Cuadros inteligentes para alumbrado publico serie CITI

Cuadros basicos CITI
Grado de proteccion IP 65, IK 10.

Compuestos por:

Médulo de acometida'y medicidn.
Caja general de proteccion.
Contador tarifa integrada.

Médulo de mando y proteccion.
Desde 4 a 12 salidas segun modelos.
Modulo de control.

Urbilux via radio, GSM, GPRS.
Ahorro energético:

Circuito de salida para balastros de doble
nivel 6 reactancias electronicas.

Accesorios:
BCITI Bancadas de 300 mm.
ZCITI Plantillas empotrables.

Detalles constructivos:

Identificacion exterior del fabricante.
Placa con caracteristicas técnicas.
Esquema plastificado en interior puerta.
Ficha de garantia.

Manual de puesta en marcha.

Soporte para candado en cerraduras.
Alumbrado interior.

Toma de corriente auxiliar.

Bucles de comprobacién de intensidad.
Gran espacio para conexiones.

Cuadros especiales.

Ademas de los cuadros CITI de serie
ARELSA dispone ademéas de modelos
especiales para cualquier potencia y
configuracion.
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CITI 1000
1080 x 1050 x 300 mm
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CITI 10
1350 x 900 x 320 mm
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CITI15E
1350 x 1350 x 320 mm
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CITI 15
1350 x 1080 x 320 mm
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Cuadros inteligentes para alumbrado publico serie CITI - R

Modelos con regulador de flujo incorporado

Cuadros con regulador de flujo CITI-R

Grado de proteccion:
Acometiday mando IP 65, IK 10.
Regulador de flujo hasta IP 44, IK 10. | il | (il |

Compuestos por:

Modulo de acometida y medicion.
Caja general de proteccion.
Contador tarifa integrada.

Deste 4 a 12 salides Segin mote T T
Desde 4 a 12 salidas segun modelos.

Modulo de control.

Urbilux via radio, GSM, GPRS. | ]
Modulo ahorro energético: iWodem} | ARESTAT e ARESTAT

Estabilizador-reductor estatico hasta un L=
maximo de 45 KVA. 3x400/230 V.
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Accesorios: I
BCITI Bancadas de 300 mm.
ZCITI Plantillas empotrables. I[:][:][:J (I [ (I (T D

Detalles constructivos:
Identificacion exterior del fabricante.

Placa con caracteristicas técnicas. _ _
Esquema plastificado en interior puerta.

Ficha de garantia. CITI10R CITI15R

Manual de puesta en marcha. 1350 x 1320 x 400 mm 1350 x 1500 x 400 mm

Soporte para candado en cerraduras.
Alumbrado interior.

Toma de corriente auxiliar.

Bucles de comprobacioén de intensidad.
Gran espacio para conexiones.

ARESTAT

CITI15E R
1350 x 1770 x 400 mm
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