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MODULOS PARA USOS VARIOS

Principales características:
Grado de protección   IP 44, IK 10.
Chapa de acero inoxidable de 2 mm. de
espesor  AISI 304.
Pintura normalizada RAL 7032.
Posibilidad de otros colores y acabados
a petición del cliente.
Tejadillo para protección contra la lluvia.
Cerraduras de triple acción con
empuñadura  antivandálica ocultable
con soporte para bloqueo por candado.

MODELOS NORMALIZADOS

AI-01/320
Dimensiones exteriores sin bancada:
1350 x 620 x 320 mm.
( alto x ancho x profundo )
Accesorios:
BAI- 01/320  Bancada de 300 mm.
ZAI- 01/320  Plantilla empotrable.
Nota: Con bancada altura total 1.570 mm.

AI-01/400
Dimensiones exteriores sin bancada:
1350 x 620 x 400 mm.
( alto x ancho x profundo ).
Accesorios:
BAI- 01/400  Bancada de 300 mm.
ZAI- 01/400  Plantilla empotrable.
Nota: Con bancada altura total 1.570 mm.

AI-02/320
Dimensiones exteriores sin bancada:
1350 x 850 x 320 mm.
( alto x ancho x profundo )
Accesorios:
BAI- 02/320  Bancada de 300 mm.
ZAI- 02/320  Plantilla empotrable.
Nota: Con bancada altura total 1.570 mm.

AI-02/400
Dimensiones exteriores sin bancada:
1350 x 850 x 400 mm.
( alto x ancho x profundo ).
Accesorios:
BAI- 02/400  Bancada de 300 mm.
ZAI- 02/400  Plantilla empotrable.
Nota: Con bancada altura total 1.570 mm.

MÓDULOS SECCIONADORAS 400A
AI-01/320  SEC 400 Ref 6700034 Gesa
AI-01/400  SEC 400 Ref 6700034 Gesa
AI-02/320  SEC 400 Ref 6704985 Fecsa
AI-02/400  SEC 400 Ref 6704985 Fecsa

MÓDULOS CGP HASTA 400 A
AI-01/320  CGP 400/9
AI-01/400  CGP 400/9
AI-02/320  CGP 400/9
AI-02/400  CGP 400/9

Módulos complementarios para cuadros de alumbrado público CITI

Aplicaciones: Cajas seccionadoras, acometidas compañía, riegos, semáforos, etc.
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Cuadros de alumbrado público con módulos integrados para caja seccionadora.

CITI 10 + AI 01/320 SEC 400
Sin bancada
1350 x 1460 x 320 mm
Con bancada:
1570 x 1460 x 320 mm

CITI 15 + AI 01/320 SEC 400
Sin bancada
1350 x 1640 x 320 mm
Con bancada
1570 x  1640 x 320 mm

CITI 10 + AI 02/320 SEC 400
Sin bancada
1350 x 1700 x 320 mm
Con bancada
1570 x 1700 x 320 mm

CITI 15 + AI 02/320 SEC 400
Sin bancada
1350 x 1880 x 320 mm
Con bancada
1570 x 1880 x 320 mm

CITI 10R + AI 01/400 SEC 400
Sin bancada
1350 x 1880 x 400 mm
Con bancada
1570 x 1880 x 400 mm

CITI 15R + AI 01/400 SEC 400
Sin bancada
1350 x 2060 x 400 mm
Con bancada
1570 x 2060 x 400 mm

CITI 10R + AI 02/400 SEC 400
Sin bancada
1350 x 2120 x 400 mm
Con bancada
1570 x 2120 x 400 mm

CITI 15R + AI 02/400 SEC 400
Sin bancada
1350 x 2300 x 400 mm
Con bancada
1570 x 2300 x 400 mm


