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TERRANOVA Paja 300 x 300
6070    G 1050

TERRANOVA Siena 300 x 300
6065    G 1050

BARCINO Cobre

300 x 300     6107    G 1035

400 x 400     7028    G 1050

BARCINO Arena

300 x 300     6115    G 1035

400 x 400     6948    G 1050

BARCINO Blanco

300 x 300    6111    G 1035

400 x 400    7061    G 1050

Cantonera BAFFIN 150 x 150
P 86

Cenefa BAFFIN 150 x 300
P 87

Rodapié BARCINO Cobre

80 x 300     P 4

80 x 400     P 13

Rodapié BARCINO Arena

80 x 300     P 4

80 x 400     P 13

Rodapié BARCINO Blanco

80 x 300     P 4

80 x 400     P 13

. modelo TERRANOVA . . modelo BARCINO .

Rodapié TERRANOVA Paja

80 x 300     P 5

Rodapié TERRANOVA SIENA

80 x 300     P 5

Olambrilla 75 x 75    P 2Listelo SAPORE 100 x 400    P 59

rústico
serie Rústico

PORCELÁNICO
MULTICAPA

G r a n  r e s i s t e n c i a  p a r a  e l  e x t e r i o r ,  e l e g a n c i a  y  n a t u r a l i d a d  p a r a  e l  i n t e r i o r .
It provides resistance when placed outside, and elegance when placed inside.

Tu estilo de vida. Gran resistencia para el exterior,

elegancia y naturalidad para el interior. La variedad

en diseños y la amplia gama de colores, situan a

esta serie como la mejor opción de un estilo de vida

cada vez más habitual y de máxima actualidad.

It is your lifestyle. It provides resistance when placed outside,

and elegance when placed inside. Its great variety of designs

and colours, make of this range the best option for nowadays

lifestyle.

300 x 300 mm / 12” x 12”

400 x 400 mm / 16” x 16”

TERRANOVA  .  BARCINO

serie Rústico
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ANTIHIELO RESISTENTE ALTO TRÁNSITO
NATURAL

MULTIUSOPORCELÁNICO
MULTICAPA

4
mm

JUNTA DE
COLOCACIÓN

4
mm

VARIEDAD
EN RELIEVES

VARIEDAD
EN DISEÑO

DESTONIFICACIÓN
CONTROLADA

Zanquin
Izquierdo o Derecho

Peldaño

Peldaño Angular

Peldaño

Peldaño

Peldaño Angular

Peldaño Angular

Zanquín Izq. o Der.

 300 x 300     P 57

 400 x 400     P 70

300 x 300     P 78

400 x 400     P 85

       P 46
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      list

FORMATOS
FORMATS

Pzas./caja Kg/caja m2/caja m2/palet Kg/palet
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20,16

23,04

20,68

23,60
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21,24

25,00

20,40

16,44

10,40

11,20

12,30

11,10

12,00

25,66

20,68

23,04

21,24

20,16

25,18

4,68

3,00

1,60

0,96

1,08

0,99

0,90

1,08

1,26

0,96

0,90

1,08

0,54

61,44

47,44

55,44

50,40

38,88

68,04

61,44

48,60

60,48

30,24

1.312,24

1.035,76

1.138,72

1.343,60

910

1.261,84

1.381,36

1.372

1.164,40

942,64

400 x 400 X 9 Pulido

300 x 600 x 9 Pulido

300 x 300 x 9 Pulido

300 x 300 x 11,5 Pulido espesorado

600 x 600 x 10,5 Pulido

300 x 300 x 8,5 Natural

400 x 400 x 10 Natural rectificado

300 x 300 x 12,5 Natural espesorado

300 x 300 x 8,5 Antideslizante

300 x 300 x 17 Especial transito

90 x 300 Natural rectificado

90 x 300 Canto romo pulido

90 x 400 Natural rectificado

90 x 400 Canto romo pulido

90 x 600 Canto romo pulido

300 X 300 X 10 Canto romo con hendiduras

300 X 300 X 9 Canto romo con hendiduras

300 x 600 x 9 Canto romo con hendiduras

400 x 400 x 10 Canto romo con hendiduras

400 x 400 x 9 Canto romo con hendiduras

600 x 600 x 10 Canto romo pulido

50 x 150 Natural

50 X 50 Natural

50 X 50 Natural
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14,72
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19,80

8,80

6,60

1,08

0,96

0,45 m2

60,48

61,44

1.240

1.200

300 x 300

400 x 400

150 x 150 Baffin

100 x 400 Sapore

75 x 75

300 x 300

300 x 300

80 x 300

80 x 400

150 x 150 Baffin

8 x 30
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serie Rústico

VALORES PROMEDIO TODAGRES
Average values

NORMA DE ENSAYO
Test standard

UNE-EN ISO 10545

NORMA DE PRODUCTO
Product standard

ISO 13006 EN 14411

Longitud y anchura
Lenght and width ± 0,6 %

Grosor
Thickness ± 5,0 %

Rectitud de lados
Straightness of sides ± 0,5 %

Ortogonalidad
Rectangularity ± 0,6 %

Planitud de superficie
Surface flatness ± 0,5 %

10545-2

± 0,2 %

± 5,0 %

± 0,2 %

± 0,2 %

± 0,25 %

* Según modelos.
   Depending on models

PROPIEDADES QUÍMICAS
Chemical properties

10545-13

Resistencia a altas
concentraciones
Resistance to high
concentrations

Método de ensayo disponible
Test method available

Resistencia a las manchas
Resistance to staining

Resistencia a bajas
concentraciones
Resistance to low
concentrations

Resistencia a productos de limpieza y sales
para piscina
Resistance to household chemicals
and swimming pool salts

Ácidos
Acids

Bases
Alkalis

Ácidos
Acids

Bases
Alkalis

10545-14

min. UB UA

ULA

ULA

UHA

UHA

5

Indicado por el fabricante
Indicated by the manufacture

Método de ensayo disponible
Test method available

PROPIEDADES FÍSICAS
Physical properties

10545-4

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES
Dimensional characteristics

NATURAL
Unpolished

PULIDO
Polished

± 0,1 %

± 5,0 %

± 0,1 %

± 0,1 %

± 0,25 %

UA

ULA

ULC

UHA

UHC

min. 3 *

Absorción de agua
Water absorption ≤ 0,5 % 10545-3 < 0,1 % < 0,1 %

Fuerza de rotura (N)
Breaking strength min. 1300 2600 2100

Resistencia a la flexión (N/mm2)
Modulus of rupture min. 35 50,6 50,6

Resistencia a la abrasión profunda (mm2)
Resisitance to deep abrasion  10545-6 max. 175 130 130

Coef. de dilatación térmica lineal (1/K)
Coefficient of linear thermal expansion  10545-8

Método de ensayo disponible
Test method available 6,3 x 10-6 6,3 x 10-6

 10545-9
Resistencia al choque térmico
Thewrmal shock resistance

Método de ensayo disponible
Test method available

Resiste
Resists

Resiste
Resists

 10545-10
Expansión por humedad
Moisture expansion (mm/m)

Método de ensayo disponible
Test method available < 0,1 < 0,1

Resistencia a la helada
Frost resistance  10545-12

Exigido
Required

Resiste
Resists

Resiste
Resists

RO
DA

PI
É

Los rodapiés y mosaicos enmallados se sirven en caja completa.
Skirtings and mosaics on a net are supplied in full boxes.

serie Granulato

serie
Especial Tránsito

11,8 m lin.

12 m lin.
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PULIDONATURAL

datos técnicos
serie Granulato



datos técnicos datos técnicos
ESP. TRANSITO
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VALORES PROMEDIO TODAGRES
Average values

NORMA DE ENSAYO
Test standard

UNE-EN ISO 10545

NORMA DE PRODUCTO
Product standard

ISO 13006 EN 14411

Longitud y anchura
Lenght and width

± 0,6 %

Grosor
Thickness ± 5,0 %

Rectitud de lados
Straightness of sides ± 0,5 %

Ortogonalidad
Rectangularity ± 0,6 %

Planitud de superficie
Surface flatness ± 0,5 %

10545-2

± 0,2 %

± 5,0 %

± 0,2 %

± 0,2 %

± 0,25 %

* Según modelos.
   Depending on models

PROPIEDADES QUÍMICAS
Chemical properties

10545-13

Resistencia a altas
concentraciones
Resistance to high
concentrations

Resistencia a las manchas
Resistance to staining min. 3

Resistencia a bajas
concentraciones
Resistance to low
concentrations

Resistencia a productos de limpieza y sales
para piscina
Resistance to household chemicals
and swimming pool salts

min. GB

Ácidos
Acids

Bases
Alkalis

Ácidos
Acids

Bases
Alkalis

10545-14

GA

5

Indicado por el fabricante
Indicated by the manufacture

Método de ensayo disponible
Test method available

PROPIEDADES FÍSICAS
Physical properties

10545-4

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES
Dimensional characteristics

PORCELÁNICO MULTICAPA
(ESMALTADO) Glazed

Según el tipo de esmalte
Depending on glaze type

Según el tipo de esmalte
Depending on glaze type

Absorción de agua
Water absorption ≤ 0,5 % 10545-3 < 0,1 %

Fuerza de rotura (N)
Breaking strength min. 1300 2000

Resistencia a la flexión (N/mm2)
Modulus of rupture min. 35 44,0

Resistencia a la abrasión superficial
Resisitance to surface abrasion  10545-7

Según el tipo de esmalte
Depending on glaze type

Indicado por el fabricante
Indicated by the manufacture

Coef. de dilatación térmica lineal (1/K)
Coefficient of linear thermal expansion  10545-8

Método de ensayo disponible
Test method available 6,3 x 10-6

 10545-9
Resistencia al choque térmico
Thewrmal shock resistance

Método de ensayo disponible
Test method available

Resiste
Resists

 10545-10
Expansión por humedad
Moisture expansion (mm/m)

Método de ensayo disponible
Test method available

< 0,1

Resistencia al cuarteo
Crazing resistance  10545-11

Resiste
Resists

Exigido
Required

Resistencia a la helada
Frost resistance  10545-12

Exigido
Required

Resiste
Resists

VALORES PROMEDIO TODAGRES
Average values

NORMA DE ENSAYO
Test standard

UNE-EN ISO 10545

NORMA DE PRODUCTO
Product standard

ISO 13006 EN 14411

Longitud y anchura
Lenght and width ± 0,6 %

Grosor
Thickness ± 5,0 %

Rectitud de lados
Straightness of sides ± 0,5 %

Ortogonalidad
Rectangularity ± 0,6 %

Planitud de superficie
Surface flatness ± 0,5 %

10545-2

± 0,2 %

± 5,0 %

± 0,2 %

± 0,2 %

± 0,25 %

* Según modelos.
   Depending on models

PROPIEDADES QUÍMICAS
Chemical properties

10545-13

Resistencia a altas
concentraciones
Resistance to high
concentrations

Método de ensayo disponible
Test method available

Resistencia a las manchas
Resistance to staining

Resistencia a bajas
concentraciones
Resistance to low
concentrations

Resistencia a productos de limpieza y sales
para piscina
Resistance to household chemicals
and swimming pool salts

Ácidos
Acids

Bases
Alkalis

Ácidos
Acids

Bases
Alkalis

10545-14

min. UB UA

ULA

ULA

UHA

UHA

5

Indicado por el fabricante
Indicated by the manufacture

Método de ensayo disponible
Test method available

PROPIEDADES FÍSICAS
Physical properties

10545-4

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES
Dimensional characteristics

ESPECIAL TRÁNSITO NATURAL
Unpolished

Absorción de agua
Water absorption ≤ 0,5 % 10545-3 < 0,1 %

Fuerza de rotura (N)
Breaking strength min. 1300 4000

Resistencia a la flexión (N/mm2)
Modulus of rupture min. 35 50,6

Resistencia a la abrasión profunda (mm2)
Resisitance to deep abrasion  10545-6 max. 175 130

Coef. de dilatación térmica lineal (1/K)
Coefficient of linear thermal expansion  10545-8

Método de ensayo disponible
Test method available 6,3 x 10-6

 10545-9
Resistencia al choque térmico
Thewrmal shock resistance

Método de ensayo disponible
Test method available

Resiste
Resists

 10545-10
Expansión por humedad
Moisture expansion (mm/m)

Método de ensayo disponible
Test method available < 0,1

Resistencia a la helada
Frost resistance  10545-12

Exigido
Required

Resiste
Resists

serie Especial Tránsito serie Rústico

PORCELÁNICO
MULTICAPA
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