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suspendida  Sistema portante para componer piezas desestructuradas.













solida          Unidad tridimensional, que permite igual formalidad laminar y acceso en todas sus caras.
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cubica        Unidad prismática y tridimensional, con plano de trabajo que incorpora almacenaje.
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mensula          Estructura de aluminio extruído con apoyos excéntricos que permite grandes voladizos.                             

















banco          Unidad autoportante compuesta de plano de trabajo y estructura-soporte independiente del sistema de almacenaje.



banco          Unidad autoportante compuesta de plano de trabajo y estructura-soporte independiente del sistema de almacenaje.











basica          El plano de trabajo, dotado de mayor profundidad, permite introducir con f lexibilidad una zona húmeda deprimida  
                      y otra  de reserva en la misma superficie.       
 



basica          El plano de trabajo, dotado de mayor profundidad, permite introducir con f lexibilidad una zona húmeda deprimida  
                      y otra  de reserva en la misma superficie.       
 











M01          Mesa realizada en abedul multicapa de alta resistencia, con superficie de madera laminada.
                      L120 A120 H73 cm    L120 A080 H73 cm    L180 A090 H73 cm    L200 A098 H73 cm    L240 A106 H73 cm









ALM01          Estructura de aluminio extruído, con sobre de laminado y compacto de hidróxido que permite grandes superficies de trabajo y la 
                      introducción de conexiones.
                      L200 A105 H73 cm    L250 A105 H73 cm    L325 A105 H73 cm    L360 A105 H73 cm









ligeras          Estructura de acero cromado con superficies ligeras de abedul laminado, baquelizado de alta densidad o compacto de hidróxido de 
                      aluminio.
                      L120 A105 H73 cm    L180 A115 H73 cm    L358 A134 H73 cm
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plegada01          Mesa realizada con lámina continua de aluminio y baquelizado de alta densidad.
                            L150 A115 H73 cm

















dos plegadas          Banco-mesa doble en compacto de hidróxido o en lámina continua de aluminio y baquelizado de alta densidad.
                                           L60 A60 H45 cm









plegada con ruedas          Estructura móvil realizada en lámina continua de aluminio y baquelizado de alta densidad.
                                                         L100 A40 H75 cm













almacenaje          Las piezas altas de almacenaje con sistemas correderos coplanares permiten la máxima limpieza formal conjugándola con 
                              una gran capacidad y un amplio y fácil acceso.
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