
sección 185 mm2 Ø max. hilos 0,51 mm

resistencia eléctrica máxima ≤ 0,106 Ω/km

sección 240 mm2 Ø max. hilos 0,51 mm

resistencia eléctrica máxima ≤ 0,0801 Ω/km

sección 300 mm2 Ø max. hilos 0,51 mm

resistencia eléctrica máxima ≤ 0,0641 Ω/km

sección 35 mm2 Ø max. hilos 0,41 mm

resistencia eléctrica máxima ≤ 0,554 Ω/km

sección 50 mm2 Ø max. hilos 0,41 mm

resistencia eléctrica máxima ≤ 0,386 Ω/km

sección 95 mm2 Ø max. hilos 0,51 mm

resistencia eléctrica máxima ≤ 0,272 Ω/km

sección 95 mm2 Ø max. hilos 0,51 mm

resistencia eléctrica máxima ≤ 0,206 Ω/km

sección 120 mm2 Ø max. hilos 0,51 mm

resistencia eléctrica máxima ≤ 0,161 Ω/km

sección 150 mm2 Ø max. hilos 0,51 mm

resistencia eléctrica máxima ≤ 0,129 Ω/km

00402700 1x185 23,9 1.745

00402800 1x240 26,9 2.285

00402900 1x300 29,6 2.844

00402100 1x35 12,1 377
00409300 3x35 24,1 1.306
00414200 4x35 26,1 1.642
00416900 5x35 29,1 2.040

00402200 1x50 13,8 522
00409400 3x50 27,8 1.822
00414300 4x50 31,3 2.327
00417000 5x50 34,5 2.895

00402300 1x70 15,9 721
00414400 4x70 36,1 3.206
00417100 5x70 40,10 4.010

00102400 1x95 17,6 913
00414500 4x95 40,4 4.092

00402500 1x120 19,5 1.156
00414800 4x120 45,4 5.227

00402600 1x150 21,7 1.450

CERVIFLEX RV-K
UNE 21.123
0,6/1 Kv.
Cable destinado al transporte de energía para instalaciones fijas, distribución de energía en
instalaciones interiores y exteriores, acometidas, alumbrado público.
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código
artículo

número
conduct.

Ø exterior
mm nom.

peso cable
Kg/Km

Construcción

Conductor: cobre electrolítico recocido

Pulido clase 5  s/Norma: IEC 60228

Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE

s/Norma: UNE 21.123

Formación: conductores cableados

Código colores HD 308 ó EN 50334:

Hasta 5 conductores: conductores por

colores

A partir de 6 conductores: 1 amarillo /

verde y el resto negros numerados.

Cubierta exterior: Mezcla PVC/ NBR

Tipo-ST2

Color: negro (RAL 9005)

Características eléctricas

Tensión de servicio: 600/1000 v.

Tensión de ensayo: 3.500v. 5 minuto/s.

Resistencia eléctrica conductor:

S/Norma: UNE 21.022

Observaciones: Resto de ensayos

eléctricos s/ UNE 21.123-2 2004 p 3.3

Características físicas

Radio de curvatura: 5 x Ø ext. (mm)

Temperatura de servicio: -25... +70ºC

Comportamiento al fuego: no propagador

de la llama: IEC 60332-1 EN 50265

Observaciones: Resto de ensayos no

eléctricos s/ UNE 21123-2 2004 p. 3.4

sección 1,5 mm2 Ø max. hilos 0,26 mm

resistencia eléctrica máxima ≤ 13,3 Ω/km

sección 2,5 mm2 Ø max. hilos 0,26 mm

resistencia eléctrica máxima ≤ 7,98 Ω/km

sección 4,0 mm2 Ø max. hilos 0,31 mm

resistencia eléctrica máxima ≤ 4,95 Ω/km

sección 6,0 mm2 Ø max. hilos 0,31 mm

resistencia eléctrica máxima ≤ 3,30 Ω/km

CERVIFLEX RV-K

código
artículo

número
conduct.

Ø exterior
mm nom.

peso cable
Kg/Km

00401400 1x1,5 5,7 41
00405500 2x1,5 8,4 91
00408400 3x0,5 9 108
00413300 4x1,5 9,6 128
00416200 5x1,5 10,7 153

00401500 1x2,5 6,2 53
00405700 2x2,5 9,5 121
00408600 3x2,5 10 145
00413500 4x2,5 10,8 174
00416300 5x2,5 11,9 210

00401600 1x4 6,7 69
00405800 2x4 10,6 162
00408800 3x4 11,1 196
00413700 4x4 12,1 241
00416400 5x4 13,3 291

00401700 1x6 7,2 89
00405900 2x6 11,4 208
00408900 3x6 12,3 262
00413800 4x6 13,3 322
00416500 5x6 14,7 393

sección 10,0 mm2 Ø max. hilos 0,41 mm

resistencia eléctrica máxima ≤ 1,91 Ω/km

00401800 1x10 8,2 134
00406000 2x10 14,4 346
00409000 3x10 15,2 434
00413900 4x10 16,5 537
00416600 5x10 18 654

sección 16 mm2 Ø max. hilos 0,41 mm

resistencia eléctrica máxima 1,21 Ω/km

00401900 1x16 9,3 193
00406100 2x16 16,6 512
00409100 3x16 17,6 645
00414000 4x16 19,6 817
00416700 5x16 21,6 1.013

sección 25 mm2 Ø max. hilos 0,41 mm

resistencia eléctrica máxima ≤ 0,78 Ω/km

00402000 1x25 10,9 284
00409200 3x25 21,1 972
00414100 4x25 23,1 1.201
00416800 5x25 25,6 1.506
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