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Regleta estrecha fabricada en chapa de acero pintada
en blanco calidad poliéster. Tapas metálicas en

chapa de acero. Versiones para una lámpara desde
6 a 58 W. Montaje individual. Su reducido tamaño

la convierte en un elemento muy discreto de
iluminación.

Aplicación
Iluminación de industrias, superficies comerciales
y estancias con bajos requisitos visuales y estéticos.
Para iluminación indirecta en cornisas. Muy adecuada

para iluminación de mobiliario, estanterías y
expositores en tiendas.

A slim batten manufactured in polyester painted
white steel. End caps in steel. Available in one

lamp version from 6 to 58 W. For single mounting.

Application
Lighting for industries, large commercial areas and
rooms with low visual and aesthetic requirements.

It is suitable for indirect lighting from behind
cornices. Due to the reduced size, the FAP battens
are suitable for mounting in furniture, show cases

and shop shelving units.

FAPFAP
R e g l e t a  e s t r e c h a
S l i m  l i n e  b a t t e n

A

B

D

C

FAP 1x6 241 131 35 57 3,4 0.002
FAP 1x8 317 207 35 57 3,7 0.003
FAP 1x13 546 436 35 57 4,6 0.006
FAP 1x15 469 205 35 70 4,5 0.005
FAP 1x18 622 415 35 70 4,9 0.008
FAP 1x30 927 415 35 70 8,7 0.010
FAP 1x36 1.232 415 35 70 10,3 0.014
FAP 1x58 1.532 415 35 70 11,9 0.019

MOD. A B C D Kg. Vol/m3

F O T O M E T R I A
P H O T O M E T R Y

η 88.53
CIE: 30.1/57.2/80.4/64.81/88.53
DIN: A10
UTE: 0,57H+0,31T

FAP 1x58

D. P. I. 25 Cd/div
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IP 20
CLASE I 960°C

0,225 J


