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Reflectores para la regleta fabricados en aluminio
brillo de alta reflectancia. Se sujetan a la regleta

con las tuercas de sujeción de la regleta al anclaje.
Versiones para 1 y 2 lámparas.

Aplicación
Adecuados para las aplicaciones de la regleta en

las que se requiera una iluminación más localizada
o dirigida.

Reflectors for battens manufactured in high
reflectance gloss aluminium. They can be fixed to

the batten with the same screws used for the
support bracket. Available for 1 and 2 lamps.

Application
To achieve a more localized or directed lighting

from the batten.
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SOL 2x18 D 622
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SOL 2x58 D 1.532

MOD. LONGITUD / LENGHT

REFLECTORES DE ALUMINIO
ALUMINIUM REFLECTORSSOL RASOL RA

A 1.15 2000 1000 500 ≤300 - - - -
B 1.5 - 2000 1000 500 ≤300 - - -
C 1.85 - - 2000 1000 500 ≤300 - -
D 2.2 - - - 2000 1000 500 ≤300 -
E 2.55 - - - - 2000 1000 500 ≤300

a b c d e f g h

G  (lx)

π

F O T O M E T R I A
P H O T O M E T R Y

η 82 %
CIE: 38/69/88/54/82
DIN: A30
UTE: 0,69G+0,13T

SOL RA 1x18 M

D. P. I. 40 Cd/div
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Unidad de embalaje 10 - No. of fittings per box 10


