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ELETTROPOMPE  @;GUGPRES
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE MONOGIRANTE
SINGLE STAGE CLOSE COUPLED END-SUCTION PUMPS
ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS ESTANDARDIZADAS MONOETAPA
ELECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISEES
NORMKREISELELEKTROPUMPEN EINZELLAUFRAD
ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS A NORMAS UMA ETAPA

NCBX

MG-1

NCBZ-M
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COMPONENTI PRINCIPALI DELLE POMPE
MAIN PARTS OF THE PUMPS

COMPONENTES PRINCIPALES DE LAS BOMBAS
PRINCIPAUX COMPOSANTS DES POMPES
HAUPTKOMPONENTEN DER PUMPEN

COMPONENTES PRINCIPAIS DAS BOMBAS

VERSIONE IN BRONZO MARINO G-CuSn10

G-CuSn10 MARINE BRONZE VERSION

EJECUCION EN BRONCE PARA AGUA DE MAR G-CuSn10
VERSION EN BRONZE POUR EAU DE MER G-CuSn10
BRONZE G-CuSn10 AUSFUHRUNG

EJECUCION EN BRONCE PARA AGUA DE MAR G-CuSn10

Corpo pompa
Pump body
Cuerpo de bomba
Corps pompe
Pumpengehdiuse
Corpo da bomba

Disco
Disc
Disco
Disque
Disco
Disco

Disco
Disc
Disco
Disque
Disco
Disco

Girante
Impeller
Impulsor
Turbine
Laufrad
Rotor

9,

ELETTROPOMPE ﬂﬁeunﬁﬁ’

VERSIONE IN ACCIAIO INOX AISI 316
STAINLESS STEEL AlSI 316 VERSION
EJECUCION ACERO INOXIDABLE AlSI 316
VERSION EN ACIER INOX AlSI 316
EDELSTAHLGUSS AlSI 316 AUSFUHRUNG
EJECUCION EN ACO INOXIDABLE AISI 316

Corpo pompa
Pump body
Cuerpo de bomba
Corps pompe
Pumpengehéiuse
Corpo da bomba

Girante
Impeller
Impulsor
Turbine
Laufrad
Rotor

Disco
Disc ® Disco
Disque ® Disco

Disco
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2900 1/min

IR4P

1450 1/min

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE MONOBLOCCO
CLOSE COUPLED END-SUCTION ELECTRICPUMPS

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS MONOBLOC NORMALIZADAS
ELECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOBLOC NORMALISEES
MONOBLOCK- NORMKREISELELEKTROPUMPEN

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS MONOOBLOCO NORMALIZADAS

MG

2900 1/min

POMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE CON GIUNTO RIGIDO
CENTRIFUGAL PUMPS WITH STUB SHAFT

BOMBAS CENTRIFUGAS NORMALIZADAS CON MANGUITO RIGIDO
POMPES CENTRIFUGES NORMALISEES AVEC MANCHON D’ACCOUPLEMENT RIGIDE
PUMPEN MIT STECKKUPPLUNG

BOMBAS CENTRIFUGAS NORMALIZADAS COM JUNCAO RIGIDA

NCB

2900 1/min
1450 1/min

POMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE| AD ASSE NUDO
BARESHAFT END-SUCTION CENTRIFUGAL PUMPS
BOMBAS CENTRIFUGAS ESTANDARDIZADAS A EJE LIBRE
POMPES CENTRIFUGES NORMALISEES|A AXE NU
NORMLAGERTRAGERPUMPEN

BOMBAS CENTRIFUGAS A NORMAS DE VEIO LIVRE

NCBZ

2900 1/min
1450 1/min

OTOR

BARESHAFT END-SUCTION CENTRIFUGAL PUMPS WITH ELECTRIC liiluh!ll
CADA

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS ESTANDARDIZADAS SOBRE BA
ELECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISEES SUR BASE
NORMKREISELELEKTROPUMPEN AUF GRUNDPLATTE
ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS A NORMAS SOB BASAMENTO

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SU BASE l"’l“l“”“
|

NCBT

1450 1/min
960 1/min

POMPE CENTRIFUGHE AD ASSE NUDO CON DIMENSIONI
BARESHAFT END-SUCTION CENTRIFUGAL PUMPS WITH DI

BOMBAS CENTRIFUGAS A EJE LIBRE CON DIMENSIONES
POMPES CENTRIFUGES A AXE NU, AVEC DIMENSIONS DE
KREISELPUMPEN MIT FREIER ACHSE MIT ABMESSUNGEN U
BOMBAS CENTRIFUGAS DE VEIO LIVRE COM DIMENSOES

Pag. 71

Pag. 153




Pol. Ind. La Lloma - Pujadeta del Sord, 32 Fax 96 151 93 51
) E-mail: aiguapre:

IR - IR4P

ITALIANO
IMPIEGHI

Impianti di ricircolo, di riscaldamento, di condizionamento, di
recupero calore, impianti di approvvigionamento idrico, gruppi
di pressurizzazione e gruppi antincendio.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Pompa: corpo pompa con dimensioni e prestazioni secondo
norme EN 733, girante chiusa equilibrata dinamicamente e con
fori di equilibrio per il bilanciamento della spinta assiale. Albero
interamente in acciaio inox, cuscinetti a sfera lubrificati a grasso,
flun%ie (UNI EN 1092-2): fino a DN 150: PN16, da DN 200:
PNT0.

Tenuta meccanica: vedere pag. 152, a richiesta fenute speciali.
Per i materiali di costruzione fare riferimento a pag. 6.
Motore: asincrono a 2 0 4 poli con ventilazione esterna.
Protezione: IP55

Isolamento: classe F

Tensioni standard: 220-240V fino a 4 kW, 380-415V / 660-
720V a partire da 5,5 kW.

Frequenza: 50 Hz

DATI CARATTERISTICI

DN aspirazione: da 50 a 100 (150 per IR4P) —

DN mandata: da 32 a 80 (125 per IR4P).

Qmax: 275 m%h @ 2900 1/min © 400 m3/h @ 1450 1/min
Hmax: 100 m @ 2900 1/min © 43 m @ 1450 1/min
Temperatura del liquido pompato: da -15°C a +120°C
Pressione massima d'esercizio (massima pressione ammissibile
considerando la somma della pressione massima in aspirazione
e della prevalenza a portata nulla):

Tipo Corpo | Temperaturadel | PN max | PN max
pompa | liguido pompato | standard |a richiesta

IR/ IR4P Ghisa -15°C/ +120°C 10 16
IR-M/IR4P-M| Bronzo | -15°C/+120°C 10 /

Accigio | -15° C/ +50°C 16
IRX / IRk4p inossidabile +50 oc/ +120°C 10 14

Temperatura max ambiente: 40°C (oltre chiedere informazioni).

TOLLERANZE PRESTAZIONI
Pompe: UNI EN 150 9906 Appendice A, a richiesta livello 1.
Motore: norme |EC 60034-1.

INSTALLAZIONE E CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO
Lelettropompe possono essere posizionate con |'asse orizzontale,
inclinato o verticale sempre con il motore verso I'alto. Le
caratteristiche di funzionamento di catalogo e di targhetta si
intendono per servizio continuo ed acqua pulita, (peso specifico
=1000 kg/m3) con altezza manometrica massima di aspirazione
dil,5mca.

Per alfezze manometriche superiori e fino ad un massimo di 6-
7 m. c.a., le caratteristiche si riducono nei vari valori di porfata.
La tubazione aspirante deve essere assolutamente stagna e per
i dati di catalogo deve avere i seguenti diametri minimi (Tubazioni
di diametro inferiore riducono i valori di portata):

juapres-saer.com
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ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE MONOBLOCCO

CLOSE COUPLED END-SUCTION ELECTRICPUMPS
ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS MONOBLOC NORMALIZADAS

ENGLISH
USES

Recirdling plants, heating, air condifioning, heat recovery, plants
of water supply procurement, pressurising units and fire-fighting
systems.

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS

Hydraulics: pump body with dimension and performances
according to EN 733 rules, dosed impeller drnumitull balanced
and with balance holes for the for the balancing of the axial
thrust. Shaft completely in stainless steel, greusedglmll bearings,
flun%es (UNIEN 1092-2): up o DN 150: PN16, from DN 200:
PN10.

Mechanical seal; see puﬂe 152, special seals on request.

For constructive materials, please, refer to page 6.

Motor: asynchronous with 2 or 4 poles and with external
ventilation.

Protection: IP55

Insulation: dlass F

Standard tensions: 220-240V up to 4 kW, 380-415V / 660-
720V starting from 5,5 kW.

Frequency: 50 Hz

FEATURES

DN us?iruﬁon: from 50 up to 100 (150 for IR4P) —

DN delivery: from 32 up to 80 (125 for IR4P).

Qmax: 275 m3/h @ 2900 1/min ® 400 m3/h @ 1450 1/min
Hmax: 100 m @ 2900 1/min ® 43 m @ 1450 1/min
Temperature of the pumped liquid: from -15°C up to +120°C
Max operation pressure (max allowed pressure in consideration
of the sum of max. suction pressure and of the head with null
flow rate):

Version Pump | Temperatureof | PNmax | PN max
hody | the pumped liquid | standard | on request

IR / IR4P Cast Iron | -15°C/ +120°C 10 16
IR-M/IR4P-M | Bronze | -15°C/+120°C | 10 /

ESPANOL
APLICACIONES

Sistemas de recirculacion, calefaccion, gire acondicionado,
recuperacion de calor, instalaciones de abastecimiento hidrico,
grupos de presurizacion y instalaciones antiincendio.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

Hidraulica: cuerpo de bomba con dimensiones y prestaciones
segon normas EN 733, impulsor cerrado equilibrado
dinamicamente y con orificios de equilibrio por el balanceo del
esfuerzo de propulsion de eje. Eje completamente en acero
inoxidable, rodamientos de holas engrasados, bridas (UNI EN
1092-2): hasta DN 150: PN16, de DN 200: PN10.
Empaquetadura mecanica: ver pagina 152, empaquetaduras
especiales bajo demanda.

Eor los materiales de construccion hacer referencia a la pagina

Motor: asincrono de 2 o 4 polos con venfilacion exterior.
Proteccion: IP55

Aislamiento: close F

Tensiones estandard: 220-240V hasta 4 kW, 380-415V / 660-
720V a partir de 5,5 kW.

Frecuencia: 50 Hz

LIMITES DE EMPLEQ
DN aspiracion: de 50 hasta 100 (150 para IR4P) —
DN caudal: de 32 hasta 80 (125 para IR4P).
Qmax: 275 m¥/h @ 2900 1/min ® 400 m3/h @ 1450 1/min
Hmax: 100 m @ 2900 1/min ® 43 m @ 1450 1/min
Temperatura del liquido bombeado: de -15°C hasta +120°C
Presion maxima de funcionamiento: (méaxima presion admitida
en consideracion de la suma de la presion méxima en aspiracion
y de la carga hidrostatica con caudal nulo):

Version (uergo

Temperatura del | PN max | PN max
bomba | liquido hombeado | standard | Sobre peficién
IR/IR4P | Fundicidn gris| -15°C/+120°C| 10 16

Stainless | -15° C/ +50°C 16
IRX / IRX4P
/ el | 150°(/1120°C | " 1

Max environment temperature: 40°C (for higher temperature,
please, verify).

PERFORMANCE TOLERANCES
Pumps: UNI EN 150 9906 Appendix A, level 1 on request.
Motor: IEC 60034-1 rules.

INSTALLATION AND OPERATION CHARACTERISTICS

The electric pumps can be positioned with horizontal, sloping
or verfical axis urwuys with the motor upwards. The operatin
characteristics of the catalogue and |ube?ure to be understooﬂ
for continuous service and with clear water (specific weight =
1000 kg/m?) with a max manometric suction height of
approximately 1,5 m.

For higher manometric heights and up fo a max of approximately
6-7 m., the characteristics decrease in the various (ﬂ;liver data.
The suction piping must be absolutely hermetic and for the
catalogue data it must have the following minimum diameters

IR-M/IR4P-M|  Bronce | -15°C/+120°C| 10 /

Aero | -15°C/+50°C 16
IRX / IRX4P h
/ Inox +50 °C/ +120°( 10 14

Temperatura méxima ambiente: 40°C (para valores superiores
consultar verificacion).

TOLERANCIAS PRESTACIONES
Bombas: UNI EN IS0 9906 Parrafo A, nivel 1 bajo demanda.
Motor: normas IEC 60034-1.

INSTALACION Y CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO
Las electrobombas pueden montarse en posicion horizontal,
vertical o angulada, pero siempre con el motor situado en la
parte superior. Las caracteristicas de funcionamiento indicadas
tanto en el catdlogo como en la placa, se refieren a un uso
continuo y en agua limpia, (peso especifico = 1000 kg/m?) con
una altura manométrica maxima de aspiracion de
aproximadamente 1,5 m.

Para alturas manométricas superiores y hasta un méximo de
aproximadamente 6-7 m., lus caracteristicas se reducen en los

(aspirazione gDc!\lmgu) mm (tubo uspirlt)lglione) -mm (pipes of smaller diameters reduce the delivery values): diferentes valores de caudal. Lo tuberia de aspiracion ha de ser
50 30 DN DN completamente estanca y por los datos del catdlogo debe tener
85 100 ump suction) - mm suction bine) - mm los siguientes diametros minimos (tuberias de diametro inferior
80 150 50 80 reducen los valores de caudal):
100 200 65 00 DN DN
125 250 80 50 (aspiracion bomba) - mm (tubo de aspiracién) - mm
150 300 00 200 50 80

VERSIONI SPECIALI B o & 0

Materiali di costruzione (pag. 6) 00 00

Tenute meccaniche diverse (pag. 152) SPECIAL VERSIONS 2 - 50

Tenuta meccanica normalizzata secondo UNI EN 12756 Constructive materials (page 6) 50 300

Tensioni speciali Different mechanical seals (page 152)

Frequenza 60 Hz Mechanical seal normalized according to UNI EN 12756 VERSIONES ESPECIALES

ACCESSORI A RICHIESTA
Kit controflangie
Motore con protezione PTC

Special tensions
Frequency 60 Hz

ACCESSORIES ON REQUEST
Kit counterflanges
Motors with PT? profection

Materiales de construccion (péPino 6)

Empaquetaduras mécanicas diferentes (pdgina 152)
Empaquetadura mécanica estandarizada segin UNI EN 12756
Tensiones especiales

Frecuencia 60 Hz

ACCESORIOS BAJO PEDIDO
Conjunto bridas
Motor con proteccion PTC
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ELECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOBLOC NORMALISEES
MONOBLOCK- NORMKREISELELEKTROPUMPEN
ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS MONOOBLOCO NORMALIZADAS

FRANCAIS
APPLICATION

Installation de circulation, réchauffage, dimatisation, récupération
thermique, installations de approvisionnement d’eau, unités de
surpression et installafions anti-incendie.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

HYdrquique: corps de pompe avec dimensions et performances
selon normes EN 733, turhine serrée équilibrée dynamiquement
et avec frous d’équili[]re pour balancer la poussée axiale. Arbre
complétement en acier inoxydable, roulements a billes graissés,
llim%s (UNIEN 1092-2): jusqu'au DN 150: PN16, du DN 200:

Garniture mécanique: voir page 152, garniture spéciales on
demande. Pour les matériaux constructifs merci de se référer
a la page 6.

Moteur: asynchrone d 2 ou 4 pdles avec venfilateur extérieur.
Protection: IP55

Isolement: classe F

Voltages de série: 220-240V jusqu’a 4 kW, 380-415V / 660-
720V d partir de 5,5 kW.

Fréquence: 50 Hz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DN usFirmion: de 50 a 100 (150 pour IR4P) —

DN refoulement: de 32 a 80 (125 pour IR4P).

Qmax: 275 m%/h @ 2900 1/min ® 400 m%/h @ 1450 1/min
Hmax: 100 m @ 2900 1/min ® 43 m @ 1450 1/min
Température du liquide pompé: de -15°C & +120°C
Pression max. d’emploi (pression max. admissible en
considération de la somme de la pression max. en aspiration
et de 'hauteur avec débit nul) :

Version Corps | Température du | PN max | PN max
pompe | liquide pompé | standard |sur demande

IR/ IR4P Fonte | -15°C/+120°C] 10 | 16
RM/IR4P-M | Bromze | -15°C/+120°C| 10 | /
Ader | -15° C/+50°C 16

RX/RX4P |
/ inoxydable |50/ 120°¢ "0 [ 14

Température max ambiance: 40°C (pour des fempératures
supérieures demander une vérification).

TOLERANCES DE PERFORMANCE
Pompes: UNI EN 150 9906 Annexe A, niveau 1 sur demande.
Moteur: normes IEC 60034-1.

INSTALLATION ET CARACTERISTIQUES DE
FONCTIONNEMENT

Les électropompes peuvent éire utilisées sur axe horizontal,
incliné ou vertical toujours avec le moteur pointé vers le haut.
Les caractéristiques de fonctionnement du catalogue et de la
plaque sont enfendues pour fonctionnement continu et avec
eau propre, (poids spécifique = 1000 kg/m3) avec hauteur
manométrique d'aspiration de approximativement 1,5 m.
Pour hauteurs manométriques supérieures et jusqu’d un
maximum de 6-7 m., les caractéristiques se réduisent dans les
valeurs du débit. La tuyauterie aspirante doit ire absolument
étanchée et pour les données du catalogue elle doit avoir les
diométres minimum suivants (tuyauteries de diamétre inférieur
réduisent les valeurs du débit):

DN DN
aspiration pompe) - mm tuyau usai(r)uﬁon -mm

50

65 00

80 50

00 200

25 250

50 300
VERSIONS SPECIALES

Matériaux constructifs (page 6)

Garnitures mécaniques dif?éremes (page 152)
Garniture mécanique normalisée selon UNI EN 12756
Voltages spéciaux

Fréquence 60 Hz

ACCESSOIRES SUR DEMANDE
Kit contre-brides
Moteur avec protection PTC

DEUTSCH
VERWENDUNG

Recycling-Anlagen, Heizung, Kihlung, Wairmeriickgewinnung
Wasserversorgung, Druckerhohungsgruppen und
Feverschutzanlagen.

KONSTRUKTIONSEIGENSCHAFTEN

Hydraulik: Pumpengehiiuse mit abmessungen und leistungen

nach Norm EN 733, Feschlossenes Laufrad dynamisch

ausgewuchtet und mit Gleichgewichtldchern fir den Ausgleich
s Lingsdrucks. Welle véllig aus rostfreiem Stahl, beschmierte

Kugellager, Flansche (UNI EN 1092-2): his DN 150: PN16, ab

DN 200: PNTO.

Mechanische Dichtung: siehe Seite 152, Sonderdichtungen auf
Anfrage. Firr die Baumaterialien die Seite 6 sehen.

Motor: asynchron zu 2 oder 4 Polen mit AuBenbeliftung.
Schutzart: IP55

Isolation: Klasse F

Standardspannungen: 220-240V bis 4 kW, 380-415V / 660-
720V b 5,5 kW,

Frequenz: 50 Hz

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DN Saugen: von 50 bis 100 (150 fiir IR4P) —

DN Férderleistung: von 32 bis 80 (125 fiir IR4P).

Qmax: 275 m3/h @ 2900 1/min ® 400 m3/h @ 1450 1/min
Hmax: 100 m @ 2900 1/min ® 43 m @ 1450 1/min
Temperatur des Fordermediums: von -15°C bis +120°(
Max. Betriebsdruck (Max. erlaubter Druck unter BeriicksichligunF
der Summe des Max. Saugdrucks und der Férderhghe mit Null-
Fordermenge):

i i | . ®
e P e
cCOMm o 7
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PORTUGUES
EMPREGOS

Sistemas de recirculacdo, aquecimento, condicionamento,
recuperagdo de calor, sistemas de abastecimento hidrico, grupos
de pressurizagdo e sistemas antiincéndio.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCAO

Hidravlica: corpo da homba com dimensaes e prestacéio em
conformidade com as normas EN 733, rotor fechado equilibrado
dinamicamente e com furos de equilibrio para a compensagdo
do impulso axial. Veio totalmente construido em ago inoxidavel,
rolamentos de esferas lubrificados com massa, flanges (UNI EN
1092-2): até DN 150: PN16, de DN 200: PN10.
Vedagiio mecdnica: ver a pagina 152, vedagdes especiais a pedido.
Para os materiais de consiruciio, consultar a pagina 6.

Motor: assincrono de 2 ou 4 polos com ventilagiio externa.
Proteccdo: IP55

Isolamento: classe F

Tensdes standard: 220-240V até 4 kW, 380-415V / 660-720V
a partir de 5,5 kW.

Frequéncia: 50 Hz

DADOS CARACTERISTICOS

DN aspiracio: de 50 a 100 (150 para IR4P) —

DN saida: de 32 a 80 (125 para IR4P).

Qmax: 275 m¥/h a 2900 1/min. ® 400 m3/h a 1450 1/min.
Hmax: 100 m a 2900 1/min. ® 43 m a 1450 1/min.
Temperatura do Iit}uido hombeado: de -15 °C a +120 °C
Pressiio maxima de funcionamento (pressdo maxima admissivel
considerando a soma da pressio maxima na aspiraciio e da
altura manométrica 6l com caudal nulo):

Version Pumpen- | Temperatur des | PN max | PN max
gehiuse | Firdermediums | standard | Auf Anfrage

Tipo Corpoda | Temperaturado | PN max | PN max
omba | liquido bombeado | standard | a pedido

IR / IR4P GuBeisen | -15°C/+120°C| 10 16

IR/IR4P  |Ferro fundido| -15°C/+120°C| 10 16

IR-M/IR4P-M | Bronze |-15°C/+120°C| 10 /

IR-M/IR4P-M| Bronze | -15°C/+120°C| 10 /

|RX/|RX4P Rostfreier -15° (/ +50°C 10 16

Stahl | 450 °C/ +120°C 14

Re/Rap | Ao IS C/S0CH ] 6

inoxiddvel |+50 °C / +120°C 14

Umgebungstemperatur Max.: 40°C (bei héherer Temperatur
hitte, iberpriifen Sie).

LEISTUNGSTOLERANZEN
Pumpen: UNI EN 1S0 9906 Zusatz A, Stufe 1 auf Anfrage.
Motor: Normen IEC 60034-1.

EINBAU UND BETRIEBSEIGENSCHAFTEN

Die Elektropumpen kénnen in horizontaler Lage aber auch
schriig und vertikal arbeiten, dabei immer mit dem Motor nach
oben. Die Katalog- und Leistungsschilddaten gelten fiir
Daverbetrieb mit reinem Wasser (Dichte = 1000 kg/m?) bei
max. manometrischer Saughthe bis ungefihr 1,5 m.
Bei grofieren manometrischen Saughthen bis max. ungefiihr
6-7 m., werden die Daten der verschiedenen Frdermengen
verringert. Die Saugleitung muss absolut dicht sein und folgende
Mindest-Durchmesser hulgen (kleinere Saugleitungen drosseln
die Fordermengewerte):

Temperatura ambiente méx.: 40 °C (para valores superiores,
solicitar informagdes).

TOLERANCIAS DE PERFORMANCES
Bombas: UNI EN IS0 9906 Apéndice A, a pedido nivel 1.
Motor: normas IEC 60034-1.

INSTALACAO E CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMENTO
As electrobombas podem ser colocadas com o eixo na horizontal,
inclinado ou na vertical, sempre com o motor em cima. As
caracterisficas de funcionamento indicadas no catdlogo e na
placa de identificacio referem-se a condicdes de servico continuo
¢ emprego de agua limpa (peso especifico = 1000 kg/m?) com
glluru manométrica maxima de aspiracio de cerca de 1,5m
e c.0.
Para alturas manométricas superiores e até um maximo de 6-
7 m de c.a., as caracteristicas reduzem-se nos varios valores de
caudal. A tubagem de aspiragdo deve ser fotalmente estanque
e para os dados de culéﬁ)go deve ter os seguintes didmetros

DN DN e h Bt -
(Pumpe-Sauganschluss) - mm (Saugleitung) - mm minimos (tubagens com diametro inferior reduzem os varios

Hi 80 valores de caudal):

65 100 DN DN

80 150 (aspiragiio da bomba) - mm (tubo de aspiracio) - mm

100 200 50 80

125 50 65 100

150 300 80 50
SONDERAUSFIHRUNGEN % i
Baumaterialien (Seite 6) 150 300
Verschiedene mechanische Dichtungen (Seite 152) =
Mechanische Dichtung nach Normen UNI EN 12756 VERSOES ESPECIAIS

Sonderspannungen
Frequenz 60 Hz

NEBENAPPARATEN AUF ANFRAGE
Gegenflanschen Kit
Motor mit PTC Schutz

Materiais de construgdio (pagina 6)

Vedagdes mecnicas diferentes (pagina 152)

Vedagio mecéinica em conformidade com a norma UNI EN 12756
Tenses especiais

Frequéncia de 60 Hz

ACCESORIOS SOB PEDIDO

Conjunto da Bridas
Motor com Protecao PTC
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Materiali componenti a contatto con il liquido
Materials of the components in contact with the liquid
Materiales de los componentes en contacto con el liquido
Matériaux des composantes d contact avec le liquide
Materialien der Bestandteile im Kontakt mit der Flissigkeit
Materiais dos componentes a contacto com os liquidos

COMPONENTE VERSIONE
COMPONENT VERSION - VERSION - VERSION
COMPONENTE VERSION - VERSAO
COMPOSANT
BAUTEIL
COMPONENTE STANDARD IRX R-M
Corpo pompa Ghisa Acciaio inox Bronzo
Pump body Cast iron Stainless steel Bronze
Cuerpo bomba Fundicién gris Acero inox Bronce
Corps pomlfe Fonte Acier ir:)oxydab/e Bronze
Pumpengehdiuse GufBeisen Rostfreier Sta Bronze
Corpo da bomba Ferro fundido Ago inoxidavel Bronze
EN-GJL-250 AlSI 316 G-CuSn10
Girante Ghisa Ottone Acciaio inox Bronzo
Impeller Cast iron Brass Stainless steel Bronze
Impulsor Fundicién gris Laté Acero inox Bronce
Turbine Fonte Laiton Acier inoxydable Bronze
Laufrad Gufeisen Messing Rostfreier Sta Bronze
Turbina Ferro fundido Latéo Ago inoxidavel Bronze
EN-GJL-250 AlSI 316 G-CuSn10
Disco/ coperchio porta tenuta Ghisa Acciaio inox Bronzo
Seal ho/c};?r?g cover/disc Cast iron Stainless steel Bronze
Disco/tapa anillo intermedio Fundicién gris Acero inox Bronce
Plateau/couvercle porte Fonte Acier inoxydable Bronze
Garniture mécanique GufBeisen Rostfreier Stahl Bronze
Scheibe/Dichtungscleckel Ferro fundido Aco inoxidével Bronze
Soporte seco mecanico
EN-GJL-250 AlSI 316 G-CuSn10

Albero
Shaft
Eje
Arbre
Welle
Eixo

Acciaio inox
Stainless steel

Tenuta mecc.
Mechanical seal
Cierre mecdnico
Garniture mécanique
Mechanische Dichtung
Seco mecanico

BVEG

Acero inox
Acier inoxydable
Rostfreier Stahl
Aco inoxidavel
Duplex (IR)
AISI 316 (IR4P)
QI1VG
UsUsVG
QiU3VG

Guarnizione
Gasket
Empaquetadura
Joint

Dichtung
Empanque

)

Fibra naturale
Natural fibre
Fibra natural
Fibre naturelle
Naturfaser
Fibra natura

Fibra naturale antiacido
Anti-icer natural fibre

Fibra natural antiacido
Fibre naturelle anti-acide.
Séurebesténdige Naturfaser
Fibra natural anti-écido

Altre versioni speciali a richiesta / Other special versions on request / Otras versiones especiales bajo demanda / Autres versions spéciales sur

demande / Andere Sonderausfihrungen auf Anfrage / Versiois especiales sob requisicad

Elenco completo dei componenti a pag. 153 / Complete list of the components on page 153 / Lista completa de los componentes a la pégina 153 /
Liste compléte des composantes ¢ la page 153 / Komplette Liste der Bestandteile auf der Seite 153 / Listado complete dos components pag. 153
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Diagramma delle caratteristiche idravliche
Diagram of the hydraulic features

Diagramma de los carateristicas hidraulicas

Diagramme des carateristiques hydrauliques

Diagramm der hydraulischen eigenschaften

Diagrama das carateristicas hidrdulicas
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE
TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES
TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Tipo ., Moore USgpm. 0 17 26 35 44 53 62 70
Type Motor - Moteur | Q@ m3/h 0 4 6 8 10 12 14 16
Typ kw | HP MEC |/min 67 100 133 167 200 233 267
IR32-125C 075 1 80 17 16,6 16 153 14,3 13,2 1,8 10,3
IR32-125B 11 15 80 21 20,6 20,1 19,2 178 158 14,1 12,3
IR32-125A 15 2 80 254 25 24,6 24,1 232 22 20,5 18,8
IR32-160C 15 2 80 28 274 27 26,3 256 248 23,4 23
IR32-160B 22 3 908 33 32,2 32 31 30,2 29,2 28 27
IR32-160A 3 4 90L 37 36,5 36 354 347 338 328 316
IR32-160NC 3 4 112 29 29 288 28,3 27,5 26,2
IR32-160NB 4 55 112 36,4 36,4 36,2 358 354 34,7
IR32-160NA 55 75 112 a3 424 £22 49 213 4
IR32-200N 4 55 112M 56,3 54,7 54 53 517 50,2 486
IR32-200NC 4 55 112M 46 45 44 43 413 398 38,2
IR32-200NB 55 75 112MA 536 53 528 5,5 517 51,1 50,2
IR32-200NA 75 10 112M 63 628 62,6 625 623 622 62
IR32-250E 75 10 112MA 64 63 62,6 62,4 618 613
IR32-250D 9,2 125 1328 70 698 69,6 69,3 68,9 68,4
IR32-250C 1 15 1325 76,3 76,3 76 757 753 748
IR32-250B 135 | 183 132M 86 83,5 83 82,2 81,9 81,3
IR32-250A 15 20 132M 94 9 91 90,5 90 89,5
IR40-125C 15 2 80 " 185 185 18,3 18,1 17,8 17,5
IR40-125B 22 3 90S (m) 2 2 2 218 21,5
IR40-125A 3 4 90L 275 27,5 273 27,1 26,8
IR40-160NC/B 3 4 112 32 317 36 314 31
IR40-160NB/B 4 55 112 36,7 36,6 36,5 36,3
IR40-160NC/A 4 55 112 32 36 314 31
IR40-160NB/A 55 7,5 112 36,7 36,6 36,5 36,3
IR40-160NA 55 7.5 112M 39 39 39 389
1R40-200C 4 55 112M 45 439 437 435
IR40-2008 55 7.5 112M 488 483 48 475
IR40-200A 75 10 112MA 58,2 58 57.9 57,9
IR40-200NB 75 10 112MA 53
IR40-200NA 1 15 1328 61
IR40-250C 9,2 12,5 1328 63 61 60,6 60,3
IR40-2508 1 15 1325 70,6 68,1 67,2 66,4
IR40-250A 15 20 132M 88 87,6 86,9 86,3
IR40-250NE 12,5 17 1325 675 66,7 66,4 65,9 65,4
IR40-250ND 15 20 1328 74 73 72,8 725 723
IR40-250NC 17 23 132M 82 81 80,8 80,5 80,2
IR40-250NB 18,5 25 160L 89 88,5 88,3 87,9 87,6
IR40-250NA 22 30 160L 98 95,38 95,6 95,4 95

8
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TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN
TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

79 88 110 132 154 176 198 220 242 264 286 308
18 20 25 30 35 40 45 50 55 40 65 70
300 333 417 500 583 867 750 833 917 1000 1083 1167
16,9 15
20,7 18,5

25 232
30,1 283
258 255 22,3 18,5

34 33,2 31 27,5 23
40,5 39,8 38 34,5 31,1 26
36,2 34,4 27,5
498 474 43 35
60,6 59,5 57,5 49,7 38,6
60,9 59 56
68,1 67,3 65,3 63
74,4 738 714 68,8
80,8 80 79,2 75 55

89 88,4 87,3 86 66

16,9 16,2 14,8 12,5 9,4
21,2 20,8 194 17,5 14,9
26,4 26 24,5 23 198 17,2
30,7 30,2 28,8 26,7

36 355 34 32 30,1
30,7 30,2 28,8 26,7 23 21 16
36 355 34 32 30,1 27,4 24,5 20,5
38,8 38,7 37,4 36 33,8 31,8 28,7 254 22
42,2 41,2 373 33,5
46,8 46 43,6 40,4 36,5 31,4
57,6 57 55 52 48 42
52,5 51,4 494 47 44,2 41,5 37,5 30,5
60 59 57 56 54 50 47 41,5 35

59,1 58 54,5 50 49 45
65,5 64,5 62,5 59,5 56,5 53
85,7 85 82,9 79 75 71
64,8 64 62,3 60,3 58,3 54,3 48,9 453 43

72 71 70 68 66 64 62 60 57 54

80 79 78 76,5 75 73 70,5 68 65 62 57,5 55
87,3 86 85,5 84 82,1 80 77,5 74,6 71,4 68 63,4 60
94,5 93,2 91,6 89,7 87,8 85,2 83,9 79 758 713 66,8 61
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE
TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES
TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Tipo 0, Motore USgpm.| O 79 88 110 | 132 154 | 176 | 198 220 | 242 | 264 | 286

Type Mofor - Moteur [ @~ m3/h| 0 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Typ kw HP MEC I/min| 0O 300 | 333 | 417 | 500 583 | 667 | 750 833 | 917 | 1000 | 1083
IR50-125¢ 22 3 90S 17,5 17,2 17 167 16 152 | 143 | 132 12 10 8
IR50-125B 3 4 90L 21,2 20,6 20 19,4 186 | 176 | 166 153 | 139 13 i
IR50-125A 4 55 100L 24,2 64 | 239 22 | 24 | 24 | 203 | 191 177 | 17
IR50-160B 55 7,5 112M 325 32 311 301 | 288 | 275 | 259 | 241 | 223 | 203
IR50-160A 7,5 10 112MA 40,4 40 394 386 | 377 | 366 | 352 | 337 | 318 | 297
IR50-160NC 55 7,5 112M 30,5 277 27 26 249 | 286 | 221
IR50-160NB 75 10 112MA 39 368 | 358 35 337 | 323 | 307
IR50-160NA 9,2 125 1328 44 40,6 40 39 38 36 | 352
IR50-200C 9,2 125 1325 52,2 52,1 51 496 | 478 | 459 | 434 41 382 | 35
IR50-2008 1 15 1328 58 573 | 558 543 | 523 | 50,1 472 | 442 | 408 | 373
IR50-200A 15 20 132M 618 60 59,2 58 56,5 55 53 50,5 48 45
IR50-200NC 15 20 132M 533 492 48 465 | 46
IR50-200NB 17 23 132M 61,5 56,4 55 53 | 515
IR50-200NA 2 30 160L 71 66,8 66 65 64
IR50-250ND 17 23 132M 69 68,5 67 66 64 62,5 61 58 5 | 505
IR50-250NC/B 18,5 25 160L 80 79 785 775 76 745 72 70 68 | 645
IR50-250NC/A 20 27 160L 80 79 785 775 76 745 72 70 68 | 645
IR50-250NB/B 2 30 160L 88,5 88 87 86,5 85 84 82 80 77 74
IR50-250NB/A 25 34 160L 88,5 88 87 86,5 85 84 82 80 77 74
IR50-250NA 30 40 180L 100,5 100 | 995 99 98 97 94,5 93 905 | 875
IR65-125D 3 4 90L 12,5 12 12 19 [ 18 16 | 114 1 10
IR65-125C 4 55 100L H 17 16 159 | 156 155 154 152 15 14,6
IR65-1258 55 7,5 112M (m) 215 21 21 209 | 209 | 208 | 27 | 205 | 2
IR65-125A 7,5 10 112MA 2,5 2 26 259 | 259 | 258 | 257 | 256 | 254
IR65-160C 9,2 12,5 1328 328 323 318 | 3,6 | 312 | 308 | 306 | 301 | 293
IR65-160B 1 15 1325 39,3 38,8 386 | 383 38 378 | 375 37 | 37
IR65-160A 15 20 132M 43 43 428 | 427 | 425 23 | 419 | 407 | 414
IR65-200C 15 20 132M 43 42 41,6 4 40,5
IR65-2008 18,5 25 160L 48 479 | 473 47 | 469
IR65-200A 22 30 160L 55 55,1 55 549 | 542
IR65-200NC 18,5 25 160L 443 462 | 459 45,4 45 44| 43
IR65-200NB 22 30 160L 50,7 536 | 536 53,6 53 59 | 523
IR65-200NA 30 40 180L 64 665 | 663 66 657 | 653 65
IR65-250NC 22 30 160L 68,2 688 68,5 68 67,5
IR65-250NB 30 40 180L 76 75 747 | 744 | 74
IR65-250NA 37 50 200L 89 895 | 892 89 | 885
IR80-1606 55 75 112M 178 17,3
IR80-160F 75 10 T12MA 20,2 19,9
IR80-160F 92 12,5 1328 25,3 253
IR80-160D 1 15 1328 26,5 26,5
IR80-160C 15 20 132M 30,5
IR80-160B 18,5 25 160L 37
IR80-160A 2 30 160L 40,3
IR80-2008 30 40 180L 50
IR80-200A 37 50 200L 56

10
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TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN
TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

308 330 352 396 440 484 528 572 616 660 704 726 748 792 858 924 990 1100 1210
70 75 80 920 100 110 120 130 140 150 160 165 170 180 195 210 225 250 275
1167 | 1250 1333 1500 1667 1833 2000 | 2167 2333 | 2500 | 2667 | 2752,5 | 2833 3000 3250 3500 | 3750 | 4172 | 45895

18,4 16,6
27,6 257
20,6 20
29 27 25
34 32 30 26
323 284
338
41 30

44,5 43 41,5 36,5 30,5
50 48 47 42 37

62 60 58 525 | 455 38 315
73 | 42 | 402
61,5
65 | 58 54

71 68

71 68 645 57 4

84 80 76,5 57 4

95 8 74

142 | 135 13 l 8

199 19 181 | 164 | 14

25 | 245 2% 2 | 194 17

28,7 278 27,1 252 231 20,3
36,2 358 35 335 31,6 292

40,8 40,4 39,7 38,2 36,2 33,5 30 28

398 39 38 359 33 31 27 23

46,2 458 45 428 40 36,9 33 30 25
54 535 53 51,5 495 47 44,2 41 35

42,1 41,1 39,9 378 353 32,4 295 258 21,4
51,6 50,8 50 48,3 46,4 44,3 41,7 38,5 353 31,3 27,5

64,7 64,1 63,7 62 60 58 55,6 53 50 47 43 40 38
67 66,3 653 638 62,8
73,5 73 72,5 72 69 67 63,5
88 87 86,5 85 84 82 79,5 76
16,5 16 158 15 14 13,1 12 11 10
194 19 18,5 18 17 16 15 14,5 13,7 1,7 11 10,5
25 24,8 24,5 24,2 23 22 21 20,2 19,1 18,1 16,7 16
26,3 26,1 259 25,4 24,5 238 23 21,9 20,8 19,6 18,2 17,6 16 148
30,5 30,5 30,2 30 28,5 27,5 26,5 25 24 224 21 20 19,5 18,5 17

36 358 352 34,5 336 326 318 30,5 29,5 28,4 27 26,4 255 24,1 21
40,2 40 399 39,4 39 38,2 375 36,6 359 347 335 32,8 313 30,5 28,8 255 235
52,5 52 513 50,5 50,4 48,9 47,9 46,5 45,6 45 44,5 44 41 39 37 31
58,7 58,4 58 57,5 57 56 553 54,6 54 53,4 52,5 51,3 49,2 46,7 44 39 35

11
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Tipo b, ln3(A) USgpm.| O | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 70 | 79 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176
Type v - v IS/I Q mi/h| O 4 6 8 10 | 12| 14| 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
p kw HP | 230/400| 400 A " |/min| O 67 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667
IR32-125C 075 | 1 52-3 - 58 17 | 166 | 16 | 153 | 143|132 | 118|103
IR32-125B 1|15 | 69-4 - 6,4 21 | 206 | 20,1 | 192 | 17,8 | 158 | 141 | 123
IR32-125A 15| 2 |74-43 - 7 254 | 25 | 246 | 241 | 232| 22 | 205|188 | 169 | 15
IR32-160C 15| 2 | 84-48 - 7 28 | 274 | 27 | 263 | 256 | 248 | 234 | 223 | 207 | 18,5
IR32-160B 22 | 3 | 78-45 - 68 33 (322 32 | 31 [ 302 22| 28 | 27 | 25 | 232
IR32-160A 3 4 | 10-57 - 7.6 37 365 | 36 |354| 347|338 328|316 | 301|283
IR32-160NC 3 4 | 10-57 - 7.6 29 29 | 288|283 | 275|262 | 258|255 | 223 | 185
IR32-160NB 4 | 55 | 16-92 9.2 8,4 H 36,4 36,4 | 362|358 (354|347 | 34 |332| 31 |275| 3
IR32-160NA 55 | 75 - 107 | 86 43 24| 422 419|413 | 41 | 405398 | 38 | 345 (31,1 | 2
IR32-200N 4 | 55| 156-9 9 8,4 (m) 56,3 547 | 54 | 53 | 51,7 | 50,2 | 486
IR32-200NC 4 | 55 |148-85| 85 8,4 46 45 | 44 | 43 | 413|398 (382 | 362|344 | 27,5
IR32-200NB 55 | 75 - 15 | 86 53,6 53 | 528 | 525| 51,7 | 511 | 502 | 498 | 47,4 | 43 | 35
IR32-200NA 75| 10 - 15 83 63 628 | 626 | 625 623 | 622 | 62 | 60,6 | 595 | 57,5 | 49,7 | 38,6
IR32-250F 75 | 10 = 146 | 83 64 63 | 62,6 | 624 618|613 (609 | 59 | 56
IR32-250D 92 | 125 - 187 | 86 70 698 | 69,6 693|689 | 684 | 68,1 | 67,3 | 653 | 63
IR32-250C n | 15 - 23 63 76,3 763 | 76 | 757 | 753 | 748 | 744 | 73,8 | 71,4 | 68,8
IR32-250B 135|183 - 24 | 64 86 835 | 83 | 822|81,9(81,3|808]| 80 |792]| 75 | 55
IR32-250A 17 | 2 = 35 | 66 94 92 | 91 [ 905 90 |895| 8 |84 |873| 86 | 66

Curve di prestazione pag. 71 / Performances Curves pag. 71 / Curvas de rendimiento pag. 71 / Courbes de performances pag. 71 / Leistungskurven pag. 71 /
Curvas de rendimento pag. 71

DIMENSIONI E PESI )
DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

$onm

T DNA
1po ;
Fori ¢ Holes
Type DNA|DNM| | a |ml|{m2|nl|n2|hl [h2] s b [w |x1|x2]|zl|z2|d |kg D | K| C |DN [Agyeros® Tous
Typ lcher * Furos
] n°
IR32-125C-B-A 50 | 32 1335] 80 [ 100 70 [190| 140| 112|140 | 14 | 50 | 242 | - S I R R 25
IR32-160C 50 | 32 |335] 80 [ 100 70 | 240 | 190| 132|160 | 14 | 50 | 242 | - -l - - [ -133
IR32-160B 50 | 32 | 345| 80 | 100 | 70 | 240 | 190 | 132|160 | 14 | 50 [245| - | - | - | - | - | 34 1651125102 50 | 19 | 4
IR32-160A 50 | 32 | 369 | 80 [ 100| 70 | 240 | 190| 132|160 | 14 | 50 | 270 | - -l -1 - -135
IR32-160NA 50 | 32 [423,5| 80 | 100 | 70 | 240 | 190 | 132|160 | 14 | 50 [3005| - | - | - | - | - |65
IR32-160NB 50 | 32 |423,5] 80 [ 100| 70 | 240 | 190| 132 | 160 | 14 | 50 |300,5| - -l -l - - 155 SIS
IR32-160NC 50 | 32 [ 403 | 80 [ 100| 70 | 240| 190|132 160| 14 | 50 |280 | - | - | - | - | - | 49 Foi s Tl
IR32-200N-NC-NB | 50 | 32 [423,5| 80 | 100 | 70 | 240 | 190|160 [ 180 | 14 | 50 {300 | - | - | - | - | - |##% | D | K | € [DN A&ﬂﬁms.}h”s
IR32-200NA 50 | 32 [423,5| 80 | 100 | 70 | 240 | 190| 160|180 | 14 | 50 {300 | - | - | - | - | - |59 ]
IR32-250E 50 | 32 | 422100 | 125] 95 | 320 | 250|180 | 225| 14 | 65 |300| - o I S
IR32-250D 50 | 32 525,50 100 | 125| 95 | 320 | 250 | 180 | 225| 14 | 65 [385| - - - -] -] e
@32-250( 50 | 32 |5255 100| 125| 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 [166,5]320 | 280 | 258 | 216 | 12 | 88 140 (100 | 78 | 32 | 19 | 4
IR32-2508 50 | 32 [563,5| 100| 125| 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 (1845|320 | 280 | 258 | 216 | 12 | 94
@32-2501\ 50 | 32 [563,5| 100| 125| 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 [184,5| 320 | 280 | 258 | 216| 12 | 100
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Tipo b In3(A) U.S.g.pm. 0 | 17| 26| 35| 44|53 |62 | 70| 79| 88 | 110|132 154|176 | 198| 220 | 242|264 | 286 | 308
Type ’ v . v 'S/I Q myh| o a|e|s|rw0]|i2]1a]16]18]20]25]3]|35]4]s5]5]55c]ss|70
Typ kW | HP |230/400| 400 A " |/min| O | 67 | 100|133 | 167|200 |233 | 267 | 300|333 | 417| 500| 583 | 667 | 750| 833 | 917 [1000|1083(1167

IR40-125C 15 2 | 79-45 - 7 18,5 18,5/18,3(18,1(17,8[17,516,9(16,2(14,812,5| 9,4

IR40-1258 22 | 3 | 84-48 - 68 2 22 | 22 [21,8(21,521,2|20,8(19,417,514,9

IR40-125A 3 4 [113-65 - 76 27,5 27,5(27,327,1 (26,8 26,4| 26 |24,5| 23 [19,8(17,2

IR40-160NC/B 3 4 |109-63 - 76 K7} 31,7|31,6(31,4| 31 {30,7(30,2(28,8(26,7

IR40-160NC/A | 4 | 55 |144-83| 83 8,3 2 31,6(31,4| 31(30,7/130,2|28,8|126,7| 23| 21 | 16

IR40-160NB/B | 4 | 55 | 14-81 8,1 83 36,7 36,6(36,5(36,3| 36 |35,5| 34| 32 |30,1

IR40-160NB/A | 55 | 7.5 - 10 8,6 36,7 36,6(36,5(36,3| 36 |35,5| 34 | 32 |30,1|27,4|24,5(20,5

IR40-160NA 55 | 75 - 10,3 8,6 39 39 |39 [38,9/38,8|38,7|37,4| 36 33,8(31,8|28,7|25,4| 22

IR40-200C 4 | 55 [144-83| 83 8.4 45 43,9(437(43,5|42,2|41,2|37,3|33,5

IR40-200B 55 | 75 - 11,4 8,6 H 488 48,3| 48 |47,5(46,8| 46 |43,6(40,4]36,5(31,4

IR40-200A 75 | 10 - 15,2 83 (m) 58,2 58 |57,9157,9|57,6| 57 | 55| 52 | 48 | 42

IR40-200NB 75 | 10 - 15,5 8,3 53 52,5(51,449,4| 47 |44,2|41,5(37,5|30,5

IR40-200NA 1 15 - 212 63 61 60| 59| 57 | 56 | 54 | 50 | 47 |41,5| 35

IR40-250C 92 | 125 - 18 8,6 63 61 160,6/60,3|59,1| 58 |54,5| 50 | 49 | 45

IR40-250B mn | 15 - 20,5 63 70,6 68,167,2(66,465,5(64,562,5|59,5(56,5| 53

IR40-250A 15 | 20 - 26,8 66 88 87,6/86,9(86,3|85,7| 85 829| 79 | 75 | 71

IR40-250NE 125 17 - 21,5 63 67,5 66,7(66,4165,9(65,4|164,8| 64 |62,3|60,3|58,3|54,3|48,9|45,3| 43

IR40-250ND 15 | 20 - 26,5 64 74 73 172,8172,572,3| 72 | 71 [ 70| 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 57 | 54

IR40-250NC 17 | 23 - 32 66 82 81 (80,8(80,5(80,2| 80 | 79 | 78 |76,5| 75 | 73 |70,5| ¢8 | 65 | 62 |57,5| 55

IR40-250NB 185 | 25 - 37,5 82 89 88,5(88,387,9(87,6|87,3| 86 |85,5| 84 [82,1| 80 |77,5|74,6|71,4| 68 [63,4| 60

IR40-250NA 2 | 30 402 | 85 98 95,8195,6(95,4| 95 [94,5193,2(91,6(89,7(87,8(85,2|83,9| 79 |75,871,3/66,8] 61
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DIMENSIONI E PESI )
DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

4 bm
DNA
onA |
Tioo DNA
P Fori ¢ Holes
Type DNA[DNM| | a ml [m2 | nl | n2 | hl |h2 S b w [ x1 |x2 |zl |=z2]|d kg D K C |DN Agu‘eroslTrou;
Typ deLer ¢ Furos
-] n°
IR40-125¢C 65 | 40 |335] 80 [ 100| 70 | 210 | 160 | 112|140 | 14 | 50 [ 242 | - S I N N )
@40-1258 65 | 40 |346,5] 80 [ 100| 70 | 210|160 | 112|140 | 14 | 50 |245| - | - | - | - | - [ 32
IR40-125A 65 | 40 |370,5 80 [ 100| 70 | 210 160 | 112|140 14 | 50 {270 - | - | - | - | - |35
[ IR40-160NC/B 65 | 40 [ 369 | 90 | 100 | 70 | 240 | 190| 132|160 | 14 | 50 [270 | - | - | - | - [ - [ 38 185|145 | 122 65 | 19 | 4
IR40-160NB/B 65 | 40 | 403 | 90 [ 100 | 70 | 240 | 190| 132|160 | 14 | 50 | 280 | - o R R R
@40-160NC/A 65 | 40 1383 | 90 [100| 70 | 240 | 190|132 |160| 14 [ 50 261 | - | - | - | - | - [ 41
IR40-160NB/A 65| 40 [ 410 90 | 100 | 70 | 240 190 | 132|160 | 14 | 50 [ 285 | - - - - |- | 45
| IR40-160NA 65 | 40 [423,5] 90 | 100 | 70 | 240 | 190|132 | 160 | 14 | 50 [305| - | - | - | - [ - [ 50
DNM
IR40-200¢-B 65 | 40 |423,5 100 100 | 70 | 265 | 212|160 | 180 | 14 | 50 | 305 | - - -1 - |- [50-54 For e o
@40-200A 65 | 40 [423,5/ 100|100 | 70 | 265|212 | 160|180 | 14 | 50 [305| - | - | - | - | - [ 6] Dl k| clbpN Ag.u'ﬁros'Trous
IR40-200NB 65 | 40 [423,5/ 100 100 | 70 | 265|212 160|180 | 14 | 50 [ 305 - - - - | - ] 60 gef'F”r?g
@40-200NA 65 | 40 |484,5 100 100 | 70 | 265|212 160|180 | 14 | 50 |345| - | - | - | - | - [ 78
IR40-250C 65 | 40 525,51 100 | 125| 95 | 320 | 250 | 180 | 225| 14 | 65 [385| - o I N e -V
@40-2508 65 | 40 |525,50 100 [ 125| 95 | 320 | 250 | 180 | 225| 14 | 65 [166,5)320 | 280 | 258 | 216| 12 | 90
1R40-250A 65 | 40 563,51 100 | 125| 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 [184,5320 | 280 | 258 | 216 | 12 | 96 150 (110 | 88 | 40 | 19| 4
@40-250NE-ND 65 | 40 |52550 100 | 125| 95 | 320 | 250 | 180 | 225| 14 | 65 [166,5]320 | 280 | 258 | 216| 12 | 90
IR40-250NC 65 | 40 [563,5/ 100 | 125| 95 | 320 250 | 180 | 225| 14 | 65 [184,5[320 | 280 | 258 | 216 | 12 | 96
@40-250NB-NA 65 | 40 | 650 100 ] 125] 95 | 320 250| 180 | 225| 14 | 65 ]137,5) 410 | 370 | 320 | 255 | 14 [137-14]
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ELETTROPOMPE  @jGUGPRES

IR 50 = 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Tipo b ln3(A) USgpm.| O |79 |88 |110|132|154 (176|198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 [ 374 | 396 | 440 | 484 | 528
Type : v . v IS/I Q m3/h| O [18[20(25|30|35)|40 |45 |50 (55|60 |65(70 | 75|80 (85|90 |100(110(120
Typ kw HP | 230/400| 400 A " |/min| O [300| 333|417 [ 500|583 | 667 | 750|833 [ 9171000{1083|1167|1250(1333|1417{1500 |1667|1833(2000]

IR50-125C 22 | 3 48 - 68 17501721 17 [16,7| 16 {152[14,3[132[ 12 [ 10 | 8

IR50-125B 3 4 62 - 7.6 21,2 20,6| 20 |19,4/18,6(17,6(16,6(15,3[139| 13 | 11

IR50-125A 4 | 55 8,5 8,5 8,3 24,2 24,4(23,9(23,2(22,4(21,4|120,3(19,117,7| 17

IR50-160B 55 | 75 - 10,2 8,6 32,5 32 (31,1(30,1 (28,8 |27,5|25,9|24,2(22,3(20,3(18,4 16,6

IR50-160A 751 10 - 15 83 40,4 40 |39,4/38,7[37,7 (36,6 35,3(33,7(31,9(29,8(27,7 25,7

IR50-160NC 55 | 75 - 1 8,6 30,5 277\ 27 | 26 [24,9]23,6|22,1(20,6| 20

IR50-160NB 75 | 10 - 15 83 39 36,8(35,8( 35 [33,7|32,3|130,7| 29 | 27 | 25

IR50-160NA 92 | 125 = 196 8,6 44 40,6] 40 | 39 [ 38 | 36 (35234 |32 (30 | 28 | 26

IR50-200C 92 | 125 - 18,3 8,6 522 52,1| 51 |49,6|47,8145,9(43,4| 41 (38,2 35 |32,3(28,4

IR50-2008 i 15 - 21,2 63 H 58 57,3155,8(54,3|52,350,147,2|44,2 (40,8 |37,3/33,8

IR50-200A 15 | 20 - 23,5 66 (m) 61,8 60 [59,2| 58 (56,5| 55 | 53 |50,5| 48 | 45 | 41 | 30

IR50-200NC 15 | 20 - 27,6 66 53,3 49.2| 48 [46,5| 46 [44,5] 43 [41,5] 38 [36,530,5

IR50-200NB 17 | 23 - 296 66 61,5 56,4| 55 | 53 |51,5| 50 | 48 |47 | 45 | 42 | 37

IR50-200NA 2 | 30 - 37,4 8,5 71 66,8| 66 | 65 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 |52,5[45,5] 38 31,5

IR50-250ND 17 | 23 - 31 66 69 68,5| 67 | 66 | 64 [62,5| 61 | 58 | 56 |50,5(47,3|44,2(40,2

IR50-250NC/B | 18,5 | 25 - 38 | 82 80 79 178,5(77,5| 76 |74,5| 72 | 70 | 68 |64,5(61,5

IR50-250NC/A | 20 | 27 - 378 8.2 80 79 78,577,576 |74,5| 72 | 70 | 68 [64,5(61,5| 58 | 54 | 50

IR50-250NB/B | 22 | 30 - 395 | 85 88,5 88 | 87 (86,585 |84 (82 (80 77 | 74|71 | 68

IR50-250NB/A | 25 | 34 - 45 8,5 88,5 88 | 87 (86,585 |84 |82 |80 |77 | 74|71 | 68 [64,5| 60 | 57 | 44

IR50-250NA 30 | 40 - 55,6 73 100,5 10099,5] 99 | 98 | 97 [94,5] 93 |90,5(87,5| 84 | 80 [76,5| 67 | 57 | 44

Curve di prestazione pag. 71 / Performances Curves pag. 71 / Curvas de rendimiento pag. 71 / Courbes de performances pag. 71 / Leistungskurven pag. 71 /
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DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

$onm

Tipo P Fori + ol
Type DNADNM[ | [ a |[ml |m2|nl |n2|hl |h2|s [b |w |[x] [x2|z]]|2z2|d |kg ol k!l clon Agl?Leros fﬁ;us
Typ I.dcer'Furog
] n

IR50-125¢C 65 | 50 [346,5| 100 | 100 | 70 | 240 190 | 132|160 | 14 | 50 [ 245 | - - - - | - | 38

@50-1258 65 | 50 |370,5 100 [ 100 | 70 | 240 | 190| 132|160 | 14 | 50 [270| - | - | - | - | - [ 39

IR50-125A 65 | 50 | 396|100 100 | 70 | 240 | 190|132 | 160 | 14 | 50 | 275 | - S I R N 7

[ IR50-1608 65 | 50 [423,5 100 100 | 70 | 265 212|160 180 | 14| 50 [305] - | - | - | - | - | 53| |85|145|122| 65| 19| 4

IR50-160A 65 | 50 [423,5/ 100 100 | 70 | 265|212 160|180 | 14 | 50 [305| - - - - | - ] 60

| [R50-160NC 65 | 50 [423,5/ 100|100 | 70 | 265 | 212| 160|180 | 14 | 50 [305| - | - | - | - [ - [ 53

IR50-160NB 65 | 50 |423,5 100|100 | 70 | 265|212 160|180 | 14 | 50 |305| - o I B )

| IR50-160NA 65 | 50 [484,5/ 100|100 | 70 | 265|212 | 160|180 | 14 | 50 [345| - | - | - | - | - [ 7

IR50-200C 65 | 50 [48950 102100 70 | 265|212 162|202 14| 50 (350 | - | - | - | - | - |77 DNM

[ IR50-2008 65 | 50 [489,5] 102|100 | 70 | 265 | 212| 162|202 | 14 | 50 [130,5/ 320 | 280 | 260 | 215| 12 | 82 Fori ¢ Holes

IR50-200A 65 | 50 [527,5 102] 100 | 70 | 265 212|162 202 | 14 | 50 [148,5] 320 | 280 | 260] 215] 12 | 89 | [ D | K | C |DN [fgsslow

@50-200N(-NB 65 | 50 |527,50 102 100 | 70 | 265 | 212 | 162 | 202 | 14 | 50 [148,5| 320 | 280 | 260 | 215 | 12 [89-90 2 | n°

IR50-200NA 65 | 50 | 650 102|100 70 | 265 | 212| 162|202 | 14 | 50 [149,5) 410 | 370 | 320 | 255| 14 | 136

| IR50-250ND 65 | 50 [563,5/ 100 125| 95 [ 320| 250 | 180 | 225 | 14 | 65 [184,5/320 | 280 | 260 | 215| 12 | 94

IR50-250NC/B 65 | 50 | 650|100 | 125 95 | 320| 250 | 180 | 225| 14 | 65 [149,5320 | 280 | 260 | 215 12 | 136

[ IR50-250NC/A | 65 | 50 [ 650 | 100 125] 95 [ 320 250 180 225 | 14 | 65 [149,5[ 320 | 280 [ 260 | 215] 12 [ 138 | | 165|125 | 102| 50 | 19| 4

IR50-250NB /B 65 | 50 | 650 [ 100 | 125] 95 | 320 | 250 | 180 | 225| 14 | 65 [149,5)320 | 280 | 260 | 215 12 | 140

| IR50-250NB/A 65 | 50 | 650|100 125| 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 [149,5/320 | 280 | 260 | 215| 12 [ 142

IR50-250NA 65 | 50 |674,5 100 | 125] 95 | 320 | 250 | 180 | 225| 14 | 65 [139,5) 410 | 370 | 320 | 255 | 14 | 249

14
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ELETTROPOMPE  @jGUGPRES

IR 65 = 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Tipo ’ In (A) US.g.pm.| 0 [132|154(176(198|220 (242 | 264|286 | 308|330 | 352|396 | 440 | 484 | 528572 | 616 | 660 | 704 | 748
Type ’ v - v IS/I Q mi/h| 0|30|35|40|45|50|55|60|65|70|75 (80|90 (100110 (120(130 140 (150 (160170
Typ kW | HP |230/400| 400 A " |/min| 0 [500 583667750 833|917 |1000[1083|1167]1250|1333[1500(1667|1833[2000]2167[2333(2500(2667|2833

IR65-125D 3 4 |10-575| 575 76 12,5012 [ 12 {11,9]11,8{11,6{11,4[ 11 [ 10 | 95| 8 |74

IR65-125C 4 | 55| 139-8 8 8,3 17| 16 |15,9]15,6(15,5\15,4[15,2| 15 14,6{14,2/13,5 13 [ 11 | 8

IR65-125B 55 | 75 [187-108 108 86 21,5 21 | 21 [20,9]20,9/20,8(20,7|20,5| 20 19,9 19 [18,1|16,4| 14

IR65-125A 75 | 10 - 14 8,3 26,5 26 | 26 |25,9|25,9|25,8|125,7|25,6|25,4| 25 |24,5| 24 | 22 19,4| 17

IR65-160C 92 | 125 - 16,5 8,6 32,832,3(31,8/31,6|31,2|30,8(30,6(30,1/29,3|28,7|27,8|27,1{25,2[23,1 20,3

IR65-160B n | 15 - 21,5 63 38,8(38,3(38,1/37,8(37,5|37,3| 37 (36,536,2|35,7|35,3|34,5| 32 | 30 27,8

IR65-160A 15 | 20 - 27 66 43| 43 |42,8(42,7|142,5(42,341,9|41,7|41,4]40,8(40,4/|39,7(38,2|36,2|33,5| 30 | 28

IR65-200C 15 | 20 - 27 | 66 H 43 42 (41,6 41 40,5(39,8| 39 | 38 [35,9| 33 | 31 | 27 | 23

IR65-2008 185 | 25 - 326 8,2 48 47,9|47,3| 47 [48,9|46,2/45,8| 45 |42,8] 40 (36,9 33 | 30 | 25

IR65-200A 22 | 30 - 372 8,5 (m) 55 55,1| 55 (54,9(54,2| 54 |53,5] 53 |51,5|49,5| 47 |44,2| 41 | 35

IR65-200NC 185 | 25 - 31,5 8,2 443 46,2|145,9(45,4| 45 | 44 |43,1)42,1{41,1/39,9(37,8|35,3|32,4|29,5|25,8|21 4

IR65-200NB 22 | 30 - 37 87 50,7 53,6/53,6(53,6| 53 |52,9(52,3|51,6|50,8| 50 |48,3|46,4|44,3|41,7|38,5(35,3|31,3(27,5

IR65-200NA 30 | 40 - 53,8 73 64 66,5|66,3| 66 (65,7|65,3| 65 |64,7|64,1(63,7| 62 | 60 | 58 |55,6| 53 | 50 | 47 | 43 | 38

IR65-250NC 22 | 30 - 415 87 68,2 68,8(68,5| 68 (67,5 67 |66,3(65,3(63,8(62,8

IR65-250NB 30 | 40 - 575 73 76 75 (747|744 74 (73,5 73 172,51 72 | 69 | 67 (63,5

IR65-250NA 37 | 50 - 73 8 89 89,5(89,2| 89 (88,5| 88 | 87 (86,5| 85 | 84 | 82 (79,5 76

Curve di prestazione pag. 71 / Performances Curves pag. 71 / Curvas de rendimiento pag. 71 / Courbes de performances pag. 71 / Leistungskurven pag. 71 /
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DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

$onm

. DNA
Tipo *Fori @ Holes
Type DNA|DNM| | a [ml [m2(|nl |n2|hl |[h2] s b |w |xl |x2]|z1]|2z2]|d kg D | K| C |DN [Agjeros e Tous
Typ lcher * Furos
] n°
IR65-125D 80 | 65 (370,51 100 125| 95 | 280 | 212|160 [ 180 | 14 | 65 [270 | - S B I e ')
IR65-125¢ 80 | 65 (393100 125[ 95 [ 280| 212|160 (180 | 14 | 65 [275| - | - | - [ - | - | 46 200 {160 [ 138 | 80 | 19 | 4
IR65-1258 80 | 65 4235 100 | 125| 95 | 280 | 212 160|180 | 14 | 65 |305| - | - | - | - | - |52
IR65-125A 80 | 65 4235 100 | 125| 95 | 280 | 212 [ 160180 | 14 | 65 |305| - | - | - | - | - | 58
IR65-160C 80 | 65 (489,50 100 125| 95 | 280 | 212 160|200 | 14 | 65 |345] - | - | - | - | - |75 DNM T
IR65-1608 80 | 65 489,51 100 | 125| 95 [ 280 212 | 160|200 | 14 | 65 [130,5/320 | 280 | 260 | 215 | 12 | 8 D | K| C [DN [fgestTos
IR65-160A 80 | 65 [527,51 100 125| 95 [ 280 212| 160 [ 200 | 14 | 65 [148,5[320 | 280 | 260 | 215| 12 | 85 b;ef'urgef
IR65-200C 80 | 65 [527,51 100 125| 95 [ 320 250 | 180 | 225 | 14 | 65 [148,5[320 | 280 | 260 | 215| 12 | 93
IR65-2008-A 80 | 65 | 641|100 125| 95 | 320| 250 | 180 | 225| 14 | 65 | 150 | 410 | 370 | 320 | 255| 14 [135141] [ 185|145 |122| 65 | 19 | 4
IR65-200NC 80 | 65 (6755 100 160 | 120 | 360 | 280 | 202 | 252 | 18 | 80 [243 [ 410 | 370 | 320 | 255| 14 | 245
IR65-250NB 80 | 65 (687,51 100 160 | 120 | 360 | 280 | 202 [ 252 | 18 | 80 [197,5[ 320 | 254 | 309 | 264 | 12 | 274 —
* A richiesta n° 8
[1R65-250NA_boss [687,5] 100 | 160 120 | 360 | 280 202] 252 ] 18 | 80 [197,5] 320 [254 [ 309 [ 264 12| - [285] ~{onreqpentn: 8
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ELEITROPOMP ¢ GUCPRES

IR 80 = 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Tipo b |n3(A) USgpm.| O |286 308|330 (352|396 |440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 [ 726 | 792 | 858 | 924 | 990 |1100{1210
Type : \; IS/I Q md/h| 0 | 65| 70| 75|80 |90 [100 | 110|120 | 130|140 |150 | 165|180 | 195|210 | 225|250 | 275
Typ kw HP 400 A " |/min| O [1083]|1167(1250|1333|1500(1667|1833|2000(2167|2333{2500|2750{3000 (3250|3500 (3750|4167 [4583

IR80-1606 55 75 12,1 8,6 178[17,3116,5 16 [158| 15 | 14 [131] 12 | 11 | 10

IR80-160F 7.5 10 14,2 83 20,2(19,9(19,4| 19 (18,5 18 | 17 | 16 | 15 [14,5(13,7|11,7[10,5

IR80-160E 92 12,5 183 8,6 253|25,3| 25 |24,8|24,5(242| 23 | 22 | 21 |20,2[19,1{18,1| 16

IR80-160D 1 15 21 63 H 26,5|26,5(26,3|26,1|25,9(25,4(24,5|23,8| 23 21,9|20,8(19,6(17,6|14,8

IR80-160C 15 20 2 66 30,5 30,5130,5/30,2| 30 |28,5|27,5(26,5| 25 | 24 |22,4| 20 |18,5] 17

IR80-160B 185 25 31,5 8,2 (m) 37 36 |35,8(35,2(34,533,632,6(31,8|30,5(29,5(28,4| 26,4 (24,1 | 21

IR80-160A 22 30 36,9 8,5 40,3 40,2 40 [39,9(39,4| 39 (38,2(37,5(36,6(35,9(34,7|32,8(30,5(28,8|25,5(23,5

IR80-2008 30 40 54,8 73 50 52,5| 52 |51,3|50,5(50,4|48,9|47,9|46,5| 45 | 44 | 41 | 39 | 37 | 31

IR80-200A 37 50 69 8 56 58,7)58,4| 58 |57,5| 57 | 56 |55,3]54,6|53,4]51,3(492(46,7| 44 | 39 | 35

Curve di prestazione pag. 71 / Performances Curves pag. 71 / Curvas de rendimiento pag. 71 / Courbes de performances pag. 71 / Leistungskurven pag. 71 /
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DIMENSIONI E PESI )
DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

4 onm A o
DNA
-~ el
= DNA
1Ipo [T
Fori ® Holes
Type DNA[DNM| | a |ml [m2|nl |n2|hl |h2|s |b |w|[x]|[x2|z]]|2z2]|d |kg D | K| c |DN |AgprseTous
Typ lrkLer o Furos
o | n°
IR80-1606 100 | 80 428,50 120 125| 95 | 320|250 180 | 225| 14 [ 65 {305] - | - | - | - | - | 63 220 [180 [ 158 [ 100] 19 | 8
IR80-160F 100 | 80 428,50 120 125| 95 | 320|250 180 | 225| 14 [ 65 {305] - | - | - | - | - [ 70
IR80-160E 100| 80 |4895 120| 125| 95 [ 320| 250] 180 | 225| 14 | 65 [350| - | - | - | - [ - |83 DNM i
IR80-160D 100 80 |489,5] 120 | 125| 95 | 320 | 250 | 180 [ 225 | 14 | 65 130,5/320 | 280 | 260 | 215| 12 | 88 ol klclon Ag-”fm'm
IR80-160C 100| 80 [527,5] 120|125 | 95 [ 320 250 | 180 | 225| 14 | ¢5 | 148 [ 320 | 280 [ 260| 215] 12 | 93 “;efl'F“r;"g
IR80-160B-A 100] 80 | 650|120 125| 95 | 320| 250|180 25| 14 | 65 | 149 | 410 | 370 | 320 25| 14 N1 [0 140 [138] 80 | 19 | 4
IR80-2008 100 | 80 759,50 120 | 125 | 95 | 345| 280 | 180 | 250 | 14 | 65 [234,5| 410 | 370 | 320 | 255| 14 | 272 A richiona e 8
IR80-200A 100 80 [759,5 120[ 125] 95 | 345] 280[ 180 [ 250 | 14 | 65 [317,5[355 [ 305 [ 395 315] 18 [280]  {jpon request n° 8

16



deta del Sord, 32 Fax 96 151

."'i: ,.‘ N | ' ’ ®
uapres-saer.com
SAELCOo 7

ELETTROPOMPE ©GUGPRES

IR4P = 1450 1/min

Diagramma delle caratteristiche idravliche
Diagram of the hydraulic features

Diagramma de las carateristicas hidraulicas

Diagramme des carateristiques hydrauliques

Diagramm der hydraulischen eigenschaften

Diagrama das carateristicas hidrdulicas
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE
TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES
TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

T ., Motore USgpm.| O | 13 [ 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 70 | 79 | 88 | 110| 132 | 154 | 176 | 198
Type Motor -Moteur |Q  m?/h| 0 | 3 | 4 | 6 | 8 |10 |12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
Typ kw' HP MEC I/min 50 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750

IR4P-32-125A 037 | 05 80 61| 6 |59 155] 5 4 |35

IR4P-32-160A 055 | 075 80 951 94193189 |81 |71 58] 5

IR4P-32-200NA 11 15 905 165162 16 | 159 | 152 | 14 [ 127 | 12| 95 | 75

IR4P-32-250C 2,2 3 100L 20 11951193 | 19 [ 186 | 184 | 18 | 176|172 | 166|162 | 15

IR4P-32-250A 2,2 3 100L 235|231 | 23 | 226|222 | 21,8213 | 208|201 | 194|185 | 158

IR4P-40-125A 0,37 0,5 80 6,2 61 | 6 | 58 | 55 | 51 | 47 | 42 | 35

IR4P-40-160NA 0,75 1 80 9,8 97 196 | 95192 | 89|86 |82|76|67]| 5

IR4P-40-200A 11 15 905 14 136 1133 [ 129 [ 124 | 117109 [ 101 | 92 | 67

IR4P-40-250NC 22 3 100L 20 1991196 [ 194 (192 | 19 | 186 | 183 | 178 | 166 | 15 | 126

IR4P-40-250NA 3 4 100L 23,7 236 | 235 | 233|231 | 228 | 225 | 222 | 21,7 | 203 | 185 | 16,2

IR4P-40-315C 4 55 112M 252 251 | 25 | 249 | 248 | 247 | 24,6 | 244 | 242 | 23,4 | 225 | 21,1 | 195

IR4P-40-315B 55 7.5 1325 30,9 30,7 [ 30,6 | 306|305 | 304 (303 | 30 | 298| 291|279 | 267 | 255| 235

IR4P-40-315A 92 12,5 132 40 40 | 40 | 399 (397 [ 396|395| 39 |384]376]|367| 356

IR4P-50-125A 055 | 075 80 64 63 | 62 | 61| 6 | 58| 56 | 51 | 42

IR4P-50-160A 11 15 905 9 89 | 88 | 87 |86 | 85|82 77| ¢67]57

IR4P-50-200A 15 2 90L 14 137 [ 135 [ 133 13 | 127124 | 113 | 10 | 82

IR4P-50-200NA 3 4 100L 18 18 [ 179 [ 178|177 | 175 17 | 168 | 16 | 148 | 138 | 122

IR4P-50-250ND 2,2 3 100L 16,8 165163 [ 161159 | 158 | 154 | 148 | 137|125 | 10

IR4P-50-250NA 4 55 100L 24 238|237 | 236|235 | 234 | 233 | 229 | 221 | 212| 20 | 18

IR4P-65-125A 075 1 80 6,1 56 | 54 | 5 | 47 | 42

IR4P-65-160A 15 2 90L 10,4 103|101 [ 98 | 95| 91

IR4P-65-200A 3 4 100L 135 134 13 [ 127 ] 122 17

IR4P-65-200NA 3 4 100L 177 173 | 169 [ 165 | 16 | 155

IR4P-65-250NB 4 55 112M H 19 187 | 186 | 184 | 182 18

IR4P-65-250NA 55 7.5 1325 (m) 2,2 2 | 28|26 24| 211

IR4P-65-315C 9,2 12,5 132 28,5 283 | 282| 28 | 277 | 273

IR4P-65-315B 1 15 1601 33 326 | 324 | 322| 32

IR4P-65-315A 15 20 160L 43 2 | 03| 41 | 405

IR4P-80-160C 22 3 100L 8,2 78 | 76

IR4P-80-160A 22 3 100L 9,6 94 | 93

IR4P-80-200B 4 55 112M 13 128 | 127

IR4P-80-200A 55 75 1325 145 145 | 145

IR4P-80-250C 75 10 132 18 178 | 177

IR4P-80-250A 9.2 12,5 132 24,2 236 | 235

IR4P-80-315C 11 15 160L 28,1 281 | 281

IR4P-80-315B 15 20 160L 34 34 | 34

IR4P-80-315A 22 30 180L 40,7

IR4P-100-200C 55 75 1325 10,8

IR4P-100-200A 75 10 1321 15,1

IR4P-100-250B 9.2 12,5 160L 21

IR4P-100-250A 15 20 160L 247

IR4P-100-315¢ 18,5 25 180L 28

IR4P-100-315B 22 30 180L 33,7

IR4P-100-315A 30 40 200L 40

IR4P-125-250B 1 15 160L 17,5

IR4P-125-250A 18,5 25 180L 24,5

IR4P-125-315¢ 18,5 25 180L 28

IR4P-125-315B 30 40 200L 34,5
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Pol. Ind. La Lloma - Pujadeta de

46960 ALDAIA (Valencia)

ELETTROPOMPE @ GUGPRES

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN
TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 350 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | 748 | 793 | 880 | 990 | 1100 | 1210| 1321 | 1431 | 1541 | 1651 | 1761
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400
833 | 917 | 1000 | 1083 [ 1167 | 1250 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 | 2167 | 2333 | 2500 | 2667 | 2833 | 3000 | 3333 | 3750 | 4167 | 4583 | 5000 | 5417 | 5833 | 6250 | 6667

21,1
34 326 | 308

108 | 92

164 1139 | 113
37 | 3]
87 | 82 | 76
111104 ] 96 | 86 | 75 | 612 | 4
15 [ 142 [ 134 [ 124 [ 11,6 | 105 | 93
1751169 | 157 | 14
2051201 | 195188 | 178 | 168 | 156 | 13
27 | 264 | 257 | 25 | 247 | 235 | 23 [ 212 | 19 [ 162 | 14
3171314 31 [305]304 ] 3 | 29 27 [ 243 | 213|188
402 | 40 | 392|386 (379 |372[365| 35 [332| 31 |288 | 263|237
74 172 7 67 | 63 6 56 5 45
921 9 88 | 85 | 82 | 79 | 76 | 68 J 54 | 45
126 [ 125 | 124 [ 122 [ 121 | 118 [ 11,5 [ 109 | 101 | 92 | 8] 70
145 | 144 | 143 | 142 [ 141 | 139 [ 138 | 133 [ 128 | 12 [ 111 [ 101 | 87 | 73
1751173 | 17 [ 167 [ 165 | 162 | 16 | 156 | 154 | 133 | 13 | 123 | 108 | 97 | 84
233|232 | 23 | 228 | 226 | 223 | 2210 | 21,6 | 21,1 | 204 | 197 | 189 | 17,9
281|281 | 279|277 | 273 | 272 | 269 | 264 | 255 | 25 | 238 | 23 | 22 | 213
34 | 339 | 338337 335|332 33 |325)|322 314|305 | 295|286 | 276|263
403 | 402 | 40 | 398 | 396 | 391 | 386 | 382 | 375 | 365 | 358 | 346 | 337 | 327 | 31 | 285
105 104 [ 103 | 10,1 | 10 | 98 | 94 9 84 | 79 | 71 | 65 | 56
15 | 15 15 [ 149 | 148 | 146 | 143 | 139 [ 135 [ 131 [ 125 [ 11,8 | 11,1 | 104 | 95 8
2091209 | 208 | 207 | 206 | 204 | 202 | 20 | 195 | 19 | 185 [ 175 | 17 | 165 | 15 | 124 | 10 7
247 | 247 | 247 | 247 | 246 | 244 | 24 | 238 | 235 | 233 | 226 | 222 [ 214 | 206 | 20 | 182 | 159 [ 134 | 10
28 | 28 | 279 | 278 | 277 | 276 | 275 | 27 | 267 | 262 | 258 | 254 | 248 | 244 | 236 | 223 | 202 | 18
337 | 337 | 337 | 335|335 | 334|333 |329|325|325|321 |318|31,5]|305]| 288|276 | 256
399 | 393 392 | 39 | 387 | 384|381 | 377|371 | 368|357 |352|347 | 34 [323 ]| 30 [279 | 25 | 218 | 182
172 17 | 169 | 168 | 167 [ 165 | 162 | 159 | 156 | 153 | 15 | 147 | 14 | 135|124 | 105 | 9 7
24 | 239 | 238 | 236 | 234 | 23,1 | 229 | 226 | 224 | 21,6 | 21 20 | 187 | 175 155|138 | 12 | 10
265|263 | 258 | 255 | 25 | 247 | 244 | 238 | 232 | 219 | 201 | 18 | 153 | 125
335|334 | 33 |329 327 (323 (322|317 |31,5|307 |26 | 28 |24 |246 |228 | 20 | 176| 15




Pol. Ind. La Lloma - Pujadeta del Sord, 32 Fax 96 151 93 51
46960 ALDAIA i 5 aiguapres@aiguapres-saer.com

S OTON

ELETTROPOMPE  6iGuUaPRES

|R4P'32 = 1450 1 /min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

m

Tipo b Ins(f) USgpm.| O | 13 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 70 | 79 | 88 | 110
Type . . IS/In Q m¥h| 0 3 4 6 8 10 | 12 | 14 | 16 18 | 20 | 25
hp kW | HP |230/400| 400 A [/min|] 0 | 50 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 417
IR4P-32-125A | 037 | 05 | 1,7-1 1 42 6,1 6 59 | 55 5 4 35
IR4P-32-160A | 055 | 075 | 1,9-1,1 11 44 y 95 | 94 | 93 [ 89 | 81 | 71 | 58 5
IRAP-32-200NA | 1,1 | 15 | 43-25 25 5 165 | 162 | 16 [ 159 [ 152 | 14 | 127 |12 | 95 | 75
IR4P-32-250C 22 | 3 |88-51 51 55 (m) 20 [ 195 [ 193 | 19 | 186 | 184 | 18 | 176 | 172 | 166 | 162 | 15
IR4P-32-250A | 22 | 3 | 88-51 5,1 55 235 | 281 | 23 | 226 | 222 | 218 | 21,3 | 208 | 201 | 194 | 185 | 158

Curve di prestazione pag. 71 / Performances Curves pag. 71 / Curvas de rendimiento pag. 71 / Courbes de performances pag. 71 / Leistungskurven pag. 71 /
Curvas de rendimento pag. 71

DIMENSIONI E PESI )
DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

4 onm A o

DNA
el DNA

T DNA
ipo :
Fori ¢ Holes
Type DNA|DNM| | a [ml [m2|nl|n2|hl |h2]| s b |w [xI [x2 |zl |2z2|d [kg D | K| C |DN [Agyeros® Tous
Typ lo'cLer'Furos
2] n°
IR4P-32-125A 50 | 32 |333| 80| 100| 70 [190| 140| 112|140 | 14 | 50 {2405 - | - | - | - | - | 23 1651251102 50 | 19 | 4
IR4P-32-160A 50 | 32 [333| 80| 100| 70 | 240 | 190 | 132|160 | 14 | 50 [2405| - | - | - | - | - | 29 DNM -
orl @ Foles
Aguieros ¢ T
IR4P-32-200NA | 50 | 32 [346,5] 80 | 100 | 70 | 240 | 190 | 160 | 180 | 14 | 50 [2485| - | - | - | - | - | 37 D | K| C DN
2 n°
IR4P-32-250C-A | 50 | 32 [ 395|100 125| 95 | 320| 250 | 180 | 25 | 14 | 65 2745 - | - | - | - | - |4850| [140|100| 78 [ 32| 19| 4
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Pol. Ind. La Lloma -
- -

A (Val
¢1,GUAPRES
- °
IR4P 40 = 1450 1/min
CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Tipo In (A) USgpm.| 0 |26 |35 | 44 | 53 | 62 | 70 | 79 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264
Type P . 3 . |5/| Q mi/h| O | 6 | 8 [ 10|12 |14 ]| 16|18 |20 25|30 |35]|40 | 45| 50 | 55 | 60
Typ kW | HP |230/400| 400 A " [/min| O [100 | 133 | 167|200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 883 | 917 | 1000
IR4P-40-125A | 037 | 05 | 17-1 1 42 62161 6 |58 (55|51 |47|42]35
IR4P-40-160NA | 075 [ 1 | 1,1-1.9 11 45 98197 (196(95|92 8986827667 5
IR4P-40-200A 0] 1,5 | 43-25 25 5 14 [136(133]129(124[11,7{109|10,1| 92 | 67

IR4P-40-250NC | 22 | 3 | 88-5] 5,1 55 H 20 [199]19,6(19,4[192| 19 [186[183|178[16,6| 15 | 126
IR4P-40-250NA | 3 | 4 |125-72| 72 | 56 (m) |237(236]235(233(23,1|22,8(225(22,2|217(203[185](162

IR4P-40-315C 4 | 55 - 92 | 66 252(251| 25 (249 (248 | 247 |24,6|24,4| 24,2 23,4|22,5|21,1|19,5
IR4P-40-3158 55 | 75 - 12,5 63 30,9 (30,7 (30,6/30,6(30,5(30,4|30,3| 30 |29,8(29,1(27,9|267|255] 235|211
IR4P-40-315A | 9.2 | 125 - 18,5 78 40 40 | 40 [39.9(39,7]39,6(39,5| 39 [384|37,6|367]|356| 34 [326]308

Curve di prestazione pag. 71 / Performances Curves pag. 71 / Curvas de rendimiento pag. 71 / Courbes de performances pag. 71 / Leistungskurven pag. 71 /
Curvas de rendimento pag. 71

DIMENSIONI E PESI )
DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

4 onm A o

DNA
el DNA

Mgz phiA Fori ¢ Holes
Type DNADNM| | [ a [ml |m2|nl [n2|hl [h2 | s [b [w |x] |x2 |zl |2z2|d |kg pl k!l clbpN Agui:ros'Trous
Typ Locher ® Furos
-] n°
IR4P-40-125A 65 | 40 |333| 80 | 100| 70 | 210| 160 | 112| 140 | 14 | 50 [240,5| - - - - - | 24 15011101 88 | 40 | 191 4
IR4P-40-160NA 65 | 40 | 333| 80 [ 100 | 70 | 240 | 190 | 132 160 | 14 | 50 {2405 - | - | - | - | - | 31
IR4P-40-200A 65 | 40 346,51 100 | 100 | 70 | 265| 212| 160 | 180 | 14 | 50 [248,5| - o T I DNM
IR4P-40-250NC-NA [ 65 | 40 | 395]| 100| 125| 95 | 320 250|180 | 225| 14 | 65 [2745| - | - | - | - | - |50-54 Fori * Holes
D| K| c|DN AQuﬁros'Trous
IR4P-40-315C 65 | 40 |430,5] 100 | 125| 95 | 345|280 | 225|250 | 14 | 65310 | - S T R R ! Locher  Fros
o n
IR4P-40-315B 65 | 40 | 452|100 | 125| 95 | 345|280 | 225|250 | 14 | 65 [329| - | - | - | - | - |105
IRAP-40-315A 65 | 40 |5365 100 125| 95 | 345| 280 | 225 | 250 | 14 | 65 [177.5] 320 | 280 | 260 | 215| 12 [ 115 | | 185|145 [122| €5 | 19| 4
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Pol. Ind. La Lioma -

S D Vale E es@al -saer.com

(!

ELETTROPOMPE ﬂﬁewﬁﬁ’

|R4P'50 = 1450 1 /min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Tipo b ln3(f) USgpm.| O | 44 | 53 | 62 | 70 | 79 | 88 | 110|132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264
Type v v ls/|n Q m¥/h| 0 [ 10|12 | 14| 16| 18|20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
Typ kW | HP |230/400| 400A I/min| O | 167|200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917 [1000

IR4P-50-125A | 0,55 | 075 | 17-11 11 44 64| 63| 62| 61| 6 | 58| 56|51 42

IRAP-50-160A | 1,1 | 15 | 43-25 25 5 9 | 89| 88[87|86|85|82]|77]|67]|57

IR4P-50-200A | 15 | 2 | 62-36 36 52 H 14 | 137[135(133| 13 [ 127|124 13| 10 | 82

IR4P-50-200NA | 3 4 [ 11-62 62 56 (m) 18| 18 [179] 178|177 175( 17 [168| 16 | 148|138 122|108 | 9,2

IR4P-50-250ND | 22 | 3 | 88-5]1 51 55 168165163161 159 158|154 | 148|137 (125 10

IRAP-50-250NA | 4 | 55 | 156-9 9 6,6 24 | 238|237 | 236|235 234|233 | 229|220 | 212| 20 | 18 [ 164|139 11,3

Curve di prestazione pag. 71 / Performances Curves pag. 71 / Curvas de rendimiento pag. 71 / Courbes de performances pag. 71 / Leistungskurven pag. 71 /
Curvas de rendimento pag. 71

DIMENSIONI E PESI )
DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

onm A o

DNA DNA

=
i i

T DNA
1po -
Fori ¢ Holes
Type DNA[DNM| | a |ml {m2|nl |n2|hl |[h2|s |b |w|[x]|[x2|z]]|2z2]|d |kg D | K| c |DN |AgyrseTous
T lcher'Furos
lyp P
IR4P-50-125A 65| 50 | 333 100| 100| 70 | 240 | 190| 132|160 | 14 | 50 |240,5| - o N I I 185145 (1221 65| 19| 4
IR4P-50-160A 65 | 50 | 345[ 100 | 100| 70 | 265 212|160 | 180 | 14 | 50 | 247 | - -l -] -] - |37
IR4P-50-200A 65 | 50 (3755 100|100 70 | 265| 212| 160| 200| 14 | 50 2775| - | - | - | - | - | 4 DNM —
IR4P-50-200NA | 65 | 50 | 407 | 100 | 125| 95 | 320| 250 | 180 | 225 | 14 | 65 (2865 - | - | - | - | - | - D|K|C|DN Al%lélsros.'l:Trws
er ¢ Furos.
IR4P-50-250ND | 65 | 50 | 395| 100 | 125| 95 | 320 | 250| 180 | 225 | 14 | 65 |274,5| - N ) 2 | n°
IR4P-50-250NA | 65 | 50 | 402|100 | 125| 95 | 320 | 250| 180 [ 225 | 14 | 65 (2815 - | - | - | - | - | 65 165125 (102| 50 | 19 | 4
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€ )

daj. -Saer.com
'y ®
¢ ;GUUPRES
IR4P-65 -
= 1450 1/min
CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Tipo 5 In (f\) USgpm.| O [110 (132154 (176 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 350 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616
Type v v Is/ln Q md/h| 0| 25|30| 35|40 | 45|50 | 55|60 |65|70 75|80 [ 90 [100|110( 120|130 | 140
Typ kW | HP |230/400| 400 A |/min| 0 | 417|500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917 [1000|1083|1167 [1250|1333|1500(1667 | 1833 2000|2167(2333
IRAP-65-125A | 075 | 1 | 28-146 16 45 61156 (54| 5 |47 [42](37 3]
IRAP-65-160A | 15 | 2 | 69-4 4 52 10,4110,3(10,1(98 [ 95 (91 (87 82|76
IR4P-65-200A 3 4 | 104-6 6 56 13513413 |127 122117 (11,1 [104] 96 | 86 | 75 [612]| 4
IR4P-65-200NA | 3 4 | 104-6 6 56 17,717,3 1169 [16,5| 16 |155| 15 |14.2(134(12,4 (11,6105 | 93
IRAP-65-250NB | 4 | 55 | 15-86 8,6 66 H 19 18,7 (186|184 (182 18 [17,5|169(157] 14
IR4P-65-250NA | 5,5 | 7.5 - 19 | 63 (m)1922] 22 |21.8 216|214 |21, 205|201 [195| 188|178 [16,8 156 | 13
IR4P-65-315C [ 92 | 125 - 182 | 78 28,5(283 (282 28 [27,7)|273| 27 |26,4(257| 25 |247|23,5| 23 |21,2] 19 [16,2| 14
IR4P-65-315B n | 15 = 214 | 67 3 32,6/(32,4(32,2| 32 (31,7(31,4] 31 [30,5(30,4| 30 | 29 | 27 |24,3]|21,3|18:8
IR4P-65-315A 15 | 2 - 31 68 43 £2 |M13] 41 [405(40,2 | 40 |39,2(38,6(37,9(37,2|36,5| 35 |332| 31 |28,8(26,3|23,7

Curve di prestazione pag. 71 / Performances Curves pag. 71 / Curvas de rendimiento pag. 71 / Courbes de performances pag. 71 / Leistungskurven pag. 71 /
Curvas de rendimento pag. 71

DIMENSIONI E PESI )
DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

onm A o

DNA DNA

=
;

. DNA
Tipo Fori # Holes
Type DNADNM[ | | a |ml [m2|nl |n2|hl [h2 | s | b [w [x] |x2 |zl |2z2|d |kg ol k!l cl|bN Agu‘ﬁros'Trous
Typ Locher ¢ Furos
2 n°
IR4P-65-125A 80 | 65 [333]100| 125| 95 | 280 212|160 | 180 | 14 | 65 [240,5 - S R N e V) 2001160 1138 | 80 | 19 |
IR4P-65-160A 80 | 65 | 350|100 | 125| 95 | 280 | 212| 160|200 | 14 | 65 |252| - =EN R (R (A0
IR4P-65-200A 80 | 65 | 400|100 | 125| 95 | 280| 250 | 180 | 225| 14 | 65 (2795 - | - | - | - | - | 56 DNM
.65- Fori  Holes
IR4P-65-200NA | 80 | 65 | 400 | 100 | 125| 95 | 280 | 250 | 180 | 225| 14 | 65 [279,5 21l e lop Agvutms,ﬁws
IR4P-65-250NB | 80 | 65 |428,5] 100 | 160 | 120 | 360 | 280 | 200 | 250 | 18 | 80 {3055 - | - | - | - | - | 74 b;ﬂf'“{;{f
IR4P-65-250NA | 80 | 65 |530,5] 100 | 160 | 120 | 360 | 280| 200 | 250 | 18 | 80 [3925 - | - | - | - | - | 77 5| 1as | 1
265|119 4
IR4P-65-315C 80 | 65 |542,5/ 125|160 | 120 | 400 | 315| 225|280 | 18 | 80 [163,5/320 | 280 | 260 | 215| 12 | 173
.AL. . X * A richiesta n° 8
IR4P-65-315B-A | 80 | 65 | 651 | 125|160 | 120 | 400 | 315| 225 | 280 | 18 | 80 | 160 | 410 | 370 | 320 | 255 | 14 |186:204 Upon request n° 8
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IR4P-80

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

ELETTROPOMPE

'y @
¢ ;GUUPRES

= 1450 1/min

HYDRAULIC FEATURES

Tipo b Ina(:\) USgpm.| 0 [176(198 (220|242 264 | 286 308 330 352 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | 748 | 793 | 880 | 946 1012
Type . " |S/|n Q m3/h| 040|455 |55[60|65(70 |75 |80 |90 |100|110{120(130|140]150|160 170 [180 |200 |215 |230
yp kW | HP [230/400(400 A |/min| 0 [667]750|833| 917 (1000|1083|1167|1250{1333 |1500|1667|1833|2000(2167|2333(2500|2667 2833|3000 (3333|3583 (3833

IR4P-80-160C | 22 | 3 |79-46| 46 | 53 82|78 76(74|72| 7 (67]63| 6 |56| 5 |45

IR4P-80-160A | 22 | 3 |97-56| 56 | 53 9694|9392 9(88(85(82(79(76|68] 6 |54]45

IR4P-80-2008 | 4 |55 | 14-82| 82 | 66 13 [12,8112,712,612,5[12,4(12,2(12,0( 11,8{11,5109{10,1| 9,2| 8,1 | 7,0

IR4P-80-200A | 55 | 75 = 10 |63 145|145 14,5(14,5 14,414,3(142(14,113,9(13,8(13,3{12,8{12,0{11,1]10,0| 8,7 | 7.3

IR4P-80-250C | 75 | 10 - 127 | 77 H 18 [17,8117,7117,5(17,3] 17 [16,7[16,5|16,2| 16 [15,6[15,4|13,3| 13 {12,3]108| 9,7 | 8,4

IR4P-80-250A | 92 |125| - 198 | 78 (m) 1242|236 235233232 23 [22.8226|223]22,1 [21.6|21,1[20,4{19.7]18,9]17.9

IR4P-80-315C | 11 | 15 - 213 | 67 28,1)28,1(28,1)28,1(28,1|27,9|27,7|27,3|27,2/26,9 | 26,4| 25,5| 25 |23,8| 23 | 22 |21,3

IR4P-80-315B | 15 | 20 = 34 |68 34 | 34| 34| 34(33933,8(337|33,5/33,2| 33 (32,5[32,2(31,4/30,529,5|28,6|27,6(26,3

IR4P-80-315A | 22 | 30 - 442 | 63 40,7 40,3|40,2| 40 |39,8]39,6(39,138,6/38,2(37,5(36,5(35,8(34,6/33,7|32,7| 31 [28,5[26,5| 24

Curve di prestazione pag. 71 / Performances Curves pag. 71 / Curvas de rendimiento pag. 71 / Courbes de performances pag. 71 / Leistungskurven pag. 71 /
Curvas de rendimento pag. 71

DIMENSIONI E PESI )
DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

DNA

pam

=
;

DNA

A o

Tipo ohiA Fori  Holes

Type DNA[DNM| | a |[ml {m2|nl |n2|hl |h2|s |b |w|[x]|[x2|z]]|2z2]|d |kg Dl k!l clpN A.”Lem'Trws

Tp lo;er'Furr]oos
IR4P-80-160C-A | 100 | 80 | 400 | 125| 125| 95 | 320 | 250| 180 | 225 | 14 | 65 [279,5 52-56] | 220(180 [ 158 |100| 19 | 8
IR4P-80-200B 100 | 80 | 427 | 125|125 95 | 345|280 | 180 | 250 | 14 | 65 | 304 71
IR4P-80-200A 100 | 80 [489,5 125 | 125| 95 | 345| 280| 180 [ 250 | 14 | 65 [351,5 86 DM Fo v Toes
IR4P-80-250C | 100 | 80 [568,5] 125| 160 | 120 | 400 | 315 | 200 | 280 | 18 | 80 |430,5 17| | D | K| C|DN Awgﬁe’ﬁ}‘][g‘f
IR4P-80-250A | 100 | 80 [568,5 125| 160 | 120 | 400 | 315|200 | 280 | 18 | 80 |430,5 m 2 | n°
IR4P-80-315C-B | 100| 80 | 651 | 125|160 | 120 | 400 | 315| 250 | 315| 18 | 80 | 160 | 410 | 370 | 320 | 255 | 14 [ps2q73| [200[ 160|138 |80 | 19| 4
IR4P-80-315A | 100| 80 |706,5| 125|160 | 120 | 400 | 315| 250 | 315| 18 | 80 | 196 | 410 | 370 | 345 | 280 | 14 | 303 '@pgﬁhjgafge;‘: 8
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IR4P'I 00 = 1450 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Tipo b, In (f\) U.S.g.p.m. 0 | 264 | 286|308 | 330 | 350 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | 748 | 792 | 880 | 990 (1100{1210 (1321|1431 {1541
Type v |5/|n Q m3/h| 0|60 | 65|70 | 75|80 |90 |100[110]120|130 | 140|150 | 160|170 | 180 [200 | 225|250 | 275 | 300 | 325 | 350
Typ kW | HP | 400 A |/min| O [1000(1083|1167(1250{1333(1500 (1667 |1833(2000 {2167 |2333]|2500(2667 | 2833 |3000|3333 [ 3750(4167|4583 5000|5417 | 5833

IR4P-100-200C | 55 | 75 | 66 | 63 108(10,5(10,4{10,3|10,1| 10 [ 98|94 | 9 |84 [79|71] 65|56

IR4P-100-200A | 75 | 10 | 14 |77 151115 | 15| 15 [149[14,8(14,6(143]139(13,5(13,1{12,5[11,8/11,1{10,4 95 | 8

IR4P-100-2508 | 9,2 | 12,5| 184 | 7.8 21 120,9(209|208(20,7|20,6[20,4|20,2| 20 |19,5] 19 |185(17,5| 17 [16,5| 15 {124 10 | 7

IR4P-100-250A | 15 | 20 | 277 | 68 H 2471247 (247 (24,7 24,7|24,6|24,4| 24 |238]|23,5(23,3(22,6| 22,2 21,4{20,6| 20 |18,2|159(13,4| 10
IR4P-100-315C [ 185 25 37 |67 (m) 28| 28 | 28 (27,9\278|27,7(27,6\27,5| 27 |26,7(26,2|258|25,4|24,8|24,4|123,6|22,3|202| 18
IR4P-100-315B | 22 | 30 46 | 63 337 33,7(33,7(33,7|33,5|33,5(33,4(33,33(32,9 32,5 32,5/ 32,1{31,8(31,5(30,5|28,8|27,6| 25,6
IR4P-100-315A | 30 | 40 | 531 | 67 40 39,9139,3(39,2| 39 |38,7|38,4|38,1(37,7|37,1|36,38]357|352|34,7| 34 {32,3]| 30 |27,9| 25|21,8|182
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DIMENSIONI E PESI )
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4 onm A o

DNA DNA

=
;

Tipo DA

P Fori ¢ Holes

Type DNADNM[ | [ a |ml |m2|nl |n2|hl |h2|s [b |w |[x]|[x2|z]]|2z2|d |kg D | K| c |DN |Agpres®Tous

Typ lo'cLer * Furos
@ | n

IR4P-100-200C | 125 | 100 |504,5| 125 | 160 | 120 | 360 | 280 | 200 | 280 | 18 | 80 |145,5] 320 | 280 | 260 | 215 | 12 | 124 250|210 | 188 | 125| 19 | 8
IR4P-100-200A | 125 | 100 [542,5| 125| 160 | 120 | 360 | 280 | 200 | 280 | 18 | 80 [163,5| 320 | 280 | 260 | 215| 12 | 130

IR4P-100-250B | 125 | 100 (6555 140 | 160 | 120 | 400 | 315| 225|280 | 18 | 80 | 190 | 410 | 370 | 320 | 255 | 14 | 174 DNM =
IR4P-100-250A | 125 | 100 | 681 | 140 | 160 | 120 | 400 | 315 | 225 | 280 | 18 | 80 | 190 | 410 | 370 | 320 | 255 | 14 | 189 D| K| c|DN Al%gter?s.}mgs
IR4P-100-315C-B | 125 | 100 |753,5| 140 | 160 | 120 | 400 | 315 | 250 | 315| 18 | 80 | 226 | 410 | 370 | 345 | 280 | 14 [3233I 2 | n°
IRAP-100-315A | 125 | 100 |753,5| 140 | 160 | 120 | 400 | 315 | 250 | 315 | 18 | 80 |1855| 410 | 305 | 390 | 318 | 18 | 366 [ | 220|180 | 158 | 100 | 19 | 8
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|R4P'] 25 = 1450 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Tipo By |n3(f~) U.S.g.p.m. 0 | 330|350 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | 748 | 793 | 880 | 990 | 1100{1210{ 132014301540 1650|1760
Type IS/ Q md/h| 0 | 75[80 | 90 |100( 110|120 | 130 | 140|150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400
e kW | HP AO\(;A I |/min| 0 [1250]1333 (1500|1667 1833(2000|2167|2333 (2500|2667 | 2833|3000 (3333|3750 | 4167 [ 4583|5000 5417 5833 | 6250 | 6667

IRAP-125-250B | 11 | 15 | 235 | 67 175117,2| 17 {16,9(16,8[167[16,5[16,2[159(156[153| 15 [147| 14 |135|12,4|105| 9 | 7

IR4P-125-250A |[185| 25 | 365 | 67 H 24,5 24 1239|238 23,6|23,4(23,1(22,9(22,6(22,4[21,6| 21 | 20 [187|17,5|155]138] 12 | 10

IR4P-125-315C [185] 25 | 375 | 63 (m) 28 265263(258(255| 25 [24,7|24,4|238(232(21,9|20,1| 18 153|125

IR4P-125-3158 | 30 | 40 | 531 | 67 34,5 33,5(33,4| 33 [32,9(32,7(32,3(32,2(31,7(31,5/30,7(29,6| 28 |26,4|24,6|228| 20 |17,6] 15
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A by

DNA

Ti DNA
ipo Fori @ Holes
Type DNADNM[ | [ a |ml |m2|nl |n2|hl |[h2|s [b |w |x] [x2|z]]|2z2|d |kg D | K| c |DN |AgoseTous
Typ I.cher . Furog
o | n

IRAP-125-250B | 150 | 125 | 681 | 140 | 160 | 120 | 400 | 315| 250 [ 355 | 18 | 80 [ 190 | 410 | 370 | 320 | 255 | 14 | 236 | | 285|240 | 212|150 | 22 | 8

IRAP-125-250A | 150 | 125 |753,5( 140 | 160 | 120 | 400 | 315 250 | 355 | 18 | 80 | 226 | 410 | 370 | 345 | 280 | 14 | 276 DNM —
orl @ Foles
iy

RAP-125-315C | 150 | 125 |752,5] 140 | 200 | 150 | 500 | 400 | 280 | 355 | 24 | 100|225 | 410 | 370 | 345| 280 | 14 [asg | [ P | K | € |DNEERL o
-] n°

IR4P-125-315B 150 | 125 |752,5| 140 | 200 | 150 | 500 | 400 | 280 | 355 | 24 | 100 |184,5| 410 | 305 | 390 | 318 | 18 | 483 250 (210 | 188|125 19 | 8
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MGI1-MG

ITALIANO
IMPIEGHI

Impianti di ricircolo, di riscaldamento, di condizionamento, di
recupero calore, impianti di approvvigionamento idrico, gruppi di
pressurizzazione e gruppi anfincendio.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Pompe di tipo centrifugo monoblocco monogirante con giunto ad
innesto, accoppiate ad un motore asincrono normalizzato di forma
B3/B5. MG1: pompa ad asse nudo, MG2: gruppo eletiropompa.
L'accoppiamento ¢ ottenuto mediante un supporto completo di
cuscinetto a sfere su cui & fissato I'albero pompa imegrato conun
giunto ad innesto. Il gruppo motore e la parte rotante della pompa,
sono estraiili senza t?overe rimuovere il corpo pompa dalle tubazioni
dell'impianto.

Idravlica: corpo pompa con dimensioni e prestazioni secondo
norme EN 733, girante chiusa equilibrata dinamicamente e con
fori di equilibrio per il bilanciamento della spinta assiale. Albero
interamente in acciaio inox, cuscinetti a sfera lubrificati a grasso,
flangie (UNI EN 1092-2): fino a DN 150: PN16, da DN 200: PN10.
Tenuta meccanica: vedere pag. 152, a richiesta tenute speciali.
Per i materiali di costruzione fare riferimento a pag. 30.
Motore: asincrono a 2 poli con ventilazione esterna.
Forma costruttiva B3/B5

Protezione: IP55

Isolamento: dlasse F

Tensioni standard: 220-240V fino a 4 kW, 380-415V / 660-720V
a partire da 5,5 kW.

Frequenza: 50 Hz

DATI CARATTERISTICI

DN aspirazione: da 50 a 100— DN mandata: da 32 a 80.
Qmax: 255 m3/h @ 2900 1/min

Hmax: 100 m @ 2900 1/min

Temperatura del liquido pompato: da -15°C a +120°C
Pressione massima d'esercizio (massima pressione ammissibile
considerando la somma della rressione massima in aspirazione e

juapres-saer.com
Jlies:saercom

-SAER.
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POMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE CON GIUNTO RIGIDO

CENTRIFUGAL PUMPS WITH STUB SHAFT

BOMBAS CENTRIFUGAS NORMALIZADAS CON MANGUITO RIGIDO

ENGLISH
USES

Recirding plants, heating, air conditioning, heat recovery, plants
of water supply procurement, pressurising units and fire-fighting
systems.

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS

MG1-MG2 electropumps are of the single-impeller, single-block
centrifugal type with rigid coupling, coupled to a standard B3/85
form asynchronous motor. MG1: bare shaft pump, MG2: pump with
motor. The coupling is obtained by means of a block wiiﬁ ball
bearing on which the pump shaft is secured and integrated with
a rigid coupling. The motor unit and the rotating part of the pump
can be taken away without removing the pump body from the
system piping.

Hydraulics: pump body with dimension and performances accordin
to EN 733 rules, closed impeller dynamically balanced and witﬁ
balance holes for the for the buluncinE of the axial thrust. Shaft
completely in stainless steel, greased ball bearings, flanges (UNI
EN 1092-2): up to DN 150: PN16, from DN 200: PN10.
Mechanical seal; see puﬂe 152, special seals on request.

For constructive materials, please, refer to page 30.

Motor: asynchronous with 2 poles and wnﬂ external ventilation.
Structural form: B3/B5

Protection: IP55

Insulation: class F

Standard tensions: 220-240V up to 4 kW, 380-415V / 660-720V
starting from 5,5 kW.

Frequency: 50 Hz

FEATURES

DN aspiration: from 50 up to 100 — DN delivery: from 32 up fo 80.
Qmax: 255 m3/h @ 2900 1/min

Hmax: 100 m @ 2900 1/min

Temperature of the pumped liquid: from -15°C up to +120°C
Max operation pressure (max allowed pressure in consideration of
the sum of max. suction pressure and of the head with null flow

ESPANOL
APLICACIONES

Sistemas de recirculacion, calefaccién, aire acondicionado, recuperacion
de calor, instalaciones de abastecimiento hidrico, grupos de presurizacion
y instalaciones antiincendio.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

Las electrohombas MG1-MG2 son de tipo centrifugo monobloque
monoturbina con acoplamiento permanente, acopladas a un motor
asincrono normalizado tipo B3/B5. MG1: bomba de eje libre, MG2:
ﬂrupo electrobomba. El acoplamiento se obtiene por un soEorie dotado
e cojinefe de holas en el que est fijado el eje de la bomba integrado
con un acoplamiento permanente. El grupo motor y la parte giratoria
de la homba se extraen sin tener que t?esmomur ¢l cuerpo de lo bomba
de los tuberias de la instolacion.

Hidraulica: cuerpo de bomba con dimensiones y prestaciones segin
normas EN 733, impulsor cerrado equilibrado dindmicamente y con
orificios de e1ui|ibrio por el balanceo del esfuerzo de propulsion de
eje. Eje completamente en acero inoxidable, rodamientos de holas
%%ru;ﬁc]lgs, bridas (UNI EN 1092-2): hasta DN 150: PN16, de DN

Empaquetadura mecGnica: ver pégina 152, empaquetaduras especiales
hajo demanda.

Por los materiales de construccion hacer referencia a la pagina 30.
Motor: asincrono de 2 o 4 polos con ventilacion exterior.
Construccion tipo: B3/B5 — Proteccion: IP55 — Aislamiento: dase F
Tensiones estandard: 220-240V hasta 4 kW, 380-415V / 660-720V
a partir de 5,5 kW.

Frecuencia: 50 Hz

LIMITES DE EMPLEQ

DN aspiracion: de 50 hasta 100 — DN caudal: de 32 hasta 80.
Qmax: 255 m3/h @ 2900 1/min

Hmax: 100 m @ 2900 1/min

Temperatura del liquido bombeado: de -15°C hasta +120°C
Presion maxima de funcionamiento: (méxima presion admitida en
consideracion de la suma de la presion méxima en aspiracion y de la

della prevalenza a portata nulla): rate): carga hidrosttica con caudal nulo):
Tipo Corpo Temperaturadel | PN max | PN max Version Pump | Temperature of | PNmax | PN max Version (uergo Temperatura del | PN max | PN max
pompa | liquido pompato | standard | richiesta body | the pumped liquid | standard | on request bomba | liquido hombeado | standard [Sobre peticion
MG Ghisa -15°C/ +120°C 10 16 MG Cast Iron | -15°C/ +120°C 10 16 MG Fundicion gris| -15°C/ +120°C | 10 16
MG-M Bronzo | -15°C/ +120°C 10 / MG -M Bronze | -15°C/ +120°C 10 / MG - M Bronce | -15°C/+120°C | 10 /
Accicio 159 C/ +50°C 16 Stainless | -15° C/ +50°C 16 Acero 159/ +50°C 16
MGX Nireure MGX MGX h
iossidable | 50¢/i20°C| 0 |14 sell | soec/amc | 0 | w X [s0oc/ 0] " 14

Temperatura max ambiente: 40°C (oltre chiedere informazioni).

TOLLERANZE PRESTAZIONI
Pompe: UNI-EN-1S0 9906 Appendice A — a richiesta livello 1
Motore: norme IEC 60034-1.

INSTALLAZIONE E CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO
Leletiropompe possono essere posizionate con |'asse orizzontale,
inclinato o verticale sempre con il motore verso l'alto. Le
caratteristiche di funzionamento di catalogo e di targhetta si
intendono per servizio continuo ed acqua pulita, (peso specifico =
1000 kg/m?) con altezza manometrica massima (YI aspirazione di
1,5 m c.0. Per altezze manometriche superiori e fino ad un massimo
di 6-7 m. c.., le carattetistiche si riducono nei vari valori di portata.
La tubazione aspirante deve essere assolutamente stagna e per i
dafi di catalogo deve avere i seguenti diametri minimi (Tubazioni
di diametro inferiore riducono i valori di portata):

Max environment temperature: 40°C (for higher temperature,
please, verify).

PERFORMANCE TOLERANCES
Pumps: UNI EN IS0 9906 Appendix A, level 1 on request.
Motor: IEC 60034-1 rules.

INSTALLATION AND OPERATION CHARACTERISTICS

The electric pumps can be positioned with horizontal, sloping or
vertical axis always with the motor upwards. The operating
characteristics of the catalogue and label are to be understood for
continuous service and wiiﬁ clear water (specific weight = 1000
kg/m?) with a max manometric suction height of approximately

Sm.
For higher manometric heights and up to a max of g rroximulely
6-7 m, the characteristics decrease in the various delivery data.
The suction piping must be absolutely hermetic and for the catalogue

TemFerquru mixima ambiente: 40°C (para valores superiores consultar
verificacion).
TOLERANCIAS PRESTACIONES

Bombas: UNI EN IS0 9906 Parrafo A, nivel 1 bajo demanda.
Motor: normas IEC 60034-1.

INSTALACION Y CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO
Las electrobombas pueden montarse en posicion horizontal, vertical
o angulada, pero siempre con el motor situado en la parte superior.
Los caracteristicas de funcionamiento indicadas tanto en el catdlogo
como en la rlucu, se refieren a un uso confinuo y en agua limpia,
freso especifico = 1000 kg/m?) con una altura manométrica maxima
e aspiracion de aproximadamente 1,5 m.
Para alturas manométricas superiores y hasta un maximo de
aproximadamente 6-7 m., los caracteristicas se reducen en los diferentes
valores de caudal. La tuberia de aspiracion ha de ser completamente
estanca y por los datos del catdlogo debe tener los siguientes diametros

DN DN data it must have the fullowin? minimum diameters (pipes of
(uspirazione pompa) - mm (1ubo aspirazione) - mm smaller diometers reduce the delivery values): minimos (tuberias de didmetro inferior reducen los valores de caudal):
50 80 DN DN DN DN
65 100 ump suction) - mm suction pipe) - mm (aspiracion bomba) - mm (tubo de aspiracion) - mm
80 150 50 80 50 80
100 200 65 100 65 00
VERSIONI SPECIALI i o u 2
Materiali di costruzione (pag. 30)
Tenute meccaniche diverse (pag. 152) SPECIAL VERSIONS VERSIONES ESPECIALES

Tenuta meccanica normalizzata secondo UNI EN 12756
Tensioni speciali

ACCESSORI A RICHIESTA
Kit controflangie
Motore con protezione PTC

Constructive materials (page 30)

Different mechanical seals (page 152)

Mechanical seal normalized according to UNI EN 12756
Special fensions

ACCESSORIES ON REQUEST
Kit counterflanges
Motors with PT? profection

Materiales de construccion (pagina 30)

Empaquetaduras mécanicas di?erentes (pagina 152)
Empaquetadura mécanica estéindarizada segin UNI EN 12756
Tensiones especiales

ACCESORIOS BAJO PEDIDO
Conjunto bridas
Motor con proteccion PTC
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PUMPEN MIT STECKKUPPLUNG
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BOMBAS CENTRIFUGAS NORMALIZADAS COM JUNCAO RIGIDA

FRANCAIS
APPLICATION

Installation de circulation, réchauffage, ciimatisation, récupération
thermique, installations de approvisionnement d'equ, unités de
surpression et installations anti-incendie.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

Les éleciropompes MG1-MG2 sont de type centrifuge monobloc a
une seule roue avec accouplement permanent, couplées d un moteur
asynchrone normalisé de fype B3/B5. MG1: pompe & axe nu, MG2:
groupe eleciropompe. I.’uctourlemeni est obtenu griice a un palier
avec roulement  billes sur lequel est fixé I'arbre de la pompe
intégré gréce d un accouplement permanent. Le groupe moteur et
la partie rotative de la pompe peuvent dire enlqevés sans devoir
refirer le corps de la pompe des canalisations du systéme.
Hydraulique: corps de pompe avec dimensions et performances
senln normes EN 733, turbine serrée équilibrée dynamiquement
et avec trous d’équili[)re pour balancer la poussée axiale. Arbre
complétement en acier inoxydable, roulements @ billes graissés,
l;hu]ias (UNIEN 1092-2): jusqu’au DN 150: PNT6, du DN 200:

Garniture mécanique: voir page 152, garniture spéciales on demande.
Pour les matériaux constructifs merci de se référer d la page 30.
Moteur: asynchrone d 2 poles avec ventilateur extérieur.

Type: B3/B5 — Protection: P55

Isolement: classe F

Voltages de série: 220-240V jusqu'a 4 kW, 380-415V / 660-720V
a partir de 5,5 kW.

Fréquence: 50 Hz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DN aspiration: de 50 @ 100— DN refoulement: de 32 d 80.

Qmax: 255 m3/h @ 2900 1/min

Hmax: 100 m @ 2900 1/min

Température du liquide pompé: de -15°C & +120°C

Pression max. d'emploi (pression max. admissible en considération

gel!u soT)me de lu pression max. en aspiration et de |'hauteur avec
ebit nul) :

Version Corps | Température du | PN max | PN max

pompe | liquide pompé | standard |sur demande

MG Fomte | -15°C/+120°C| 10 | 16
MG-M Bronze | -15°C/+120°C| 10 /
Ader | -15° C/+50°C 16

MGX ,
inoxydale 59 /120 "0 |14

Température max ambiance: 40°C (pour des températures
supérieures demander une vérification).

TOLERANCES DE PERFORMANCE
Pompes: UNI EN 150 9906 Annexe A, niveau 1 sur demande.
Moteur: normes IEC 60034-1.

INSTALLATION ET CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
Les électropompes peuvent éire utilisées sur axe horizontal, indliné
ou vertical toujours ave le moteur pointé vers le haut. Les

caractéristiques de fonctionnement du catalogue et de la plague sont
entendues pour fonctionnement confinu et avec eau propre, (poids
spécifique = 1000 kg/m?) avec hauteur manométrique d'aspiration

3 apﬁroximuﬁvemem 1,5m.

Pour hauteurs manométriques supérieures et jusqu'a un maximum
de 6-7 m,, les caractéristiques se réduisent dans les valeurs du débit.
La tuyauterie aspirante goil dtre absolument étanchée et pour les
données du catalogue elle doit avoir les diamétres minimum suivants
(tuyauteries de diamétre inférieur réduisent les valeurs du débit):

DEUTSCH
VERWENDUNG

Recycling-Anlagen, Heizung, Kiihlung, Warmeriickgewinnung,
Wasserversorgung, Druckerhohungsgruppen und
Feverschutzanlagen.

KONSTRUKTIONSEIGENSCHAFTEN

Die Elektropumpen MG1-MG2 sind zentrifugal, in Blockbauweise
mit einem Laufrad mit Daverkupplung und sind mit einem
normalisierten Asynchronmotor B3/B5 gekoppelt. MG1: Pumpe mit
freier Achse, MG2: Gruppe Elekiropumpe. Die Verkopplun? wird
durch eine Halterung einschlieflich Kugellagern hergestellt, auf
denen die durch eine Daverkupplung erganzte Pumpenwelle
befestigt ist. Das Motorenaggregat und der sich drehende Teil der
Pumpe konnen herausgezogen werden, ohne dabei das
Pum en%ehiiuse von den Leitungen der Anlage trennen zu miissen.
Hydraulik: Pumpengehduse mit abmessungen und |eisiunﬂen
nach Norm EN 733, geschlossenes Laufrad dﬁnumisth ausgewuchtet
und mit Gleichgewichtlichern fiir den Ausgleich des Liingsdrucks.
Welle villig aus rostfreiem Stahl, beschmierte Kugellager, Flansche
(UNI EN 1092-2): bis DN 150: PN16, ab DN 200: PNTO0.
Mechanische Dichtung: siehe Seite 152, Sonderdichtungen auf
Anfrage. Fiir die Baumaterialien die Seite 30 sehen.

Motor: asynchron zu 2 Polen mit Auflenbeliiftung.

Bauweise: B3/B5

Schutzart: IP55

Isolation: Klasse F

Sll;lgd;rltispunnungen: 220-240V bis 4 kW, 380-415V / 660-720V
ab 5,5 kW.

Frequenz: 50 Hz

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DN Saugen: von 50 his 100 — DN Farderleistung: von 32 bis 80.
Qmax: 255 m3/h @ 2900 1/min

Hmax: 100 m @ 2900 1/min

Temperatur des Fordermediums: von -15°C bis +120°(
Max. Betriebsdruck (Max. erlaubter Druck unter Beriicksichfi unF
der Summe des Max. Saugdrucks und der Forderhghe mit Null-
Fordermenge):

Version Pumpen- | Temperatur des | PN max | PN max
gehause | Fordermediums | standard | Auf Anfrage
MG GuBeisen | -15°C/+120°C| 10 16
MG - M Bronze | -15°C/+120°C| 10 /
ior | -15°C/+50°C 16
MeX Rostfreier
bl | s0°C/+120°] " [

Umgebungstemperatur Max.: 40°C (bei haherer Temperatur bitte,
iiberpriifen Sie).

LEISTUNGSTOLERANZEN
Pumpen: UNI EN IS0 9906 Zusatz A, Stufe 1 auf Anfrage.
Motor: Normen IEC 60034-1.

EINBAU UND BETRIEBSEIGENSCHAFTEN

Die Elekiropumpen kénnen in horizontaler Lage aber auch schriig
und vertikal arbeiten, dabei immer mit dem Motor nach oben. Die
Katalog- und Leistungsschilddaten gelten fiir Daverbetrieb mit
reinem Wasser (Dichte = 1000 kg/m?) bei max. manometrischer
Saughthe bis ungefdhr 1,5 m.

Bei groBeren manometrischen Saughthen bis max. ungefihr 6-7
m., werden die Daten der verschiedenen Firdermengen verringert.
Die Saugleitung muss absolut dicht sein und folgende Mindest-
Durchmesser haben (kleinere Saugleitungen drosseln die
Fordermengewerte):

i | . ®
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PORTUGUES
EMPREGOS

Sistemas de recirculacdo, aquecimento, condicionamento, recuperacio
de calor, sistemas de abastecimento hidrico, grupos de pressurizaciio
e sistemas antiincéndio.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCAO

As electrohombas MG1-MG2 siio do tipo centrifugo monobloco com
somente um rotor com acoplamento permanente, acopladas com
um motor assincrono normalizado de tipo B3/B5. MG1: homba
sem motor, MG2: bomba com motor. 0 acoplamento ¢é obtido
mediante um suporte com rolamento de esferas onde estd fixado
0 eixo da homba integrado com um acoplamento permanente.
0 grupo do motor e a parte rotatéria da bomba, podem ser exiraidos
sem que seja preciso remover o corpo da bomba dos tubos da
instalacio.

Hidraulica: corpo da bomba com dimensées e prestaciio em
conformidade com as normas EN 733, rotor fechado equilibrado
dinamicamente e com furos de equilibrio para a compensagiio do
impulso axial. Veio totalmente construido em aco inoxidavel,
rolamentos de esferas lubrificados com massa, flanges (UNI EN
1092-2): até DN 150: PN16, de DN 200: PN10.

Vedagiio mectnica: ver a pagina 152, vedagdes especiais a pedido.
Para os materiais de construcdo, consultar a pagina 30.

Motor: assincrono de 2 ou 4 polos com ventilagio externa.
Forma de fabricacio: B3/B5 —  Proteccio: P55

Isolamento: dasse F

Tensoes standard: 220-240V até 4 kW, 380-415V / 660-720V a
partir de 5,5kW. —  Frequéncia: 50 Hz

DADOS CARACTERISTICOS

DN aspiracdo: de 50 a 100 — DN saida: de 32 a 80.

Qmax: 255 m%/h a 2900 1/min

Hmax: 100 m a 2900 1/min

Temperatura do liquido bombeado: de -15 °C a +120 °C
Pressdo maxima de funcionamento (pressdo maxima admissivel
considerando a soma da pressdo méxima na aspiracéo e da altura
manométrica 0til com caudal nulo):

Tipo Corpoda | Temperaturado | PN max | PN max
bomba | liquido hombeado | standard | a pedido
MG Ferro fundido| -15°C/ +120°C | 10 16
MG - M Bronze | -15°C/+120°C| 10 /
150 C/ +50°C 16
MGX o
inoxidavel |4+50 °C/ +120°C 10 14

Temperatura ambiente max.: 40 °C (para valores superiores,
solicitar informagdes).

TOLERANCIAS DE PERFORMANCES
Bombas: UNI EN 1S0 9906 Apéndice A, a pedido nivel 1.
Motor: normas IEC 60034-1.

INSTALACAO E CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMENTO
As electrobombas podem ser colocadas com o eixo na horizontal,
inclinado ou na vertical, sempre com o motor em cima. As
caracteristicas de funcionamento indicadas no catdlogo e na placa
de identificaco referem-se a condicdes de servico continuo e
emprego de agua limpa (peso especifico = 1000 kg/m?) com aliura
manométrica maxima (re aspiracio de cerca de 1,5 m de c.0.
Para alturas manométricas superiores e até um méximo de 6-7 m
de 0., s caracteristicas reduzem-se nos vrios valores de caudal.
A tubagem de aspiragdo deve ser totalmente estanque e para os
dados de catélogo deve fer os sequintes didmetros minimos (tubagens
com didmetro inferior reduzem os vérios valores de caudal):

DN DN DN DN DN DN
aspiration pompe) - mm tuyau aspiration) - mm (Pumpe-Sauganschluss) - mm (Saugleitung) - mm (aspiracdo da bomba) - mm (tubo de aspiraco) - mm
50 80 50 80 50 80
65 00 65 00 65 00
80 50 80 50 80 50
100 200 100 200 100 00
VERSIONS SPECIALES SONDERAUSFUHRUNGEN VERSOES ESPECIAIS
Matériaux constructifs (page 30) Baumaterialien (Seite 30) Materiais de construcdio (pagina 30)
Garnitures mécaniques dif?érentes (page 152) Verschiedene mechanische Dichtungen (Seite 152) Vedades mectnicas diferentes (pagina 152)

Garniture mécanique normalisée selon UNI EN 12756
Voltages spéciaux

ACCESSOIRES SUR DEMANDE
Kit contre-brides
Moteur avec protection PTC

Mechanische Dichtung nach Normen UNI EN 12756
Sonderspannungen

NEBENAPPARATEN AUF ANFRAGE

Gegenflanschen Kit
Motor mit PTC Schutz

Vedagiio mecéinica em conformidade com a norma UNI EN 12756
Tensoes especiais

ACCESORIOS SOB PEDIDO
Conjunto da Bridas
Motor com Protecao PTC
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M G Materiali componenti a contatto con il liquido

Materials of the components in contact with the liquid
Materiales de los componentes en contacto con el liquido
Matériaux des composantes d contact avec le liquide
Materialien der Bestandteile im Kontakt mit der Fliissigkeit
Materiais dos componentes a contacto com os liquidos

COMPONENTE . VERSIONE ~
COMPONENT - COMPONENTE - COMPOSANT VERSION - VERSION - VERSION - VERSION - VERSAO
BAUTEIL - COMPONENTE STANDARD MGX MG-M
Corpo pompa Ghisa Acciaio inox Bronzo
Pump body Cast iron Stainless steel Bronze
Cuerpo bomba Fundicién gris Acero inox Bronce
Corps pompe Fonte Acier inoxydable Bronze
Pumpengehéuse GufBeisen Rostfreier Stahl Bronze
Corpo da bomba Ferro fundido Aco inoxidavel Bronze
EN-GJL-250 AlSI 316 G-CuSn10
Girante Ghisa Ottone Acciaio inox Bronzo
Impeller Cast iron Brass Stainless steel Bronze
Impulsor Fundicién gris Laté Acero inox Bronce
Turbine Fonte Laiton Acier inoxydable Bronze
Laufrad GufBeisen Messing Rostfreier Stahl Bronze
Turbina Ferro fundido Latéo Aco inoxidével Bronze
EN-GJL-250 AlSI 316 G-CuSn10
Disco/ coperchio porta tenuta Ghisa Acciaio inox Bronzo
Seal hol ing cover/disc Cast iron Stainless steel Bronze
Disco/tapa anillo intermedio N Fundicién gris Acero inox Bronce
Plateau/couvercle porte ‘ Fonte Acier inoxydable Bronze
Garniture mécanique @) \ Gufleisen Rostfreier Stahl Bronze
Scheibe/Dichtungsdeckel Ferro fundido Aco inoxidével Bronze
Soporte seco mecanico EN-GJL-250 AlSI 316 G-CuSn10
Albero Acciaio inox AISI 316
Shaft Stainless steel AlSI 316 - Acero inox AlSI 316

Eje ’ Acier inox AlSI 316 - Edelstahl AISI 316 - Aco inox AlSI 316
Arbre 5 ﬂﬁ‘)@ Acciaio Duplex

[\_-'/;fge Steel Duplex - Acero Duplex - Acier Duplex
Edelstahl Duplex - Aco Duplex

T/anu;,o meclc. |

echanical sea

Cierre mecénico j W BVEG QAIVG
Garniture mécanique @ UsUsVG
Mechanische Dichtung Q1UsVG

Seco mecanico

Guarnizione Fibra naturale Fibra naturale antiacido
Gasket Natural fibre Anti-icer natural fibre
Empaquetadura \ Fibra natural Fibra natural antiacido
Joint ) Fibre naturelle Fibre naturelle anti-acide.
Dichtung Naturfaser Séurebesténdige Naturfaser
Empanque Fibra natural Fibra natural anti-écido

MG Caratteristiche costruttive

Constructional Features ® Caracteristicas de Construccion
Caracteristiques de Construction ® Baveigenschaften e Caracteristicas de Fabricacdo

La peculiaritd costruttiva delle nostre eletiropompe MGled MG2 & quella di avere |'albero giunto della
sJ_ompa sostenuto da un cuscinetto a sfere prelubrificato C}\/?FGSSO.
he constructive peculiarity of the electric pumps MG1and MG2 is that the pump shaft-coupling is supported

zZ

7

—
%% by a sphere bearing pre-lubricated by grease.

,/'{.Ilﬂln o7 | la eculiaridad constructiva de nuestras electrobombas MG1 y MG2 es la de haber el ejemanguito de
il \l’%‘-_ la bomba sostenido por un cojinete de bolas prelubricado por quasa.

¢ — I‘. 017 | La particularité constructive de nos électropompes MG1 et MG2 est I'arbre-accouplement de la pompe
%"W' e gw est supporté par un roulement d billes pré-lubrifié ¢ graisse.
?/,/,,,IAH' ie konstruktive Eigenschaft der Pumpen der Baureihe MG1 und MG2 ist die durch ein geschmiertes

Kuge/la)qer getragene Kupplungswelle der Pumpe.
A peculiaridade na fabricacdo de nossas electrobombas MG1 e MG2 é aquela de possuir um eixo-
acoplado da bomba suportado por um rolamento de esferas pré-lubrificado com graxa.

Altre versioni speciali a richiesta K Other special versions on request / Ofras versiones especiales bajo demanda / Autres versions spéciales sur
demande / Andere Sonderausfihrungen auf Anfrage / Versiois especiales sob requisicad

Elenco completo dei componenti a pag. 153 / Con}?/efe list of the comé)onenfs on page 153 / Lista completa de los componentes a la pégina 153 /
Liste compléte des composantes & la page 153 / Komplette Liste der Bestandteile aut der Seite 153 / Listado complete dos components pag. 153
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MG = 2900 1/min

Diagramma delle caratteristiche idrauliche
Diagram of the hydraulic features

Diagramma de las carateristicas hidraulicas

Diagramme des carateristiques hydrauliques

Diagramm der hydraulischen eigenschaften

Diagrama das carateristicas hidrdulicas
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE
TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES
TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
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Tipo 5, Motore US.gpm. 0 26 35 44 53 62 70 79 88 110 132 154 176
Type Motor - Moteur |Q ~ m/h| 0 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 | 40
Typ kw HP MEC I/min| 0 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667
MG2 32-200NB 55 7.5 1325 53,6 53 | 528 | 525 | 51,7 | 511 | 502 | 498 | 474 | 43 35
MG2 32-200NA 75 10 1325 63 628 | 626 | 625 | 623 | 622 | 62 | 606 | 595 | 575 | 497 | 386
MG2 32-250F 75 10 1328 64 63 | 626 | 624 | 618 | 613 | 609 59 56
MG2 32-250D 9.2 12,5 132M 70 698 | 696 | 693 | 689 | 684 | 681 | 673 | 653 63
MG2 32-250C 1 15 160M 76,3 763 | 76 757 | 753 | 748 | 744 | 738 | 714 | 688
MG2 32-2508 15 20 160M 86 835 | 83 822 | 819 | 813 | 808 80 | 792 75 55
MG2 32-250A 18,5 25 160L 94 92 91 90,5 9 | 895 | 89 88,4 | 873 86 6
MG2 40-160NA 55 75 1328 39 39 39 | 389 | 388 | 387 | 374 36 338 | 318
MG2 40-2008 55 75 1325 488 483 48 | 475 | 468 46 | 436 | 404 | 365 | 314
MG2 40-200A 75 10 1328 58,2 58 579 | 579 | 576 57 55 52 8 | 42
MG2 40-200NB 75 10 1325 53 525 | 51,4 | 494 47 | 442
MG2 40-200NA 1 15 160M 61 40 59 57 56 | 54
MG2 40-250C 9 12,5 132M 83 81 606 | 603 | 59,1 58 | 545 50 49 | 45
MG2 40-2508 1 15 160M 70,6 68,1 | 672 | 664 | 655 | 645 | 625 | 595 | 565 | 53
MG2 40-250A 15 20 160M 88 876 | 869 | 863 | 857 85 | 829 79 75 | 7
MG2 40-250NE 15 20 160M 67,5 867 | 664 | 659 | 654 | 648 64 | 623 | 603 | 583 | 543
MG2 40-250ND 15 20 160M 74 73 728 | 725 3| 72 71 70 68 66 | 64
MG2 40-250NC 18,5 25 160L 82 81 80,8 | 805 | 802 | 80 79 78 | 7651 75 | 73
MG2 40-250NB 18,5 25 160L 89 885 | 883 | 879 | 876 | 873 86 | 855 | 84 | 821 | 80
MG2 40-250NA 22 30 180M 98 958 | 956 | 954 | 95 | 945 | 932 | 916 | 897 | 878 | 852
MG2 50-160B 55 75 1328 32,5 32 310 | 301 | 288
MG2 50-160A 75 10 1328 40,4 40 | 394 | 386 | 377
MG2 50-160NC 55 7.5 1325 30,5 277
MG2 50-160NB 75 10 1325 39 36,8
MG2 50-160NA 9.2 12,5 132M 44 40,6
MG2 50-200C 92 | 125 132M 52,2 521 | 51 | 496 | 478
MG2 50-200B 11 15 160M 58 573 | 558 | 543 | 52,3
MG2 50-200A 15 20 160M 61,8 60 | 592 58 | 56,5
MG2 50-200NC 15 20 160M 53,3
MG2 50-200NB 185 | 25 160L H 615
MG2 50-200NA 2 30 180M (m) 71
MG2 50-250ND 18,5 25 160L 69 685 67 66 | 64
MG2 50-250NC/B 185 | 25 160L 80 79 | 785 | 775 | 76
MG2 50-250NB/B 2 30 180M 88,5 88 87 | 85 | 85
MG2 50-250NA 30 40 200L 100,5 100 | 995 | 99 | 98
MG2 65-125B 55 75 1325 21,5 21 21 | 209
MG2 65-125A 75 10 132 2,5 2 2 | 259
MG2 65-160C 92 | 125 132M 328 323 | 318 | 316
MG2 65-160B 1 15 160M 393 388 | 386 | 383
MG2 65-160A 15 20 160M 43 43 | 428 | 427
MG2 65-200C 15 20 160M 43
MG2 65-200B 18,5 25 160L 48
MG2 65-200A 22 30 180M 55
MG2 65-200NC 185 | 25 160L 44,3 46,2
MG2 65-200NB 22 30 180M 50,7 53,6
MG2 65-250NC 22 30 180M 68,2
MG2 65-250NB 30 40 200L 76
MG2 65-250NA 37 50 200L 89
MG2 80-1606 55 75 1325 17,8
MG2 80-160F 75 10 1325 20,2
MG2 80-160F 9,2 12,5 132M 253
MG2 80-160D 11 15 160M 26,5
MG2 80-160C 15 20 160M 305
MG2 80-160B 18,5 25 160L 37
MG2 80-160A 2 30 180M 403
MG2 80-2008 30 40 200L 50
MG2 80-200A 37 50 200L 56
MG2 80-250C 45 60 225M 70,3
MG2 80-2508 55 75 250M 80
MG2 80-250A 75 100 2805 102
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TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN

TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
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198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | 792 | 858 | 924 | 990 | 1056 | 1122
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255
750 | 833 | 917 | 1000 | 1083 | 1167 | 1250 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 | 2167 | 2333 | 2500 | 2666 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250
287 | 254 | 2
05| 375 | 305
0 [ 47 |45 | 35
289 | 453 | 83
62 | 60 | 57 | 54
705 | 68 [ 65 62 [ 575 ] 55
775 | 746 | 714 | 68 | 634 | 60
839 | 79 [ 758 | 713 | 668 | 61
275 | 259 [ 240 | 223 | 203 | 184 | 166
366 | 352 [ 337 | 318 | 297 | 276 [ 257
7 | 26 [ 249 | 236 | 221 [ 206 | 2
358 | 35 | 337 | 323 | 307 | 29 27 25
0 [ 39 | 38 36 | 352 | 34 32 0 | 2%
459 | 434 | 41 [ 382 | 35 | 323 | 284
501 | 472 | 442 | 408 | 373 | 338
55 | 53 | 505 | 48 | 45 | 4 30
92 | 48 | 465 | 46 [ 445 | 43 | 415 [ 365 | 305
564 | 55 53 | 515 | 50 48 A E
668 | 66 65 64 | 6 60 | 58
625 | 6 58 56 | 505 | 473 | 442 | 402
5| 72 | 70 68 | 645 | 615
84 | 82 | 80 77 | 74 [ n 68
97 | 945 | 93 [ 905 [ 875 | e84 80 | 765 | 57 | 44
209 | 208 [ 207 [ 205 | 20 [199 [ 19 [ 181 | 164 | 14
259 | 258 | 257 | 256 | 254 | 25 | 245 | 24 | 22 | 194 | 17
312 ] 308 [ 306 | 301 | 293 | 287 | 278 | 270 | 252 | 231 | 203
38 | 378 | 375 | 37 [ 367 | 362 | 358 | 35 | 335 | 316 | 292
05| 423 | 419 | 417 | 414 | 408 | 404 | 397 | 382 | 362 | 335 | 30 | 28
£ a6 | 4 [ 405 | 398 | 39 38 | 359 | 33 31 7 | 23
479 | 473 | 47 | 469 [ 462 | 458 | 45 | 428 | 40 [ 369 | 33 | 30 25
551 | 55 | 549 | 542 | 54 | 535 | 53 | 515 | 495 | 47 | 442 | 41 35
459 | 454 | 45 | 44 | 431 | 420 | 41,0 | 399 | 378 | 353 | 324 | 295 | 258 | 214
536 | 536 | 53 | 529 | 523 | 516 | 508 | 50 | 483 | 464 | 443 | 417 | 385 | 353 | 313 | 275
688 | 685 | 68 | 675 | 67 | 663 | 653 | 638 | 628
75 | 747 | 744 | 74 | 735 | 73 [ 725 | 72 | 60 | &7 | 635
895 | 892 | 89 | 885 | 88 87 | 865 | 85 | 84 82 | 795 | 76
173 | 165 | 16 | 158 | 15 4 |31 | 12 | 1 10
199 [ 194 | 19 [ 185 | 18 17 16 15 [ 145 [ 137 | 117 [ 105
253 | 25 | 248 | 245 | 42 | 23 22 20 | 202 [ 191 [ 181 | 16
25 | 263 | 261 | 259 | 254 | 245 | 238 | 23 | 219 | 208 | 196 | 176 | 148
305 | 305 | 302 | 30 | 285 | 275 | 265 | 25 2% | 24 | 20 | 185 | 17
36 | 358 | 352 | 345 | 336 | 326 | 318 | 305 | 295 | 284 | 264 | 241 [ 2
402 | 40 | 399 | 394 | 30 | 382 | 375 | 366 | 359 | 347 | 328 | 305 | 288 | 255 | 235
525 | 52 | 513 | 505 | 504 | 489 | 47,9 | 465 | 45 | 44 | 41 39 37 | 3
587 | 584 | 58 | 575 | 57 | 56 | 553 | 546 | 534 | 513 | 492 | 467 | 44 9 | 3
703 | 70 | 698 | 695 [ 688 | 681 | 675 | 665 | 657 | 633 | 614 | 593 | 568
80 | 796 | 792 | 785 | 782 [ 775 | 770 | 762 | 753 | 736 | 77 | 700 | 676 | 657 | 62
102 | 102 | 102 | 102 | 101,8 | 101,2 | 101,1 | 100 | 99 | 981 | 97,2 | 959 | %44 | 923 | 90,2
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MGZ 32 = 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Tipo b |n3(f) USgpm.| 0 26 35 | 44 | 88 | & | 70 | 79 88 | 110 | 132 | 154
Type v Is o fe_mml o | e [ s [0l ulelw]o]n] 0]
Typ kw/ HP 400 A " |[/min| 0 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 417 | 500 | 583
MG2 32-200NB 55 75 1,5 8,6 536 | 53 | 528 | 525 | 517 | 51,1 | 502 | 498 | 47,4 | 43 35
MG2 32-200NA 75 10 14,7 8,3 63 | 628 | 626 | 625 | 623 | 622 | 62 | 606 | 595 | 575 | 497 | 386
MG2 32-250E 75 10 147 83 H 64 63 | 626 | 624 | 618 | 613 | 609 | 59 | 56
MG2 32-250D 92 12,5 17,1 8,6 (m) 70 698 | 696 | 693 | 689 | 684 | 681 | 673 | 653 | 63
MG2 32-250C n 15 20 63 76,3 763 | 76 | 757 | 753 | 748 | 744 | 738 | 71,4 | 688
MG2 32-2508 15 20 28 66 86 835 | 83 | 822 | 819 | 81,3 |88 | 8 | 792 | 75 55
MG2 32-250A 185 25 28 8.2 94 92 91 | 905 | 90 | 85 | 8 | 884 | 873 | 86 66

Curve di prestazione pag. 71 / Performances Curves pag. 71 / Curvas de rendimiento pag. 71 / Courbes de performances pag. 71 / Leistungskurven pag. 71
/ Curvas de rendimento pag. 71

DIMENSIONI E PESI )
DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

T DNA
'Po *Fori # Holes
Type DNADNM| | [ @ |ml |m2|nl [n2|hl [h2| s | b |w [x] [x2|z]1]|2z2]|d |kg D | K| C |DN |Agjeros e Tious
Typ lcher J Furoos
2 | n

MG2 32-200NB 50 | 32 [ 730] 80 | 100 | 70 | 240 | 190| 160 [ 180 | 14 | 50 [279 [ 320 | 280 | 261 | 216 | 13x4| 83,5 | 165|125 [102| 50 | 19 | 4
MG2 32-200NA 50 | 32 [ 730 80 | 100 | 70 | 240 | 190 | 160 [ 180 | 14 | 50 [279 [ 320 | 280 | 261 | 216 | 13x4]| 87,5

MG2 32-250E 50 | 32 | 755] 100 | 100 | 70 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 284 | 320 | 280 | 261 | 216 | 13x4| 98 DNM

MG2 32-250D 50 | 32 | 781 ] 100 | 100 | 70 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 304 | 320 | 280 | 261 | 216 | 13x4| 104 *For  Holes
D | K| C |DN |Ageros®Trous

MG2 32-250C 50 | 32 [ 860|100 100 | 70 | 320 | 250 | 180 [ 225 | 14 | 65 | 328 | 410 | 370 | 319 | 254 | 13x4| 120 ber s Frs

MG2 32-250B 50 | 32 [ 860 | 100 100 | 70 [ 320 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 328 | 410 | 370 | 319 | 254 | 13x4| 130 21N

MG2 32-250A 50 | 32 [ 860 100] 100 70 | 320| 250 | 180 | 225| 14 | 65 | 328 | 410 | 370 | 319 | 254 | 13x4[130,5] [ 140|100 | 78 | 32|19 | 4
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MGz 40 = 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Tipo b In (A) USgpm.| O | 44 [ 53 |62 | 70 | 79 | 88 |110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308
3~
Type ’ e '5/| Q mi/h| 0 |10 | 12| 14| 16|18 |2 [25|30|35|40 | 45|50 |55 |60 |65 |70
n
hp kw HP v [/min| O [167 [ 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917 1000|1083 |1167
MG2 40-160NA 55 75 10,3 8,6 39 39 | 39 389(388(387 (37,4 36 |338]31,8|287|254| 22
MG2 40-2008 55 75 14 8,6 488 48,3 | 48 47,5468 | 46 436|404 (36,5 31,4
MG2 40-200A 75 10 15,2 8,3 58,2 58 [57,9157,9|57,6| 57 | 55 | 52 | 48 | 42
MG2 40-200NB 7.5 10 15,5 83 53 525|514 (494 | 47 | 442|41,5(37,5|30,5
MG2 40-200NA 1 15 21,2 63 61 60 | 59 | 57 | 56 | 54| 50 | 47 |41,5] 35
MG2 40-250C 92 12,5 18 8,6 H 63 61 160,6(60,359,1| 58 |545| 50 | 49 | 45
MG2 40-250B 1 15 20,5 63 (m) 70,6 68,1167,2 (66,4 (655645625595 (565 53
MG2 40-250A 15 20 26,8 66 88 87,6869 (86,3857 |85 (82979 | 75 | 71
MG2 40-250NE 15 20 215 66 67,5667 |66,4(659 (654|648 64 [62,3(60,3|583|54,3|489|453| 43
MG2 40-250ND 15 20 26,5 66 74 | 73 |728(725(723| 72 | 71 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 57 | 54
MG2 40-250NC 18,5 25 32 8,2 82 | 81 |80,8(80,5(80,2| 80 |79 | 78 (765| 75 | 73 |705| 68 | 65 | 62 |57,5| 55
MG2 40-250NB 18,5 25 37,5 8,2 89 |88,5)88,3(87,9(87,6|87,3| 86 |855| 84 (82,1 | 80 |77,5(746(71,4| 68 (63,4 | 60
MG2 40-250NA 22 30 40,2 8,5 98 [958 [956(954| 95 [945(93,2191,6(89,7(87,8|852/839| 79 [758]71,3/6638 | 61
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Tipo DNA
P *Fori @ Holes
Type DNA|DNM| | a |ml|{m2|nl|n2|hl [h2] s b [w |x1|x2]|zl|z2|d |kg D | K| C |DN [Agyeros® Tous
Typ ¢ Ler * Furos
[} n°

MG2 40-160 NA | 65 | 40 | 730 | 80 | 100 | 70 | 240 | 190 | 132 | 160 | 14 | 50 | 279 | 320 | 280 | 261 | 216 | 13x4| 79
MG2 40-200 B 65 | 40 | 750 | 100 | 100 | 70 | 265 212| 160 | 180 | 14 | 50 | 279 [ 320 | 280 | 261 | 216 | 13x4| 85,5
MG240-200A | 65 | 40 | 750 | 100 | 100 | 70 | 265 212 | 160 | 180 | 14 | 50 | 279 | 320 | 280 | 261 | 216 | 13| 895 | | 183|143 [ 122 | €5 | 19| 4
MG240-200NB | 65 | 40 | 750 [ 100 [ 100 | 70 | 265 | 212|160 | 180 | 14 | 50 | 279 | 320 | 280 | 261 | 216 | 13x4| 89
MG2 40-200 NA | 65 | 40 | 860 | 100 [ 100 | 70 | 265 | 212 160 | 200 | 14 | 50 | 408 | 250 | 210 | 294 | 254 | 13x4] 111

MG2 40-250 C 65| 40 | 781|100 | 125| 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 304 | 320 | 280 | 261 | 216 | 13x4[1055 DNM

MG2 40-250 B 65 | 40 [ 860 | 100 | 125| 95 | 320 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 328 | 410 | 370 | 319 | 254 | 13x4| 121 *Fori  Hols
MG240-250A | 65 | 40 | 860 | 100] 125] 95 | 320 | 250 180 | 225 | 14 | 65 | 328 [410 [ 370 | 319 | 254 [13a]1315| | D | K | C DN [Agerssls
MG2 40-250 NE | 65 | 40 | 860 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 328 | 410 | 370 | 319 | 254 | 13x4|130,5 2 | n°

@6240-250 ND | 65| 40 | 860 | 100 | 125| 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 328 | 410 | 370 | 319 | 254 | 13x4[130,5
MG2 40-250 NC | 65 | 40 | 940 | 100 | 125 | 95 | 320 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 410 | 370 | 319 | 254 | 14x4| 153
@GHO-?SONB 65 | 40 | 940 | 100 | 125 | 95 [ 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 410 | 370 | 319 | 254 | 14x4| 153
MG240-250 NA | 65 | 40 | 994 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 435|320 | 241 | 350 | 279 | 14x4| 177

150 | 110 | 88 | 40 | 19| 4
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE
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= 2900 1/min
HYDRAULIC FEATURES

Tipo . In (A) USgpm.| O | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 396 | 440
Type V~ |5/I Q m¥h| O 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 | 100
hp kw! HP 400 A ! |/min| O | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917 | 1000 | 1083 | 1167 | 1250 | 1333 | 1500 | 1667

MG2 50-160B 55 7,5 10,3 8,6 32532 31,1301 (288 |275(259 (24,1 (223 (20,3 | 184 | 166

MG2 50-160A 7.5 10 147 8,3 404 | 40 |39.4 (386|377 | 366352337 (318|297 | 276|257

MG2 50-160NC 55 75 10,3 8,6 30,5 277 | 27 | 26 | 249 (23,6 [ 22,1 [ 206 | 20

MG2 50-160NB 75 10 147 8,3 39 36,8 |358| 35 (337 (323 (307 | 29 | 27 | 25

MG2 50-160NA 92 12,5 17,1 8,6 44 406 | 40 | 39 | 38 | 36 352 | 34 | 32 | 30 | 26

MG2 50-200C 92 12,5 17,1 8,6 522|521 | 51 | 496|478 | 459 | 43,4 | 41 [382 | 35 | 323|284

MG2 50-2008 1 15 20 63 H 58 | 57,3 | 558 | 54,3 | 52,3 | 50,1 | 47,2 | 442 | 408 | 37,3 | 33,8

MG2 50-200A 15 20 26,8 66 (m) 618 | 60 592 | 58 |565| 55 | 53 [505 | 48 | 45 | 41 | 30

MG2 50-200NC 15 20 26,8 66 533 492 | 48 465 | 46 | 445 | 43 | 415|365 [305

MG2 50-200NB 18,5 25 26,8 66 81,5 564 | 55 | 53 [515| 50 | 48 | 47 | 42 | 37

MG2 50-200NA 22 30 40 8,5 71 668 | 66 | 65 | 64 | 62 | 60 | 58

MG2 50-250ND 185 25 26,8 66 69 68,5 | 67 | 66 | 64 | 625 61 | 58 | 56 |50,5 | 47,3 | 44,2 | 40,2

MG2 50-250NC/B | 185 25 34,2 8,2 80 | 79 |785|775| 76 | 745| 72 | 70 | 68 |645 | 615

MG2 50-250NB/B | 22 30 40 8,5 885 |8 | 87 |85| 85 | 84 | 82 |8 |77 |74 | 71 | 68

MG2 50-250NA 30 40 54,2 73 100,50 100 | 9951 99 | 98 | 97 | 945| 93 | 905|875 | 84 | 80 | 765 | 57 | 44
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Tipo DHA *For o Hal
Type DNADNM[ | | @ |ml [m2|nl |n2|hl [h2 | s |b [w [x] |x2 |zl |2z2|d |kg ol k!l clpN Ag.UEI:OS'%'iSUS
o locer'Furog
o n
MG2 50-160 B 65 | 50 | 780 125] 100 | 70 | 265| 212| 180 [ 225 | 14 | 50 | 284 | 320 | 280 | 261 | 216 | 13x4] 83,5
MG2 50-160 A 65 | 50 | 780 | 125] 100 | 70 | 265 | 212| 180 | 225 | 14 | 50 | 284 | 320 | 280 | 261 | 216 | 13x4] 87,5
MG2 50-160 NC | 65 | 50 | 750 | 100 | 100 | 70 | 265 | 212 160 | 180 | 14 | 50 | 279 | 320 | 280 | 261 | 216 | 13x4| 83,5 185145 [122| 65| 19| 4
MG2 50-160NB | ¢5 | 50 | 750 | 100 | 100 | 70 | 265 | 212 160 | 180 | 14 | 50 | 279 | 320 | 280 | 261 | 216 | 13x4| 87
MG2 50-160 NA | 65 | 50 | 776 | 100 | 100 | 70 | 265 | 212|160 | 180 | 14 | 50 | 299 | 320 | 280 | 261 | 216 | 13x4| 93
MG2 50-200 € 65| 50 | 781100 100 | 70 | 265| 212| 160 [ 200 | 14 | 50 | 304 | 320 | 280 | 261 | 216 | 13x4| 97,5
MG2 50-200 B 65 | 50 | 860|100 100 | 70 | 265 | 212| 160 [ 200 | 14 | 50 | 408 | 250 | 210 | 292 | 254 | 14x4|114,5 Y]
MG2 50-200 A 65 | 50 [ 860|100 100 | 70 | 265| 212| 160 [ 200 | 14 | 50 | 408 | 250 | 210 | 292 | 254 | 14x4| 125 o+ Fiols
MG2 50-200NC | 65| 50 | 860 | 100 | 100 | 70 | 265 | 212|160 | 200 | 14 | 50 | 408 | 250 | 210 | 292 | 254 | 14x4| 126 D| K| C[DN A&iﬁéﬁ}l{ﬁ?
MG250-200NB | 65 | 50 | 940 | 100 100 | 70 | 265| 212| 160 [ 200 | 14 | 50 [ 279 [ 250 | 210 | 292 | 254 | 14x4| 126 & I P
MG2 50-200 NA | 65| 50 | 994 | 100 | 100 | 70 | 265| 212|180 | 200 | 14 | 50 | 435 | 320 | 241 | 350 | 279 | 14x4|170,5
| MG250-250ND | 65 | 50 [ 940 [ 100 125 95 | 320 | 250 | 180 [ 225 | 14 | 65 | 350 [ 410 [ 370 [ 319 | 254 | 14x4 1325
MG2 50-250 NC/B| 65 | 50 | 940 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 410 | 370 | 319 | 254 | 14x4| 155 [ | 165( 125|102 50 | 19| 4
mcz 50-250 NB/B| 65 | 50 | 994 | 100 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 435 | 320 | 241 | 350 | 279 | 14x4] 180
MG250-250 NA | 65 | 50 |1054] 100 | 130 | 95 | 320 | 250 | 200 | 225 | 14 | 70 | 447 | 365 | 305 | 395 | 318 | 18x4| 235
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ELETTROPOMPE  OGUGPRES

MGZ 65 = 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Tipo b |n3(A) USgp.m.| O [132|154 (176|198 | 220 242 | 264 286 | 308 | 330 | 352| 396 | 440 | 484 | 528 | 572 [616 | 660 | 704
Type : V~ |5/| Q m3/h| 0 [30 [35 |40 |45 |50 |55|60 65|70 |75 | 80| 90 [100|110(120|130 140 |150 [160
p kw HP 400 A : |/min| O [500 | 583|667 [750 | 833|917 (1000|1083(1167|1250(1333|1500|1667[1833/2000(2167[2333[2500(2666

MG2 65-125B 55 75 10,3 86 21,5021 | 21 |20,9[20,9(20,8(20,7|20,5| 20 [19,9] 19 |18,1(16,4| 14

MG2 65-125A 75 10 147 8,3 26,5\ 26 | 26 |25,9(25,9(25,8|25,7(25,6|25,4] 25 |24,5| 24 | 22 |19,4] 17

MG2 65-160C 92 12,5 17,1 8,6 32,8132,3(31,8(31,6(31,2(30,8[30,6|30,129,328,7|27,8(27,1|25,2|23,1| 20,3

MG2 65-160B 11 15 20 63 39,3[38,8(38,6(38,3| 38 (37,8(37,5| 37 |36,7|36,2|35,8| 35 |33,5[31,6(29,2

MG2 65-160A 15 20 26,8 66 43 | 43 |42,8|42,7]42,5(42,3|41,9(41,7(41,4|40,8|40,4|39,7|38,2(36,2(33,5| 30 | 28

MG2 65-200C 15 20 26,8 66 H 43 42 (41,6 41 [40,5|39,8| 39 | 38 |359( 33 | 31 |27 | 23

MG2 65-2008 18,5 25 342 8.2 (m) 48 47.9(47,3| 47 |46,9(46,2|45,8| 45 |42,8] 40 [36,9] 33 | 30 | 25

MG2 65-200A 22 30 40 8,5 55 55,1| 55 |54,9|54,2| 54 |53,5| 53 |51,5(49,5| 47 |44,2| 41 | 35

MG2 65-200NC 18,5 25 34,2 8,2 443 46,2|459(45,4| 45 | 44 |43,1(42,1]41,1|39,9(37,8/35,3|32,4|29,5(25,8(21 4

MG2 65-200NB 22 30 40 8,5 50,7 53,6/53,6(53,6| 53 [52,9]52,3[51,6(50,8| 50 [48,3|46,4(44,3|41,7(38,5(35,3|31,3| 27,5

MG2 65-250NC 2 30 40 87 68,2 68,8(68,5| 68 (67,5 67 |66,3]65,3(63,862,8

MG2 65-250NB 30 40 542 73 76 75 |74,7\74,4| 74 (73,5| 73 (72,5| 72 | 69 | 67 (63,5

MG2 65-250NA 37 50 646 73 89 89,5(89,2| 89 |88,5| 88 | 87 [86,5| 85 | 84 | 82 |79,5| 76
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DIMENSIONI E PESI )
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Tipo DNA
P *Fori ¢ Holes
Type DNA|DNM| | a |ml [m2|nl |n2|hl |[h2|s |b |w/|[x]|[x2|z]]|2z2]|d |kg D | K| C |DN [Agjeros e Tious
Typ lo'cLer' uros
[} n°

MG2 65-125 B 80 | 65 | 750 | 100 | 125 | 95 | 280 | 212 160 | 180 | 14 | 65 | 279 | 320 | 280 | 261 | 216 | 13X4| 81,5
MG265-125A | 80 | 65 | 750 [ 100 | 125 | 95 | 280 | 212| 160 | 180 | 14 | 65 | 279 | 320 | 280 | 261 | 216 | 13X4855 | | 900|160 | 138 | 80 | 19 | 4
MG2 65-160 C 80 | 65 | 7811100 | 125 | 95 | 280 | 212 160 [ 200 | 14 | 65 | 304 | 320 | 280 | 261 | 216 | 13X4| 96
MG2 65-160 B 80 | 65 | 860 | 100 | 125 | 95 | 280 | 212 160 [ 200 | 14 | 65 | 408 | 250 | 210 | 292 | 254 | 14X4|112,5
MG2 65-160 A 80 | 65 | 860 | 100 | 125 | 95 | 280 | 212 160 | 200 | 14 | 65 | 408 | 250 | 210 | 292 | 254 | 14X4| 123 DNM
MG2 65-200 C 80 | 65 | 860 [ 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 328 | 410 | 370 | 319 | 254 | 14X4| 129 *For + Hles
MG2 65-200 B 80 | 65 | 940 | 100 | 125| 95 [ 320 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 410 | 370 | 319 | 254 | 14x4|151,5) [ D | K | C |DN A@gﬁ;ﬁi}]{gg‘
MG2 65-200 A 80 | 65 | 994 [ 100 | 125| 95 [ 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 435 | 320 | 241 | 350 | 279 | 14X4| 175 o | n°
MG2 65-200NC | 80 | 65 [ 940 | 100 125] 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 410 | 370 | 319 | 254 | 14X4]151,5
m6265-200NB 80 | 65 | 994|100 [ 125| 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 435|320 | 241 | 350 | 279 [ 14X4| 175 | | 185|145 | 122| 65 | 19 | #*
MG2 65-250 NC | 80 | 65 [1029] 100 | 160 | 120 | 360 | 280 | 200 | 250 | 18 | 80 | 412 | 410 | 370 | 350 | 279 | 14X4|188,5
mﬁ265-250NB 80 | 65 [1089| 100 160 | 120 | 360 | 280 | 200 | 250 | 18 | 80 | 482 | 365 | 305 | 395 | 318 | 18X4[223,5 " Aridiedo w8
MG2 65-250NA [ 80 | 65 [1089] 100 | 160 [ 120 [ 360 | 280 200 250 18 [ 80 482 [ 365 [ 305 395] 318 [18xa] 244 |  {jpon request n® 8
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Tipo . In (A) US.gpm.| O |286|308 |330 352 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | 792 | 858 | 924 | 990 1056|1122
Type v~ 'S/I Q m/h| 0 | 65|70 [ 75|80 [ 90 [100 (110120130140 | 150|160 | 180 | 195|210 | 225 | 240 | 255
hp kw HP 400 A " |/min| O [1083[1167|12501333|1500(1667|1833|2000(2167|2333| 2500|2666 |3000|3250|35003750 |4000| 4250

MG2 80-1606 55 7,5 10,3 8,6 178 17,3]16,5] 16 [158| 15| 14 {13112 | 11 | 10

MG2 80-160F 75 10 147 8,3 202 [199(19,4| 19 [185] 18 | 17 | 16 | 15 |14,5|13,7[11,710,5

MG2 80-160E 92 12,5 17,1 8,6 253 (253 25 |248(245(242| 23 | 22 | 21 |20,2|19,1]18,1] 16

MG2 80-160D 1 15 20 63 26,5(26,5(26,3|26,1259(25,4(245]|23,8| 23 [21,9]20,8]|19,6|17,6|14,8

MG2 80-160C 15 20 26,8 66 30,5 30,5/30,5(30,2| 30 |28,5(27,5(26,5| 25 | 24 |22.4] 20 [185| 17

MG2 80-160B 18,5 25 34,2 8.2 37 36 |35,8(352(34,533,632,6(31,8(30,5|29,5(28,4|26,4|24,1 | 21

MG2 80-160A 22 30 40 8,5 H 40,3 40,2| 40 |39,9(39,4| 39 |38,2(37,5(36,6|359(34,7|32,8/30,5(28,8|255|23,5

MG2 80-2008 30 40 542 73 (m) 50 52,5| 52 51,3(50,5|50,4|48,9|47,9(46,5| 45 | 44 | 41 | 39 | 37 | 31

MG2 80-200A 37 50 64,6 73 56 587(58,4| 58 |57,5| 57 | 56 | 553|54,6(53,4(51,3(49,2|467| 44 | 39 | 35

MG2 80-250C 45 60 81,7 75 70,3 70,3| 70 69,8 69,5(68,:8(68,1|67,566,5|657(633[61,4]59,3/56,8

MG2 80-2508 55 75 97,8 76 80 80 (79,6(79,2(78,5(78,2|77,5|77,1176,2|75,3|73,6|71,7|70,1|67,6 657 | 62

mGz 80-250A 75 100 133 7.2 102 102 | 102 {102 | 102 [101,8[101,2[101,1] 100 | 99 |98,1197,2(95,9194,4]92,3|90,2
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Tipo Lyl *Fori o Hol
Type DNADNM| | [ @ [ml |m2|nl |[n2|hl [h2| s | b |w [x] [x2|z]1]|2z2]|d |kg pD| k| c|bpN Ag.uErrlos'cT)risus
- locer'Furoos
o n
MG2 80-160 G 100 80 | 780 [ 125|125 95 [ 320 [ 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 284 |320 | 280 | 261 | 216 | 13x4| 90,5
MG2 80-160 F 100 [ 80 [780 | 125|125 | 95 | 320 [ 250 | 180 | 225 | 14 | 65 |284 [320 | 280 | 261 | 216 | 13x4[94,5| | 220|180 | 158 |100| 19 | 8
MG2 80-160 E 100 | 80 | 806 | 125|125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 304 | 320 | 280 | 261 | 216 | 13x4[100,5
MG2 80-160 D 100 | 80 [ 885 | 125|125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 [350 | 410 | 370 | 319 | 254 | 14x4 | 118
MG280-160C [ 100 | 80 | 885 | 125|125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 410 | 370 | 319 | 254 | 14x4|128,5 DNM_____
MG2 80-160 B 100 | 80 [ 965 | 125|125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 [350 | 410 | 370 | 319 | 254 | 14x4 | 151 ol k!l clon AQEETOZT%ZZS
MG2 80-160 A 100 | 80 [1019] 125|125 | 95 {320 [ 250 | 180 | 225 | 14 | 65 |435 [320 | 241 | 350 | 279 | 14x4 [172,5 Lochr ¢ Furos
MG2 80-200 B 100 | 80 |1114[ 125 [ 130 | 95 [ 345 | 280 | 200 | 250 | 14 | 70 | 482 | 365 | 305 | 395 | 318 | 18x4 | 218 1
MG2 80-200 A 100 | 80 [1114[ 125 [ 130 | 95 [ 345|280 | 200 | 250 | 14 | 70 | 482 | 365 | 305 | 395 | 318 | 18x4 | 239 2001160 1138 | 80 | 19 |
| MG280-250C [ 100 | 80 [1207] 125 [ 160 | 120 [ 400 | 315 | 225 [ 280 [ 18 | 80 [ 541 [370 | 311 [ 436 | 35 |18x8 ] 322
MG280-250B | 100 | 80 | 1282 125 | 160 | 120 | 400 | 315 | 250 | 280 | 18 | 80 | 560 | 410 | 349 | 476 | 406 |22x8| 402 |
| MG280-250A 100 | 80 [1407] 125 | 160 [ 120 [ 400 [ 315 [ 280 [ 280 | 18 | 80 | 582 [480 [ 368 | 534 | 547 | 22:8 | 496 (}pggh;:;*ge; nsog
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DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONS AND WEIGHT il
DIMENSIONES Y PESOS DA
DIMENSIONS ET POIDS
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSOES E PESO

h2

m2

m1

h1

Tipo .
Tpeelyp [DNADNM | | a |ml |m2|nl |n2 hl |[h2 | s | b |@c|@i|Te|Bf| g |p [, kg

MGI 32-200 NB 50 | 32 | 340 | 80 | 100 | 70 | 240 | 190 | 160 | 180 | 14 | 50 | 300 | 265 | 230 | 38 | 82 | 10 |14x4| 45
MG1 32-200 NA 50 | 32 | 340 | 80 | 100 | 70 | 240 | 190 | 160 | 180 | 14 | 50 | 300 | 265 | 230 | 38 | 82 | 10 |14x4| 455

MG1 32-250 E 50 | 32 | 365|100 | 100 | 70 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 300 | 265 | 230 | 38 | 82 | 10 |14x4| 56
MG1 32-250 D 50 | 32 | 365 | 100 | 100 | 70 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 300 | 265 | 230 | 38 | 82 | 10 |14x4| 56,5
MG1 32-250 C 50 | 32 | 400 | 100 [ 100 | 70 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 12 |18x4| 62
MG1 32-250 B 50 | 32 | 400 | 100 [ 100 | 70 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 300 [ 250 | 42 | 112 | 12 |18x4| 62

MG1 32-250 A 50 | 32 | 400 | 100 [ 100 | 70 [320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 12 |18x4 | 62,5
MG1 40-160 NA 65 | 40 | 340 | 80 | 100 | 70 | 240 | 190 | 132 | 160 | 14 | 50 | 300 | 265 | 230 | 38 | 82 | 10 | 14x4| 40,5
MG1 40-200 B 65 | 40 | 360 | 100 [ 100 | 70 | 265 | 212 | 160 | 180 | 14 | 50 | 300 | 265 | 230 | 38 | 82 | 10 |14x4| 47
MG1 40-200 A 65 | 40 | 360 | 100 [ 100 | 70 | 265 | 212 | 160 | 180 | 14 | 50 | 300 | 265 [ 230 | 38 | 82 | 10 |14x4 | 47,5
MG1 40-200 NB 65 | 40 | 360 | 100 [ 100 | 70 | 265 | 212 | 160 | 180 | 14 | 50 | 300 | 265 | 230 | 38 | 82 | 10 |14x4| 47
MG1 40-200 NA 65 | 40 | 400 | 100 [ 100 | 70 | 265 | 212 | 160 | 200 | 14 | 50 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 12 |18x4| 53
MG1 40-250 C 65 | 40 | 365 | 100 [ 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 300 | 265|230 | 38 | 82 | 10 |14x4| 58
MG1 40-250 B 65 | 40 | 400 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 12 |18x4| 63
MG1 40-250 A 65 | 40 | 400 | 100 [ 125 | 95 [320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 12 |18x4 | 63,5
MG1 40-250 NE 65 | 40 | 400 | 100 [ 125 | 95 [320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 12 |18x4 | 62,5
MG1 40-250 ND 65 | 40 | 400 | 100 [ 125 | 95 [320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 12 |18x4 | 62,5
MG1 40-250 NC 65 | 40 | 400 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 12 |18x4| 63
MG1 40-250 NB 65 | 40 | 400 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 12 |18x4| 63
MG1 40-250 NA 65 | 40 | 414 | 100 [ 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 14 |18x4| 67
MG1 50-160 B 65 | 50 | 390 | 125 [ 100 | 70 | 265 | 212 | 180 | 225 | 14 | 50 | 300 | 265 | 230 | 38 | 82 | 10 |14x4| 45
MG1 50-160 A 65 | 50 | 390 | 125 [ 100 | 70 [ 265 | 212 | 180 | 225 | 14 | 50 | 300 | 265 [ 230 | 38 | 82 | 10 |14x4 | 455
MG1 50-160 NC 65 | 50 | 360 | 100 [ 100 | 70 | 265 | 212 | 160 | 180 | 14 | 50 | 300 | 265 | 230 | 38 | 82 | 10 |14x4| 45
MG1 50-160 NB 65 | 50 | 360 | 100 | 100 | 70 | 265 | 212 | 160 | 180 | 14 | 50 | 300 | 265 | 230 | 38 | 82 | 10 |14x4| 45
MG1 50-160 NA 65 | 50 | 360 | 100 [ 100 | 70 | 265 | 212 | 160 | 180 | 14 | 50 | 300 | 265 [ 230 | 38 | 82 | 10 | 14x4 | 455
MG1 50-200 C 65 | 50 | 365 | 100 [ 100 | 70 | 265 | 212 | 160 | 200 | 14 | 50 | 300 | 265 | 230 | 38 | 82 [ 10 |14x4| 50
MG1 50-200 B 65 | 50 | 400 | 100 [ 100 | 70 | 265 | 212 | 160 | 200 | 14 | 50 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 12 |18x4 | 56,5
MG1 50-200 A 65 | 50 | 400 | 100 | 100 | 70 | 265 | 212 | 160 | 200 | 14 | 50 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 12 |18x4| 57
MG1 50-200 NC 65 | 50 | 400 | 100 | 100 | 70 | 265 | 212 | 160 | 200 | 14 | 50 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 12 |18x4| 58
MG1 50-200 NB 65 | 50 | 400 | 100 | 100 | 70 | 265 | 212 | 160 | 200 | 14 | 50 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 12 |18x4| 58
MG1 50-200 NA 65 | 50 | 414 | 100 [ 100 | 70 | 265 | 212 | 160 | 200 | 14 | 50 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 14 |18x4 | 60,5
MG1 50-250 ND 65 | 50 | 400 | 100 [ 125 | 95 [320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 12 |18x4 | 64,5
MG1 50-250NC/B | 65 | 50 | 400 | 100 | 125 | 95 [320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 12 |18x4| 65
MG1 50-250NB/B | 65 | 50 | 414 | 100 | 125 | 95 (320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 300 | 250 | 48 | 112 | 14 |18x4| 70
MG1 50-250 NA 65 | 50 | 414 | 100 [ 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 400 | 350 | 300 | 55 | 112 | 16 |18x4| 73

MG1 65-125B 80 | 65 | 360 | 100 [ 125 | 95 | 280 | 212 | 160 | 180 | 14 | 65 | 300 | 265 | 230 | 38 | 82 | 10 |14x4| 43
MG1 65-125 A 80 | 65 | 360 | 100 [ 125 | 95 [ 280 | 212 | 160 | 180 | 14 | 65 | 300 | 265 [ 230 | 38 | 82 | 10 |14x4 | 43,5
MG1 63-160 C 80 | 65 | 365 | 100 [ 125 | 95 [ 280 | 212 | 160 | 200 | 14 | 65 | 300 | 265 [ 230 | 38 | 82 | 10 |14x4 | 48,5
MG1 65-160 B 80 | 65 | 400 | 100 [ 125 | 95 [ 280 | 212 | 160 | 200 | 14 | 65 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 12 |18x4 | 54,5
MG1 65-160 A 80 | 65 | 400 | 100 | 125 | 95 | 280 | 212 | 160 | 200 | 14 | 65 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 12 |18x4| 55
MG1 65-200 C 80 | 65 | 400 | 100 [ 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 12 |18x4| 61
MG1 65-200 B 80 | 65 | 400 | 100 [ 125 | 95 [320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 12 |18x4 | 61,5

MG1 65-200 A 80 | 65 | 414 | 100 [ 125 | 95 |[320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 300 | 250 | 48 | 112 | 14 |18x4| 65
MG 65-200 NC 80 | 65 | 400 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 12 |18x4| 61,5
MG 65-200 NB 80 | 65 | 414 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 300 | 250 | 48 | 112 | 14 |18x4| 65
MG1 65-250 NC 80 | 65 | 449 | 100 | 160 | 120 | 360 | 280 | 200 | 250 | 18 | 80 | 350 | 300 | 250 | 48 | 112 | 14 |18x4| 785
MG1 65-250 NB 80 | 65 | 449 | 100 | 160 | 120 | 360 | 280 | 200 | 250 | 18 | 80 | 400 | 350 | 300 | 55 | 112 | 16 |18x4| 81,5
MG1 65-250 NA 80 | 65 | 449 | 100 | 160 | 120 | 360 | 280 | 200 | 250 | 18 | 80 | 400 | 350 [ 300 | 55 | 112 | 16 |18x4| 82
MG1 80-160 6 100 | 80 | 390 [ 125 | 125 | 95 [320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 300 | 265 | 230 | 38 | 82 | 10 |14x4| 52
MG1 80-160 F 100 | 80 | 390 | 125 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 300 [ 265 [ 230 | 38 | 82 [ 10 |[14x4| 52,5
MG1 80-160 E 100 | 80 | 390 | 125 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 300 | 265 [ 230 | 38 | 82 | 10 |[14x4| 53
MG1 80-160 D 100 | 80 | 425 [ 125 | 125 | 95 [320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 12 |18x4| 60
MG1 80-160 C 100 | 80 | 425 [ 125 | 125 | 95 [ 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 12 |18x4 | 60,5
MG1 80-160 B 100 | 80 | 425 [ 125 | 125 | 95 [320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 300 | 250 | 42 | 112 | 12 |18x4 | 61
MG1 80-160 A 100 | 80 | 439 | 125 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 [ 300 [ 250 | 48 | 112 | 14 [18x4 | 62,5
MG1 80-200B 100 | 80 | 474 | 125 | 125 | 95 | 345 | 280 | 180 | 250 | 14 | 65 | 400 | 350 [ 300 | 55 | 112 | 16 |[18x4| 76
MG1 80-200 A 100 | 80 | 474 | 125 | 125 | 95 | 345 | 280 | 180 | 250 | 14 | 65 | 400 | 350 [ 300 | 55 | 112 | 16 [18x4| 77
MG1 80-250 C 100 | 80 | 517 | 125 | 160 | 120 | 400 | 315 | 200 | 280 | 18 | 80 | 450 | 400 | 350 | 60 | 142 | 18 |18x8 | 112
MG1 80-250 B 100 | 80 | 517 | 125 | 160 | 120 | 400 | 315 | 200 | 280 | 18 | 80 | 550 | 500 | 450 | 60 | 142 | 18 |18x8 | 122
MG1 80-250 A 100 | 80 | 517 | 125 | 160 | 120 | 400 | 315 | 200 | 280 | 18 | 80 | 550 | 500 | 450 | 65 | 142 | 18 [18x8| 124
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ELETTROPOMPE  9{GUGPRES
NCB - NC(BZ

POMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE AD ASSE NUDO
BARESHAFT END-SUCTION CENTRIFUGAL PUMPS
N c BT BOMBAS CENTRIFUGAS ESTANDARDIZADAS A EJE LIBRE
ITALIANO

IMPIEGHI

Impianti di ricircolo, di riscaldamento, di condizionamento, di recupero calore,
impianti di approvvigionamento idrico, gruppi di pressurizzazione e gruppi
antincendio.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

NCB: pompe centrifughe normalizzate ad asse nudo;

NBCZ: elettropompe centrifughe normalizzate su base;

El'gl;g::ipompe centrifughe ad asse nudo con dimensioni eccedenti la norma

Il gruppo motore e la parte rotante della pom‘m, sono estraiili senza dovere
rimuovere il corpo pompa dalle tubazioni dell'impianto.

Idravlica: corpo pompa con dimensioni e prestazioni secondo norme EN
733 (fino a taglia 150-400), girante chiusa equilibrata dinamicamente e
con fori di equilibrio per il bilanciamento della spinta assiale. Albero
interamente in acciaio inox, cuscinetti a sfera lubrificati a grasso, flangie
(UNIEN 1092-2): fino a DN 150: PN16, da DN 200: PN10.

Serie NCB-NCBZ: tenuta meccanica normalizzata secondo UNI EN 12756:
vedere pag. 152, a richiesta tenute specili.

Serie NCBT: fenuta a baderna di serie, fenuta meccanica fornibile a richiesta.
Per i materiali di costruzione fare riferimento pag. 42.

Taglie eccedenti la norma EN733, serie NCBT: 150-500 / 200-315 / 200-
jﬂa% Egg-SOU / 250-315 / 250-400 / 250-450 / 250-500 / 300-315

Motore, serie NCBZ: asincrono a 2 o 4 poli con venfilazione esterna.
Protezione: IP55

Isolamento: classe F

Tensioni standard: 220-240V fino a 4 kW, 380-415V / 660-720V a partire
da 5,5 kW.

Frequenza: 50 Hz

DATI CARATTERISTICI

DN aspirazione: NCB/NCBZ: da 50 a 200; NCBT: da 200 a 350 — DN
mandata: NCB/NCBZ: da 32 a 150; NCBT: da 150 a 300.
Qmax: 600 m*/h @ 2900 1/min - 1900 m%/h @ 1450 1/min - 1200
m*/h @ 960 1/min

Hmax: 100 m @ 2900 1/min - 90 m @ 1450 1/min - 40 m @ 960

1/min

Temperatura del liquido pompato: da -15°Ca +120°C

Pressione massima d'esercizio (massima pressione ammissibile considerando
la somma della pressione massima in aspirazione e della prevalenza a
portata nulla):

Tipo Corpo | Temperaturadel | PN max | PN max
pompa_ | liquido pompato | standard | a richiesta
NCB Ghisa -15°C/ +120°C 10 16
NGB - M Bronzo | -15°C/+120°C | 10 /
Acigio | -15°C/+50°C 16
NCBX inossidabile | 450 o / +120°C 10 1
Ghisa
NCBT Bronzo | -15°C/+120°C | 10 /

Temperatura max ambiente: 40°C (oltre chiedere informazioni).

TOLLERANZE PRESTAZIONI
Pompe: UNI-EN-1S0 9906 Appendice A — a richiesta livello 1
Motore: norme IEC 60034-1.

INSTALLAZIONE E CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO
Le pompe serie NCB possono essere posizionate con I'asse orizzontale,
inclinato o verticale sempre con il motore verso 'alto (chiedere informazioni
al servizio tecnico). Le caratteristiche di funzionamento di catalogo e di
targhetta si intendono per servizio continuo ed acqua pulita, (peso specifico
=1000 klg/mJ) con altezza manometrica massima di aspirazione di 1,5 m
c.0. Per altezze manometriche superiori e fino ad un massimo di 6 m. c.a.,
le caratteristiche si riducono nei vari valori di porfata. La tubazione aspirante
deve essere assolutamente stagna e per i dafi di catalogo deve avere i
seguenti diametri minimi (Tubazioni di diametro inferiore riducono i valori
di portata):

DN DN

(aspirazione pompa) - mm (tubo aspirazione) - mm
50 80
65 100
80 150
100 200
25 250
50 300
00 350
50 400
300 500
350 600
VERSIONI SPECIALI

Materiali di costruzione (pag. 42)
Tenute meccaniche diverse (pag. 152)
Tensioni speciali

ACCESSORI A RICHIESTA
Kit controflangie
Motore con protezione PTC

ENGLISH

Recircling plants, heating, air conditioning, heat recovery, plants of water
supply procurement, pressurising units and fire-fighting systems.

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS

NCB: bareshaft end-suction centrifugal pumps,

E(BZ: bareshaft end-suction centrifugal pumps with electric motor, on
ase.

NBT: bareshaft end-suction centrifugal pumps with dimensions exceeding

EN733 standard;

The motor unit and the rotating part of the pump can be taken away without

removin? the pump body from the system piping[.

Hydraulics: pump body with dimension and performances according to EN

733 rules (up to 150-400), closed imﬁeller dynamically balanced and with

balance holes for the balancing of the axial thrust. Shaft completely in

stainless steel, greased ball bearings, flanges (UNI EN 1092-2): up to DN
150: PN16, from DN 200: PN10.

NCB-NCBZ series: mechanical seal normalized according to UNI EN 12756;

see page 152, sFeciuI seals on request.

NCBT series: stuffing box seal, mechanical seal on request.

For constructive materials, please, refer o page 42.

Dimensions exceeding EN733 standard (NCBT series): 150-500 / 200-315

/200-400 / 200-500 / 250-315 / 250-400 / 250-450 / 250-500 / 300-

315/ 300-400.

Motor, NCBZ series: asynchronous with 2 or 4 poles, with external

ventilation.

Protection: IP55

Insulation: class F

Standard tensions: 220-240V up to 4 kW, 380-415V / 660-720V starfing

from 5,5 kW.

Frequency: 50 Hz

FEATURES

DN aspiration: NCB/NCBZ: from 50 up to 200; NCBT: from 200 up to 350

— DN delivery: NCB/NCBZ: from 32 up to 150;

NCBT: from 150 up to 300.

Qmax: 600 m3/h @ 2900 1/min - 1900 m3/h @ 1450 1/min - 1200

m$/h @ 960 1/min

I]'I}nux: 100 m @ 2900 1/min - 90 m @ 1450 1/min - 40 m @ 960
min

Temperature of the pumped liquid: from -15°Cup to +120°C

Max operation pressure (max allowed pressure in consideration of the sum

of max. suction pressure and of the head with null flow rate):

Version Pump Temperature of | PN max | PN max
body | the pumped liquid | standard |on request
NCB Castlron | -15°C/+120°C | 10 16
NCB - M Bronze | -15°C/ +120°C 10 /
Stainless | -15° C/+50°C 16
NCBX
el | 50o(/400C, 0 | 14
NGB Gtlron | 1o/ 120°C | 100 |/

Max environment temperature: 40°C (for higher temperature, please, verify).

PERFORMANCE TOLERANCES
Pumps: UNI EN 150 9906 Appendix A, level T on request.
Motor: IEC 60034-1 rules.

INSTALLATION AND OPERATION CHARACTERISTICS

The NCB pumps can be positioned with horizontal, sloping or vertical axis
always with the motor upwards (please, verify with our technical dep.). The
operating characteristics of the catalogue and label are to be understood for
continuous service and with clear water (specific weight = 1000 kg/m?) with
a max manometric suction height of approximately 1,5 m. For higher
manometric heights and up to a max of approximately 6 m, the characterisfics
decrease in the various delivery data. The suction piping must be absolutely
hermetic and for the catalogue data it must have the following minimum
diameters (pipes of smuIFer diameters reduce the delivery values):

ESPANOL
APLICACIONES

Sistemas de recirculacion, calefaccion, aire acondicionado, recuperacion de
calor instalaciones de bostecimiento hidrico, grupos de presurizacion y
instalaciones antiincendio.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

NCB: hombas centrifugas estandardizadas a eje libre;

NCBZ: electrobombas centrifugas estandardizadas sobre bancada;

NCBT: hombas centrifugas a eje libre con dimensiones que exceden la norma

£l grupo motor y la parte grirutoriu de la bomba se extraen sin tener que
desmontar el cuerpo de la bomba de las tuberias de lu instalacion.
Hidraulica: cuerpo de bomba con dimensiones y prestaciones segin normas
EN 733 (hasta medida 150-400), imgulsor cerrado er}uilibrudo dinamicamente
y con orificios de equilibrio por el balanceo del estuerzo de propulsion de
eje. Eje completamente en acero inoxidable, rodamientos de bolas engrasados,
bridas (UNI EN 1092-2): hasta DN 150: PN16, de DN 200: PN10.
Serie NCB-NCBZ: empaquetadura mécanica estandarizada segin UNI EN
12756: ver pagina 152, empaquetaduras especiales bajo demanda.
Serie NCBT: empmiuelndum baderna, empaquetadura mécanica bajo demanda.
Por los materiales de construccion hacer referencia a lu pagina 42.
Medidos no incluidas en la norma EN733, serie NCBT: 150-500 / 200-315
/ 200-400 / 200-500 / 250-315 / 250-400 / 250-450 / 250-500 / 300-
315/ 300-400.
Motor, serie NCBZ: asincrono de 2 0 4 polos con ventilacion exterior.
Proteccion: IP55 — Aislamiento: clase F
Ten;it;_nﬁN estiindard: 220-240V hasta 4 kW, 380-415V / 660-720V a partir
e 5,
Frecuencia: 50 Hz

LIMITES DE EMPLEO

DN aspiracion: NCB/NCBZ de 50 hasta 200; NCBT de 200 hasta 350 — DN
caudal: NCB/NCBZ: de 32 hasta 150; NCBT: de 150 hasta 300.
Qmax: 600 m*/h @ 2900 1/min - 1900 m3/h @ 1450 1/min - 1200
m%/h @ 960 1/min

Hmax: 100 m @ 2900 1/min - 90 m @ 1450 1/min - 40 m @ 960 1/min
Temperatura del liquido bombeado: de -15°C hasta +120°C

Presion maxima de funcionamiento: (mdaxima presion admitida en
consideracion de lo suma de la presion méxima en aspiracion y de la carga
hidrosttica con caudal nulo):

Version (uerEo Temperatura del | PN max | PN max
bomba | liquido bombeado | standard [Sobre peficién

NCB Fundicion gris| -15°C/+120°C | 10 16
NGB - M Bronce | -15°C/+120°C | 10 /

Acero -15° C/ +50°C 16
NCBX N
Inox +50 °C/ +120°C 10 14
Fundicion gris| ;co, o
NCBT dicion | y5ec/4120°¢ | 0 |/

Temrerutura méxima ambiente: 40°C (para valores superiores consultar
verificacion).

TOLERANCIAS PRESTACIONES
Bombas: UNI EN IS0 9906 Parrafo A, nivel 1 bajo demanda.
Motor: normas IEC 60034-1.

INSTALACION Y CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO
Las bombas NCB pueden montarse en posicion horizontal, verfical o angulada,
pero siempre con el motor situado en la parte superior (consultar verificacion).
Los caracteristicas de funcionamiento indicadas tanto en el catdlogo como
en la placa, se refieren a un uso continuo y en agua limpia, (peso especifico
= 1000 kg/m?) con una altura manométrica maxima de aspiracién de
aproximadamente 1,5 m.

Para alturas manométricas superiores y hasta un maximo de aproximadamente
6 m, las caracteristicas se reducen en los diferentes valores de caudal. La
tuberia de aspiracién ha de ser completamente estanca y por los datos del
catdlogo debe tener los siguientes diametros minimos (tuzerius de didmetro
inferior reducen los valores de caudal):

DN DN DN DN
pump suction) - mm (suction pipe) - mm (aspiracion bomba) - mm (tubo de aspiracién) - mm
50 80 50 80
65 100 65 100
80 150 80 150
00 200 00 200
25 250 25 250
50 300 50 300
00 350 00 350
50 400 250 400
300 500 300 500
350 600 350 600
SPECIAL VERSIONS VERSIONES ESPECIALES
Constructive materials (page 42) Materiales de construccién (pﬁPinu 42)
Different mechanical seals (page 152) Empaquetaduras mécanicas diferentes (pagina 152)
Special tensions Tensiones especiales
ACCESSORIES ON REQUEST ACCESORIOS BAJO PEDIDO
Kit (oumerflun?es Conjunto bridas
Motors with PTC profection Motor con proteccion PTC
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ELETTROPOMPE

POMPES CENTRIFUGES NORMALISEES A AXE NU

NORMLAGERTRAGERPUMPEN

BOMBAS CENTRIFUGAS A NORMAS DE VEIO LIVRE

FRANCAIS
APPLICATION

Installation de circulation, réchauffage, dimatisation, récupération thermique,
installations de approvisionnement d’eau, unités de surpression et installations
anti-incendie.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

NCB : pompes centrifuges normalisées a axe nu;

NCBZ: électropompes centrifuges normalisées sur base.

N(I]Zg:3 pompes centrifuges a axe nu, avec dimensions dépassant la norme
Le groupe moteur et la partie rotative de la pompe peuvent étre enlevés
sans devoir retirer le corps de la pompe des canalisations du systéme.
Hydraulique: corps de pompe avec dimensions et performances selon
normes EN 733 (jusqu'a 150-400), turbine serrée équililgrée dynamiguement
et avec frous d’éttjili re pour balancer la poussée axiale. Arbre complétement
en acier inoxydable, roulements d billes graissés, brides (UNI EN 1092-2):
jusqu’au DN 150: P16, du DN 200: PNTO.

Série NCB/NCBZ : garniture mécanique normalisée selon UNI EN 12756:
voir page 152, garniture spéciales sur demande.

Série NCBT: garniture o baderne standard, garniture mécanique sur demande.
Pour les matériaux constructifs merci de se référer  la page 42.

Tailles dépassant la norme EN733, série NCBT: 150-500 / 200-315 / 200-
jﬂs% zgg-SOU /250-315 / 250-400 / 250-450 / 250-500 / 300-315

Moteur, série NCBZ: asynchrone a 2 ou 4 poles avec ventilateur extérieur.
Protection: IP55

Isolement: classe F

Voltages de série: 220-240V jusqu'a 4 kW, 380-415V / 660-720V a partir
de 5,5 kW.

Fréquence: 50 Hz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DN aspiration: NCB/NCBZ de 50 & 200 ; NCBT : de 200 a 350 — DN
refoulement: NCB/NCBZ : de 32 a 150, NCBT: de 150 a 300.
Qmax: 600 m*/h @ 2900 1/min - 1900 m3/h @ 1450 1/min - 1200
m*/h @ 960 1/min

Hmax: 100 m @ 2900 1/min - 90 m @ 1450 1/min - 40 m @ 960

1/min

Température du liquide pompé: de -15°C d +120°C

Pression max. d'emploi (pression max. admissible en considération de la
somme de la pression max. en aspiration et de |'hauteur avec débit nul):

Version Corps Températuredu | PN max | PN max
pompe liquide pompé | standard |sur demande|

NG Fonle | -15°C/+120°C [ 10 | 16
NCB-M Bronze | -15°C/+120°C | 10 /

Ader | -15°C/+50°C 16
MK inoxydoble 50| 10 [ g
NBT | g | e/ anec | 10 |/

Température max ambiance: 40°C (pour des températures supérieures
demander une vérification).

TOLERANCES DE PERFORMANCE
Pompes: UNI EN 1S0 9906 Annexe A, niveau 1 sur demande.
Moteur: normes IEC 60034-1.

INSTALLATION ET CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
Les électropompes peuvent éire ufilisées sur axe horizontal, incliné ou vertica
foujours avec re moteur pointé vers le haut (demander une vérification).
Les caractéristiques de fonctionnement du catalogue et de la plague sont
entendues pour(}ondionnemem continu ef avec eau propre, (poids spécifique
= 1000 kg/m?) avec hauteur manométrique d’aspiration de
approximativement 1,5 m.

Pour hauteurs manométriques supérieures et jusqu’a un maximum de 6 m,
les caractéristiques se réguisenl dans les valeurs du débit. La tuyauterie
aspirante doit ére absolument étanchée et pour les données du catalogue
elle doit avoir les diamétres minimum suivants (tuyauteries de diametre
inférieur réduisent les valeurs du déhit):

DEUTSCH
VERWENDUNG

Recycling-Anlagen, Heizunﬂ, Kiihlung, Warmeriickgewinnung,
Wasserversorgung, Druckerhhungsgruppen und Feverschutzanlagen.

KONSTRUKTIONSEIGENSCHAFTEN

NCB: Normlagertriigerpumpen;

NCBZ: Normkreiselelekiropumpen auf grundplatte;

NCBT: Kreiselpumpen mit freier Achse mit Abmessungen Gber die Norm

Das Motorenaggregat und der sich drehende Teil der Pumpe kdnnen
herausgezogen werden, ohne dabei das Pumpengehiuse von den
Leitungen der Anlage frennen zu milssen.

Hydraulik: Pumpengehiiuse mit abmessungen und leistungen nach
Norm EN 733 (bis zur Grofe 150-400), ?eschlossenes Laufrad dynamisch
ausgewuchtet und mit Gleichgewichtlchern fiir den Ausgleich des
Liingsdrucks. Welle véllig aus rostfreiem Stahl, beschmierte Kugellager,
Flansche (UNI EN 1092-2): bis DN 150: PN16, ab DN 200: PN10.
Serie NCB-NCBZ: Mechanische Dichiun% nach Normen UNI EN 12756:
siehe Seite 152, Sonderdichtungen auf Anfrage.

Baureihe NCBT: Packungsdichtung in der Standardversion; Gleitringdichtung
auf Anfrage lieferbar.

Fiir die Baumaterialien die Seite 42 sehen.

GréBen iber die Norm EN733, Serie NCBT: 150-500 / 200-315 / 200-
400/ 200-500 / 250-315 / 250-400 / 250-450 / 250-500 / 300-
315 /300-400.

Motor, Serie NCBZ : asynchron mit AuBenbeliiftung.

Schutzart: P55

Isolation: Klasse F

?gn&l\’rdspunnungen: 220-240V bis 4 kW, 380-415V / 660-720V ab

Frequenz: 50 Hz

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DN Saugen: NCB-NCBZ: von 50 bis 200; NCBT: von 200 bis 350 — DN

Forderleistung: NCB-NCBZ: von 32 bis 150; NCBT: von 150 bis 300.

Qmax: 600 m3/h @ 2900 1/min - 1900 m%/h @ 1450 1/min - 1200

m’/h @ 960 1/min

Il-lmux: 100 m @ 2900 1/min - 90 m @ 1450 1/min - 40 m @ 960
min

Temperatur des Férdermediums: von -15°C bis +120°C

Max. Betriebsdruck (Max. erlaubter Druck unter Beriicksichtigung der

Summe des Max. Saugdrucks und der Férderhahe mit Null-Férdermenge):

Version | Pumpen- | Temperaturdes | PNmax | PN max
gehiuse | Fordermediums | standard | Auf Anfrage

NCB GuBeisen | -15°C/+120°C | 10 16
NCB - M Bronze | -15°C/+120°C | 10 /
Rostfreier | -15°C/+50°C 16

NCBX
sl Csoec/awe] 0 [

NGBT GuBeisen

pasen | s/ anec | 10|/

Umgebungstemperatur Max.: 40°C (bei hoherer Temperatur bitte,
iiberpriifen Sie).

LEISTUNGSTOLERANZEN
Pumpen: UNI EN 1S0 9906 Zusatz A, Stufe 1 auf Anfrage.
Motor: Normen IEC 60034-1.

EINBAU UND BETRIEBSEIGENSCHAFTEN

Die pumpen NCB knnen in horizontaler Lage aber auch schriig und
vertikal arbeiten, dabei immer mit dem Motor nach oben (um Auskunft
zur Uberpriifung bitten). Die Katalog- und Leistungsschilddaten gelten
fiir Duuerhetrieﬂ mit reinem Wasser (Dichte = 1000 kg/m?) bei max.
manometrischer Saughhe bis ungefihr 1,5 m.

Bei gréferen manometrischen Saughthen bis max. ungefiihr 6 m, werden
die Daten der verschiedenen Fordermengen verringert. Die Saugleitung
muss absolut dicht sein und folgende Mindest-Durchmesser haben (kleinere
Saugleitungen drosseln die Fordermengewerte):
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PORTUGUES
EMPREGOS

Sistemas de recirculaciio, aquecimento, condicionamento, recuperagéo
de calor, sistemas de abastecimento hidrico, grupos de pressurizacdo e
sistemas antiincéndio.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCAO

NCB: bombas centrifugas a normas de veio livre;

NCBZ: electrobombas centrifugas a normas sob basamento;
NCBT: bombas centrifugas de veioﬁivre com dimensdes excedentes as
normas EN 733;

0 grupo do motor e a parte rotatoria da homba, podem ser extraidos
sem que sea preciso remover o corpo da bomba dos tubos da instalaio.
Hidraulica: corpo da bomba com dimensdes e prestagio em conformidade
com as normas EN 733 (até medida 150-400), rotor fechado equilibrado
dinamicamente e com furos de equilibrio para a compensagiio do impulso
axial. Veio fotalmente construido em aco inoxidavel, rolamentos de
esferas lubrificados com massa, flanges (UNI EN 1092-2): até DN 150:
PN16, de DN 200: PNTO.

Serie NCB-NCBZ: vedagdio mecénica em conformidade com a norma UNI
EN 12756: ver a pagina 152, vedacdes especiais a pedido.
Serie NCBT: vedagdio abadernas standard, vedaciio mecanica a pedido.
Para os materiais de construciio, consultar a pagina 42.

Medidas excedentes as normas EN 733, NCBT : 150-500 / 200-315 /
200-400 / 200-500 / 250-315 / 250-400 / 250-450 / 250-500 /
300-315 / 300-400.

Motor, serie NCBZ: assincrono com ventilacdo externa.
Proteccdio: IP55 — Isolamento: classe F

Tensdes standard: 220-240V até 4 kW, 380-415V / 660-720V a partir
de 5,5 kW.

Frequéncia: 50 Hz

DADOS CARACTERISTICOS

DN aspiraciio: NCB-NCBZ: de 50 a 200; NCBT: de 200 a 350; DN saida:
NCB-NCBZ de 32 a 150; NCBT: de 150 a 300.

Qmax: 600 m%/h @ 2900 1/min - 1900 m%/h @ 1450 1/min - 1200
m/h @ 960 1/min

Hmax: 100 m @ 2900 1/min - 90 m @ 1450 1/min - 40 m @ 960 1/min
Temperatura do liquido bombeado: de -15 °C a +120 °C
Pressio maxima de funcionamento (presséo maxima admissivel
considerando a soma da pressio maxima na aspiracéo e da altura
manométrica 0fil com caudal nulo):

Tipo Corpoda | Temperaturado | PNmax | PN max
bomba | liquido hombeado | standard | a pedido

NCB Ferro fundido | -15°C/+120°C | 10 16
NCB-M Bronze | -15°C/+120°C | 10 /

Ao | -15°C/450°C 16
NCBX foovidd
inoxidavel [ 50 o( / +120°C 10 14
Ferro fundido | o
NCBT Bronze 15/ e 10 /

Temperatura ambiente max: 40 °C (para valores superiores, solicitar
informacdes).

TOLERANCIAS DE PERFORMANCES
Bombas: UNI EN IS0 9906 Apéndice A, a pedido nivel 1.
Motor: normas IEC 60034-1.

INSTALACAO E CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMENTO
As bombas NCB podem ser colocadas com o eixo na horizontal, inclinado
ou na vertical, sempre com o motor em cima (solicitar informagdes). As
caracteristicas de funcionamento indicadas no catdlogo e na placa de
identificacdo referem-se a condicdes de servico continuo e emprego de
agua limpa (peso especifico = 1000 kg/m?) com altura manométrica
maxima de aspiracio de cerca de 1,5 m de c.a.

Para alturas manométricas superiores e até um maximo de 6-7 m de
¢.0., as caracteristicas reduzem-se nos vérios valores de caudal. A fubagem
de aspiragdo deve ser fotalmente estanque e para os dados de cuidﬁ)go
deve fer os seguintes di6metros minimos (tubagens com diémetro inferior
reduzem os varios valores de caudal):

DN DN
DN DN Pumpe—Suu?uns(hluss) -mm Saugleitung) - mm DN DN
(aspiration pompe) - mm (tuyau aspiration) - mm 0 80 (aspiraciio da bomba) - mm (tubo de aspiraciio) - mm
50 80 65 100 50 80
65 100 80 150 65 100
80 150 00 200 80 150
100 200 25 250 00 200
125 250 50 300 25 250
50 300 200 350 50 300
00 350 250 400 200 350
50 400 300 500 250 400
300 500 350 600 300 500
350 600 SONDERAUSFUHRUNGEN 350 600
VERSIONS SPECIALES Baumaterialien (Seite 42) VERSOES ESPECIAIS

Matériaux constructifs (page 42)
Garnitures mécaniques différentes (page 152)
Voltages spéciaux

ACCESSOIRES SUR DEMANDE
Kit contre-brides
Moteur avec protection PTC

Verschiedene mechanische Dichtungen (Seite 152)
Sonderspannungen

NEBENAPPARATEN AUF ANFRAGE
Gegenflanschen Kit
Motor mit PTC Schutz

Matericis de construcdio (pagina 42)
Vedagdes mecéinicas diferentes (pagina 152)
Tensoes especiais

ACCESORIOS SOB PEDIDO
Conjunto da Bridas
Motor com Protecao PTC
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Materiali componenti a contatto con il liquido
Materials of the components in contact with the liquid
Materiales de los componentes en contacto con el liquido
Matériaux des composantes d contact avec le liquide
Materialien der Bestandteile im Kontakt mit der Fliissigkeit
Materiais dos componentes a contacto com os liquidos

Seco mecanico

COMPONENTE VERSIONE
COMPONENT VERSION - VERSION - VERSION
COMPONENTE VERSION - VERSAO
COMPOSANT
BAUTEIL
COMPONENTE STANDARD NCBX NCB-M
Corpo pompa Ghisa Acciaio inox Bronzo
Pump body Cast iron Stainless steel Bronze
Cuerpo bomba Fundicién gris Acero inox Bronce
Corps pomlfe Fonte Acier ir)oxydab/e Bronze
Pumpengehdiuse GufBeisen Rostfreier Stahl Bronze
Corpo da bomba Ferro fundido Aco inoxidavel Bronze

EN-GJL-250 AlSI 316 G-CuSn10
Girante Ghisa Ottone Acciaio inox Bronzo
Impeller Cast iron Brass Stainless steel Bronze
Impulsor Fundicién gris Laté Acero inox Bronce
Turbine Fonte Laiton Acier inoxydable Bronze
Laufrad GufBeisen Messing Rostfreier Stahl Bronze
Turbina Ferro fundido Latéo Ago inoxidavel Bronze

EN-GJL-250 AlSI 316 G-CuSn10
Disco/coperchio porta tenuta Ghisa Acciaio inox Bronzo
Seal holding cover/disc Cast iron Stainless steel Bronze
Disco/tapa anillo intermedio Fundicién gris Acero inox Bronce
P/afeau/zguvercle porte Fonte Acier inoxydable Bronze
Garniture mécanique GufBeisen Rostfreier Stahl Bronze
Scheibe/Dichtungsdeckel Ferro fundido Aco inoxidavel Bronze
Soporte seco mecanico

EN-GJL-250 AlSI 316 G-CuSn10
Albero Acciaio inox Acciaio inox
Shaft Stainless steel Stainless steel
Eje Acero inox Acero inox
Arbre Acier inoxydable Acier inoxydable
Welle Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Eixo Aco inoxidavel Aco inoxidavel

AlSI 431 Duplex

AISI 316
Enu;)a meclc. |
echanical sea P

Cierre mecénico j W BVEG QeVG
Garniture mécanique @ UsUsVG
Mechanische Dichtung QiU3VG

Guarnizione
Gasket
Empagquetadura
Joint

Dichtung
Empanque

9
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Fibra naturale
Natural fibre
Fibra natural
Fibre naturelle
Naturfaser
Fibra natural

Fibra naturale antiacido
Anti-icer natural fibre

Fibra natural antiacido
Fibre naturelle anti-acide.
Séurebesténdige Naturfaser
Fibra natural anti-dcido

Altre versioni speciali a richiesta / Other special versions on request / Otras versiones especiales bajo demanda / Autres versions spéciales sur
demande / Andere Sonderausfiihrungen auf Anfrage / Versiois especiales sob requisicad

Elenco completo dei componenti a pag. 153 / Complete list of the components on page 153 / Lista completa de los componentes a la pégina 153 /
Liste complete des composantes & la page 153 / Komplette Liste der Bestandteile auf der Seite 153 / Listado complete dos components pag. 153
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Materiali componenti a contatto con il liquido
Materials of the components in contact with the liquid
Materiales de los componentes en contacto con el liquido
Matériaux des composantes d contact avec le liquide
Materialien der Bestandteile im Kontakt mit der Fliissigkeit
Materiais dos componentes a contacto com os liquidos

COMPONENTE VERSIONE
COMPONENT VERSION - VERSION - VERSION
COMPONENTE VERSION - VERSAO
COMPOSANT
BAUTEIL
COMPONENTE STANDARD NBCT-M
Corpo pompa Ghisa Bronzo
Pump body Cast iron Bronze
Cuerpo bomba Fundicién gris Bronce
Corps pomﬁe Fonte Bronze
Pumpengehé&use GufBeisen Bronze
Corpo da bomba Ferro fundido Bronze

EN-GJL-250 G-CuSn10
Girante Ghisa Bronzo
Impeller Cast iron Bronze
Impulsor Fundicién gris Bronce
Turbine Fonte Bronze
Laufrad Gufeisen Bronze
Turbina Ferro fundido Bronze

EN-GJL-250 G-CuSn10
Disco/coperchio porta tenuta Ghisa Bronzo
Seal holding cover/disc Cast iron Bronze
Disco/tapa anillo intermedio Fundicién gris Bronce
Plateau/couvercle porte Fonte Bronze
Garniture mécanique GufBeisen Bronze
Scheibe/Dichtungscleckel Ferro fundido Bronze
Soporte seco mecanico

EN-GJL-250 G-CuSn10
Albero Acciaio al carbonio Acciaio inox
Shaft Steel Stainless steel
Eje Acero Acero inox
Arbre Acier Acier inoxydable
Welle Stahl Rostfreier Stahl
Eixo Aco Aco inoxidével

Altre versioni speciali a richiesta / Other special versions on request / Otras versiones especiales bajo demanda / Autres versions spéciales sur
demande / Andere Sonderausfihrungen auf Anfrage / Versiois especiales sob requisicad

Elenco completo dei componenti a Fqg. 153 / Complete list of the components on page 153 / Lista completa de los componentes a la pdgina 153 /
Liste complete des composantes & la page 153 / Komplette Liste der Bestandteile auf der Seite 153 / Listado complete dos components pag. 153
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Diagramma delle caratteristiche idravliche

Diagram of the hydraulic features
Diagramma de las carateristicas hidraulicas
Diagramme des carateristiques hydrauliques
Diagramm der hydraulischen eigenschaften
Diagrama das carateristicas hidrdulicas
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE
TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES
TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Tijse 0, USgpm| O 18 26 35 44 53 62 70 79 88
Type Q mt/h 0 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Typ kw HP I/min| 0 67 100 133 167 200 233 267 300 333
NCB32-125C 075 1 17 16,6 16 15,3 14,3 13,2 118 10,3
N(B32-125B 1,1 15 21 20,6 20,1 19,2 178 158 14,1 12,3
NCB32- 125A 15 2 254 25 24,6 24,1 23,2 22 20,5 188 16,9 15
NCB32-160C 15 2 28 27,4 27 26,3 25,6 24,8 234 23 20,7 18,5
NCB32-160B 22 3 33 32,2 32 31 30,2 29,2 28 27 25 23,2
NCB32-160A 3 4 37 36,5 36 35,4 347 338 328 316 30,1 283
NCB32-160NC 3 4 29 29 28,8 28,3 27,5 26,2 258 25,5
NCB32-160NB 4 55 36,4 36,4 36,2 358 35,4 34,7 34 33,2
NCB32-160NA 55 75 43 42,4 42,2 419 413 41 40,5 398
NCB32-200NC 4 55 46 45 44 43 41,3 398 38,2 36,2 34,4
NCB32-200NB 55 75 53,6 53 52,8 52,5 517 51,1 50,2 49,8 47,4
NCB32-200NA 7.5 10 63 62,8 62,6 62,5 62,3 62,2 62 60,6 59,5
NCB32-250-E 1 15 64 64 64 638 63,6 63,4 63 62,5
NCB32-250-D 15 20 72 71 70,8 70,5 70,2 70 69,6 69,2
NCB32-250-C 15 20 78 77,8 777 77,6 77,5 77,2 769 76,4
NCB32-250-B 18,5 25 86 85,6 85,2 85,2 85 84,3 84,2 83,6
N(B32-250-A 22 30 94,7 94,5 94,4 94,3 94,3 94 93 92,5
NCB40-125-C 15 2 18,5 18,5 18,3 18,1 178 17,5 16,9 16,2
NCB40-125-B 22 3 22 22 22 218 21,5 21,2 20,8
NCB40-125-A 3 4 27,5 27,5 273 27,1 26,8 26,4 26
NCB40-160-NC/A 4 55 32 316 314 31 30,7 30,2
NCB40-160-NB/A 55 75 36,7 36,6 36,5 36,3 36 355
NCB40-160-NA 55 7.5 39 39 39 38,9 38,8 387
NCB40-160-NO 75 10 H 41,4 41,4 41,4 413 41,2 41,2
NCB40-200-C 4 55 (m) 45 439 43,7 435 422 41,2
NCB40-200-B 55 75 48,8 483 48 475 46,8 46
N(B40-200-A 7.5 10 58,2 58 57,9 57,9 57,6 57
NCB40-200-NB 75 10 53 52,5
NCB40-200-NA 1 15 61 60
NCB40-250-NE 15 20 67,5 66,7 66,4 659 65,4 648 64
NCB40-250-ND 15 20 74 73 72,8 725 72,3 72 71
NCB40-250-NC 18,5 25 82 81 80,8 80,5 80,2 80 79
NCB40-250-NB 18,5 25 89 88,5 88,3 87,9 87,6 87,3 86
NCB40-250-NA 22 30 98 95,8 95,6 95,4 95 94,5 93,2
NCB50-125-C 22 3 17,5 17,2 17
NCB50-125-B 3 4 21,2 20,6
NCB50-125-A 4 55 24,2
NCB50-160-B 55 75 32,5
NCB30-160-A 75 10 40,4
NCB50-160-NC 55 75 30,5
NCB50-160-NB 75 10 39
NCB50-160-NA 92 12,5 44
NCB50-200-C 9 12,5 52,2
NCB50-200-B i 15 58
NCB50-200-A 15 20 618
NCB50-200-NC 15 20 533
NCB50-200-NB 18,5 25 61,5
NCB50-200-NA 22 30 71
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TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN
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110 132 154 176 198 220 242 264 286 310 330 350 374 396 440 484 528
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120
417 500 583 667 750 833 917 1000 1083 1167 1250 1333 1416 1500 1667 1833 2000
223 18,5
31 27,5 23
38 345 31,1 26
27,5
43 35
57,5 497 38,6
61 59,5 57,4 55
68 66 635 63 62 56 52 47
74,6 72,3 69,2 65,9 62,1
82,8 81 78,5 755 73 69,5 65,6
92 90 88 85 81 77 71 63
148 12,5 9,4
194 17,5 14,9
24,5 23 198 17,2
288 26,7 23 21 16
34 32 30,1 27 4 24,5 20,5
374 36 338 31,8 28,7 254 22
40,3 39,2 379 359 339 31,3 28,9 24,9 219
37,3 33,5
43,6 40,4 36,5 31,4
55 52 48 42
51,4 494 47 44,2 41,5 37,5 30,5
59 57 56 54 50 47 41,5 35
62,3 60,3 58,3 54,3 48,9 453 43
70 68 66 64 62 60 57 54
78 76,5 75 73 70,5 68 65 62 57,5 55
855 84 82,1 80 77,5 74,6 71,4 68 63,4 60
91,6 89,7 87,8 85,2 83,9 79 758 713 66,8 61
16,7 16 15,2 14,3 13,2 12 10 8
20 19,4 18,6 17,6 16,6 153 139 13 11
24,4 239 23,2 22,4 214 20,3 19,1 17,7 17
32 31,1 30,1 28,8 27,5 259 24,1 22,3 20,3 18,4 16,6
40 39,4 38,6 37,7 36,6 352 33,7 318 29,7 27,6 257
27,7 27 26 24,9 23,6 221 20,6 20
36,8 358 35 33,7 323 30,7 29 27 25
40,6 40 39 38 36 352 34 32 30 27,5 26
52,1 51 49,6 47,8 459 43,4 41 38,2 35 323 28,4
57,3 558 54,3 523 50,1 47,2 44,2 408 37,3 338
60 59,2 58 56,5 55 53 50,5 48 45 41 30
49,2 48 46,5 46 44,5 43 41,5 38 36,5 30,5
56,4 55 53 51,5 50 48 47 45 42 37
66,8 66 65 64 62 60 58 55 52,5 455 38 31,5
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE
TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES
TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

= 2900 1/min

e N USgpm.| O | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 310 | 330 | 350 | 396 | 440 | 484 | 528
Type Q m*h| o | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
Typ kw HP I/min| O | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917 | 1000 | 1083 | 1167 | 1250 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000
NCB50-250-ND 18,5 25 69 | 685 | 67 | 66 | 64 | 625 | 61 58 | 56 | 505 | 473 | 442 | 402
NCB50-250-NC/B 185 25 80 | 79 | 785|775 | 76 | 745 | 72 | 70 | 68 | 645 | 615
NCB50-250-NC/A 22 30 80 | 79 | 785|775 | 76 | 745 | 72 | 70 | 68 | 645 | 615 | 58 | 54
NCB50-250-NB/B 2 30 885 | 8 | 87 |85 | 85 | 84 | 8 | 8 | 77 | 74 | 71 68
NCB50-250-NB/A 30 40 885 | 88 87 | 865 | 85 84 | 82 | 80 | 77 | 74 | 7 68 | 645 | 57 | 44
NCB50-250-NA 30 40 1005 100 | 995 | 99 | 98 97 | 945 | 93 | 905|875 | 84 | 80 | 765 | 57 | 44
NCB65-125-D 3 4 12,5 12 [ 12 [119 | 118|116 |14 1 10 | 95 8 74
NCB65-125-C 4 55 17 16 [ 159 [ 156 | 155 | 154 | 152 | 15 | 146 | 142 | 135 | 13 1 8
NCB65-125-B 55 75 21,5 21 21 1209 | 209 | 208 | 207 | 205 | 20 | 191 | 19 [ 181 | 164 | 14
NCB65-125-A 7.5 10 26,5 26 | 26 | 259 | 259 | 258 | 257 | 256 | 254 | 25 | 245 | 24 2 | 194 | 17
NCB65-160-C 92 12,5 328 323 [ 31,8 | 31,6 | 312|308 306 | 301|293 | 287 | 278 | 271 | 252 | 23,1 | 203
NCB65-160-B 1 15 38,8 383 | 381 | 378 | 375|373 | 37 | 365|362 | 357 353 [ 345 | 32 | 30 | 278
NCB65-160-A 15 20 43 43 | 428 | 427 | 425 | 423 | 419 | 41,7 | 414 | 408 | 404 | 397 | 382 | 362 | 335 | 30
NCB65-200-C 15 20 43 42 | 416 | A1 | 405 [ 398 | 39 | 38 | 359 | 33 3l 27
NCB65-200-B 18,5 25 48 479 | 473 | 47 | 469 | 462 | 458 | 45 | 428 | 40 | 369 | 33
NCB65-200-A 22 30 55 551 | 55 | 549 | 542 | 54 | 535 | 53 | 515 | 495 | 47 | 442
NCB65-200-NC 18,5 25 443 462 | 459 | 454 | A5 | A4 | 431 | 420 | 411 | 399 | 378 | 353 | 324 | 295
NCB65-200-NB 22 30 50,7 536 | 536 | 536 | 53 | 529 | 523 | 51,6 | 508 | 50 | 483 | 46,4 | 443 | 417
NCB65-200-NA 30 40 64 665 | 663 | 66 | 657 | 653 | 65 | 647 | 641 | 637 | 62 | 60 | 58 | 556
NCB65-250-NC 2 30 68,2 688 | 685 | 68 | 675 | 67 | 663 | 653 | 638 | 628
NCB65-250-NB 30 40 76 75 | 747 | 7A4 | 74 | 735 | 73 | 725 | 72 | 69 | 67 | 635
NCB65-250-NA 37 50 H 89 895 [ 892 | 89 [885 | 88 | 8 |85 | 8 | 8 | 8 | 795
N(B65-250-NO 45 60 (m) 95 95 | 95 | 948 | 945 | 94 | 936 | 93 | 92 | 90 | 876 | 85
NCB80-160-6 55 75 178 173 | 165 | 16 [ 158 | 15 | 14 | 131 | 12
NCB80-160-F 75 10 20,2 199 1194 | 19 [ 185 | 18 | 17 16 | 15
NCB80-160-E 92 12,5 253 253 | 25 | 248 | 245 | 242 | 23 2 | 2
NCB80-160-D n 15 26,5 265 | 263 | 261 | 259 | 254 | 245 | 238 | 23
NCB80-160-C 15 20 305 30,5 (305|302 | 30 | 85| 275 | 285
NCB80-160-B 18,5 25 37 36 | 358 | 352 | 345 | 336 | 326 | 318
NCB80-160-A 2 30 40,3 402 | 40 | 399 | 394 | 39 | 382 | 375
NCB80-200-B 30 40 50 525 | 52 | 513 | 505 | 504
NCB80-200-0 45 60 62,4 645 | 642 | 641 | 637 | 632
NCB80-250-C 45 60 703 703 | 70 | 698 | 695 | 688
NCB80-250-B 55 75 80 80 | 796 | 792 | 785 | 782
NCB80-250-A 75 100 102 102 | 102 | 102 | 102 | 101,38
NCB100-200-D 2 30 37,1 371 | 371 | 37 | 369 | 368 | 366 | 359 | 349
NCB100-200-C 30 40 43 425 | 424 | 423 | 422 | 421 | 42 | 418 | 416
NCB100-200-B 37 50 51 503 | 503 | 50 | 499 | 499 | 49,9 | 499 | 49,1
NCB100-200-A 55 75 62,2 815 [ 615 | 61,4 | 613 | 612 | 612 | 61 | 607
NCB100-250-D 45 60 59,6 596
NCB100-250-C 75 100 73
NCB100-250-B 75 100 80
NCB100-250-A 90 125 97,7
NCB125-250-RC 90 125 64
NCB125-250-RB 132 180 79
NCB125-250-RA 160 220 93
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TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN
TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

572 | 616 | 660 | 704 | 726 | 793 | 858 | 880 | 924 | 990 | 1056 | 1122 | 1233 | 1387 | 1562 | 1650 | 1761 | 1870 | 1980 | 2090 | 2200 | 2310 | 2420 | 2530 | 2640
130 | 140 | 150 | 160 | 165 | 180 | 195 | 200 | 210 | 225 | 240 | 255 | 280 | 315 | 355 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600
2167 | 2333 | 2500 | 2667 | 2755 | 3000 | 3250 | 3333 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4667 | 5250 | 5845 | 6263 | 6666 | 7098 | 7500 | 7933 | 8333 | 8768 | 2166 | 9603 [10000

28

23

30 25

41 35
258 | 214

385 | 353| 313| 27,5
53 50 47 | 43 | 40

76
81,5 | 785| 74
TR
145 137 17| 1| 105
202 191] 181] 17 | 16
219 | 208 | 196 182 | 17,6 | 148
2% | 24| 24l 2| 20 [185] 17
05| 95| 84| 27 | 264 | 41| 2
366 | 359 | 347 335328 | 305 | 288 | 27 | 255 | 235
89| 479 465| 455| 45 | a4 | 4 | 40 | 39 | 37 | 3
629 | 622| 616| 605 | 60 | 591 | 571 | 56 | 552 | 523 | 50 | 46 | 428
81| 675| 665| 65 | 645 | 633 | 614 | 60 | 593 | 568
7750 770 | 82| a9 | 74 | 736 | 77 | 709 | 701 | 676 | 657 | 2
1012) 101,1] 100 | 993 | 988 | 981 | 972 | 964 | 959 | 944 | 923 | 90,2
343 | 337 328| 32 | 312307 | 283 | 279 | 276 | 58 | 238 | 21,7 | 176 129
a4l 02| 48| 40 396 39 | 38 [375| 37 [353| 34 [326] 30| 25| 19
49| 487 483| 475 | 471 | 468 | 456 | 45 | a5 | 32| 45| 40 | 365] 308 19
05| 603| 60 | 598|595 | 591 | 584 | 579 | 575 | 566 | 555 | 543 | 518| 47 | 395 | 346
502 | 588 582 571 | 568 | 564 | 547 | 54 | 533 | 511 | 50 | 474 | 448 397 | 321 | 28
7210 72] 707 70| 60 | 681 | 68 | 672 | 664 | 648 | 628 | 609 | 57 | s12| 435 39 | 317
79 | 788| 784 782 | 78 | 779 | 765 | 758 | 752 | 737 | 721 | 70 | e75| 615 54 | 50 | 439
964 | 962 959 948 | 941 | 936 | 928 [ 922 | 917 [ 905 | 897 | 883 | 853 | 04| 75 | 70 | 5
63 | 627 [ 625 | 622|618 ] 605] 59 | 568 | 56 | 545| 53 | 514 | 94| 461 | 439 | 406
775 772 | 769 [ 765 76 | 75| 733 nal 3| 70 | ess [ 668 | 655 63 | 61 | 586 547
921 | 917 [ 91,5 91 | 905 | 898 896 | 877|872 | 863|853 | 835 | 822 | 81 | 788 | 766 734 | 702
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Diagramma delle caratteristiche idrauliche
Diagram of the hydraulic features

Diagramma de las carateristicas hidraulicas

Diagramme des carateristiques hydrauliques

Diagramm der hydraulischen eigenschaften

Diagrama das carateristicas hidrdulicas
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE
TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES
TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Tiise ., USgpm.| O 13 17 26 35 44 53 62 70 79 88
Type Q m/h| o 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Typ kw HP |/min 50 67 100 133 167 200 233 267 300 | 333

NCB-32-125A 0,37 05 6,1 6 59 55 5 4 35

NCB-32-160A 0,55 075 95 9.4 9,3 89 8,1 7,1 58 5

NCB-32-200NA 11 15 16,5 16,2 16 15,9 15,2 14 127 1,2 95 75

NCB-32-250C 22 3 20 19,5 19,3 19 18,6 18,4 18 17,6 17,2 166 | 162

NCB-32-250A 3 4 236 235 235 233 23,2 23 27 23 21,9 214 | 209

NCB-40-125A 0,37 05 62 6,1 6 58 55 51 47 42 | 35

NCB-40-160NA 075 1 9,8 97 9,6 9,5 9,2 89 8,6 82 | 76

NCB-40-200A 11 15 14 13,6 133 12,9 12,4 17 10,9 101 | 92

NCB-40-250ND 15 2 18,5 18 177 17,5 17,2 16,9 16,5 161 | 156

NCB-40-250NA 3 4 23,7 23,6 235 233 23,1 28 225 22 | 27

NCB-40-315C 4 55 25,2 25,1 25 249 248 24,7 24,6 244 | 242

NCB-40-315B 55 75 30,9 30,7 30,6 30,6 30,5 30,4 30,3 0 | 298

NCB-40-315A 9,2 125 H 40 ) 40 399 397 396 | 395

NCB-50-125A 0,55 075 (m) 64 63 62 | 6 6 58 | 56

NCB-50-160A 11 15 9 89 838 87 8,6 85 | 82

NCB-50-200A 15 2 14 137 135 13,3 13 127 | 124

NCB-50-200NA 3 4 18 18 17,9 178 17,7 175 | 17

NCB-50-250ND 22 3 16,8 16,5 16,3 16,1 159 158 | 154

NCB-50-250NA 4 55 24 238 23,7 23,6 235 234 | 233

NCB-65-125A 075 1 6,1

NCB-65-160A 15 2 10,4

NCB-65-200A 3 4 135

NCB-65-200NA 3 4 17,7

NCB-65-250NB 4 55 19

NCB-65-250NA 55 7.5 272

NCB-65-315C 9,2 12,5 28,5

NCB-65-315B 11 15 33

NCB-65-315A 15 20 43
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TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN
TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

110 132 154 176 198 220 242 264 286 308 330 350 396 440 484 528 572 616
25 30 35 40 45 50 56 60 65 70 2, 80 90 100 110 120 130 140
417 501 585 668 750 833 9216 1000 1083 1167 1250 1333 1500 1667 1833 2000 2167 2333

15
19,1 17 14,4 1
6,7 5
6,7
14,2 12,3

20,3 18,5 16,2

23,4 225 21,1 19,5

291 279 26,7 255 235 211

39 384 37,6 36,7 356 34 326 30,8
51 42
77 6,7 57
1,3 10 82
16,8 16 148 138 12,2 108 9,2
148 137 125 10
229 22,1 212 20 18 16,4 13,9 1,3
56 54 5 47 42 37 31
10,3 10,1 98 9,5 9,1 8,7 82 76
13,4 13 12,7 12,2 1,7 11,1 10,4 9,6 86 75 6,12 4
17,3 16,9 16,5 16 15,5 15 14,2 13,4 12,4 11,6 10,5 918
18,7 18,6 18,4 18,2 18 17,5 16,9 157 14
22 218 21,6 21,4 211 20,5 20,1 195 18,8 178 16,8 15,6 13
283 282 28 27,7 27,3 27 26,4 257 25 24,7 235 23 212 19 16,2 14
326 324 322 32 31,7 31,4 31 30,5 30,4 30 29 27 243 213 18,8
42 413 41 40,5 40,2 40 39,2 38,6 379 37,2 36,5 35 33,2 31 28,8 263 237
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE
TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES
TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

ELETTROPOMPE

Tre ., USgpm.| O | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 350 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616
Type Q mh| 0 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 [ 100 | 110 | 120 | 130 | 140
Typ kw HP I/min| 0 | 668 | 750 | 833 | 916 | 1000 | 1083 | 1167 | 1250 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 | 2167 | 2333
NCB30-160C 22 3 82 | 78 | 76 | 74 | 72 7 67 | 63 6 56 5 45
NCB80-160A 22 3 96 | 94 | 93 | 92 9 88 | 85 82 | 79 | 76 | 68 6 54 45
NCB80-2008 4 55 13 | 128 | 127 [ 126 | 125 | 124 | 122 | 121 | 118 | 11,5 | 109 | 101 | 92 81 | 7,05
NCB30-200A 55 75 145 | 145 | 145 | 145 | 144 | 143 | 142 | 141 | 139 | 138 | 133 | 128 | 121 | 11,1 | 101 | 87
NCB80-250C 75 10 18 | 178 [ 177 [ 175 | 173 | 17 | 167 | 165 | 162 | 16 | 156 | 154 | 133 13 | 123 [ 108
NCB80-250A 92 12,5 242 | 236 | 235 | 233 | 232 | 23 | 228 | 226 | 223 | 221 | 21,6 | 210 | 204 | 197 | 189 | 179
NCB30-315C i 15 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 279 | 277 | 273 | 272 | 269 | 264 | 255 | 25 | 38| 23 | 22
NCB30-315B 15 20 34 34 34 34 | 339 | 338 | 337 | 335|332 | 33 | 325|322 | 34| 305]| 295 | 286
NCB30-315A 2 30 40,7 403 | 402 | 40 | 398 | 396 | 391 | 386 | 382 | 375 | 365 | 358
NCB100-200C 55 7.5 10,8 105 | 104 [ 103 | 101 | 10 | 98 | 94 9 84 | 79 | 71
NCB100-200A 7.5 10 15,1 15 15 15 | 149 | 148 | 146 | 143 | 139 | 135 | 131 [ 125
NCB100-2508 9,2 12,5 21 209 | 209 | 208 | 207 | 206 | 204 | 202 | 20 195 19 | 185
NCB100-250A 15 20 24,7 247 | 247 | 247 | 247 | 246 | 244 | 24 | 238 | 235 | 233 | 226
NCB100-315C 18,5 25 28 28 28 | 279 | 78 | 277 | 276 | 75 | 27 | 27| 262 | 258
NCB100-315B 2 30 337 337 | 337 | 337 | 335 | 335 | 334 | 333 | 329 | 325
NCB100-315A 30 40 40 399 | 393 [ 392 | 39 |387 | 384 | 381 | 377 | 37,1
NCB100-400NC 37 50 H 455 452 | 451 | 448 | 444 | 442 | 436 | 43
NCB100-400NB 45 60 (m) 51 513 | 512 | 509 | 504 | 502 | 499 | 495
NCB100-400NA/B 55 75 645 645 | 644 | 642 | 64 | 634 | 631 | 627
NCB100-400NA/A | 75 100 64,5 645 | 644 | 642 | 64 | 634 631 | 627
NCB125-2508 1 15 175 172 | 17 [ 169 | 168 | 167 | 165 | 162 | 159
NCB125-250A 18,5 25 25 24 | 29 | 28| 26 | 234
NCB125-315C 18,5 25 28 25 | 263 | 258 | 255 | 25
NCB125-315B 30 40 345 335 | 334 | 33 | 320 | 327
NCB125-315A 37 50 40,2 0 | 399 | 397 | 396 | 393
NCB125-400C 45 60 45
NCB125-4008 55 75 55
NCB125-400A 75 100 59,7
NCB150-315C 30 40 27
NCB150-315B 37 50 32,4
NCB150-315A 55 75 39,0
NCB150-400C/B 55 75 45
NCB150-400C/A 75 100 45
NCB150-400B 75 100 54,0
NCB150-400A 90 125 62,5
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TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN
TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

660 | 704 | 748 | 793 | 880 | 990 | 1012 | 1100 | 1210 | 1321 | 1431 | 1541 | 1651 | 1761 | 1875 | 1981 | 2090 | 2200 | 2420 | 2640 | 2750 | 2860 | 2970
150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 225 | 230 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 625 | 650 | 675
2500 | 2667 | 2833 | 3000 | 3333 | 3758 | 3840 | 4167 | 4583 | 5000 | 5417 | 5833 | 6250 | 6667 | 7100 | 7500 | 7933 | 8350 | 9166 | 10000 [ 10416 | 10833 11250

73
97 | 84
213
27,6 | 263

346 | 337 | 327 | 31 28,5 25 24

65 | 56

18| 11,1 104 | 95 8

1751 17 16,5 15 12,4 10 9 7

22 214 | 206 | 20 182 | 159 | 154 | 134 10

254 | 248 | 244 | 236 | 223 | 202 | 197 18

3251 321 | 318 | 31,5 | 305 | 288 | 285 | 276 | 256

368 | 357 | 352 | 347 34 323 | 318 30 | 279 25 218 | 182

24| 412 41,1 | 403 [ 389 | 364 | 357 | 331 | 292 | 247 | 203

491 | 487 48 | 473 | 46,2 44 436 | 419 | 378 | 345 | 305 | 256

622 | 616 | 608 | 60,2 59 57 56,4 54 | 514 | 482

622 | 616 | 608 | 60,2 59 57 56,4 54 | 514 | 482 | 444 | 397 | 336 | 273

156 | 153 15 | 147 14 135 | 132 | 124 | 105 9 7

11 229 | 226 | 224 | 21,6 21 20,7 20 187 | 1751 155 | 138 12 10

247 | 244 | 238 | 232 | 219 | 20] 19,6 18 153 | 125

3231 322 | 317 | 31,5 | 307 | 296 | 292 28 264 | 246 | 228 20 17,6 15

392 388 | 385 | 383 | 375 | 366 | 362 | 352 | 339 | 322 | 306 | 286 | 262 | 235 21 17,6

42 415 | 405 | 403 | 395 38 36,6 35 33 31 295 26 2

497 49 48 478 47 46 45 43,5 42 40 38,5 37 35 32 29

56,8 56 55 548 54 53 52 505 | 491 | 477 46 45 43 40 38

26 256 | 255 25 245 | 238 2 22 | 208 | 197 | 185 | 173 | 159 | 145

318 [ 315 | 314 31 30,4 30 29,5 28 27 26 256 24 235 | 215 | 18] 14,5

39 39 389 | 387 | 382 | 379 | 372 | 366 | 359 | 355 | 35 33 326 | 312 | 288 | 256 | 236 | 21

45 | 447 | 446 | 442 | 436 | 43 | 421 | 41 | 399 | 386 | 381 | 359 | 352 | 325

45 447 | 446 | 442 | 43,6 43 42,1 41 399 | 386 | 381 | 359 | 352 | 325 | 286 | 247 | 223 20

533 53 529 | 525 52 5156 | 509 | 502 | 496 | 488 | 484 47 467 | 453 | 436 | 412 | 398

625 | 624 | 623 | 621 | 615 | 609 | 603 | 597 | 59 582 | 578 | 561 | 556 | 534 | 505 | 468 | 447 | 423 | 40
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TECHNICAL DATA
DATOS TECNICOS
DONNEES TECHNIQUES
TECHNISCHE MARKMAELLE
DATOS TECNICOS
Momento d'inerzia J (kg m2) * Momento d'inerzia J (kg m2) *
Tipo Moment of inertia J (kg m2) * Tipo Moment of inertia J (kg m2) *
T Momento de inercia J (kg m2) * I Momento de inercia J (kg m2) *
spe Moment d'inertie J (kg m2) * ype Moment d'inertie J (kg m2) *
Typ Traegheits Moment J (kg m?) * Typ Traegheits Moment J (kg m?) *
Momento da inercia J (kg m2) * Momento da inercia J (kg m2) *
NCB 32-125 0,0042 NCB 80-160 0,0140
NGB 32-160 0,0074
NGB 80-200 0,0260
NGB 32-200 00141
NCB 32-250 0,0300 NCB 80-250 0,0550
NCB 40-125 0,0530 NCB 80-315 0,1200
- 0,0073
NG A-160 NGB 100-20 00280
NGB 40-200 00147
NCB 50-125 0,0063 NCB 100-315 0,1300
NCB 50-160 0,0090 NCB 100-400 0,3100
NGB 50-200 0,0165
NCB 50-250 0,0560 NCB 125-250 0,0850
NGB 65-125 0,0075 NGB 125-315 0,1700
NGB 65-160 Ll NGB 125-400 03800
el — NGB 150-315
NCB 65-250 0,0480 0,2400
NCB 65-315 0,1000 NGB 150-400 0,4600
* con acqua, senza giunto * momento dinamico * con acqua, senza giunto * momento dinamico
* with water, without coupling o dinamic moment * with water, withouf coupling ¢ dinamic moment
* con agua, sin manguito * momento dindmico * con agua, sin manguito * momento dindmico
* avec eau, sans joint * moment dynamique * avec eau, sans joint * moment dynamique
* mit Wasser, ohne Kupplung ¢ dinamisher Moment * mit Wasser, ohne Kupplung ¢ dinamisher Moment
* con agua, sin acople * momento dinamico _GD? = 4¢) * con agua, sin acople * momento dinamico  GD? = 4¢)

Velocitd della girante

in relazione ai materiali e alle dimensioni

Speed of the impeller according to the material and the dimensions
Velocidad del rodete en relacion a los materiales y a las dimensiones
Vitesse de l furbine en relation avec les materiaux et les dimensions
Geschwindigkeit des Laufrad je nach die Materielle und Dimensionen
Velocidad da turbina relacionada a os materiais e dimensioes.

@ [mm]
550 IWAY
500 \\ \
N,
450 s
)
Q ‘\\; s
400 AN Nke
A 70 _Q‘fn
350 N2
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300 ‘ ] =~
e S~
250 =
200
1200 1600 2000 2400 2800 3200  min
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DIMENSIONI E PESI

DIMENSIONS AND WEIGHT DNA
DIMENSIONES Y PESOS -
DIMENSIONS ET POIDS
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSOES E PESO
Tipo
Type o Typ DNAIDNM| a | b |dké| f [h1 [h2 | | | ml|[m2|nl |n2] s tu [ wx A B @ D* Kg

NCB32-125 [ 50 | 32 |80 [ 50 | 24 [360 | 112140 | 50 [100 | 70 | 190 | 140 | 14 [269
NCB32-160 [ 50 | 32 | 80 | 50 | 24 [360 | 132|160 | 50 [ 100 | 70 | 240 | 190 | 14 {269
NCB 32-160N | 50 | 32 | 80 | 50 | 24 [360 | 132|160 | 50 [ 100 | 70 | 240 | 190 | 14 {269
NCB32-200 | 50 | 32 | 80 | 50 | 24 |360 | 160 | 180 | 50 [ 100 | 70 | 240 | 190 | 14 [269
NCB 32-250% | 50 | 32 | 100 | 65 | 24 |360 | 180 | 225 | 50 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 {269
NCB40-125 | 65 | 40 | 80 | 50 | 24 | 360 | 112 | 140 | 50 {100 | 70 | 210 | 160 | 14 |269
NCB40-160 | ¢5 | 40 | 80 | 50 | 24 | 360 | 132 | 160 | 50 {100 | 70 | 240 | 190 | 14 |269
NCB40-200 | 65 | 40 | 100 | 50 | 24 | 360 | 160 | 180 | 50 [100 | 70 | 265 | 212 | 14 |269
NCB40-250 | ¢5 | 40 | 100 | 65 | 24 | 360 | 180 [ 225 | 50 {125 | 95 | 320 | 250 | 14 |269
NCB40-315 | 65 | 40 | 125 | 65 | 32 [ 470 | 225 | 250 | 80 | 125 | 95 | 345| 280 | 14 | 35
NCB50-125 | ¢5 | 50 | 100 | 50 | 24 | 360 | 132 | 160 | 50 {100 | 70 | 240 | 190 | 14 |269
NCB50-160 | 65 | 50 | 100 [ 50 | 24 | 360 | 160 | 180 | 50 [100 | 70 | 265 | 212 | 14 |269
NCB50-200 | 65 | 50 | 100 | 50 | 24 |360 | 160 | 200 | 50 | 100 | 70 | 265| 212 | 14 {269
NCB50-250 | 65 | 50 | 100 | 65 | 24 | 360 | 180 | 225 | 50 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 |269
NCB65-125 | 80 | 65 | 100 | 65 | 24 | 360 | 160 | 180 | 50 | 125 | 95 | 280 | 212 | 14 {269
NCB 65-160 [ 80 | 65 | 100 | 65 | 24 | 360 | 160 | 200 | 50 | 125 | 95 | 280 | 212 | 14 |269
NCB65-200 | 80 | 65 | 100 | 65 | 24 |360 | 180 | 225 | 50 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 {269
NCB65-250 | 80 | 65 | 100 | 80 | 32 |470 | 200 | 250 | 80 | 160 | 120 | 460 | 280 | 18 353
NCB65-315 [ 80 | 65 |125 | 80 | 32 | 470 | 225 | 280 | 80 | 160 | 120 | 400 | 315| 18 |353
NCB80-160 [ 100 | 80 | 125 | 65 | 24 | 360 | 180 [ 225 | 50 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 269

260 | 100 | G3/8" | G3/8" | Gl/4" | G3/8" 26
260 | 100 | G3/8" | G3/8" | Gl/4" | Gl/4" 30
260 | 100 | G3/8" | G3/8" | Gl/4" | Gl/4" 3l
260 | 100 | G3/8" | G3/8" | Gl/4" | Gl/4" 35
260 | 100 | G3/8" | G3/8" | Gl/4" | G3/8" 43
260 | 100 | G3/8" | G3/8" | Gl/4" | G3/8" 29
260 | 100 | G3/8" | G3/8" | Gl/4" | G3/8" 34
260 | 100 | G3/8" | G3/8" | Gl/4" | G3/8" 37
260 | 100 | G3/8" | G3/8" | Gl/4" | G3/8" 46
340 | 125| G3/8" | G3/8" | G3/8" | G3/8" 75
260 | 100 | G3/8" | G3/8" | Gl/4" | G3/8" 31
260 | 100 | G3/8" | G3/8" | Gl/4" | G3/8" 34
260 | 100 | G3/8" | G3/8" | Gl/4" | G3/8" 40
260 | 100 | G3/8" | G3/8" | Gl/4" | G3/8" 47
260 | 100 | G3/8" | G3/8" | Gl/4" | G3/8" 3
260 | 100 | G3/8" | G3/8" | Gl/4" | G3/8" 38
20 | 140 | G3/8" | G3/8" | Gl/4" | G3/8" 44
340 | 140 | G3/8" | G3/8" | Gl/4" | G3/8" 71
340 | 140 | G3/8" | G3/8" | G3/8" | Gl/4" 86
200 | 140 | G3/8" | G3/8" | Gl/4" | Gl/4" 47

© S S © 00 0o O O O O S O O O O O © O © ®©

NCB80-200 [ 100 | 80 |125 | 65 | 32 | 470 | 180 | 250 | 50 | 125 | 95 | 345| 280 | 14 |353 | 10 |340 | 140| G3/8" | G3/8" | Gl/4" | Gl/4" 64
NCB80-250 [ 100 | 80 | 125 | 80 | 32 |470 | 200 | 280 | 80 [ 160 | 120 | 400 | 315 | 18 [353 | 10 | 340 | 140 | G3/8" | G3/8" | G3/8" | Gl/4" 76
NCB80-315 [ 100 | 80 | 125 | 80 | 32 | 470 | 250 | 315 | 80 | 160 | 120 | 400 | 315| 18 [353 | 10 | 340 | 140 | G3/8" | G3/8" | G3/8" | Gl/4" 94
NCB 100-200 [ 125 100 | 125 [ 80 | 32 | 470 | 200 | 280 | 80 [ 160 | 120 | 360 | 280 | 18 [353 | 10 | 340 | 140 | G3/8" | G3/8" | G3/8" | Gl/4" 74
NCB 100-250 [ 125 [ 100 | 140 | 80 | 32 | 470 | 225|280 | 80 | 160 | 120 | 400 | 315| 18 [353 | 10 | 340 | 140 | G3/8" | G3/8" | G3/8" | Gl/4" 88
NCB100-315 [ 125 [ 100 | 140 | 80 | 32 | 470 | 250 | 315 | 80 [ 160 | 120 | 400 | 315 | 18 [353 | 10 | 340 | 140 | G3/8" | G3/8" | G3/8" | Gl/4" 102
NCB 100-400 [ 125 | 100 | 140 [ 100 | 42 | 530 | 280 | 355 | 110 [ 200 | 150 | 500 | 400 | 24 [451 | 12 | 370 | 140 | G3/8" | G3/8" | G3/8" | Gl/4" 161
NCB125-250 [ 150 | 125 | 140 | 80 | 32 | 470 | 250 | 355 | 80 [ 160 | 120 | 400 | 315| 18 [353 | 10 | 340 | 140 | G3/8" | G3/8" | G3/8" | Gl/4" 101
NCB 125-250R [ 150 | 125 | 140 | 80 | 38 | 470 | 250 | 355 | 80 | 160 [120 | 400 | 315| 18 353 | 10 |340 | 140 | G3/8" | G3/8" | G3/8" | Gl/a" 103
NCB125-315 [ 150 | 125 | 140 [ 100 | 42 | 530 | 280 | 355 | 110 [ 200 | 150 | 500 | 400 | 24 [451 | 12 | 370 | 140 | G3/8" | G3/8" | G3/8" | Gl/4" 148
NCB 125-400 [ 150 | 125 | 140 | 100 | 42 | 530 | 315 | 400 | 110 | 200 | 150 | 500 | 400 | 24 |451 | 12 [370 | 140| G3/8" | G3/8" | G3/8" | Gl/4" 177
NCB 150-315 [ 200 | 150 | 160 | 100 | 42 | 530 | 280 | 400 | 110 | 200 [ 150 | 550 | 450 | 24 451 | 12 | 370 | 140 | G3/8" | G3/8" | G3/8" | Gl/4' 165
NCB 150-400 [ 200 | 150 | 160 | 100 | 42 | 530 | 315 | 450 | 110 [ 200 | 150 | 550 | 450 | 24 |451 | 12 [370 | 140| G3/8" | G3/8" | G3/8" | Gl/4" 189
DN C D K
; 2 78 140 100
£ 88 150 110 4
50 102 165 125 4
a 65 122 185 145 4
80 138 200 160 4
100 158 220 180 8
125 188 250 210 8
! 150 212 25 240 8
200 268 340 25 P! 8

Dimensioni d'ingombro in mm. ¢ Overall dimensions mm. ® Dimensiones en mm. ¢ Dimension en mm. ® Mosse von Pumpen in mm.
* Solo a norma UNI 7467 ¢ Pump according to standards UNI 7467  Bomba segun norma UNi 7467 ¢ Pompe selon UNI 7467 ¢ Pumpe nach UNI 7467
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Tipo Motore Dimensioni ® Dimensions ® Dimensiones 2 s é,‘c} o E Eg é%é\% é &Q_E g g
Type Motor ® Abmessungen ® Dimensdes = g}} 32 ég—?ﬁ_@é EETSED §_§_&T: g‘é
s toler bl S H S H R
kW [DNA|DNM[ o | F [ H| R [h2|b3|b2|bi|S | e |l |R2]B] x |[6S526S|BNSRGS |SEHER TS 588 8]
NCBZ-2P-32-125 C 075 | 50 | 32 | 80 [360|212| 80 | 140 | 380 | 330 | 280 | M16| 65 | 800|700 | 50 | 4 80 1 52 2
NCBZ-2P-32-125B 1,1 50 | 32 | 80 | 360 | 212| 80 | 140 | 380 | 330 | 280 [M16| 65 [800 | 700 | 50 | 4 80 1 5 20
NCBZ-2P-32-125 A 15 | 50| 32 |80 (360 |212| 80 | 140 | 380 | 330|280 [M16| 65 |800 | 700 | 50 | 4 90S 1 42 20
NCBZ-2P-32-160 € 15 |50 | 32 |80 [360|212( 80 |160 | 380 | 330|280 MI6| 65 | 800|700 | 50 | 4 908 1 42 0
NCBZ-2P-32-160 B 22 | 50| 32|80 |360|212| 80 | 160|380 330|280 [MI14| 65 [800 [700| 50 | 4 90L 1 £ 0
NCBZ-2P-32-160 A 3 50 | 32 | 80 |360 | 232| 80 | 160 | 380 | 330|280 | M16| 65 | 800 [ 700 | 50 | 4 100L 1 5 20
NCBZ-2P-32-160NC 3 50 | 32 | 80 360 | 232| 80 | 160 | 380 | 330 | 280 | M16| 65 [800 | 700 | 50 | 4 100L 1 52 20
NCBZ-2P-32-160NB 4 50 | 32 | 80 |360 | 242| 80 | 160 | 380 | 330 | 280 | M16| 65 | 800 [ 700 | 50 | 4 112M 1 50 30
NCBZ-2P-32-160NA 55 | 50| 32|80 [360|212| 80 [ 160|380 | 330|280 | M16| 65 | 800 [700| 50 | 4 1325 1 0 0
NCBZ-2P-32-200 NC 4 50 | 32 | 80 | 360 | 240| 80 | 180 | 380 | 330 | 280 [M16| 65 | 800 [ 700 | 50 | 4 112M 1 48 0
NCBZ-2P-32-200 NB 55 |50 | 32|80 [360|260| 80 |180 | 380 | 330|280 |M16| 65 | 800|700 | 50 | 4 1328 1 48 20
NCBZ-2P-32-200 NA 75 |50 | 32|80 [360|260| 80 [180 | 380 | 330|280 | M16| 65 | 800 700 | 50 | 4 1328 1 48 20
NCBZ-2P-32-250- 1 50 | 32 | 80 | 360 | 300| 80 | 225|450 | 400|350 | M16 105 [1000| 900 | 50 | 4 160M 3 60 40
NCBZ-2P-32-250-D 15 | 50 | 32 | 80 | 360 | 300| 80 |225 | 450 | 400 | 350 | M16| 105 [1000| 900 | 50 | 4 160M 3 60 40
NCBZ-2P-32-250-C 15 | 50| 32| 80 |360|300| 80 |225]450| 400|350 | M16| 105 [1000| 900 | 50 | 4 160M 3 60 )
NCBZ-2P-32-250-B 185 | 50 | 32 | 80 360 | 300| 80 |225 | 450 | 400 | 350 [ M16| 105 [1000| 900 | 50 | 4 160L 3 60 )
NCBZ-2P-32-250-A 22 |50 | 32|80 (360|320 80 |225 | 450 | 400|350 | M16| 130 1000|900 | 50 | 4 180M 3 60 40
NCBZ-2P-40-125-C 15 | 65| 40 | 80 | 360 | 222| 80 | 140 | 380 | 330|280 [M16| 65 |800 | 700 | 50 | 4 90S 1 52 30
NCBZ-2P-40-125-B 22 | 65| 40 | 80 | 360 | 222| 80 | 140 | 380 | 330|280 | M16| 65 | 800 | 700 | 50 | 4 90L 1 52 30
NCBZ-2P-40-125-A 3 65 | 40 | 80 | 360 | 232| 80 | 140 | 380 | 330 | 280 [M16| 65 [800 | 700 | 50 | 4 100L 1 52 30
NCBZ-2P-40-160-NC/A| 4 65 | 40 | 80 | 360 | 262| 80 | 160|380 | 330 | 280 [M16| 65 [ 800 [ 700 | 50 | 4 112M 1 50 50
NCBZ-2P-40-160-NB/A| 55 | 65 | 40 | 80 | 360 | 262| 80 | 160 | 380 | 330 | 280 [ M16 | 65 | 800 | 700| 50 | 4 1325 1 70 50
NCBZ-2P-40-160-NA 55 | 65| 40 | 80 [360 | 262| 80 | 160 | 380 | 330 | 280 | M16| 65 | 800 | 700 | 50 | 4 1325 1 50 50
NCBZ-2P-40-160-NO 75 | 65| 40 | 80 [360 | 262 | 80 [ 160 | 380 | 330|280 | M16| 65 | 800 | 700 | 50 | 4 1325 1 50 50
NCBZ-2P-40-200-C 4 65 | 40 | 100|360 | 240| 80 | 180|380 | 330 | 280 [M16| 65 [ 800 [ 700 | 50 | 4 112M 1 48 0
NCBZ-2P-40-200-B 55 | 65| 40 | 100|360 | 260 | 80 | 180 | 380 | 330|280 | M16| 65 | 800 [ 700 | 50 | 4 1325 1 48 20
NCBZ-2P-40-200-A 75 | 65| 40 [ 100|360 | 260 | 80 | 180 | 380 | 330 | 280 | M16| 65 | 800 | 700 | 50 | 4 1325 1 48 20
NCBZ-2P-40-200-NB 75 | 65| 40 [ 100|360 | 260 | 80 | 180 | 380 | 330|280 | M16| 65 | 800 | 700 | 50 | 4 1325 1 48 20
NCBZ-2P-40-200-NA l 65 | 40 | 100360 | 290| 80 |200 | 450 | 400 | 350 [ M16| 70 [1000| 900 | 50 | 4 160M 3 50 50
NCBZ-2P-40-250-NE 15 | 65| 40 | 100|360 | 300 | 80 | 225 | 450 | 400 | 350 | M16| 105 [1000| 900 | 50 | 4 160M 3 60 40
NCBZ-2P-40-250-ND 15 | 65| 40 | 100|360 | 300 | 80 | 225 | 450 | 400 | 350 | M16| 105 {1000{ 900 | 50 | 4 160M 3 60 40
NCBZ-2P-40-250-NC 185 | 65 | 40 | 100360 | 300| 80 | 225 | 450 | 400 | 350 [ M16 | 105 [1000| 900 | 50 | 4 1601 3 60 40
NCBZ-2P-40-250-NB 185 | 65 | 40 | 100|360 | 300 | 80 |225 | 450 | 400 | 350 | M16 | 105 [1000| 900 | 50 | 4 160L 3 60 40
NCBZ-2P-40-250-NA 22 | 65| 40 [100 [ 360 [ 320 | 80 [ 225 | 450 | 400 | 350 | M16 | 130 |1000| 900 | 50 | 4 180M 3 60 60
NCBZ-2P-50-125+C 22 | 65| 50 | 100|360 | 212| 80 | 160 | 380 | 330|280 | M16| 65 | 800|700 | 50 | 4 90L 1 42 0
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NCBZ-2P-50-125-B 3 65| 50 | 100360 | 232| 80 | 160|380 | 330|280 [M16| 65 [ 800|700 | 50 | 4 100L 1 5 20
NCBZ-2P-50-125-A 4 65 | 50 [100|360 | 242| 80 | 160 | 380 | 330|280 | M16| 65 | 800 [ 700 | 50 | 4 112M 1 50 30
NCBZ-2P-50-160-B 55 | 65| 50 [100|360 | 260| 80 | 180 | 380 | 330|280 | M16| 65 | 800 | 700 | 50 | 4 1325 1 48 20
NCBZ-2P-50-160-A 75 | 65| 50 | 100|360 | 260| 80 [180 | 380 | 330|280 | M16| 65 | 800 [700 | 50 | 4 1328 1 48 20
NCBZ-2P-50-160-NC 55 | 65| 50 [100[360 | 260 | 80 | 180 | 380 | 330 | 280 | M16| 65 | 800 | 700 | 50 | 4 1325 1 48 20
NCBZ-2P-50-160-NB 75 | 65| 50 | 100|360 | 260| 80 | 180 | 380 | 330|280 | M16| 65 | 800 [ 700 | 50 | 4 1328 1 48 2
NCBZ-2P-50-160-NA 9 65 | 50 [ 100|360 | 260| 80 | 200 | 380 | 330|280 | M16| 65 | 800 | 700 | 50 | 4 132M 1 48 2
NCBZ-2P-50-200-C 9 65 | 50 [100 | 360 | 260| 80 | 200 | 380 | 330|280 | M16| 65 | 800 [ 700 | 50 | 4 132M 1 48 20
NCBZ-2P-50-200-B i 65 | 50 | 100|360 | 290| 80 | 200 | 450 | 400 | 350 | M16| 70 1000|900 | 50 | 4 160M 3 50 50
NCBZ-2P-50-200-A 15 65| 50 [ 100360 | 290| 80 | 200 | 450 | 400 | 350 [ M16| 70 [1000| 900 | 50 | 4 160M 3 50 50
NCBZ-2P-50-200-NC 15 | 65| 50 | 100360 300| 80 {200 | 450 | 400 | 350 | M16| 105 [1000| 900 | 50 | 4 160M 3 60 60
NCBZ-2P-50-200-NB 185 | 65 | 50 | 100|360 | 300 | 80 |200 | 450 | 400 | 350 | M16 | 105 |1000| 900 | 50 | 4 160L 3 60 40
NCBZ-2P-50-200-NA 2 65 | 50 [ 100|360 | 260| 80 | 200 | 450 | 400 | 350 | M16| 105 [1000| 900 | 50 | 4 180M 3 70 70
NCBZ-2P-50-250-ND 185 | 65 | 50 [ 100|360 | 300| 80 | 225|450 | 400 | 350 | M16| 105 {1000| 900 | 50 | 4 1601 3 60 40
NCBZ-2P-50-250-NC/B| 185 | 65 | 50 | 100|360 | 300 80 |225 | 450 | 400 | 350 | M16| 105 [1000| 900 | 50 | 4 160 3 60 40
NCBZ-2P-50-250-NC/A| 22 | 65 | 50 [ 100|360 | 320 80 |225 | 450 | 400 | 350 | M16 | 130 [1000| 900 | 50 | 4 180M 3 60 60
NCBZ-2P-50-250-NB/B | 22 65| 50 100360 | 320| 80 | 225 | 450 | 400 | 350 | M16| 130 [1000| 900 | 50 | 4 180M 3 60 60
NCBZ-2P-50-250-NB/A[ 30 | 65 | 50 |100|360 | 320 | 80 | 225 | 500 | 450 | 400 | M16 | 70 |1200{1100| 50 | 4 200L 5 60 80
NCBZ-2P-50-250-NA 30 65 | 50 | 100|360 | 320| 80 [225|500| 450 | 400 [ M16| 70 |1200(1100| 50 | 4 200L 5 60 80
NCBZ-2P-65-125-D 3 80 | 65 [ 100360 | 240| 80 | 180 | 380 | 330 | 280 [M16| 65 [800 | 700 | 50 | 4 100L 1 60 0
NCBZ-2P-65-125-C 4 80 | 65 | 100|360 | 240| 80 | 180|380 | 330 | 280 [M16| 65 | 800 [ 700 | 50 | 4 112M 1 48 0
NCBZ-2P-65-125-B 55 | 80 | 65 [ 100|360 | 260 | 80 | 180 | 380 | 330|280 |M16| 65 | 800 | 700 | 50 | 4 1325 1 48 20
NCBZ-2P-65-125-A 75 | 80 | 65100360 | 260| 80 | 180|380 | 330|280 | M16| 65 | 800|700 | 50 | 4 1328 1 48 20
NCBZ-2P-65-160-C 92 | 80| 65 [ 100|360 | 260| 80 |200 | 450 | 400 | 350 | M16| 70 800 | 700 | 50 | 4 132M 2 48 20
NCBZ-2P-65-160-B i 80 | 65 [ 100|360 | 300| 80 | 200 | 450 | 400 | 350 | M16| 105 [1000| 900 | 50 | 4 160M 3 60 60
NCBZ-2P-65-100-A 15 80 | 65 [ 100360 | 300| 80 |200 | 450 | 400 | 350 | M16| 105 [1000| 900 | 50 | 4 160M 3 60 60
NCBZ-2P-65-200-C 15 | 80 | 65 | 100360 300| 80 |225 450 | 400 | 350 | M16| 105 [1000| 900 | 50 | 4 160M 3 60 )
NCBZ-2P-65-200-B 185 | 80 | 65 [ 100|360 | 300 | 80 |225 | 450 | 400 | 350 | M16| 105 1000|900 | 50 | 4 160L 3 60 )
NCBZ-2P-65-200-A 22 | 80| 65 | 100|360 | 320| 80 | 225|450 | 400 | 350 | M16 | 130 [1000| 900 | 50 | 4 180M 3 60 60
NCBZ-2P-65-250-NC 22 |80 | 65 | 100|360 | 320| 80 [250 | 500 | 450 | 400 | M16 | 137 [12001100| 50 | 4 180M 5 60 40
NCBZ-2P-65-250-NB 30 | 80 | 65 | 100|360 | 345| 80 [ 250 | 500 | 450 | 400 | M16 | 100 [12001100| 50 | 4 200L 5 65 65
NCBZ-2P-65-250-NA 37 | 80 | 65 100|360 | 345 80 | 250 | 500 | 450 | 400 | M16 | 100 |1200|1100| 50 | 4 200L 5 65 65
NCBZ-2P-65-250-NO 45 | 80 | 65 | 100|360 | 345| 85 |250 | 650 | 600 | 550 [ M20| 90 [1400{1300| 50 | 4 225M 6 60 85
NCBZ-2P-80-100-G 55 [ 100 | 80 | 125|470 | 260 | 80 | 225 | 450 | 400 | 350 | M16| 70 | 800 | 700 | 50 | 4 1325 2 48 0
NCBZ-2P-80-160-F 75 | 100| 80 | 125|470 | 260 | 80 | 225 | 450 | 400 | 350 | M16| 70 | 800 [ 700 | 50 | 4 1328 2 48 0
NCBZ-2P-80-160- 9 [ 100| 80 | 125|470 | 260| 80 | 225 | 450 | 400 | 350 | M16| 70 | 800 | 700 | 50 | 4 132M 2 48 0
NCBZ-2P-80-160-D 11 {100 | 80 | 125|470 | 300| 80 | 225 | 450 | 400 | 350 | M16| 105 [1000| 900 | 50 | 4 160M 3 60 40
NCBZ-2P-80-160-C 15 (100 | 80 | 125|470 | 300| 80 | 225 | 450 | 400 | 350 [ M16 | 105 [1000| 900 | 50 | 4 160M 3 60 )
NCBZ-2P-80-160-B 185 | 100 | 80 | 125|470 | 300 | 80 | 225 | 450 | 400 | 350 | M16 | 105 |1000| 900 | 50 | 4 160L 3 60 40
NCBZ-2P-80-160-A 22 (100 80 | 125|470 | 320| 80 [ 225 | 450 | 400 [ 350 | M16 | 105 [1000| 900 | 50 | 4 180M 3 60 60
NCBZ-2P-80-200-B 30 {100 80 | 125|470 | 320| 80 | 250 | 500 | 450 | 400 | M16| 70 {1200/1100| 50 | 4 200L 5 60 80
NCBZ-2P-80-200-0 45 | 100 | 80 | 125|470 | 325 85 | 250 | 650 | 600 | 550 | M20 | 127 |1400(1300| 50 | 4 225M 6 60 105
NCBZ-2P-80-250-C 45 100 | 80 | 125|470 | 345| 85 | 280 | 650 | 600 | 550 | M20 | 900 [1400{1300| 50 | 4 225M 6 60 85
NCBZ-2P-80-250-B 55 100 | 80 | 125|470 | 385| 105|280 | 680 | 630 | 580 [ M20 | 135 [1500|1400| 50 | 4 250M 7 80 130
NCBZ-2P-80-250-A 75 {100 | 80 | 125|470 | 385|105 | 280 | 680 | 630 | 580 | M20 | 135 [1500|1400| 50 | 4 280M 7 80 160
NCBZ-2P-100-200-D 22 (125100 | 125|470 | 240| 80 [ 280 | 500 | 450 | 400 | M16 | 100 [12001100| 50 | 4 180M 5 60 40
NCBZ-2P-100-200-C 30 [ 125|100 | 125|470 | 340| 80 | 280 | 500 | 450 | 400 | M16 | 100 [12001100| 50 | 4 200L 5 65 65
NCBZ-2P-100-200-B 37 | 125|100 [ 125 [ 470 | 340 | 80 | 280 | 500 | 450 | 400 | M16 | 100 |1200|1100| 50 | 4 200L 5 65 65
NCBZ-2P-100-200-A 55 125|100 | 125|470 | 385 105|280 | 680 | 630 | 580 [ M20 | 135 [1500|1400| 50 | 4 250M 7 80 130
NCBZ-2P-100-250-D 45 | 125|100 | 140 | 470 | 310 | 85 | 280 | 650 | 600 | 550 | M20 | 90 |1400(1300| 50 | 4 225M 1) 0 0
NCBZ-2P-100-250-C 75 [ 125|100 | 140 | 470 | 405 | 105 | 280 | 680 | 630 | 580 | M20 | 135 [1500|1400| 50 | 4 2805 7 75 130
NCBZ-2P-100-250-B 75 [ 125100 | 140 | 470 | 405 | 105 | 280 | 680 | 630 [ 580 | M20 | 135 [1500|1400| 50 | 4 2805 7 75 130
NCBZ-2P-100-250-A 90 | 125|100 | 140 | 470 | 405 | 105 | 280 | 680 | 630 | 580 | M20 | 135 |1500|1400| 50 | 4 280M 7 75 130
NCBZ-2P-125-250-R¢ 90 | 150 | 125 [ 140 [ 470 | 355 | 105 | 355 | 680 | 630 | 580 | M20 | 135 |1500|1400| 50 | 4 280M 7 55 85
NCBZ-2P-125-250-RB | 132|150 | 125 | 140 | 470 | 370| 120 | 355 | 760 | 580 | 630 | M20 | 145 [1550|1450| 50 | 4 315M 8 0 65
\LBZ-ZP-HS-ZSO—RA 160 | 150 | 125 | 140 | 470 | 370 | 120 | 355 | 760 | 580 | 630 | M20 | 145 |15501450| 50 | 4 315M 8 0 65
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NCBZ-4P-32-125 A 5 | 32 360 | 192| 80 | 140 | 380 | 330 280 | M16| 65 | 800 | 700 | 50 71 1 4 0
NCBZ-4P-32-160 A 50 | 32 360 | 212| 80 | 160 | 380 | 330 280 | M16| 65 | 800 | 700| 50 80 1 52 0
NCBZ-4P-32-200 NA 5 | 32 360 | 240| 80 | 180 | 380 | 330 280 | M16| 65 | 800 | 700 | 50 908 70 0
NCBZ-4P-32-250-C 5 | 32 360 | 260| 80 | 225 | 450 | 400 350 | M16| 70 | 800 | 700 | 50 100L 80 0
NCBZ-4P-32-250-A 5 | 32 360 | 260| 80 | 225 | 450 | 400 350 | M16| 70 | 800 | 700 | 50 100L 80 0
NCBZ-4P-40-125-A 65| 40 360 [ 192 80 | 140 | 380 | 330 | 280 | M16| 65 | 800 | 700| 50 71 41 0
NCBZ-4P-40-160-NA 65 | 40 360 | 212| 80 | 160 | 380 | 330 | 280 | M16| 65 | 800 | 700| 50 80 5 0
NCBZ-4P-40-200-A 65 | 40 360 | 240 80 | 180 | 380 | 330 | 280 | M16| 65 | 800 | 700| 50 908 70 0
NCBZ-4P-40-250-ND 65 | 40 360 | 260 | 80 | 225 | 450 | 400 | 350 | M16| 70 | 800 | 700| 50 90L 90 0
NCBZ-4P-40-250-NA 65 | 40 360 | 260 | 80 | 225 | 450 | 400 | 350 | M16| 70 | 800 | 700| 50 100 80 0
NCBZ-4P-40-315C 65| 40 470 | 305| 80 | 250 | 500 | 450 | 400 | M16| 100 [1000| 900 | 50 112M 13 0
NCBZ-4P-40-315B 65| 40 470 | 305| 80 | 250 | 500 | 450 | 400 | M16| 100 [1000| 900 | 50 1325 93 0
NCBZ-4P-40-315A 65| 40 470 305| 80 | 250 | 500 | 450 | 400 | M16| 100 [1000| 900 | 50 132M 93 0
NCBZ-4P-50-125-A 65 | 50 360 | 212| 80 | 160 | 380 | 330 280 | M16| 65 | 800 | 700 | 50 80 5 0
NCBZ-4P-50-160-A 65| 50 360 | 240| 80 | 180 | 380 | 330 | 280 | M16| 65 | 800 | 700| 50 908 70 0
NCBZ-4P-50-200-A 65 | 50 360 | 240| 80 | 200 | 380 | 330 | 280 | M16| 65 | 800 | 700 | 50 90L 70 0
NCBZ-4P-50-200-NA 65 | 50 360 | 240| 80 | 200 | 380 | 330 | 280 | M16| 65 | 800 | 700| 50 100L 60 0
NCBZ-4P-50-250-ND 65 | 50 360 | 260| 80 | 225 | 450| 400 | 350 | M16| 70 | 800 | 700| 50 100L 80 0
NCBZ-4P-50-250-NA 65| 50 360 | 260| 80 | 225 | 500 | 450 | 400 | M16| 100 | 1000| 900 | 50 112M 68 0
NCBZ-4P-65-125-A 80 | 65 360 | 240| 80 | 180 | 380 | 330 | 280 [ M16| 65 | 800 | 700| 50 80 80 0
NCBZ-4P-05-160-A 80 | 65 360 | 240| 80 | 200 | 450 | 400 | 350 | M16| 70 | 800 | 700 | 50 90L 70 0
NCBZ-4P-65-200-A 80 | 65 360 | 260| 80 | 225 | 450 | 400 350 [ M16| 70 | 800 | 700 | 50 100L 80 0
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NCBZ-4P-65-200-NA 3 80 | 65 | 100|360 | 260| 80 | 225| 450 | 400| 350 [ M16| 70 | 800 | 700 | 50 | 4 100L 2 80 0
NCBZ-4P-65-250-NB 4 80 | 65 [ 100|470 | 280| 80 | 250 | 500 | 450 | 400 | M16| 100 [1000| 900| 50 | 4 112M 4 88 0
NCBZ-4P-65-250-NA 55 | 80| 65 [ 100|470 280| 80 | 250 | 500 | 450 400 | M16| 100 [1000| 900 | 50 | 4 1325 4 68 0
NCBZ-4P-65-315-C 92 | 80| 65 | 125|360 | 305| 80 | 280 | 500 | 450 | 400 | M16| 100 [1000| 900 | 50 | 4 132M 4 93 0
NCBZ-4P-05-315-B 11| 80| 65 |125(360 | 305| 80 | 280 | 500 | 450 | 400 [ M16| 100 |1200| 1100| 50 | 4 160M 5 65 0
NCBZ-4P-65-315-A 15 | 80 | 65 | 125]360 | 305| 80 | 280 | 500 | 450| 400 | M16 | 100 [1200(1100| 50 | 4 160L 5 65 0
NCBZ-4P-80-160-C 22 | 100| 80 | 125|360 | 260| 80 | 225 | 450 | 400| 350 | M16| 70 | 800 | 700| 50 | 4 100L 2 80 0
NCBZ-4P-80-160-A 2,2 | 100| 80 [ 125360 | 260| 80 | 225 | 450 | 400 | 350 | M16| 70 | 800 | 700 | 50 | 4 100L 2 80 0
NCBZ-4P-80-200-B 4 100 | 80 | 125[470 | 260| 80 | 250 | 500 | 450 | 400 | M16| 100 [1000| 900| 50 | 4 112M 4 68 0
NCBZ-4P-80-200-A 55 | 100 80 | 125|470 | 260| 80 | 250 | 500 | 450 | 400 | M16| 100 |1000{ 900 | 50 | 4 1325 4 48 0
NCBZ-4P-80-250-C 75 | 100 80 | 125|470 | 280| 80 | 280 | 500 | 450 | 400 | M16| 100 {1000{ 900 | 50 | 4 132M 4 68 0
NCBZ-4P-80-250-A 92 | 100| 80 | 125|470 | 280| 80 | 280 | 500 | 450 | 400 | M16| 100 |1000{ 900 | 50 | 4 132M 4 68 0
NCBZ-4P-80-315-C 11| 100 | 80 | 125]470 | 330| 80 | 315 | 500 | 450 | 400 | M16| 100 (1200|1100 50 | 4 160M 5 90 0
NCBZ-4P-80-315-B 15 | 100 80 [ 125|470 | 330| 80 | 315 | 500 | 450 | 400 | M16| 100 (1200|1100 50 | 4 160L 5 90 0
NCBZ-4P-80-315-A 22 | 100| 80 | 125|470 | 335| 85 | 315 | 650 | 600 | 550 | M20| 90 | 100 {1300| 50 | 4 180L 6 70 0
NCBZ-4P-100-200-C 55 | 125|100 | 125|470 | 280 | 80 | 280 | 500 | 450 | 400 | M16| 100 |1000{ 900 | 50 | 4 1325 4 68 0
NCBZ-4P-100-200-A 75 | 125] 100 | 125|470 | 280 | 80 | 280 | 500 | 450 | 400 | M16| 100 {1000{ 900 | 50 | 4 132M 4 68 0
NCBZ-4P-100-250-B 92 125|100 | 140 | 470 | 305| 80 | 280 | 500 | 450 | 400 [ M16| 100 [1000( 900 | 50 | 4 132M 4 93 0
NCBZ-4P-100-250-A 15 | 125|100 | 140|470 | 305| 80 | 280 | 500 | 450 | 400 | M16 | 100 |1200{ 1100 50 | 4 160L 5 65 0
NCBZ-4P-100-315-C 185 | 125 100 | 140 | 470 | 330| 80 | 315 | 500 | 450 | 400 | M16| 137 |1200| 1100 50 | 4 180M 5 70 0
NCBZ-4P-100-315-B 22 | 125|100 | 140 | 470 | 335| 85 | 315 | 650 | 600 | 550 | M20| 90 |1400{1300| 50 | 4 180L 6 70 0
NCBZ-4P-100-315-A 30 [ 125|100 | 140 | 470 | 350| 80 | 315 | 500 | 450 | 400 | M16| 100 |1200{1100| 50 | 4 200L 5 70 20
NCBZ-4P-100-400-NC 37 | 125|100 | 140 | 530 | 405| 105|355 | 680 | 630 | 580 | M20| 165 |1500{1400| 50 | 4 2255 7 75 20
NCBZ-4P-100-400-NB | 45 | 125| 100 | 140 | 530 | 385 85 | 355 | 650 | 600 | 550 | M20 | 127 | 1400|1300 50 | 4 225M 6 75 20
NCBZ-4P-100-400-NA/B| 55 | 125| 100 | 140 | 530 | 425| 105 | 400 | 680 | 630 | 580 | M20| 105 [1500{ 1400| 50 | 4 250M 7 60 30
NCBZ-4P-100-400-NA/A| 75 | 125| 100 | 140 | 530 | 450 105 | 400 | 680 | 630 | 580 | M20| 165 [1500{ 1400| 50 | 4 2805 7 65 30
NCBZ-4P-125-250-B 11| 150 | 125 | 140| 470 | 330| 80 | 355 | 500 | 450 | 400 | M16 | 100 [1200|1100| 50 | 4 160M 5 %0 0
NCBZ-4P-125-250-A | 185 | 150 | 125 | 140 | 470 | 330| 80 | 355 | 500 | 450 | 400 | M16| 137 |1200| 1100| 50 | 4 180M 5 70 0
NCBZ-4P-125-315-C 185 [ 150 | 125 | 140 | 530 | 365| 85 | 355 | 650 | 600 | 550 | M20| 127 |1400{1300| 50 | 4 180M 6 100 0
NCBZ-4P-125-315-B 30 [ 150 | 125 | 140 | 530 | 365| 85 | 355 | 650 | 600 | 550 | M20| 150 | 1400{1300| 50 | 4 2001 6 80 0
NCBZ-4P-125-315-A 37 [ 150 | 125 | 140 | 530 | 405| 105|355 | 680 | 630 | 580 | M20| 165 |1500{ 1400| 50 | 4 2255 7 75 20
NCBZ-4P-125-400-C 45 [ 150 125 | 140 | 530 | 400| 85 | 400 | 650 | 600 | 550 | M20 | 127 |1400{1300| 50 | 4 225M 6 90 0
NCBZ-4P-125-400-B 55 | 150 | 125 | 140 | 530 | 420| 105 400 | 680 | 630 | 580 | M20 | 165 |1500{ 1400| 50 | 4 250M 7 65 0
NCBZ-4P-125-400-A 75 | 150 | 125 | 140 | 530 | 420| 105 | 400 | 680 | 630 | 580 | M20 | 165 15001400 50 | 4 2805 7 65 30
NCBZ-4P-150-315-C 30 | 200 150 | 160 | 530 | 365| 85 | 400 | 650 | 600 | 550 [ M20| 150 | 1400(1300| 50 | 4 200L 6 80 0
NCBZ-4P-150-315-B 37 | 200| 150 | 160 | 530 | 405| 105 | 400 | 680 | 630 | 580 | M20| 105 |1500{1400| 50 | 4 2258 7 75 20
NCBZ-4P-150-315-A 55 | 200 | 150 | 160 | 530 | 405| 105 | 400 | 680 | 630 | 580 | M20 | 105 1500 1400 50 | 4 250M 7 60 30
NCBZ-4P-150-400-C/B | 55 | 200 | 150 | 160 | 530 | 420 | 105 | 450 | 680 | 630 | 580 | M20| 105 [1500{ 1400| 50 | 4 250M 7 65 0
NCBZ-4P-150-400-C/A | 75 | 200 | 150 | 160 | 530 | 420 | 105 | 450 | 680 | 630 | 580 | M20 | 105 | 1500|1400| 50 | 4 2805 7 65 30
NCBZ-4P-150-400-B 75 | 200 | 150 [ 160 | 530 | 450 | 105 | 450 | 680 | 630 | 580 | M20 | 105 | 1500|1400 50 | 4 2805 7 65 30
NCBZ-4P-150-400-A 90 | 200 150 | 160 | 530 | 450 | 105 | 450 | 680 | 630 | 580 | M20| 105 |1500|1400| 50 | 4 280M 7 65 30
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Diagramma delle caratteristiche idrauliche
Diagram of the hydraulic features

Diagramma de las carateristicas hidraulicas

Diagramme des carateristiques hydrauliques

Diagramm der hydraulischen eigenschaften

Diagrama das carateristicas hidrdulicas
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*Pompe centrifughe ad asse nudo con dimensioni eccedenti la norma EN733
Bareshaft end-suction centrifugal pumps with dimensions exceeding EN733 standard
Bombas centrifugas a eje libre con dimensiones que exceden la norma EN733
Pompes centrifuges a axe nu, avec dimensions dépassant la norme EN733
Kreiselpumpen mit freier Achse mit Abmessungen iber die Norm EN733
Bombas centrifugas de veio livre com dimensces excedentes as normas EN 733
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE
TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES
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TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

= 1450 1/min

T USgpm. 0 880 | 990 | 1100 | 1210 | 1320 | 1430 | 1540 | 1650 | 1760 | 1870 | 1980 | 2200 | 2420
Type Q _ m¥h 0 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 500 | 550
hp I/min 0 | 3333 | 3750 | 4166 | 4583 | 5000 | 5416 | 5833 | 6250 | 6666 | 7083 | 7500 | 8333 | 9166
NCBT150-500C 63 61 60 582 | 558 | 532 | 499 463 | 425
NCBT150-5008 74 72 713 70,3 69 67 64,5 615 | 582 | 547 52 49
NCBT150-500A 86 843 | 838 833 | 823 | 808 | 79,1 772 | 748 | 718 | 692 66 60
NCBT200-315C 248 232 | 228 24 | 207 21 199 | 188 | 161
NCBT200-315B 29,5 289 | 287 28,5 28 275 | 267 | 258 24 | 216
NCBT200-315A 34,3 34,2 34 338 | 334 33 25 | 319 | 306 | 289
NCBT200-400C 357 36 36,1 33 | 359 | 356 35 344 | 328 31
NCBT200-4008 457 46 455 45 45 45 447 | 443 | 431 | 415
NCBT200-400A 56,3 57 56,8 567 | 564 | 56, 557 | 553 | 544 | 53,
NCBT200-500C 615 61,5 | 60,6 597 | 587 | 577 | 561 545 | 507 | 467
NCBT200-5008 76,7 767 | 762 757 | 748 74 729 | N7 69 | 652
NCBT200-500A 90,7 90,7 | 90,6 9,5 | 898 | 892 | 885 | 877 | 87 | 827
NCBT250-315C 2,3 199 | 195 19
NCBT250-315B 27,6 25 246 | 242
NCBT250-315A H 336 308 | 304 | 30
NCBT250-400C (m) 37, 70 | 365 | 355
NCBT250-4008 455 447 | 443 | 435
NCBT250-400A 537 531 | 528 | 522
NCBT250-4508 55 54 | 512 | 498
NCBT250-450A 70 684 | 676 | 687
NCBT250-500C 61,7 61,7 60 | 585
NCBT250-5008 752 752 | 735 | 727
NCBT250-500A 90 9 90 | 895
NCBT300-315C 236
NCBT300-315B 30
NCBT300-315A 38,3
NCBT300-400C 36
NCBT300-4008 457
NCBT300-400A 55,4

*Pompe centrifughe ad asse nudo con dimensioni eccedenti la norma EN733
Bareshaft end-suction centrifugal pumps with dimensions exceeding EN733 standard
Bombas centrifugas a eje libre con dimensiones que exceden la norma EN733
Pompes centrifuges a axe nu, avec dimensions dépassant la norme EN733
Kreiselpumpen mit freier Achse mit Abmessungen iiber die Norm EN733
Bombas centrifugas de veio livre com dimensces excedentes as normas EN 733
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TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN
TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
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2640 | 2860 | 3080 | 3212 | 3300 | 3520 | 3740 | 3960 | 4400 | 4620 | 4840 | 5060 | 5280 | 5720 | 6160 | 6600 | 7040 | 7480 | 7920 | 8360
600 | 650 | 700 | 730 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900
10000 | 10833 | 11666 | 12166 | 12500 | 13333 | 14166 | 15000 | 16667 | 17500 | 18333 | 19167 | 20000 | 21667 | 23333 | 25000 | 26667 | 28333 | 30000 | 31667
19,1

%8 | 45 | 217 | 199

285 | 251 | 210 | 187

393 | 367 | 336 | 313 | 303 | 266

516 | 496 | 473 | 481 | 448 | @18 | 38

95 | 317

607 | 547 | 482 | 44

79 | 745 | 692 | e45 | 615 | 517

186 | 179 | 173 | 168 | 165 | 157 | 146 | 136 | 10

B8 | 283 | 28 | 23| 2 | n3 | 204 | 196 | 7 16 14

26 | 292 | 88 | 283 | 28 | 273 | 25 | 258 | 26 | 25 | 2 196 | 177

35 | 382 | 32 | 309 | 302 | 84 | 254 | 25

07 | 07 | 408 | 399 | 394 | 38 | 361 | 343 | 21 | 263

517 | 51 | 503 | 496 | 490 | 48 | 464 | 448 | 40 | 385 | 354 | 317

B84 | 462 | 4 | 02| 4 38 | 333 | 286

658 | 646 | 634 | 623 | 617 | 60 | 575 | 55 | 486 | 444

57 | 547 | 525 | 504 | 49 | 455 | 398 | 342

72 | 705 | 60 | 676 | 667 | 645 | 615 | 85 | 505 | 457

8 | 882 | 875 | 866 | 8 | 845 | 825 | 805 | 755 | 712 | 7 63

2B | 25 | 2 | a5 | 23 | 06 | 198 | 19 17 16 15 | 139 | 128

94 | 289 | 85 | 281 | 29 | 74 | 28 | 262 | 45 | 236 | 28 | 28 | 208 | 186 | 164 | 14

38 | 375 | 37 | 37 | 365 | 36 | 354 | 348 | 335 | 327 | 319 | 3,1 | 304 | 284 | 264 | 244 | 25| 2

34 | 335 | 33 | 325 | 22 | 34 | 07 | 30 | 27 | 23| 25 | 84| 28 18 14

4 | 435 | 43 | 428 | 427 | 424 | 47 | 4 £ 39 8 | 73 | 37 | 34 31 7 23 | 185

5 | 53 53 | 528 | 527 | 524 | 519 | 515 | 505 | 495 | 485 | 481 | 477 | 46 44 4 38 3B | 31| 24
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NCBT* = 960 1

Diagramma delle caratteristiche idrauliche
Diagram of the hydraulic features

Diagramma de las carateristicas hidraulicas

Diagramme des carateristiques hydrauliques

Diagramm der hydraulischen eigenschaften

Diagrama das carateristicas hidrdulicas
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*Pompe centrifughe ad asse nudo con dimensioni eccedenti la norma EN733
Bareshaft end-suction centrifugal pumps with dimensions exceeding EN733 standard
Bombas centrifugas a eje libre con dimensiones que exceden la norma EN733
Pompes centrifuges a axe nu, avec dimensions dépassant la norme EN733
Kreiselpumpen mit freier Achse mit Abmessungen iber die Norm EN733
Bombas centrifugas de veio livre com dimensces excedentes as normas EN 733

/min
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE
TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES

TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN

TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

T USgpm. 0 | 1320 | 1540 | 1760 | 1980 | 2200 | 2420 | 2640 | 2860 | 3080 | 3300 | 3520 | 3960 | 4400 | 4840 | 5280
Type Q _ m¥h 0 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200
Tp |/min 0 5000 | 5833 | 6666 | 7500 | 8333 | 9166 | 10000| 10833 | 1166612500 13333 | 15000| 16667 {18333 | 20000

NCBT250-400C 165 | 165 | 162 | 156 | 148 | 138 | 123 | 104

NCBT250-4008 20 | 20 | 198 [ 192 | 186 | 178 | 168 | 156 | 14

NCBT250-400A 24 | 238 | 236 | 232 | 228 | 222 | 21,2 | 202 | 19 | 175|152

NCBT250-4508 246 | 234 | 227 | 217 |23 | 186 | 162 | 13

NCBT250-450A 3,4 (304 | 30 | 294|286 | 276 | 263 | 247 | 23 19

NCBT250-500C 77 | 75| 268 | 255 | 4 2 | 193

NCBT250-5008 H 34 | 337 | 333 | 325|315 (303 | 286 | 25 | 238

NCBT250-500A (m) 407 | 405 | 405 | 402 | 395 | 387 | 378 | 365 | 347 | 323

NCBT300-315C 10,4 104 99 | 94 | 89 | 84 | 77 7

NCBT300-315B 132 132 [ 128 | 125 | 12 [ 116 | 11 [ 105] 98 | 92 | 76

NCBT300-315A 17,4 174 [ 169 | 165 | 16 | 156 | 151 | 147 | 141 | 136 | 124 | 11,2

NCBT300-400C 16,2 154 | 15 | 147 | 14 [ 134 | 127 | 12 [ 109 | 99 | 74

NCBT300-4008 20,6 20 [ 197 | 194 | 19 | 186 | 181 | 177 | 17 | 164 | 147 | 126 | 96

NCBT300-400A 248 242 | 24 | 238 | 235 | 233 | 228 | 224 | 22 | 216|203 | 188 | 167 | 147

*Pompe centrifughe ad asse nudo con dimensioni eccedenti la norma EN733
dimensions exceeding EN733 standard
Bombas centrifugas a eje libre con dimensiones que exceden la norma EN733
Pompes centrifuges a axe nu, avec dimensions dépassant la norme EN733
Kreiselpoumpen mit freier Achse mit Abmessungen iiber die Norm EN733

Bombas centrifugas de veio livre com dimensces excedentes as normas EN 733

Bareshaft end-suction centrifugal pumps wit
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* DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONS AND WEIGHT

DIMENSIONES Y PESOS
DIMENSIONS ET POIDS
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSOES E PESO
donm
C
e
*
n2 1
n ;

PRy

AUF WUNSCH

SUR DENANDE
Tipo DNA [DNM| a f |h1 [h2| b [ml|[m2|nl [n2|s] |s2]d t u [ | w | z | kg
NCBT150-500 150 | 200 | 180 | 704 | 380 | 530 | 130 | 250 | 180 | 560 | 450 | 26 | 22 | 60 | 64 | 18 | 140 | 465 | 190 | 402
NCBT200-315 200 | 250 | 200 | 584 | 315 [ 450 | 110 | 250 | 180 | 500 | 400 | 26 | 22 | 52 | 56 | 16 | 110 | 375 | 150 | 282
NCBT200-400 200 | 250 | 200 | 704 | 355 [ 505 | 120 | 250 | 180 | 550 | 450 | 26 | 22 | 60 | 64 | 18 | 140 | 465 | 190 | 412
NCBT200-500 200 | 250 | 210 | 785 | 400 | 500 | 160 | 300 | 240 [ 720 | 600 | 26 | 22 | 70 | 74,5 | 20 | 140 | 541 | 190 | 480
NCBT250-315 250 | 300 | 197 | 701 | 400 | 430 | 110 | 300 | 240 | 540 | 450 | 26 | 22 | 60 | 64 | 18 | 140 | 452 | 190 | 376
NCBT250-400 250 | 300 | 240 | 785 | 400 | 500 | 150 | 280 | 200 | 650 | 500 | 26 | 22 | 70 |74,5| 20 | 140 | 541 | 190 | 445
NCBT250-450 250 | 300 | 240 | 785 | 425 | 545 [ 160 | 300 | 240 | 720 | 600 | 26 | 22 | 70 | 745 | 20 | 140 | 541 | 190 | 545
NCBT250-500 250 | 300 | 240 | 785 | 425 | 545 | 160 | 300 | 240 | 720 | 600 | 26 | 22 | 70 |745 | 20 | 140 | 541 | 190 | 516
NCBT300-315 300 | 350 | 150 | 820 | 400 | 535 | 150 | 280 | 200 | 650 | 500 | 26 | 22 | 70 | 745 | 20 | 140 | 576 | 190 | 507
NCBT300-400 300 | 350 | 280 | 805 | 500 | 600 | 150 | 300 | 200 | 800 | 660 | 26 | 22 | 70 | 745 | 20 | 140 | 561 | 190 | 721

*Pompe centrifughe ad asse nudo con dimensioni eccedenti la norma EN733
Bareshaft end-suction centrifugal pumps with dimensions exceeding EN733 standard
Bombas centrifugas a eje libre con dimensiones que exceden la norma EN733
Pompes centrifuges a axe nu, avec dimensions depassant la norme EN733
Kreiselpumpen mit freier Achse mit Abmessungen iber die Norm EN733
Bombas centrifugas de veio livre com dimensces excedentes as normas EN 733
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Curve caratteristiche
Performances Curves

Curvas de rendimiento
Courbes de performances
Leistungskurven

Curvas de rendimento

v Versione disponibile / Available version / Versién disponible / Version disponible / Ausfiihrung verfigbar / Verséo disponivel

X Versione non disponibile / Not available version / Versién no disponible / Version non disponible / Ausfihrung nicht verfiigbar
Verséo ndo disponivel
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Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamario - Taille - Grgfe - Tamanho l
(]
IR / NCB 32-125 2900 1 /min
Al
Him]
F |
T A
S - X LT
18 HAEC

m

-1 A= 2 1al
4 - 3IEA=@ 130
23 C =220

Qjm®h|
L1}
o 2 4 ] n [ i 14 L] n A =z
B
. NFSHm]|
J2-928 AB-C
B
-]
&
-
z
i
]
o
& 2 4 & A 13 LH] 14 L] 18 206 X2
2
PEW]
1
15 A .-’.P_‘..---_
37425 B -_'_____.——
24250
Hmh]
i}
a 2 4 ] -] 1 hF 4 T 13 <0 ]
32-125A 32-1258 32-125C
IR v v v
NCB v v v

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'equ 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm?/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamaiio - Taille - Grafie - Tamanho ol
(]
IR / NCB 32-160 2900 1/min
i
H{mi]
¥ 22100 4
w | 121608
s | 32980 C
o

R0 A =36
14 IF-1E0 B =@ 150

I31E0 G = B 150 i
10
] | & E -] in 13 & 18 15 an s
H
HPSHm] 2150 A
B
[ 42160 B-C
B
-}
3
2
i
Qi
3 {mm]
il 2 i 1] & 11i] 12 14 1 & ril] e
&
Pl
3
R L
, 128608 _-_-____.--'-'-_
12180 C
: Qe
=] 2 4 H a L] 12 4 Rl T& Fill For
32-160 A 32-160 B 32-160 C
IR v v v
NCB v v v

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNIEN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
température de I'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN 1ISO 9906 - Annexe A ¢ Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da agua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamario - Taille - Grgfe - Tamanho l
(]
IR / NCB 32-160 N 2900 1 /min
o)
Hime
L= @, Moy o L]
& | 32-180 HA
¥ a0 NB
X
35 | 32180 NG
|

33980 NA = @1 175
13 32160 NBE = @ 155

J2-160 NG =& 155 Qi

11
[} ] 10 15 ] -] k- 1] -] L] a
B
MR EHAm]
B
3
32160 NC . ’

: I 32160 MA,

m )
b
-] H 10 15 m = m = ] ']
L ]
Pi 32-150 Wa,
L]
4
]
mm
2
1] 5 uy 13 k1] =] 11] 3= FH a
32-160 NA 32-160 NB 32-160 NC
R v v v
NCB v v v

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 15O 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'equ 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A o Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamaiio - Taille - Grafie - Tamanho ol
(]
IR 32-200 N 2900 1/min
2w
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4
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3
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IR v

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNIEN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 15O 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamario - Taille - Grgfe - Tamanho l

IR/MG/NCB  32-200N 2900 1 /min

H|m]
a0
0~ 32900 NA
B0 oo s kel
5 - 32.200 NC
atl
w

H 32900 NA =@ 219
32200 ME = @ 208

i : ]
: 32-200 NC = & 188 g
] f 1 0 in i 0 x &0
L]
B NESHAm]
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| |
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8
PratA]
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f
B 2200 KA
&
T2 200 KE
3
I]im:'.'l'\-'_-
|
o 5 i0 16 b1} i} 3 as 40
32-200 NA 32-200 NB 32-200 NC
IR v v v
MG v v X
NCB v v v

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A o Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Z&hﬂijssigﬁeit von 1'mm?/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
température de I'equ 15°C et matériaux comEosqntes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN 1SO 9906 - Annexe A ® Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Z&hﬂijssig

eit von 1'mm?2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Matericlien hydraulischer Bestandteile in Standard-

Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
température de 'equ 15°C et matériaux comEosqntes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN 1SO 9906 - Annexe A # Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Z&hﬂijssig

eit von 1'mm?2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Matericlien hydraulischer Bestandteile in Standard-

Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN ISO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNIEN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de I'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
température de 'equ 15°C et matériaux comEosqntes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN 1SO 9906 - Annexe A # Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Z&hﬂijssig

eit von 1'mm?2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Matericlien hydraulischer Bestandteile in Standard-

Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN ISO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNIEN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de I'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Z&hﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN ISO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN IS0 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/ms, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandeile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerdncia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Z&hﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN ISO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/ms, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandeile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN ISO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN IS0 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/ms, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandeile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerdncia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN IS0 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale a 1000 kg/m?,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A o Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm?/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm2/s, densitd pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 — Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906 - Attachment A o Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemética = 1 mm?/s, densided de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y matericles componentes hidréulicos en version standard. Tolerancia de las curvas

e acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale @ 1 mm?/s, une densité égS|e 41000 kg/m?,
température de I'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A o Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zéihﬂijssigﬁeit von 1'mm?/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaf® UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN IS0 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Z&hﬂijssigﬁeit von 1'mm?/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm2/s, densitd pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 — Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosiz values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906 - Attachment A o Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemética = 1 mm?/s, densided de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y matericles componentes hidréulicos en version standard. Tolerancia de las curvas

e acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale @ 1 mm?/s, une densité égS|e 41000 kg/m?,
température de I'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A o Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit von 1°'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaf® UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN IS0 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Z&hﬂijssigﬁeit von 1'mm?/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm2/s, densitd pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 — Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosiz values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemética = 1 mm?/s, densided de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y matericles componentes hidréulicos en version standard. Tolerancia de las curvas

e acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale a 1 mm?/s, une densité égS|e 41000 kg/m?,
température de I'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A ¢ Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit von 1°'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaf® UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
température de I'equ 15°C et matériaux comEosqntes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN 1SO 9906 - Annexe A # Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Z&hﬂijssig

eit von 1" mm?2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Matericlien hydraulischer Bestandteile in Standard-

Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
température de I'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN 1ISO 9906 - Annexe A ¢ Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale a 1000 kg/m?,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm?/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
température de 'equ 15°C et matériaux comEosqntes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN 1SO 9906 - Annexe A # Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssig

eit von 1'mm?2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Matericlien hydraulischer Bestandteile in Standard-

Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN ISO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNIEN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
température de I'equ 15°C et matériaux comEosqntes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN 1SO 9906 - Annexe A ® Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssig

eit von 1'mm?2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Matericlien hydraulischer Bestandteile in Standard-

Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Z&hﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN ISO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN IS0 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/ms, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandeile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerdncia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Z&hﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN ISO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/ms, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandeile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN ISO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A ® Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/m?,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN IS0 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/ms, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandeile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerdncia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A ® Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/m?,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/ms, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandeile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN ISO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale a 1000 kg/m?,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNIEN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
température de I'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN 1ISO 9906 - Annexe A ¢ Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da agua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A ¢ Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale a 1000 kg/m?,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNIEN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de I'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da agua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A ¢ Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale a 1000 kg/m?,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNIEN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de I'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A ¢ Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm2/s, une densité égale a 1000 kg/m?,
fempérature de 'equ 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN ISO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNIEN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de I'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamaiio - Taille - Grafie - Tamanho l

IR4P / NCB 65 - 125 1450 1 /min
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNIEN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale a 1000 kg/m?,
fempérature de 'equ 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamaiio - Taille - Grafie - Tamanho l

IR4P / NCB 65 - 160 1450 1 /min
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNIEN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de I'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamaiio - Taille - Grafie - Tamanho l

IR4P / NCB 65 - 200 1450 1 /min
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm2/s, une densité égale a 1000 kg/m?,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamaiio - Taille - Grafie - Tamanho l
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNIEN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de I'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm2/s, une densité égale a 1000 kg/m?,
température de I'equ 15°C et matériaux comEosqntes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN 1SO 9906 - Annexe A # Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssig

eit von 1'mm?2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Matericlien hydraulischer Bestandteile in Standard-

Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
température de 'eau 15°C et matériaux comﬁosqntes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN 1ISO 9906 - Annexe A ¢ Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssig

eit von 1" mm?2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Matericlien hydraulischer Bestandteile in Standard-

Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerdncia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?

/s, densitd pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.

Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A ¢ Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm2/s, une densité égale a 1000 kg/m?,
température de 'equ 15°C et matériaux comEosqntes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN 1SO 9906 - Annexe A # Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssig

eit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Matericlien hydraulischer Bestandteile in Standard-

Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN ISO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerdncia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm2/s, une densité égale a 1000 kg/m?,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN ISO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm2/s, une densité égale a 1000 kg/m?,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN ISO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerdncia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm2/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNIEN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de I'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da agua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A ¢ Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale a 1000 kg/m?,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNIEN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de I'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da agua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNIEN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de I'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNIEN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'equ 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNIEN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de I'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNIEN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
température de I'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN 1ISO 9906 - Annexe A ¢ Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNIEN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de I'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm2/s, densitd pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 — Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906 - Attachment A o Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemética = 1 mm?/s, densided de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y matericles componentes hidréulicos en version standard. Tolerancia de las curvas

e acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale @ 1 mm?/s, une densité égS|e 41000 kg/m?,
température de I'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A o Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm?/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaf® UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000

kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN IS0 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Z&hﬂijssigﬁeit von 1'mm?/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNIEN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de I'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da agua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN IS0 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
température de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN 1ISO 9906 - Annexe A ¢ Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm?/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Z&hﬂijssigﬁeit von 1'mm?/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN IS0 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Tipo

Type - Tipo - Type - Typ - Tipo

Taglia

Size - Tamario - Taille - Grdfe - Tamanho

NCBT

250 - 450
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A ¢ Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale a 1000 kg/m?,
température de I'equ 15°C et matériaux comEosqntes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN 1SO 9906 - Annexe A ® Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssig

eit von 1'mm?2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Matericlien hydraulischer Bestandteile in Standard-

Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamario - Taille - Grgfe - Tamanho

NCBT 250 - 500 960 1/min
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNIEN 1SO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale & 1000 kg/ms,
fempérature de 'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamaiio - Taille - Grafie - Tamanho o

NCBT

300 - 315 960 1/min
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 - Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en versién standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale a 1000 kg/m?,
température de I'equ 15°C et matériaux comEosqntes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN 1SO 9906 - Annexe A # Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssig

eit von 1" mm?2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Matericlien hydraulischer Bestandteile in Standard-

Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamario - Taille - Grgfe - Tamanho

NCBT 300 - 400 960 1/min
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s, densita pari a 1000 kg/m?, temperatura acqua 15°C e materiali parti idrauliche in versione standard.
Tolleranza e curve secondo UNIEN 1SO 9906 ~ Appendice A ¢ The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density equal to 1000 kg/m?, temperature
of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard version. Tolerance and curves according to UNI EN 1SO 9906 - Attachment A ¢ Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s, densidad de 1000 Kg/m?, temperatura del agua 15°C y materiales componentes hidraulicos en version standard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A # Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosite cinématique égale & 1 mm?/s, une densité égale a 1000 kg/m?,
fempérature de I'eau 15°C et matériaux composantes hydrauliques en version standard. Tolérance et courbes conformes aux normes UNIEN ISO 9906 - Annexe A  Die Leistungskurven

eruhen auf einer kinematischen Zdhﬂijssigﬁeit von 1'mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m?, Temperatur vom Wasser 15°C und Materialien hydraulischer Bestandteile in Standard-
Ausfihrung. Abweichung und Kurven gemaB UNI EN 1SO 9906 - Anhang A ¢ As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade= 1 mm2/s, densidade igual a 1000
kg/m? temperatura da dgua 15°C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estandard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 1SO 9906 - Pardgrafo A.
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Materiali tenute meccaniche - codifica secondo UNI EN 12756
Materials of mechanical seals - coding according fo UNI EN 12756

Materiales del sellado mecdnico - codificacién segin UNI EN 12756

Matériaux garnitures mécaniques - codification selon UNI EN 12756

Materialien der mechanischen Dichtungen - Kodifikation laut UNI EN 12756

Materiais selo mecanico - sequn norma UNI EN 12756

TENUTA MECCANICA TIPO
EgmingZ;E MECHANICAL SEAL TYPE
COMPONENTE CIERRE MECANICO TIPO
POS. COMPOSANT GARNITURE MECANIQUE TYPE
BAUTEIL MECHANISCHE DICHTUNG TYP
COMPONENTE SELO MECANICO TIPO
4 I 1 I
Anello rotante ( Seal face / Anilo deslizante / Grain mobile /
] Gleitring / Anilha rotativa B Q Us Q
Anello fisso / Seat / Anilo fijo / Grain fixe / Gegenring /
2 Anilha fixa v & Us Us
Elastomeri / Flexbile elements / Elastémeros / Elastomeres /
3 Elastomere / Elastomeri E \ v v
Molla e Componenti metallici / Spring and metal bellows / Muelle
4/5 ¥ componentes métalicos / Ressort et composantes méfal/iciues / G G G G
eder und Metallbestandteile / Mola e componentes metalicos

MATERIALI COSTRUTTIVI
CONSTRUCTIVE MATERIALS
POS. MATERIALES CONSTRUCTIVOS
MATERIAUX CONSTRUCTIFS
BAUMATERIALIEN

MATERIAIS DE CONSTRUCTION

U; = Carburo di tungsteno impregnato al CrNiMo / Tungsten carbide impregnated with CrNiMo / carburo de
wolframio embebido con CrNiMo / Carbure de tungsténe imprégné avec CrNiMo / Wolframkarbid mit CrNiMo
getréinkt / Carburo de tungsteno embebido de CrNiMo

B = Carbonio impregnato di resina / Carbon impregnated with resin / Carbono embebido con resina / Carbure
imprégné avec résine / Kohlenstoff mit Harz getréinkt / Carbonio embebido de resina

Q; = SiC Carburo di silicio / Silicon carbide / Carburo de silicio / Carbure de silicium / Karborundum / Carburo
de silicio

V = Ossido di allumina / Alumina oxide / Oxido de alimina / oxyde d’alumine / Tonerdeoxyd / Oxido de
alumina

1/2

E =EPDM Gomma Etilenpropilenica / Ethylene-propylene rubber / Caucho etilene-propilenico / Caoutchouc
éthyléne-propyléne / Gummi Athylen-Propylenisch / Borracha Etilenpropilenica

V = Gomma al fluoro FPM-Viton / Fluorine rubber FPM-Viton / Caucho con fldor FPM-Viton / Caoutchouc au
fluor FPM-Viton / Fluorgummi FPM-Viton / Borracha de fluoro FPM-Viton

G = Acciaio al CrNiMo / Steel with CrNiMO / Acero con CrNiMo / Acier au CrNiMo / Stahl mit CrNiMo /
4/5 Aco com CrNiMo
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Elettropompe serie IR e IR4P (valido tranne i tipi indicati in tabella B)
Series IR and IR4P electropumps (valid except for the types indicated in table B)
Electrobombas series IR y IR4P (vilido excepto para los tipos indicados en la tabla B)

Electropompes des series IR et IR4P (valable d exception des types indiqués sur le tableau B)

Elektropumpen Serie IR und IR4P (giiltig mit Ausnahme der in Tabelle B angegebenen Typen)
Flectrobombas séries IR y IR4P (vdlido a ndo para os tipos indicados na tabla B)

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
N%:fd COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
01 | Corpo pompa Pump body Cuerpo bomba Corps de pompe Pumpengehéuse Corpo da bomba
02 | Toppo Plug Tapén Bouchon Stopfen Tampa
03 | Guarizione Gasket Guarnicién Garniture Dichtung Gaxeta
04 | Dado basso Low nut Tuerca baja Ecrou bas Flache Mutter Porca baixa
05 | Rondella Washer Arandela Rondelle Unterlegscheibe Arruela
06 | Girante Impeller Rodete Roue Laufrad Rofor
07 | Parte rofante tenuta® Rotating seal part* ggrﬁgﬁ;ﬂﬁ ciaq"rorio Partie rofative joint * Dichil * Pega rotatéria estanqueidade*
08 | Parte fissa tenuta® Fixed seal part * g:cmgl ?229 e fijo junta Partie fixe joint * Dichter und fester Teil * | Pega fixa estanqueidade *
09 | Guarnizione* Gasket * Guarnicion* Garniture * Dichtung * Gaxefa *
10 | Disco porta fenuta (variante in | Seal holding disk(vries according | Disco portajunta (vriante en | Plafeau pore-int [arigen Dichtungstrgerscheibe (voriiert| Disco porta estanqueidade fvr.
funzione della forma costrutiva) - | to the consiruction form) uncion de l forma constructiva) | fonction de o forme de fobricafion] | abhéingig von der Bauform) | em fungéo da forma de fabricagéi)
11 | Paragoccia Drip tray Paragotas Bac & gouttes Tropfschutz Aparagotas
12 | Supporto (variante) Support (variant) Soporte (variante) Support (varie) Stitzplatte (variiert) Suporte (varidvel)
13 [ Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
14 Bussola (solo Serie IR4P [ Byshing (only Series IR4P | Casquillo (s6lo Serie IR4P | Doville (Série IR4P du Buchse (nur Serie IR4P Casquilho (somente Série
di tabella A) of table A) e fabla) _ fableau A seulement)* in Tabelle A) * IR4P de tabela A)*
15| Doia e ing oy for s | (TS | e SO | i rrfir S )| [ TR SRR -
16 | Cuscinetio® Bearing * Cojinete* Roulement * Lager * Mancal *
17 | Linguetta Key Lengiiefa Languette Feder Lingueta
18 | Albero motore Motor shaft Eje motor Arbre moteur Kurbelwelle Eixo do motor
19 | Anello elastico Elastic ring Anillo eléstico Bague élastique Seegerring Anel eléstico
20 | Carcassa con statore awvolto [ Casing with wound stator | Carcasa con estator bobinado| Carter avec stator enroulé (S.‘;zt\éiruse mit gewickeliem g:rrgmaocom e Ji
21 | Morsettiera completa Complete terminal board | Caja de bornes completa | Boite & bornes compléte | Komplettes Klemmenbrett | Caixa de conescdes completa
22 | Guarnizione morseftiera | Terminal board gasket Guarnicién caja de bornes | Garniture bofte a bornes | Dichtung Klemmenbrett S)?]):g,gs coiva de
23 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
24 | Coperchio morseftiera Terminal board cover Tapa caja de bornes Couvercle boite & bornes | Deckel Klemmenbrett I(;r:g;(;édec; ool
25 | Calotta motore Motor cover Tapa mofor Calotte moteur Motordeckel Cobertura do motor
26 | Ventola Fan Ventilador Ventilateur Lifter Ventoinha
27 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
28 |Tirante Tie rod Tirante Tirant Zugbolzen Tirante
29 | Copriventola Fan cover Cubre-ventilador Carfer du ventilateur Lifterradgehéiuse Cobertura de ventoinha
30 | Piede sostegno (variante) | Support foot (variant) Pie de apoyo (variante) | Pied de soutien (varie) StistzfuB (variiert) Pé de sustentagdio (varidvel)
31 | Piede sostegno (variante) | Support foot (variant) Pie de apoyo (variante) Pied de soutien (varie) StistzfuB (variiert) Pé de sustentagdio (variavel)
32 | Piede sostegno (variante) | Support foot (variant) Pie de apoyo (variante) Pied de soutien (varie) Stitzfud (variiert) Pé de sustentagdio (variavel)
33 | Vite (variante) Screw (variant) Tornillo (variante) Vis (varie) Schraube (variiert) Parafuso (varidvel)
34 | Vite (variante) Screw (variant) Tornillo (variante) Vis (varie) Schraube (variiert) Parafuso (varidvel)
35 | Passacavo Fairlead Guiacabos Guide-cable Kabeldurchfihrung Guia do cabo

*) Parti di ricambio raccomandate ® Reccommended spare parts ® Piezas de repuesto recomendadas e Piéces de rechange recommandées ® Empfohlene Ersatzteile ©
Pecas sobresselentes recomendadas
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TABELLA A
TABLE A o TABLA A  TABLEAU A o ABELLE A  TABELA 4
IR4P-32-200NA IR4P-40-200A IR4P-50-160A IRAP-50-200A
IR4P-65-160A IR4P-65-250NC IR4P-65-250NB IRAP-80-2008
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Elettropompe serie IR4P (valido solo per i tipi indicati in tabella B)
Series IR4P electropumps (valid only for types indicated in table B)
Electrobombas serie IR4P (vdlido sélo para los tipos indicados en la tabla B)

Electropompes de la séries IR4P (valable seulement pour les types indiqués sur le tableau B)

Elektropumpen Serie IR4P (giiltig nur fiir die in Tabelle B angegebenen Typen)
Flectrobombas série IR4P (vdlido a ndo ser para os tipos indicados na tabela B)

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES

N%EA COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE

01 | Corpo pompa Pump body Cuerpo bomba Corps de pompe Pumpengehause Corpo da bomba

02 |Tappo Plug Tapén Bouchon Stopfen Tampa

03 | Guarnizione Gasket Guarnicién Garniture Dichtung Gaxefa

04 | Dado basso Low nut Tuerca baja Ecrou bas Flache Mutter Porca baixa

05 | Rondella Washer Arandela Rondelle Unterlegscheibe Arruela

06 |Girante Impeller Rodete Roue Laufrad Rotor

07 | Parte rotante fenuta® Rotating seal part* gsct)g‘%%r;?nge girctorio de Partie rotative joint * Dichil * Pega rofatéria estanqueidade®

08 | Parte fissa tenuta® Fixed seal part * ﬁz?&?é‘gﬁ‘ e o junta Partie fixe joint * Dichter und fester Teil * | Pega fixa estanqueidade *

09 | Guarnizione* Gasket * Guarnicién* Garniture * Dichtung * Gaxeta *

10 | Coperchio Cover Tapa Couvercle Deckel Tampa

11 | Paragoccia Drip tray Paragotas Bac & gouttes Tropfschutz Aparagotas

12 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso

13 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso

14 | Supporto Support Soporte Support Stitzplatte Suporte

15 [ Anello di tenuta® Seal ring* Anillo de estanqueidad* | Bague d'étanchéité* Dichtring * Vedante rotacional*

16 | Cuscinetto® Bearing * Cojinete* Roulement * Lager * Mancal *

17 | Linguetta Tang Lengiiefa Languette Feder Lingueta

18 | Albero mofore Motor shaft Eje motor Arbre mofeur Kurbelwelle Lingueta

19 | Anello elastico Elastic ring Anillo eléstico Bague élastique Seegerring Anel eléstico

20 | Carcassa con statore awvolto | Casing with wound stator Egr?r?(s’c gon RSl Carter avec stator enroulé SGfgt\gruse mit gewickelem eCr?rrct’:lchJccgcom estofor

21 | Morseftiera complefa Complete terminal board | Caja de bornes completa | Boite & bornes compléte | Komplettes Klemmenbrett | Caixa de conescdes completa

22 | Guarnizione morseftiera | Terminal board gasket Guanicién caja de bornes | Garniture boite a bornes | Dichtung Klemmenbrett ?o%éi%gg coixa de

23 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso

24 | Coperchio morsettiera Terminal board cover Tapa caja de bornes Couvercle boite & bornes | Deckel Klemmenbrett Igr,?géat coixa de

25 | Calotta motore Motor cover Tapa mofor Calotte moteur Motordeckel Cobertura do motor

26 | Ventola Fan Ventilador Ventilateur Lifter Ventoinha

27 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso

28 |Tirante Tie rod Tirante Tirant Zugbolzen Tirante

29 | Copriventola Fan cover Cubre-ventilador Carfer du ventilateur Liferradgehéiuse Cobertura de ventoinha

30 | Piede sostegno Support foot Pie de apoyo Pied de soufien Stitzfud Pé de sustentagdio

31 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso

32 | Passacavo Fairlead Guiacabos Guide-céble Kabeldurchfishrung Guia do cabo

33 |Bussola Bushing Casquillo Doville Buchse Casquilho

34 | Distanziale Spacer Separador Enfretoise Abstandhalter Espagador

35 | Anello OR* O-Ring* Junta térica* Bague OR* O-Ring* Anel OR*

36 gggscr‘%};é%ﬂo fenvia Small mechanical seal cover Pmeeqclé%ﬁigqtcpu Juite Couvercle joint mécanique | Mechanisch dichter Deckel | Tampinha gaxeta mecanica

37 | Vite prigioniera Stud screw Tornillo prisionero Goujon prisonnier Stiftschraube Parafuso prisioneiroi

38 | Rondella Washer Arandela Rondelle Unterlegscheibe Arruela

39 | Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Porca

*) Parti di ricambio raccomandate ® Reccommended spare parts © Piezas de repuesto recomendadas © Piéces de rechange recommandées © Empfohlene Ersatzteile
Pecas sobresselentes recomendadas
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TABELLA B

TABLE B  TABLA B © TABLEAU B  TABELLE B © TABELA B

IR4P-40-315

IR4P-80-315

IR4P-100-315

IR4P-125-250

IR4P-125-315
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Pompe serie MG1 e MG2
Series MG1 and MG2 pumps ® Bombas series MG1 y MG2

® Pompes des séries MG1 et MG2 ® Pumpen Serie MG und MG2
® Bombas da série MGT e MG2

pres-saer.com
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ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES

N%E:ﬂ COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE

01 | Corpo pompa Pump body Cuerpo de bomba Corps pompe Pumpengehause Corpo da bomba

02 |Tappo Plug Tapon Bouchon Stopfen Tapdo

03 | Rondella Gasket Arandela Joint Dichtung Anilha

04 |Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Dado

05 | Albero - Giunto Shaft -Coupling Eje - Manguito Arbre - Accouplement Welle - Kupplung Eixo - Card

06 |Girante Impeller Impulsor Turbine Laufer Turbina

07 ﬁ,"gg‘é{,‘,’fgﬂe fenuia Rotating mechanical seal* %ﬁgﬁ,glecanim porte Garniture méc. Roulanfe® | Rotierendes Dichtelement* E-,%rcfgr:?g*il do seco

08 | Parte fissa tenuta meccanica® | Fixed mechanical seal* Cierre mecanico parte fija* | Garniture méc. Fixe* Festes Dichtelement* Seco mecanico*

09 | Guarnizione* Gasket* Empaquetadura* Joint* Dichtung* Empanque*

10| Disco porta tenuta Seal holding disc Anillo intermedio Disque porte-garniture | Dichtungshalteplatte Soporte seco mecanico

11 | Paragoccia Drop guard Paragotas Paragouttes Tropfenshirm Paragotas

12 | Supporto Support Soporte Support Halter Soporte

13 [ Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso

14 |Tappo Plug Tapon Bouchon Stopfen Tapdo

15 | Griglia Grid Rejilla Grille Gatter Rede

16 [ Anello di tenuta® Seal ring* Anillo retenedor* Bague d'étancheité* Dichtring* Anilha empanque*

17 | Anello seeger Split ring Anillo elastico Bague elastique Federring Anilha seeger

18 | Cuscinetto* Bearing* Cojinefe* Roulement* Lager* Rolamento*

19 | Anello Seal ring Anillo retenedor Bague Dichtring Anilha empanque

20 | Anello Split ring Anillo elastico Bague elastique Federring Anilha seeger

21 | Anello di fenuta* Seal ring* Anillo retenedor* Bague d'étancheité* Dichtring* Anilha empanque*

22 | Llinguetta Key Chaveta Clavette Federkeil Chave

23 | Copriventola Fan cover Tapa ventilador Couvercle ventilateur Lufterradabdeckung Cuberta do ventilador

24 | Anello di fenuta Seal ring Anillo retenedor Bague d'éfancheité Dichtring Anilha empanque

25 | Flangia Flange Brida Bride Bride Brida

26 | Cuscinetto Bearing Cojinete Roulement Lager Rolamento

27 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso

28 | Linguetta Key Chaveta Clavette Federkeil Chave

29 | Albero rotore Rotor shaft Eje rotor Arbre rofor Rotorwelle Ejo do rotor

30 | Carcassa statore avvolto | Casing with wound stator | Carcasa estator envuelio | Carcasse avec stateur Wickelstatorgehduse Carcasa do estator

31 | Morsettiera Terminal board Bornes Plaque & borne Klemmbrett Bornes

32 | Guarnizione morseft. Terminal board gasket Empaquetadura born. Joint plaque & borne Klemmbrett dichtung Empanque

33 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso

34 | Coperchio morseftiera Terminal board cover Tapa de bornes Couverque plaque & borne | Klemmbrettabdeckung Cuberta bornes

35 | Passacavo Fairlead Guia Passe céble Kabeldurchgang Guia

36 | Anello di precarico Ring Anillo Bague Ring Anilha

37 | Calotta motore Driving cap Tapa motor Calotte moteur Motorkappe Cuberta motor

38 | Ventola Fan Ventilador Ventilateur Lufterrad Ventilador

39 | Tirante Tie-rod Tirante Tirant Spannstange Parafuso

42 | Piede di sostegno Support foot Pie de apoyo Pied de support Stutzfuss Soporte

43 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso

44 | Rondella Washer Arandela Rondelle Scheibe Anilha

45 | Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Dado

*) Parti di ricambio raccomandate ¢ Reccommended spare parts © Piezas de repuesto recomendadas © Piéces de rechange recommandées © Empfohlene Ersatzteile

Pecas sobresselentes recomendadas
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Pompe serie NCB e NCBZ
Series NCB and NCBZ pumps ® Bombas series NCB y N(BZ
Pompes des séries NCB et NCBZ ® Pumpen Serie N(B und N(BZ

Bombas da série NCB NCBZ

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
N%EA COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
1 | Tappo Plug Tapén Bouchon Stopfen Tampa
2 | Guarnizione Gasket Guarnicion Garniture Dichtung Gaxeta
3 | Corpo pompa Pump body Cuerpo bomba Corps de pompe Pumpengehause Corpo da bomba
4 | Girante Impeller Rodete Roue Laufrad Rotor
5 | Guarnizione * Gasket * Guarnicién * Garniture * Dichtung * Gaxeta *
6 | Coperchio Impeller Rodete Roue Deckel Tampa
7 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
8 |Bussola Bushing Casquillo Douille Buchse Casquilho
9 | Distanziale Spacer Separador Entrefoise Distanzstick Espacador
10 | Paragoccia Drip tray Paragotas Bac & gouttles Tropfschutz Asparagotas
11 [ Anello di tenuta® Seal ring* Anillo de estanqueidad* | Bague d'étanchéité* Dichtring* Vedante rotacional*
12 | Anello seeger Seeger ring Arandela Seeger Bague Seeger Seegerring Anel seeger
13 | Anello OR O-Ring Junca térica Bague OR O-Ring Anel OR
14 | Coperchietto supporto Small support cover Pequefia fapa soporte Couvercle support Deckel Stiitzplatte Tampinha de suporte
15 | Cuscinetto® Bearing * Cojinete* Roulement * Lager * Mancal *
16 | Parte rotante tenuta®* Rotafing seal part* C?mpongg’re dgirqtorio de | Partie rofative joint * Dichil * Pega rotatdria estanqueidade*
17 | Parte fissa tenuta® Fixed seal part * engreds . Partie fixe joint * Dichter und fester Teil * Peca fixa estanqueidade *
i Componente fijo junta i
18 [ Anello OR O-Ring mecanica® Bague OR O-Ring Anel OR
19 g]%gscr]%};égﬁo fenufa Small mechanical seal cover | Junca térica Couvercle joint mécanique | Mechanisch dichter Deckel | Tampinha gaxeta mecanica
20 | Vite prigioniera Stud screw Pme&%%r?gqtopa junta Goujon prisonnier Stiftschraube Parafuso prisioneiro
21 | Rondella Washer Tornillo prisionero Rondelle Unferlegscheibe Arruela
22 |Dado Nut Arandela Ecrou Flache Mutter Porca
23 | Dado basso Low nut Tuerca Ecrou bas Flache Mutter Porca baixa
24 | Rondella Washer Tuerca baja Rondelle Unferlegscheibe Arruela
25 | Linguetta Tang Arandela Languette Feder Lingueta
26 | Albero Shaft Lengieta Arbre Welle Eixo
27 | linguetta Tang Eie Languette Feder Lingueta
28 | Supporto Support Lengiieta Support Stitzplatte Suporte
29 | Vite Screw Soporte Vis Schraube Parafuso
30 | Piede sostegno Support foot Tornillo Pied de soutien StiitzfuB Pé de sustentagdo
31 | Rondella Washer Pie de apoyo Rondelle Unterlegscheibe Arruela
32 | Vite Screw Arandela Vis Schraube Parafuso
33 | Tappo scarico Drain plug Tornillo Bouchon de vidange Ablassschraube Tampa de descarga
34 | Tappo sfiato Breather plug Tapén de descarga Bouchon d'évent Enfliftungsschraube Tampa de respiro
35 | Indicatore livello Level indicator Tapén purgador Jauge Pegelanzeiger Indicador de nivel
36 | Rondella di spallamento | Shoulder washer Indicador de nivel Rondelle d'épaulement | Anlaufscheibe Arruela de rebordo
37 |Badema Soft packing Arandela apoyo lat. Presse-garniture Handfdichtung Prensa-estopas
38 | Distanziale camera stoppa g o~ re?f suffing box Arandela prensaestopas | Entrefoise chambre étoupe éggﬂ;]ihggﬁm;rmer Espagador cémara estopa
39 | Premistoppa Packing glande Separador cémara estopa | Presse-garniture Stopfbuchse Caisca de empanque
40 | Vite prigioniera Stud screw Prensaestopas Goujon prisonnier Stiftschraube Parafuso prisioneiro
41 | Rondella Washer Tornillo prisionero Rondelle Unferlegscheibe Arruela
42 | Dado Nut Arandela Ecrou Flache Mutter Porca

*) Parti di ricambio raccomandate ® Reccommended spare pdutsr@ Piezas de repuesto recomendadas e Piéces de rechange recommandées ® Empfohlene Ersatzteile ©
Pecas sobresselentes recomendadas
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APPENDICE TECNICA
TECHNICAL APPENDIX o SUPLEMENTO TECNICO

APPENDICE TECHNIQUE o TECHNISCHER ANHANG
APENDICE TECNICO

ITALIANO

I valori di NPSHr indicati nelle curve caratteristiche sono valori
minimi, corrispondenti al limite della cavitazione; essi sono
validi solamente per acqua degasata.

Pertanto per motivi di sicurezza i valori riporfati nelle curve
devono essere aumentati di 0,5 m. per I'impiego pratico.

I valori indicati nelle curve caratteristiche sono garantiti secon-
do la norma UNI EN IS0 9906 - Appendice A.

Fra le curve caratteristiche di una pompa centrifuga a varie
velocitd, purché non intervengano fenomeni di cavitazone, sus-
siste la legge di affinita che si pud esprimere nel modo seguente:
Le curve Q-H e Q-P a . giri diventano in Q'"-H' ¢ Q'-P" a n.’ giri.
secondo:

)0 (e -

Q = Portata (m*/h)

H = Prevalenza manometrica totale (m)

= Rendimento fotale pompa

p = Densita del fluido (Kg/dm?)

P = Potenza assorhita (kW)
_p-Q-H_

P == o

ADATTAMENTO DELLE POMPE A DIVERSE CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Qualora lo caratteristica della pompa sia diversa da quella
richiesta dall'impianto, una delle possibilita di adattamento a
questa nuova condizione si pud conseguire modificando la
caratteristica della pompa mediante la riduzione del diametro
esterno della girante.
II diametro a cui hisogna tornire il telaio del mozzo e della
corona si determina ricorrendo alle leggi di affinita gid prece-
dentemente descritte.
Pertanto la formula che ci permette di calcolare il nuovo dio-
meiro ¢ la seguente:
L H,
D'=D m

Porirla )

ENGLISH

The NPSHr values shown by the curves features, are minimum
values, at the limit of cavitation; they refer only to water
without gas.

Therefore, for a safefy reason, the values indicated in the cur-
ves have to be increased of 0,5 meters for the practical use.
The values shown by the curves features, are guaranteed accor-
ding to UNI EN 150 9906 standards, Appendix A.

For the curves features of a centrifugal pump at various speeds,
provided that it doesn't go into cavitation, there is an affinity
law that is the following:

The curves Q-H e Q-P at n. rp.m. becomes Q'-H' e Q'-P' at n.
rp.m.;

[0 w-(tfa (2

Q = Capacity (m*/h)

H = Total manometric head (meters)

1 = Total pump efficiency

p = Density of the fluid (Kg/dm®)

P = Absorbed power (kW)
_p-0-H_

P == ]

ADAPTATION OF THE PUMPS TO THE DIFFERENT CONDITIONS OF OPERATION
In case the characteristic of the pump is different from the one
requested by the plant, one of the possibility of adaptation to
this new condition can be achieved by modifying the characte-
ristic of the pump by reducing the external diameter of the
impeller.

The measure of the diameter of the hub frame and of the plate,
can be obtained with the affinity law previously explained.
Therefore, the formula to calculate the new diameter D is the
following:

D'=D.4 H
H

Height H

v [ T N
Rate offow 0 =&

; g el § , ®
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Los valores de NPSHr indicados en las Curvas de caracteristicas son
valores minimos, correspondientes al punto limite de cavitacion;
solamente vélidos para agua sin gos en suspension.

Por eso, por seguridad, los valores expresados en las Curvas deben
ser aumentados a lo menos de 0,5 m. en la utilizacion practica.

Los valores indicados en las Curvas de Caracteristicas estdn
garantizados segdn la Norma UNI EN 1S0 9906 - Parrafo A.

Entre las Curvas de Caracteristicas de una Bomba Centrifuga
con varias velocidades, sin fenomenos de cavifacion, existe la
Ley de Afinidad, que se puede expresar como sigue:

Las Curvas Q-H y Q-P en N revoluciones se transforman en
Q'-H'y Q"-P" en N revoluciones segin:

o{Efo ne (i ()

0 = Coudal (m*/h)

H = Altura manométrica total (m)

= Rendimiento total de la bomba

p = Densidad del fluido (Kg/dm?)

P = Potencia absorbida (kW)
-p-Q-H_

P 37 m [kwl

ADAPTACION DE LAS BOMBAS A DIFERENTES CONDICIONES DE FUNCIONANIENTO
En caso de que lo caracteristica de la bomba sea diferente
respecto a la requerida en la instalacion, existe la posibilidad
de adaptacion de la misma, modificando la caracteristica de la
homba a fravés de la reduccion del diametro exterior del
impulsor.

Se necesita tornear el diametro del bastidor del cubo y de la
corona, segin las leyes de afinidad anteriormente indicadas.
Para esto, la formula para calcular el nuevo didmetro es la
seguiente:

D'=D.4/H
H

Altura H

! [ ‘
Coudel Q = o)

Riduzione del diametro esterno
della girante per pompa centrifuga
mediante tornitura.

Diagramma per deferminare
il diametro di tornitura.

Il diametro di tornitura si determina nel seguente modo:

nel diagramma Q-H si traccia una retta che parta dal punto (0)
di origine degli assi carfesiani ed infersechi il nuovo punto di
funzionamento (B) e che interseca in (A) la curva relafiva ol
diameiro D della girante.

Si ottengono cosi i valori di H e H' che inseriti nella formula per-
mettono di ottenere il diametro di tornitura approssimativo D'.
Questa relazione é valida soprattutto per le giranti radiali, qua-
lora lu caratteristica richiesta dovesse venire fortemente ridot-
ta. E opporfuno non provvedere subito alla fornitura fino al
valore calcolato D' ma un valore del diametro di poco superio-
re; provare la pompa e con la nuova curva Q-H determinare il
diametro definitivo.

Tale procedimento & consigliabile quanto pid elevato é il nume-
ro di giri specifico della girante.

Reduction of the external diamefer
of the centrifugal pump impeller
by means of turning.

Diagram to determine
turning diamefer.

The turning diameter can be obtained in the following way:

in the diagram Q-H, draw a straight line which starts from ori-
gin (0) point of the carfesian axis and intersects the new func-
tioning point (B) and that intersects in (A) the curve correspon-
ding to the diameter D of the impeller.

In this way, it is possible to obtain the H and H' values which,
inserted into the formula, enable to obtain the approximate
turning diameter D'

This calculation is valid especially for the radial impellers.

In case the requested characteristic needs to be highly reduced,
it is necessary not to turn the diameter at once fo the calcula-
ted value D’ but it is advisable to turn it to a diameter value a
little bit higher; test the pump first and with the new curve Q-H
determinate the final diameter.

This procedure is the more advisable the more higher is the
number of rounds of the impeller.

Reduccidn con torneado del didme-
tro exterior del rodete para bomha
centrifuga.

Diagrama para determinar el
didmetro de torneado.

El diametro de torneado se calcula de la siguiente manera:

En el grafico Q-H se traza una linea recta saliente del punto (0)
de origen de los ejes carfesianos, esta se intersecta con el nuevo
punto de funcionamiento (B) y se infersecta en (A) con la Curva
del diametro (D) del impulsor.

De esta manera se obtienen los valores H y H' los cuales nos
permiten obtener el didmeiro de forneado aproximado (D)
mediante la formula.

Esta relacion es vélida sobre todo para los impulsores radiales.
En el caso de que la caracteristica requerida sea muy reducida,
no es necesario fornear el impulsor hasta el valor calculado (D)
sino a un valor de didmetro un poco superior.

Ensayar la bomba y con la nueva curva (Q-H) determinar el
diametro definifivo.

Este proceso se aconseja sobre todo si el nimero de revolucio-
nes del impulsor es elevado.
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FRANCAIS

Les valeurs NPSHr indiquées dans les courbes caractéristiques
sont les valeurs minimales correspondant ¢ la limite de la cavitation.

Ces valeurs ne sont valables que pour de I'eau sans gaz, et pour
des raisons de sécurité, les valeurs reportées sur les courbes
doivent &tre augmentées de 0,5 m pour |'utilisation pratique.

Les valeurs indiquées sur les courbes caractéristiques sont
garanties selon la norme UNI EN 150 9906 - Appendice A.

A condition que ne se produisent pas de phénoménes de cavi-
tation, il existe, entre les courbes caractéristiques d’une pompe
centrifuge  vitesses variées, une loi d'affinité qui peut se formuler ainsi:
Les courbes Q-H et Q-P @ N tours se transforment en Q'-H' et
Q"-P" @ N’ tours selon les formules suivante:

oo w2 e-f2)e

Q = Débit (m*/h)

H = Hauteur manométrique totale (m)

1= Rendement tofal de la pompe

p = Densité du fluide (Kg/dm?)

P = Puissance absorbée (kW)
_p-Q-H_

Pt = [kw]

ADAPTATION DES POMPES A DES CONDITIONS DIFFERENTES D'UTILISATION
Sila caractéristique de la pompe est différente de celle requisé
pour l'installation, une des possibilité d'adaptation d la nouvel-
le condition peut s'obtenir en modifiant la caractéristique de la
pompe par une reduction du diamétre extérieur de la turbine.
Il est nécessaire de tourner le diométre du chssis et de la
couronne selon les lois d'affinité ci-dessus formulées.
Cependant, la formule qui nous permet de calculer le nouveau
diométre est la suivante:

D=D.+H
H

Hauteur H

v o
i =5

wDAE
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Die in den Diagrammen angegebenen NPSHr-Werte sind
Mindestwerte, die der Kavitationsgrenze entsprechen; sie sind
nur fir entgastes Wasser giltig.

Aus Sicherheitsgriinden miissen die in den Diagrammen angegebe-
nen Werte daher beim praktischen Gebrauch um 0,5 m erhtht werden.
Die in den Diagrammen angegebenen Werte sind nach UNI EN
150 9906 - Anhang A garantiert.

Vorausgesetzt, dass keine Kavitationsphinomene aufireten,
gibt es unter den charakieristischen Diagrammlinien einer
Kreiselpumpe mit unterschiedlichen Drehzahlen das
Affinititsgesetz, das wie folgt ausgedriickt werden kann:

ofEfo w2 e-f2)e

Q = Forderleistung (m*/h)

H = Manomeirische Gesamforderhthe (m)

= Gesamtwirkungsgrad der Pumpe

p = Dichte des Fluidums (Kg/dm?)

P = Leistungsaufnahme (kW)
p-Q-H_

P =t g

ANPASSUNG DER PUMPEN AN VERSCHIEDENE BETRIEBSBEDINGUNGEN
Sollten die Merkmale der Pumpe anders als von der Anlage
gefordert sein, so ist eine der Anpassungsméglichkeiten die
Reduzierung des AuBendurchmessers des Laufrads.

Der Durchmesser, mit dem der Rahmen von Nabe und Kranz
gedreht werden muss, wird mit dem oben beschriebenen
Affinitiitsgesetz festgelegt.

Die Formel, mit welcher der neve Durchmesser berechnet wer-
den kann, ist daher:

D'=D.A H
H

¢
Firderleistung SR

Diagramme pour déferminer le

Réduction du diamétre extérieur de

Diagramm zur Bestimmung des

Reduzierung  des  Laufrad-

} , ®

e
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0s valores no NPSHr indicados nas curvas caracteristicas sio
valores minimos, correspondentes ao limite de cavitacio; estes
valores sio vdlidos unicamente para dgua desgaseificada.
Portanto, por mofivos de seguranca, os valores indicados nas
curvas devem ser aumentados em 0,5 m para o emprego prético.
0s valores indicados nas curvas caracteristicas so garantidos
segundo a norma UNI-EN-ISO 9906-Anexo A.

Entre as curvas caracteristicas de uma bomba centrifuga de
varias velocidades, desde que ndo ocorram fenémenos de cavi-
taio, existe a lei de ofinidade que pode-se expressar da
seguinte maneira:

As curvas Q-H e Q-P a nimero de rotacdes tornam-se Q'-H' e
Q'-P" a nimero de rotaces por segundo:

ofEpo w- (i) -

Q = Vazdo (m*/h)
H = Altura manomeétrica il total (m)
1= Capacidade total da bomba
p = Densidade do fluido (Kg/dm?)
P = Poténcia consumida (kW)
o OH_
P 37 m kw1

ADAPTACAO DAS BOMBAS A DIFERENTES CONDICOES DE FUNCIONAMENTO
Se a caracteristica da bomba for diferente da exigida pela
instalaciio, uma das possibilidades de adaptagdo a esta nova
condicdo é a de alterar a caracteristica da bomba mediante a
redugdo do diimetro externo do rotor.

0 didmetro a obter mediante forneamento da armagéo do cubo
e da coroa & deferminado recorrendo ds leis de afinidade jd
descritas anferiormente.

Portanto, a formula que permite calcular o novo dicimetro é a
seguinte:

D'=D.4/H
H

i

Presao

v o
[ ==

la roue pour pompe centrifuge par
tournage.

diamétre de tournage.

Le diamétre de fournage se détermine de la maniére suivante:
dans le diagramme Q-H on trace une ligne droite qui part du
point (0) d'origine des axes cartésiens, qui coupe le nouveau
point de fonctionnement (B) et qui coupe en (A) la courbe du
diométre de la turbine.

De cette maniére on obtient les valeurs de H et H', qui, inclus
dans la formule, permettent d'obtenir le diamétre approxima-
tif de tournage D’

Cette relation est valable sourfout pour les turbines radiales;
lorsque la caractéristique demandée doit &tre fortement rédui-
te, il est d conseiller de ne pas effectuer tout de suite le tour-
nage jusqu'a la valeur calculée D' mais d une valeur du dia-
méire un peu supérieure; essayer la pompe et avec la nouvel-
le courbe Q-H déterminer le diaméire définitif.

Ce procédé est d’autant plus indiqué que si le nombre de tours
spécifique de la turbine est élevé.

AuBendurchmessers fiir
Kreiselpumpe mittels Drehen.

Drehdurchmessers.

Der Drehdurchmesser wird wie folgt bestimmt:

im Diagramm Q-H wird eine gerade Linie gezogen, die am
Ursprungspunkt (0) der kartesischen Achsen beginnt und sich
mit dem neven Betriebspunkt (B) Gberschneidet und in (A) die
Linie des Laufraddurchmessers D kreuzt.

Dadurch werden die Werte H und H' erhalten, mit denen nach
Eingabe in die Formel der ungefiihre Drehdurchmesser D'
berechnet werden kann.

Diese Relation gilt vor allem fiir radiale Laufriider, falls das
geforderte Merkmal stark reduziert werden miisste. Die
Dreharbeit sollte nicht sofort bis auf den berechneten Wert D'
ausgefihrt werden, sondern auf einen etwas groBeren
Durchmesserwert; die Pumpe testen und den endgiiltigen
Durchmesser mit der neven Diagrammlinie Q-H festlegen.
Dieses Verfahren wird um so mehr empfohlen, je héher die spe-
zifische Drehzahl des Laufrads ist.

Diagrama para deferminar o
diametro de forneamento.

Redugiio do diGmetro externo do
rotor para bomba centrifuga

mediante torneamento.

Determina-se o didmetro de forneamento da seguinte maneira:
no diagrama Q-H traca-se uma recta que parte do ponto (0) de
origem dos eixos carfesianos e intersecta o novo ponto de fun-
cionamento (B), infersectando em (A) a curva relativa ao did-
meiro D do rofor.

Obtém-se assim os valores de H e H' que, introduzidos na fér-
mula, permitem obfer o didmetro de torneamento aproximado
D"

Esta relacdio é vlida principalmente para o rotores radiais, se a
caracteristica exigida fiver de ser significativamente reduzida.

E recomendavel ndo proceder imediatamente ao torneamento
até ao valor calculado D', mas sim @ um valor de didmetro um
pouco superior; faca entiio um teste de funcionamento da homba
e determine o digmetro definitivo com a nova curva Q-H.

Este procedimento é aconselhavel quanto mais alto for o nimero
de rotagdes especifico do rotor.
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Perdite di carico - Load losses - Pérdidas de carga - Pertes de charge - Geflle Verluste - Perdas de carga

In metri ogni 100 metri di tubazione diritta - In mt. every 100 mt. of straight pipeline - En metros cada 100 metros de tuberia directa
En métres pour 100 métres de tuyauterie droite - In mt. jede 100 mt. vom direkte Rohrleitung - Em metros, cada 100 metros de tubagem recta
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Note: | valori sopraindicafi ~ Notes: Above mentioned Notas: Los valores arriba Notes: Les valeurs doivent Note: Die 0.g. Angaben Notas:
s'intendono per tubi values are fo be indicados son para s’entendre pour sind fiir glatte Rohren
lisci in ghisa. inteded for infernally tubos lisos en tuyaux en fonte, aus Gusseisen.
Per una valutazione smooth cast iron fundicion gris. lisses & Vintérieur. Fir eine
i massima, le Fipes. Para una valuacion Pour une évaluatian grundsé’lleiche
perdite di carico or an esfimated aproximada, las approximative, les ewertunﬁ, die
devono essere evaluation, load perdidas de carga pertes de charge gefdlle Verluste sollen
moltiplicate per: losses must be tienen que ser doivent étre multipliziert sein
0,8  Per tubi di acciaio multiplied for: multiplicadas por: multipliées par: werden x =
laminati nuovi 0,8  for new rolled steel 08 Paratubosdeacero 0,8  pourtuyaux laminés 0,8 Rohren aus Stahl 0,8
1,25 Per tubi di acciaio Fipes laminados nuevos nouveaux en acier neugewalzt
leggermente 1,25 for slightly rusted 1,25 paratubosdeacero 1,25  pour tuyaux 1,25 Rohren aus Stahl, 1,25
arrugginiti steel pipes un poco égerement rouillés leichtig rostig
0,7 Per tubi di alluminio 0,7 for aluminium pipes aherrumbrados en acier 0,7 Rohren aus
0,65 Per tubi in PVC 0,65 for PVC pipes 0,7  para tubos de 0,7 pour tuyaux en Alyminium 0,7
1,25 Per tubi in fibra- 1,25 for asbestos cement aluminio aluminium 0,65 Rohren aus PVC 0,65
cemento pipes 0,65 para tubos de PVC 0,65 pourtuyauxenPVC 1,25 Rohren aus Faser- 1,25
1,25 Eara tubos de fibras 1,25 pour tuyaux en fibro- Zement
Q= Portatq in litri ol Q= Cupazr, litres per ormigén ciment
secondo secon Q= Férderleistung in Q=
v= Velocitd dell'acqua v= Speed of water, Q= Caudalen Q= Débiten litre t/sec
in mefri al secondo meters per secon litros/segundo seconde v= Wassergeschwindi v=
d=Diamefro del tubo = Diameter of pipe, v= Velocidad del agua v= Vitesse del'equen keit in mt/sec
in mm mm. en metros/segundo meétres seconde d=Durchmesser in mm.
h=Perdita di carico in h=" Load loss, in mt. of d= Diometrodelfuboen d= Diamétre du tuyau h=Gefdlle Verlustinmt.  d=
metri di colonna water column mm. en mm Wasser Séule
d'acqua h= Pérdidadecargaen h= Perfe de chargeen h=

mefros de columna
de agua

métres de colonne
d'eau

Os valores acima
indicados dizem
respeito a tubos lisos
de ferro fundido.
Para realizar uma
avaliaggio em geral,
as perdas de carga
levem ser
multiplicadas por:
tubos de aco
laminados novos
tubos de aco
ligeiramente
enferrujados
tubos de aluminio
tubos de PVC
tubos de fibra de

cimento

Vazéo em litros ao
egundo

Velocidade da ¢gua

em metros ao

segundo

Didmetro do tubo
em mm

Perda de carga em
metros de coluna de
agua
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