
· Cámara en color de alta resolución 

· Diseñada para exteriores NIGHT VISION

· Sensor DSP 1/3” SONY SUPER HAD

· Iluminación IR 30 m

· Óptica varifocal asférica 3.8 a 9.5 mm - autoiris DC

· Función día/noche con fi ltro IR mecánico

· Incluye soporte y parasol

KC - N600PH
CAMARA DIA / NOCHE

Alta calidad de imagen Modo día/noche Iluminación por leds



  KCN - N600PH

Características
Sensor 1/3”  SONY SUPER HAD
Sistema PAL
Píxeles totales 795 (H) x 596 (V)
Píxeles efectivos 752 (H) x 582 (V)
Resolución horizontal 520 líneas TV
Autoshutter Auto (1/50 - 1/50.000 s.)
Óptica Varifocal asférica 3.8 ~ 9.5 mm, F1.3, Auto iris DC con fi ltro IR
Luminosidad 0.5 lux (0 lux IR LED ON)
Sincronismo Interno
Corrección gamma 0.45
Salida vídeo 1 Vpp - 75 Ohm 
Iluminación 18 IR LED con (fotocélula)
Alcance Led IR 30 mt
Protección IP 67
S/N >50 dB (AGC OFF)
Alimentación 12 Vdc (+/- 10%) - <500mA
Dimensiones Ø 60 mm x 116 mm (P)
Temperatura -10ºC ~ +50ºC
Accesorios Incluye soporte y parasol

* Especifi caciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

KC - N600PH

Dimensiones
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Instalación y posicionamiento


