
· Alta calidad de imagen (540 TV líneas) 

· Sensor CCD Sony Super HAD 1/3”

· Especialmente diseñada para aplicaciones 24h

· Modo día/noche: conmutación con función ICR

· Iluminación mínima 0.5 lx (color) / 0.04 lx (b/n)

· Transmisión de par trenzado NVT integrado

· Selección de zona BLC en rejilla

· Máscaras  de privacidad / Función espejo

· Alimentación a 220 VAC

Alta calidad de imagen Modo día/noche Máscaras de privacidad UTP

HCB - F90N
CAMARA DIA / NOCHE



PAL (HCB - F90N)

Características
Exploración 2:1 Entrelazado
Frecuencia scanner (H/V) 15.625 KHz / 50 Hz
Sensor de imagen 1/3” Sony Super-HAD Color CCD
Pixeles efectivos 795 (H) x 596 (V)
Resolución 540 TV líneas (color) / 580 TV líneas (b/n)
Iluminación mínima 0.5 lux (color) / 0.04 lux (b/n)  F1.2
Salida vídeo 1.0V p-p (75ohms, compuesto, Y/Cor UTP)
Relación S/N 50 dB (AGC OFF)
Menú visualizable en pantalla (OSD) On / Off (Función OSD, Menú)
Sincronismo Interno / Line Lock
Control de cámara RS485

Funciones
Autoexposición Auto / Shutter manual / AGC
Balance de blancos AWB / ATW / Interior / Exterior / Manual
Control autoiris Manual / DC / Vídeo
Contro AGC On / Off (31dB max)
Velocidad Shutter 1/60 (50) ~ 1/100000
BLC Selector de zona BLC para contraluz
Selector de resolución Normal / Alta
Rueda de color On / Off
Zonas de privacidad On (4 puntos) / Off
Título Título Display
Visualización Modo display
CAM ID Selección cámara ID
Efecto DN, Nega / Posi, B/N, Espejo
Preset Default/ Save&Exit / Exit

Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento -10ºC ~ 50ºC
Humedad de funcionamiento 0% ~ 96%
Temperatura de almacenaje -20ºC ~ 60ºC
Alimentación 220 VAC
Consumo 5.5 W 
Dimensiones (An x Al x P) 62 mm  x  53 mm  x  127 mm
Peso 470 gr.

* Especifi caciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

HCB - F90N

Dimensiones Descripción

1. Ajuste de foco

2. Conector Objetivo Auto Iris

3. Botón izquierda

4. Botón arriba

5. Botón enter

6. Botón derecha

7. Botón abajo

8. Selector de protocolo switch

1. Indicador de alimentación

2. Y/C Conector de salida

3. Terminal de salida de vídeo UTP

4. RS-485 y Terminal externo I/O Día/noche

5. UTP o BNC

6. Conector de salida de vídeo
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