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CÓDIGO TIPO DESCRIPCIÓN P.V.P.

CCTV

2GF1086-8AM CVVA-FMIP Soporte para montaje en falso techo de los minidomos
Anti-Vandálicos con comunicación por IP. 112,57

2GF1086-8AN CVVA-WMIP Soporte a pared para montaje de los minidomos Anti-
Vandálicos con comunicación por IP 70,09

MÓDULOS PARA COMUNICACIÓN POR IP 
DE LOS MINI-DOMOS

2GF1086-8AL CFVA-IP Módulo para la comunicación por IP de los Mini-Domos
de interior. Web Server embebido, compresión MJPEG,
hasta 25 Ips, acceso protegido mediante PassWord,
operación multi-usuario, Streamig de vídeo utilizando
el grabador digital SISTORE MX, compatible con el 
Software IVM. Alimentación 12 Vcc/ 24 Vca. (no incluye
la fuente de alimentación). 547,99

2GF1185-8AG CVVA-IP Módulo para la comunicación por IP de los Mini-Domos
anti-vandálicos. Web Server embebido, compresión 
MJPEG, hasta 25 Ips, acceso protegido mediante
PassWord, operación multi-usuario, Streamig de vídeo
utilizando el grabador digital SISTORE MX, compatible
con el Software IVM. Alimentación 12 Vcc/ 24 Vca. (no
incluye la fuente de alimentación). 664,81

CÁMARAS MONTADAS EN PIR

EN BLANCO Y NEGRO

2GF1082-8EA VCD120 PIR de 12 mts. de alcance con cámara B/N CCD 1/3",
sensibilidad de 0,5 lux. Resolución 420 líneas12 Vcc. 244,13

EN COLOR

2GF1182-8EA VCD320 PIR de 12 mts. con cámara color CCD 1/3", sensibilidad
de 0,3 lux. Resolución 380 L . 12 Vcc. 323,33

ACCESORIOS PARA LAS CÁMARAS EN PIR

2GF1182-8EC IRMC104 Clip para animales pequeños de las PirCam VCD120/12 y
VCD320/12, se suministra en cajas de cuatro unidades. 19,11

2GF1182-8EB IRUM30 Soporte de montaje a techo o pared para las PirCam
VCD120-12 y VCD320-12, tiene rótula orientable. 13,17
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