
   

 
 
 

CVM2174FP 
 
Monitor Color, pantalla plana de 21”, 500 
líneas, 90-254 V. AC. 

  

           
 
Características  

 Tubo de imagen plano de 21” 
 Resolución de 500 líneas 
 3 Entradas de vídeo ( 2 BNC, 1 Y/C) autoterminadas
 Programación en pantalla (OSD) 

 
 Tensión de alimentación universal: 90 a 254 V. AC., 
50/60 Hz 

 Auto conmutación PAL/NTSC 
 Robusta carcasa metálica. 

 
 

Especificaciones  

Tamaño de pantalla 21” Pantalla plana con fosforo P22 
Formato de señal PAL/NTSC Auto detectable 
Frecuencia de escaneo H/V 15625/ 50 Hz (PAL) 
Resolución horizontal 450 líneas 
Tamaño del punto 0,74 mm 
Linealidad Horizontal Menor del 10% 
Linealidad Vertical Menor del 10%  
Entrada de vídeo 2 entradas BNC 1 V p-p (75 Ohms), 1 Y/C 

Salida de vídeo 2  salidas BNC 1 V p-p (75 Ohms), 1 Y/C auto 
terminadas 

Audio 1 Entrada/salida de audio, conector RCA, 2W 
Tensión de alimentación 90 a 254 V. AC., 50/60 Hz 
Consumo 90 W. 
Rango de Temperatura de funcionamiento 0-40 ºC 
Humedad ambiente 0-90 % 
Carcasa Acero  
Dimensiones (An x Al x Prof) 490 mm x 450 mm x 478 mm 
Peso 27,5 Kg 
 


