
Receptores telemétricos

Serie BDR-510 y BDR-550
Los receptores telemétricos de la serie BDR-510 de
Ernitec reciben y presentan comandos por un cable
de par trenzado a posicionadores, lentes motorizadas
y equipos auxiliares (luces, puertas etc.).
Equipados con fuente de alimentación y alojados en
carcasas conforme a la norma IP sobre cajas estancas,
los receptores telemétricos están disponibles con
transmisores de vídeo de cable de par trenzado y
fuentes de alimentación para posicionadores de 24
VCA. Es posible conectar hasta 32 receptores
telemétricos a una sola línea a distancias de hasta
1200 metros. En caso de producirse un corte de
energía local, la estación se puentea, lo que permite
la comunicación con las demás unidades.

La serie BDR-550 de Ernitec se compone de
receptores telemétricos avanzados y comparte las
características de la serie BDR-510 pero ofrece
además inserción de texto y la oportunidad de
programar hasta 30 posiciones predeterminadas
independientes para funciones de panoramización
horizontal y vertical, enfoque y
ampliación/reducción. Las secuencias de cualquiera
de esas posiciones predeterminadas son
programables. Un teclado de servicio fácil de
manejar se incluye para facilitar la programación
durante la instalación.

Características
� Separación galvánica de vídeo y control.
� 32 unidades en una línea de par trenzado.
� Versiones con texto y memoria de 30 posiciones

predeterminadas.
� Versiones con 2 - 6 salidas auxiliares de relé.
� Se entregan en una caja conforme a la norma IP

65 equipada con fuente de alimentación.

BDR-575
El modelo BDR-575 de Ernitec es un receptor
telemétrico avanzado de posiciones predeterminadas
con funcionamiento de funciones de panoramización
horizontal y vertical a velocidad variable. El BDR-575
se utiliza con posicionadores de 24 VCC y teclados
con joystick de Ernitec (1501M y 1503M). Las
posiciones predeterminadas de alta precisión se
obtienen mediante un convertidor de corriente
alterna/continua de 10 bits.
El BDR-575 se configura con el posicionador de alta
velocidad MPT-5P de Ernitec.

Características
� 126 posiciones predeterminadas.
� Posición de reposo.
� Secuencia automática de posiciones

predeterminadas.
� 8 salidas auxiliares
� Zonas de carácter privado programables.
� Modos Configuración y Prueba incorporados.
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Receptores telemétricos

Especificaciones
Versión Básica Avanzada
Tipo (BDR-) 510 511/2 512/2 513/2 514/2 550 551 575

Entradas RS-485 de control ERNA 2,5 – 12 Vpp
Nivel de vídeo N/D 1 Vpp N/D 1 Vpp N/D
Impedancia de vídeo N/D 75 ohmios N/D 75 ohmios N/D
Voltaje de retroacción F/PTZ N/D 0 – 5 VCC

Salida PCM (Control) 6 Vpp 124 ohmios N/D
Nivel vídeo equilibrado N/D 2 – 5 Vpp N/D 5 VCC
Impedancia vídeo equil. N/D 124 ohmios N/D 124 ohmios N/D
Voltaje retroacción para pot. N/D 5 VCC
Voltaje posicionador 115/230 VCA 24 VCA 115/230 VCA 24 VCA - 115/230 VCA 24 VCA 24 VCC

Funciones Cámara PSU, 12VCC/350mA � �

Panoramización hor. y vert. � � � � - � � �

Zoom/foco/iris � � � � � � � �

Auto iris (máx. 24V, 0,5 A) � �

Relés auxiliares 2 2 2 2 6 5 5 8
Posiciones predeterminadas 30 30 126
Secuencia posic. predeter. � � �

Panoramización automática �

Inserción de texto � �

Salida con separación
galvánica

� � � �

Salida no equil. 1,2 – 5 Vpp � �

Relé derivación PCM � � � � � � �

General Rango temperatura - 15�C – 55�C
Requisitos potencia VCA de 115/230 seleccionable 230 VCA (disponible también en 115

VCA)
Consumo de energía 5 VA 35 VA 10 VA 35 VA 5 VA 20 VA 60 VA 200 VA
Dimensiones, véase abajo � �� � ��� ����

Peso 1,6 kg 3,1 kg 2,6 kg 3,1 kg 1,6 kg 8,3 kg 9,1 kg 7,1 kg
Protección IP 65 IP 67
Homologaciones EN50081-2, EN50082-2, EN60950

Accesorios Teclado de servicio N/D Incluido N/D
Dimensiones en mm: Alt. x An. x D

� 110 x 170 x 220
�� 230 x 300 x 85
��� 300 x 300 x 120
���� 280 x 380 x 135

Sede central en
Dinamarca
Ernitec A/S
Hørkær 24
P.O. BOX 720
DK-2730 Herlev
Dinamarca
Tel.: +45 44 50 33 00
Fax: +45 44 50 33 33
E-mail: ernitec@ernitec.dk
Web: www.ernitec.com

Sucursal en Francia Sucursal en Alemania Sucursal en Gran Bretaña
Ernitec France Ernitec GmbH Ernitec UK, Gerrard House
Parc Péreire Stormarnring 28 Worthing Road, East Preston
95 rue Péreire 22145 Stapelfeld West Sussex BN16 1AW
Bat. D Alemania Inglaterra
78100 Saint Germain en Laye Tel.: (040) 67 56 25 0 Tel.: 01903 77 27 27
Francia Fax: (040) 67 56 25 25 Fax: 01903 77 27 07
tel.: (1) 39 21 12 00 E-mail: ernitec@aol.com E-mail: sally@ernitec-uk.co.uk
Fax: (1) 39 21 12 95
E-mail: ernitec-fr@magic.fr
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