
NUEVO GRABADOR DIGITAL MITSUBISHI. EL PASO DEFINITIVO HACIA LA GRABACIÓN DIGITAL

Especificaciones

Item Descripción

Grabación 3.5 inch IDE X 2 pueden ser añadidos internamente
(Capacidad máxima: 2TB / port)

Color Sistema PAL estándar

Sistema de Compresión WAVELET: Sampling 13.5 Mhz.
Unidad de compresión: Campo

Imágenes Procesadas 720 x 288 pixels

Terminales
de Vídeo

4 Input BNC-Conector: 1.0V (p-p) 75 ½
1 Output BNC-Conector: 1.0V (p-p) 75 ½

Input
Output

Terminales
de Audio

Resolución Más de 450 líneas (calidad Super y High)

Intervalo de Grabación Se puede configurar para cada cámara

Grabación de Alarma Tiempos de grabación: 2seg, 5seg, 10seg, 15seg, 30seg,
45seg, 1min, 2min, 5min, 10min, 20min, 30min, 60min
o mientras haya contacto cerrado

Grabación de Prealarma El tiempo de pre-alarma se puede configurar en tres
modos: largo, medio y corto

Item Descripción

Grabación de emergencia Entrada de terminal de emergencia en la parte posterior

Fallo en el suministro electrico

Idiomas Menú Inglés, Alemán, Francés, Español, Italiano y Ruso

Detección de Movimiento 16(H) x 12(V). Ajuste por cámara del área de movimiento,
la sensibilidad (5 niveles) y el umbral mínimo. Selección de
si detección de movimiento debe generar alarma o no

Multiplexor Incorporado Multipantalla: 4 split
Visión secuencial: 1/4 display

Acceso Remoto RS-232C (D-SUB 9 pins)

Alimentación AC100-240V 50/60 Hz

Consumo 0.2A (240, with 2 HDDs)

Condiciones de
Operativas

Temperatura: 5ºC - 40ºC
Humedad: 30% - 80%
Altitud: Máx. 2.000 m

Dimensiones (W x D x H) 300 x 343 x 88 mm

Peso 5,8 Kg

Accesorios AC power code (conector UK y Continental)
Manual de instrucciones (inglés)
Guía rápida (Inglés, Alemán, Francés, Español, Italiano y Ruso)
Control Remoto Conectado R-400
Kit para añadir el HDD

4 Input RCA-Pin plug: 308 mV (rms), 50 k½
1 Output RCA-Pin plug: 308 mV (rms), 1 k½

Input
Output

Grabación Mirror Previene de la pérdida de los datos por un fallo en el HDD

El equipo se reinicia automáticamente

Zoom Digital La pantalla puede ser ampliada al 100%, 200% y 400%

Recuperación de imágenes Búsqueda por fecha y hora, índice de búsqueda, búsqueda
salteada, búsqueda por alarma

Ethernet 10 BASE-T (RJ-45)

Acceso de usuarios
simultáneos

Seguimiento: Max. 5 usuarios,  Playback: Max. 1 usuario

Seguridad Contraseña (contraseña en tres niveles)
Reconocimiento de imágenes alteradas

Panel Frontal Panel Posterior

GRABADOR DIGITAL DX-NT400E

Estructura del sistema

Capacidad de Grabación
La tabla adjunta muestra, de un modo aproximado, la capacidad de
almacenaje del equipo con un HDD de 120Gb en función de la calidad
de imagen seleccionada y de los tiempos de grabación.

D: Días H: Horas

Calidad de Imagen

25.0 Fps

12.5 Fps

8.33 Fps

6.25 Fps

5.0 Fps

4.167 Fps

3.125 Fps

2.5 Fps

1.0 Fps

Fps: Frames per Second

4D 13H 6D 1H 10D 6H 14D 5H 30D 16H

9D 2H 12D 3H 20D 12H 28D 10H 61D 9H

13D 15H 18D 5H 30D 18H 42D 15H 92D 2H

18D 4H 24D 7H 41D 56D 20H 122D 19H

22D 17H 30D 9H 51D 6H 71D 1H 153D 11H

27D 6H 36D 11H 61D 13H 85D 6H 184D 4H

36D 8H 48D 15H 82D 1H 113D 17H 245D 14H

45D 10H 60D 19H 102D 13H 142D 3H 306D 23H

113D 13H 152D 256D 10H 355D 8H 767D 11H

OFICINA CENTRAL
Ctra. de Rubí, 76-80
08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 565 31 54 Fax 93 589 43 88
mitsubishi.profesional@sp.mee.com

SERVICIO TÉCNICO
C/ Cesar Martinell i Brunet, 32-36
08191 Rubí (Barcelona)
Tel. 93 586 27 50 Fax 93 699 74 45
mitsubishi.profesional@sp.mee.comW
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SISTEMA DE SEGURIDAD

DX-NT400E
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. (Sucursal en España)

www.mitsubishielectric.es

SUPER STANDARDHIGH BASIC LONG

Analog Monitor Camera
Remote Control Unit (R-400)

Viewing PC

LAN

Ext. Keyboard or PC

Alarm Devices

Sensors Emergency Switch

Sensors



GRABADOR DIGITAL DX-NT400E

Nuevo grabador digital de 4 entradas DX-NT400E, ideado para

ser el paso definitivo a la grabación digital de aquellas entidades

bancarias y comercios que aún utilizan los antiguos sistemas

analógicos de videograbación. Diseñado para que, a partir de

ahora, todos podamos dormir tranquilos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

Aplicación propietaria para el control, configuración y visualización de múltiples grabadores digitales de

MITSUBISHI a través de una red Local o Internet (protocolo IP) desde hasta 5 puntos diferentes.

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE

Pantalla de configuración de detección de movimiento:
Cada punto puede ser configurado como on o off.

on off

Muestra de la detección de movimiento para poder configurar
correctamente la zona y la sensibilidad.

DVR-KBD

Control remoto R-400

Multiview: Visualización de hasta 19 cámaras de distintos
DVR’s en una misma pantalla

Remote Control: Control del grabador vía dirección IP

Net View / IP Control: Visualización remota de imágenes
en vivo o grabadas en el HDD del DVR.

Setup remoto: Configuración remota de cualquier
equipo conectado.

Menú en castellano

Histórico de eventos: Listado detallado de alarmas o
alteraciones del equipo para facilitar el mantenimiento y
agilizar la actuación en cualquier situación.

Notificación de eventos: Posibilidad de notificar detalles
de un evento hasta 5 direcciones IP y/o emails.

Telemetría remota: Control directo de cámaras DOMO.
Permite ZOOM, TILT o PAN.

Requisitos recomendados: Pentium® IV, 2GHz

Grabador digital de 4 entradas con multiplexor

Velocidad de grabación: 25 FPS, sin necesidad de sincronizar las cámaras

Función dúplex

Bandeja extraíble para 2 HDD’S

ATA-6 IDE Interface para instalar HDD’s de hasta 2 TB

Auto set-up al arrancar el equipo por primera vez

Compresión Wavelet

Detección de movimiento

Control y monitorización remota a través del software de gestión NET 
HUNTER (notificación de alarmas, control del grabador, configuración remota...)

Visualización en vivo y playback vía web browser

Control de cámaras DOMO mediante el teclado DVR-KBD

Conexión desde PC para visualizar y controlar remotamente:

Mediante el software de gestión NET HUNTER y gracias al servidor 
web incorporado en el equipo, se puede controlar y visualizar éste remotamente.

Facilidad para realizar Backup: Bandeja de HDD extraíble, que permite 
introducir hasta 2 discos duros. Bandejas adicionales disponibles como 
accesorio: DX-TR400

Input/outputs digitales: Terminales para conectar dispositivos externos y 
sistemas de alarma al grabador.

Control remoto: Control remoto con cable (R-400).

NOVEDADES DEL SOFTWARE

Impresión de imágenes: Capture, exporte e imprima las imágenes de su grabación seleccionadas.

La imagen incluye el DVR y la cámara en la que se ha capturado la imagen, así como la hora y la

fecha. Posibilidad de almacenar cualquier imagen en formato JPEG O BMP.

Política de usuarios: Creación de perfiles de usuarios. Posibilidad de limitar las acciones a realizar

con el software dependiendo del perfil de usuario utilizado.

NH Backup: Grabación de CD/DVD. Grabación de las imágenes almacenadas en el equipo en CD

o DVD, preservando la marca de agua y manteniendo un alto nivel de protección mediante algoritmos

encriptados. La grabación de las imágenes incluye la instalación del NH VIEWER, un software que

permite visualizar las imágenes almacenadas en el CD/DVD desde cualquier PC. NH VIEWER

detecta automáticamente las imágenes corruptas y se instala automáticamente en cualquier CD/DVD

de backup creado por NET HUNTER. Permite exportar las imágenes en formato AVI.

Base de datos centralizada: Net Hunter permite crear una base de datos centralizada,  a la que

múltiples Net Hunter de la red podrán acceder. De este modo, cualquier instalación podrá tener un

PC central, en el que almacenar toda la información referente a los eventos, descargas, usuarios o

configuraciones de cualquiera de los NET HUNTER conectados.

• Impresión de imágenes

• Perfiles de usuarios

• NH Viewer
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