
El collarín CA permite  realizar la acometida en carga sin
necesidad de utilizar ninguna válvula (sistema squeeze
off).
Para su montaje basta con apretar dos tornillos y es
indicado sobre tuberías rígidas, tales como fundición
gris, fundición dúctil, acero, fibrocemento, gres, incluso
PVC según el espesor de pared del tubo y la presión
nominal a soportar. La presión máxima de servicio es
PN16 para todo la gama.
Los collarines CA son resistentes a la corrosión y su
diseño consiste en una salida directa de polietileno en
diámetros de 25, 32, 40 y 50 mm, la cual permite ser
conectada indistintamente a través de un accesorio
mecánico o electrosoldable.

COLLARÍN   CA  

Collarines  Serie  CA con salida  PE
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COLLARÍN  CA
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES:

Cabezal: Fundición nodular EN-GJS-400-15, s/ UNE EN 1563.
Revestimiento con pintura epoxy poliamida, espesor mínimo 100 micras,
color azul RAL 5012 (apto para uno alimentario).

Junta de estanquidad: EPDM, s/ UNE EN 681-1, color
negro  (apta para uso alimentario).

Piezas de refuerzo: PP con carga de fibra de vidrio,
color negro.

Chapa abrazadera: Acero inoxidable, X5CrNi18-10
(AISI 304), s/UNE-EN 10088-1.

Perfil abrazadera: EPDM, clase 65, dieléctrico, co-
lor negro.

Tornillería: Acero inoxidable, X5CrNi18-10
(AISI 304), s/UNE-EN 10088-1.

Tubo salida PE: PE80 de media  dens idad
(MDPE), inyectado, color negro.

TABLA DE CÓDIGOS Y MEDIDAS DISPONIBLES:

DESCRIPCIÓN
MARGEN DE UTILIZACIÓN

(mm)
SALIDA  DE  POLIETILENO

25mm 32mm 40mm 50mm

CA 60 63 - 82 163400 163401 163402

CA 80 80 - 115 163406 163407 163408 163690

CA 100 112 - 142 163409 163410 163411 163691

CA 125 140 - 170 163412 163413 163414 163692

CA 150 168 - 198 163415 163416 163417 163693

CA 175 190 - 220 163418 163419 163420 163694

CA 200 218 - 250 163421 163422 163423 163695

CA 225 248 - 285 163424 163425 163426 163696

CA 250 282 - 315 163427 163428 163429 163697

CA 300 315 - 347 163430 163431 163432 163698

CA 300A 345 - 380 163433 163434 163435 163699

MONTAJE:

Una vez montado el collarín sobre la tubería, utilizar la máquina de perforar MP-185-A. Para
instrucciones relacionadas con la máquina de perforar, remitirse al catálogo correspondiente.


