Valvulas para todos
los procesos del agua.
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Acuster en el mercado del agua,
en expansion constante.

Desde el ano 1973, en ACUSTER siempre nos hemos caracterizado por introducir nuevas tecnologias
y desarrollar mejoras en los productos existentes, con la finalidad de atender debidamente la evolucion
de los sectores que ha trabajado y anticiparse en la medida de lo posible a las necesidades
que imponia el mercado.

Dentro de este contexto, en el ano 2000, iniciamos un nuevo reto, adquiriendo la distribucién en exclusiva
para Espana, del fabricante de valvulas Aleman YAG Armaturen GmbH. Los |35 afos de experiencia
de esta empresa, hacen de todos sus productos unos elementos de excepcional calidad que nuestros clientes,
grandes conocedores del sector, saben valorar cada dia mas.

Esto con los anos, nos ha dado la confianza suficiente, para intentar nuevos desafios:
Abarcar todos los estadios del ciclo del agua, desarrollando toda la gama de que dispone VAG Armaturen,
y reforzando las competencias y recursos de que disponemos, para dar solucion a las necesidades actuales
y futuras de un mercado cada vez mas exigente.

Con la confianza de saber que abordamos con todos ustedes un reto al alcance de muy pocos,
I (giclo”.

estamos en disposicion de asegurar que en el mundo de las vdlvulas “Cerramos e




Participamos en todos los procesos.
Este es nuestro valor anadido.

Vdlvulas para sistemas del agua.

Captacion, Almacenamiento, Transporte, Tratamiento,
Distribucion, Suministro, Plantas depuradoras aguas residuales (EDAR)
Servicio y asesoramiento.

Todo en un sélo proveedor.
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Valvu!a de reoer:c-r.m
de m

40-300 PN ID 16

Walvula de retencion clapeta
simple RETO-STO
DN 40-300 PN 10-16

\

Walvula paso anular  Walvula mariposa EKN - Vilvula de descaréa Valvula de com%uern Ventosas DUCJET Vilvula de mariposa
(Riko, RKY DM 150-2400 chorro hueco K DN DM 50-200 nterex
DN [50-12 PN 6-40 DN 400-2200 PM 10-25 PM 10-25 DM 40-1200 PN 10-16
PM10-40 PM 10-25
Embalses Entrada y sahda de tuberlas

Depositos de agua potable Estaciones de bombeo

Vilvula de compuerta
PN 10-25

Valvulas de seguridad

con accionamiento

por contrapeso

Vilvula paso anular

DN Iéﬁ 1200 FIJ 10-40

Valvula mariposa EKN  Vilvula retencion SKR
DN [50-2400 DN 200-1000
PN 6-40 ™ 10-18

Vilvula de globo
Dura -:cntrol de nivel
de accion direcra

DN 50-200 PN 10-25

Vilvula DU%ET
DN 50-2

Vilvula :?.Slammér.‘r:a
PN 10-25




Estaciones de bombeo
Sistema de distribucion
Sistemas contra incendios

Conexiones domiciliarias
Industria

Vilvula paso anular

Vilvula de seguridad
éRikﬂ. RKﬁn
DN 150-1200 10-40

con accionamiento
por contrapeso

Vilvula retencion SKR
™ 2001000
PN 10-16

Walvulas de mari
Interex DN 40—%
PN_],D—I6

i

d

Vilvula de compuerta  Vilvula de compuerta  Vilvula de retencion EKN Valvula Automatica  Vilvula de retencion
- de acometida clapeta simple Valvula de rnaﬂaasa DN 50-600 de membrana TOP-STO
PM 10-25 Dhil’lkl.lsgjﬂ 0 PN 10-25 DM 40-300 PN 10-16

BETA HA RETO-S
DN 25-50 PN 16 DM 40-300 PN 10-16

Filtracion - Control y rebosaderos
Sistemas de canales

Control y seguimiento
Asesoramiento
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EROX Sluice Gates ERI Sluice Gates HADE Sluice Gates RSK Swing VENT-O-MAT Wilvula de guillotina Zeta
DM 150-2000 DM 200x200 DM 150% 150 Check Valves DM 50-200 DM 50-600 PM |10
12001200 1200x 1200 DN 40x300 PN 10x16 PN IO



VALVULAS DE CORTE

Valvulas de mariposa concéntricas

AREX®, CEREX®, INTEREX® Vilvulas doble excentricidad EKN
DN 25-1200 PN 10-16 DN 80-2400 PN6-40
*ﬁm
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Valvulas de guillotina I(lcc:-m uertas

Accesorios de accionamiento ZETA, EROX® ERI®, AWA D 000 PN 0,3-10




VALVULAS DE RETENCION Y DE PIE

Las valvulas de retencion son elementos de funcionamiento automatico de gran importancia
Evitan la inversion del flujo, el descebado de las bombas y protedgen los grupos de presion.
Su funcionamiento determina en muchos casos la aparicion de golpe de ariete, ruidos, vibraciones, etc.

Cada instalacion requiere un tipo de valvula de retencion diferente.

Valvula retencion de membrana antiariete Vilvula retencion de disco oscilante
TOP-STOP. Ideales para caudal variable SKR con posibilidad de amortiguador interno
DN 40-400 PN 10-16 DN 200-1000 PN 10-25

Vilvula retencion de bola KRV DN 40-350

Vilvula retencion de clapeta oscilante

RETO-STOP, RSK
DN 40-300 PN 10-16

Vilvula de pie y coladores DN 40-600

Valvula retencion de extremidad Disco partido engomado ZETKA
DN 150-1000 DN 32-600




VALVULAS DE CONTROL Y SEGURIDAD

Valvulas Hidraulicas automaticas pilotadas DN 40-600 PN 10-25

¥

Ventosas 8%?5 hml&?éﬁﬂl%%l\? ﬁ_‘ug a{f;ﬁslgﬁlgmms

Valvula de regulacion multiorificios Vilvulas de regulacion de globo
mono Control® DN 50-300 PN 10 (manual, motorizada o de flotador)
DN 40-500 PN 10-16
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VALVULAS DE CONTROL Y SEGURIDAD

Vavulas sobre velocidad/anti-inundaciones Vavul SR K
DN 200-2400 PN |0-40 e S o earp K55

Aductores de entrada de aire de gran capacidad Ejecuciones especiales,
DN 300-1200 Segun especificaciones del cliente

Filtros cazapiedras con purga manual Carretes de desmontaje

o automatica DN 32-600 DN 50-1800

NOTA:
Las gamas de diametros y presiones indicadas pueden variarse para adaptarse a requerimientos especiales.
Somos eapecialistas, jconsultenos!



Nuestra calidad, bien avalada.
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ACUSTER:.-

Juan de la Cierva, 1 Polig. Industrial n®1
08960, Sant Just Desvern, (Barcelona) Espana
Tel. +34 93 470 30 70 - Fax +34 93 473 00 77

www.acuster.com - mail@acuster.com
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