
RYLFLEX
AIRE L

MANGUERAS DE AIREACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones:
Aspiración de aire, polvo y humos de aceites y petróleos.
Adecuada para aplicaciones en la industria alimentaria,
farmacéutica y madera.
Aspiración de fibras textiles.

Material: Poliéster - Poliuretano con espiral de acero galvanizado.
Acero zincado bajo pedido. Color transparente.

Espesor: 0,4 mm.

Longitud rollos: 10 mts.
Formatos especiales 12, 15 y 20 bajo pedido.

Rango Temperatura: -400C. hasta + 1000C.

Propiedades:
Excelente flexibilidad, buena resistencia a la abrasión. Buena
compresibilidad factor 8:1 y excelente resistencia a los aceites
y petróleos.

Construcciones especiales:
Poliéter - Poliuretano.
Resistente a hidrólisis y microbios.
Antiestática (R<108 Ohm).
Conductora (R<104 Ohm).
Retarda la llama. Norma DIN4102B1.
Retardo. Anti-llama.

Otros diámetros bajo demanda
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DATOS TÉCNICOS

Diam.
mm.

Peso
Kg/m

Radio
Giro mm.

Presión Serv.
(Bar)

Depresión
Serv. (Bar)

Código
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