
RYLASPIR
HIDROCARBUROS

DATOS TÉCNICOS

MANGUERAS DE ASPIRACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones:
Carga y descarga de hidrocarburos, aceites ligeros y pesados.
Muy utilizada en camiones cisterna.
Manipulación de gasolina.

Material:
Capa interior de caucho nitrilo NBR negro con cruzado de fibras
sintéticas y espiral de cobre exterior rígida de polietileno.

Color:
Espiral exterior naranja con interior negro.

Longitud rollos:
15 y 30 m.

Rango Temperatura:
-35°C. hasta + 60°C.

Propiedades:
Superficie interior lisa muy resistente a hidrocarburos y productos
químicos industriales.
Espiral exterior de gran resistencia a la abrasión y a los agentes
atmoféricos así como facilidad de desplazamiento.
Gran flexibilidad, muy superior a sus competidoras.

Otros diámetros bajo demanda
Fabricación bajo pedido

Diam.
mm.

Peso
Kg/m

Radio
Giro mm.

Presión Serv.
(Bar)

Depresión
Serv. (Bar)

Código

1,67
2,02
3,18

127
152
203

4,5
4,5
4,5

10
15
16,5

51 x 68
76 x 92

101 x 122
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