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descripción técnicaGAF M
rejilla de retorno 
portafiltro mural

➤ ventajas
• Fácil instalación y mantenimiento.

• Estética cuidada.

➤ gama
• 2 versiones: 

- GAF M 81 : lamas estándares, regulables.

- GAF M EA : lamas diseño, fijas.

• Dimensiones: cada versión existe en 6 tamaños:

- 400 x 200

- 300 x 300

- 600 x 300

- 500 x 400

- 500 x 500

- 600 x 600

➤ denominación
GAF M 81 500 x 500
tipo instalación modelo dimensiones

G : rejilla mural 81 : lamas estándar largo x alto (mm)
A : aluminio EA : llamas diseño
F : portafiltro

➤ aplicación / utilización
• Retorno mural con compartimento para filtro.

➤ construcción / composición
• Marco y lamas de aluminio.

• Cara frontal montada sobre guías para facilitar el cambio    
de filtro.

• Fijación por clips.

• Portafiltro de acero galvanizado.

➤ embalaje
• Embalaje individual en film plástico.

➤ especificación
• Rejilla de retorno con lamas y marco portafiltros de 13 mm.

Cara frontal montada sobre guías para el cambio de filtro.

• Fabricación en aluminio anodizado color natural.

• Tipo GAF M, marca France Air.

➤ Dimensiones

• GAF M 81

• GAF M EA

tabla de selección
➤ Selección rápida

montaje y conexión
• Atornillar lateralmente el marco en el muro o pared.
• Colocar el filtro en su compartinento (filtro no incluido).
• Cerrar la rejilla (cierre por clips).

➤ Filtro FR SF 85

• Filtro gravimérico.
• Espesor 13 mm G3.

accesorios específicos

Lamas GAF M 81 Lamas GAF M EA

Dimensiones Caudal máximo (m3/h)

nominales GAF M EA GAF M 81

(mm x mm) NR 35

400 x 200 370 550

300 x 300 420 650

600 x 300 880 1200

500 x 400 985 1400

500 x 500 1240 1700

600 x 600 1820 2300

Valores sin filtro.
Para utilización con filtro G3, añadir +12 NR (35 NR + 12 = 47 NR).

Tamaño filtros:

Tamaño filtros:
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