CONJUNTO DE REGULACION A-200 y A-300

Producto pendiente de certificado IN AENOR, segiin UNE 60.404

Conjunto de regulacién para gas natural de MPB a MPA o BP, sin caja externa,
con caudal nominal de 200 Nm3/h y 300 Nm3/h, destinado al suministro para
locales destinados a usos colectivos o comerciales, o en casos especiales
para suministro a fincas plurifamiliares.
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CARACTERISTICAS TECNICAS:

Modelo armario:
Presién de entrada:
Presion de salida:
Caudal maximo:
Fluido:

Conexién de entrada:
Toma presion entrada:
Valvula de entrada:
Filtro cesta:
Regulador:
Seguridades:

Valvula de salida:
Conexion de salida:
Toma presion salida:
Dimensiones
minimas necesarias:

A-200y A-300
1-5bhar

22 a 350 mbar

200 (n)m3/h

Gas Natural

Acero 2"

Peterson 1/4"

2" PN5

11/2"- PN6

APQ mod R5000/S
Méxima y/o minima
2.1/2" - PN5

Acero 3"

Oliva 1/8"

1000 h x 750 a x 300 f mm
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CONJUNTO DE REGULACION A - 200y A - 300 —

Caédigo Articulo
CE.8.90.1002  Conjunto regulacién A 200
CE.8.90.1003  Conjunto regulacién A 300 ,

@ Tubo de entrada en acero 2"
Toma de presién MPB, sistema
Peterson, conexioén 1/4" G
Llave de entrada de obturador esférico
M-M 2"

O Filtro 1.1/2" Roscado

(5] Regulador
Toma de presion tipo oliva

@ Liave de salida de obturador esférico
M-M 2.1/2"

© Tubo de salida en acero 3"

(9] Recogedor de residuos
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