
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Stacky es el nuevo programa de taburetes diseñado tanto para espacios públicos como privados. Se integra
como un elemento de diseño más en cualquier espacio y cumple con las funciones ergonómicas requeridas al
sentarse.

Su innovador diseño, permite la apilabilidad para su almacenaje y manipulación, destacándose como primicia
conceptual.

Se produce en distintas alturas para responder a la versatilidad de aplicaciones, alto (750mm.), medio (650 mm.)
y bajo (450 mm.).

El programa puede incorporar opcionalmente elementos cromados/acero inoxidable, otorgándole exclusividad
y permitiendo satisfacer cualquier idea de implantación.

Constructivamente, se recurre a la combinación del acero, aluminio y materiales sintéticos para conjugar una
silueta de producto único y diferencial en funcionalidad. Tecnología y diseño al servicio del usuario.

CERTIFICADOS

• Certificado de Registro de Empresa de Aseguramiento de la Calidad UNE-EN ISO 9001: 1994 Sistemas de la
Calidad.

STACKY



ESTRUCTURA

Metálico con tubo 60x25mm de acero laminado en frío ST= 37, RM=
44-50 kgrs/mm2, Alargamiento >30%, Dureza ² 57 HR B.
Base rectangular de 350x350x8 de chapa de Acero DUREX laminado
en frío.

SOLDADURA

Soldadura con varilla autógena de arco con aporte de hilo de acero
controlado con gas.

PINTURA

Recubrimiento multicapa en base a pinturas líquidas y lacas en polvo
transparente (Epoxi), con aplicación electrostática y polimerizadas en
horno a 200ºC.

Características de la Pintura en polvo:
- Densidad ISO 2811: 1,20 grs/cc.
- Material no volatil (180ºC): 99,9%.
- Buena estabilidad física.

Características de la Película Aplicada s/DIN 50939:
- Espesor de la película aplicada ISO 2360: 80µ.(165µ acab47, 105µ
acab.46).
- Adherencia a la cuadrícula ISO 2409: 100%.
- Dureza Bucholz ISO 2815: 80 mínimo.
- Impacto directo e inverso ASTM D 3260: 60 cm (1Kg.).

Ensayo de Envejecimiento Acelerado s/DIN 50939:
- Niebla Salina Acética ISO 9227: 1000 hrs. Mínimo.
- Humedad saturada DIN 50017: 1000 hrs. Mínimo.
- Imtemperie Suntest ISO 11341: cumple Qualicoat.

PROPILENO

Material: asientos y respaldos de polipropileno inyectado reciclable
disponible en 8 colores estándares.

• Propiedades físicas:
- Dureza Shore s/ISO 868, 66.
- Densidad s/ ISO 1183, 0,9 g/cm3.
-  Límite elástico a tracción s/ISO R527, 26 Mpa.
- Resistencia al impacto (+23ºC) s/ISO 180, 14 KJ/m2.
- Punto de Reblandecimiento Vicat s/ISO 306A, 151ºC.

• Polipropileno Ignífugo:
- Densidad s/ASTM D, 1,06 g/cm3.
- Resistencia al Impacto s/ASTM D, 80 J/m.
- Módulo de Flexibilidad s/ASTM D, 1800 Mpa.
- Inflamabilidad s/UL-94, V-0.

ALUMINIO

Reposapiés de doble pieza fabricados en aluminio inyectado y con
acabado pulido.
Material: L-2630 UNE 38-263 ( equivalente con CEN, ISO 3522, AFNOR
57-702, BS 1 490, ASTM A 380).
- Resistencia Mecánica: 17 kgr/ mm2 mínimo.
- Alargamiento: 1% mínimo.
- Dureza Brinell: 75 aprox.
- Densidad: 2,7 Kgr/dm3.

EMBALAJE
En el taburete STACKY, los asientos y las bases se cubren con plástico
burbuja, protegiéndose los cantos de las bases con canuto de
poliuretano e introduciéndose finalmente en una caja de cartón doble-
doble ondulado unitariamente.
En cada caja pueden embalarse uno o dos taburetes. El cubicaje por caja es:
- Taburete alto, 0,12 m

3
.

- Taburete medio, 0,10 m
3
.

- Taburete bajo, 0,08 m
3
.

PESOS
El peso de los taburetes sin embalaje son:
- Taburete alto, 9 Kgrs.
- Taburete medio, 8 Kgrs.
- Taburete bajo, 7 Kgrs.
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