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CUARZO COLOR

FASES DEL PROCESO DE EJECUCION

Un adecuado asesoramiento...
por nuestro departamento técnico

Una adecuada aplicacion...
un buen resultado
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ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES

locales comerciales, grandes supe s, oficinas,
centros de ocio, talleres, etc.

Los productos recomendados han sido espe-
cialmente formulados para adaptarse a todo tipo
de necesidades, sobre pavimentos nuevos y en uso,
al espesor necesario segan el tipo de pavimento y
las prestaciones exigidas, con la ventaja de poder
realizar la aplicacion por zonas, sin perjudicar la
produccion de su negocio. '
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Complementos. Zocalos con resinas Epoxy

Capa de acabado. Confiere las propiedades fisico-quimicas
del revestimiento. Acabado incoloro o en gama de colores

Capa de fondo. Proporciona el espesor y las propiedades
mecanicas. Facilita la planimetria necesaria

Capa de alisado. Regulariza el soporte inicial en porosidad
y textura. Mejora la cohesion superficial de la sub-base

Malla. Tratamiento especifico de fisuras y juntas de trabajo.
Garantiza la continuidad del pavimento
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Imprimacion. Garantiza la adherencia del
revestimiento al soporte

Soporte. Limpio, seco y convenientemente
preparado
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TRATAMIENTO DE ALTO ESPESOR
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» Elevada resistencia ica y al desgaste
 Permite recubrir con resinas epoxy

HEMPEL'S MASILLA EPOXY 313E0
» Para confeccidn de medias cafias

* Masillado de entregas

¥

ACABADOS
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TRATAMIENTO DE BAJO ESPESOR

‘» Interior y exterior

istemas antipolvo-incoloros o pigmentados

HEMPEL'S ACRILICA PARA SUELOS 58360
= Pintura al
* Para pavimentos en zonas deportivas y peatonales

* Industria en general
* Mate. Facil aplicacién. Un componente

* Uso general para suelos
= Naves industriales. aimacenes, ta
* Dos componentes =
= Satinado

HEMPATHANE FC 543E1

= Poliuretano y
* Acabado de alta calidad

* Industria, almacenes, parkings, ete.
* Dos componentes

* Satinado

HEMPEL'S EPOXY AGUA 48580
* Dos componentes

* Sin olor
* Tolerante a la humedad residual

HEMPEL'S RESINA EPOXY ACABADO | 3

* Resina sin disolvente

* Para acabados brillantes

* Alto espesor o
* Muy buena resistencia quimica y al trafico

HEMPEL'S EPOXY CFF S507E0*
* Acabado en sistemas de pintado ele



DELEGACIONES
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PINTURAS HEMPEL, S.A.




