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Las herramientas deben limpiarse inmeditamente después de su uso.
Los equipos de aplicación no necesitan enjuague ni baldeo después de su
limpieza con HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610.

No utilizar sobre trapos, linóleum, plexiglas, plásticos, pavimentos
asfálticos y similares. 

No utilizar para limpiar equipos antes y después de la aplicación de
poliuretanos (HEMPATHANE).

HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610 es sólo para uso profesional.

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas
indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de
la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación
de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto
de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios
cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada
protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica
a pistola.
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OBSERVACIONES

Nota

SEGURIDAD

EDICION

Transparente 00000

0%

28°C

0.9 Kg/litro

890 gr/litro

DATOS TECNICOS

Color

Volumen de sólidos

Punto de inflamación

Peso específico

VOC

HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610

DESCRIPCION
HEMPEL’S TOOL CLEANER 99610 es un agente limpiador y desengrasante constituído por una mezcla de
disolventes muy enérgicos.

USO RECOMENDADO
Para la limpieza de brochas, rodillos, equipos de aplicación, etc que han sido usados para mezclar y/o
aplicar productos epoxi de dos componentes (HEMPADUR), poliuretano (POLYENAMEL, HEMPATHANE),
etc.
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Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la “Guía para las Hojas de Características Técnicas”. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se
dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en
circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El
suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y
SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las
allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras
recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. *Marca registrada por HEMPEL.


