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250 N.
(25 KP.)

250 760.025.803 760.025.825 59
300 760.030.806 760.030.821 68
350 760.035.802 760.035.824 77
400 760.040.805 760.040.820 86
450 760.045.801 760.045.823 95
500 760.050.804 760.050.826 104 100
550 760.055.800 760.055.822 113
600 760.060.803 760.060.825 122
700* 760.070.802 760.070.824 140
800* 760.080.801 760.080.823 158

 
250 760.125.800 760.125.822 59
300 760.130.803 760.130.825 68

250 N. 350 760.135.806 760.135.821 77 30
(25 KP.) 400 760.140.802 760.140.824 86

450 760.145.805 760.145.820 95
500 760.150.801 760.150.823 104
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Correderas de rodillos “GACELA”

   CORREDERA “GACELA”

CORREDERA “GACELA”
“GACELA”

Montaje

     “GACELA”

CORREDERA “GACELA”.

CARGA LONG. CAJÓN BLANCO RAL 9001 NEGRO RAL 9005 PÉRDIDA SALIDA PS

CON ÉSTAS REFERENCIAS SE EMPAQUETAN LOS PERFILES POR SEPARADOS EN 4 CAJAS DE 100 PIEZAS. 
PARA LONGITUDES DE 700 Y 800, EN 4 CAJAS DE 50 PIEZAS.

CORREDERA “GACELA”, CONJUNTOS.

CARGA LONG. CAJÓN BLANCO RAL 9001 NEGRO RAL 9005 PÉRDIDA SALIDA PS

CON ÉSTAS REFERENCIAS SE EMPAQUETAN LOS 4 PERFILES JUNTOS METIENDO EN CADA CAJA 30. 
PEDIDO MÍNIMO 300 JUEGOS.

EURO-SCREW

NIQUELADO

LONGITUD

CAP 6. GUÍAS CORREDERAS

GUÍAS 
CORREDERAS

CAP. 6374



 

250 N.
(25 KP.)

250 759.525.804 759.525.826 59 128

300 759.530.800 759.530.822 68 160

350 759.535.803 759.535.825 77 224 100
400 759.540.806 759.540.821 86 256

450 759.545.802 759.545.824 95 288

500 759.550.805 759.550.820 104 320
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250 N.
(25 KP.)

250 759.025.805 759.025.820 59 128
300 759.030.801 759.030.823 68 160
350 759.035.804 759.035.826 77 224 100
400 759.040.800 759.040.822 86 256
450 759.045.803 759.045.825 95 288
500 759.050.806 759.050.821 104 320

Montaje

Correderas de rodillos “GACELA”

   CORREDERA “GACELA” REGULABLE

DETALLE DEL AGUJERO

REGULACIÓN TOTAL ±2MM.

CORREDERA “GACELA” REGULABLE
“GACELA”

CORREDERA “GACELA” REGULABLE MONTAJE PIVOTE.

CARGA LONG. CAJÓN BLANCO RAL 9001 NEGRO RAL 9005 PÉRDIDA SALIDA PS DIST. ENTRE CENTROS DC

CON ESTAS REFERENCIAS SE EMPAQUETAN LOS PERFILES POR SEPARADO EN 4 CAJAS DE 100 PIEZAS.
SE DISPONE DE UNA LLAVE DE 10 MM. PARA LA REGULACIÓN, REF. 700.500.102.

CORREDERA “GACELA” REGULABLE MONTAJE TIRAFONDO.

CARGA LONG. CAJÓN BLANCO RAL 9001 NEGRO RAL 9005 PÉRDIDA SALIDA PS DIST. ENTRE CENTROS DC

CON ESTAS REFERENCIAS SE EMPAQUETAN LOS PERFILES POR SEPARADO EN 4 CAJAS DE 100 PIEZAS.
SE DISPONE DE UNA LLAVE DE 10 MM. PARA LA REGULACIÓN, REF. 700.500.102.

CAP 6. GUÍAS CORREDERAS

GUÍAS 
CORREDERAS

CAP. 6375
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250 N.
(25 KP.)

250 760.725.803 760.725.825 59
300 760.730.806 760.730.821 68
350 760.735.802 760.735.824 77 100
400 760.740.805 760.740.820 86
450 760.745.801 760.745.823 95
500 760.750.804 760.750.826 104

Correderas de rodillos “GACELA”

   CORREDERA “GACELA” PARA MONTAJE DE CAJÓN A PRESIÓN

“GACELA”
PARA MONTAJE DE CAJÓN A PRESIÓN

LONGITUD

Montaje

UTIL DE MONTAJE

ESTE ÚTIL DE MONTAJE ES UN DISPOSITIVO NEUMÁTICO SENCILLO QUE ESTÁ DISEÑADO PARA 
AMARRAR EL RAÍL MÓVIL DE LA CORREDERA “GACELA” AL CAJÓN MEDIANTE UNAS ALETAS DE 
PRESIÓN. ESTE ÚTIL SE COMPONE DE UNA PINZA DE FIJACIÓN Y UN TENSOR.

CORREDERA “GACELA” PARA MONTAJE DE CAJÓN A PRESIÓN.

CARGA LONG. CAJÓN BLANCO RAL 9001 NEGRO RAL 9005 PÉRDIDA SALIDA PS

CON ESTAS REFERENCIAS SE EMPAQUETAN LOS PERFILES POR SEPARADO EN 4 CAJAS DE 100 PIEZAS.

CAP 6. GUÍAS CORREDERAS

GUÍAS 
CORREDERAS

CAP. 6376



64 32

32 32

128

35
2

96

22
4

128

12
8

37

0

350

400

450

500

37 22

12.5

11

9

6

6

Ø6

18
.514

12.5

Ø
6

32 27

C

L

20

9

9

Ø6

PS

11

C  

250 N.
(25 KP.)

350 330 760.235.803 303 77
400 380 760.240.806 353 86 100
450 430 760.245.802 403 95
500 480 760.250.805 453 104

Correderas de rodillos “GACELA”

DE MONTAJE RÁPIDO
“GACELA”

   CORREDERA “GACELA” DE MONTAJE RÁPIDO

TORNILLO DE REGULACIÓN VERTICAL

LONGITUD

Montaje

CORREDERA “GACELA” DE MONTAJE RÁPIDO.

CARGA LONGITUD CAJÓN BLANCO RAL 9001 PÉRDIDA SALIDA PS

CON ESTAS REFERENCIAS SE EMPAQUETAN LOS PERFILES POR SEPARADO EN 4 CAJAS DE 100 PIEZAS.

CAP 6. GUÍAS CORREDERAS

GUÍAS 
CORREDERAS

CAP. 6377



 
250 N.
(25 KP.)

450 760.345.806 95 100
500 760.350.802 104

Correderas de rodillos “GACELA”

CON FRENTE REGULABLE

   CORREDERA “GACELA” CON FRENTE REGULABLE

“GACELA”

LONGITUD
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CORREDERA “GACELA” CON FRENTE REGULABLE.

CARGA LONG. CAJÓN BLANCO RAL 9001 PÉRDIDA SALIDA PS

SE SUMINISTRAN CON LAS ARANDELAS Y TIRAFONDOS DE FIJACIÓN AL FRENTE. 
CON ESTAS REFERENCIAS SE EMPAQUETAN LOS PERFILES POR SEPARADO EN LOS 
PERFILES Z EN CAJAS DE 50 Y LOS U EN CAJAS DE 100 PERFILES.

CAP 6. GUÍAS CORREDERAS

GUÍAS 
CORREDERAS

CAP. 6378



 
250 N.
(25 KP.)

450 759.745.803 95 100
500 759.750.806 104

Correderas de rodillos “GACELA”

PARA FRENTE ABATIBLE
“GACELA”

   CORREDERA “GACELA” PARA FRENTE ABATIBLE

LONGITUD

37 128 96 128 64
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“GACELA” CON HERRAJE PARA FRENTE ABATIBLE.

CARGA LONG. CAJÓN BLANCO RAL 9001 PÉRDIDA SALIDA PS

CON ÉSTAS REFERENCIAS SE EMPAQUETAN LOS PERFILES POR SEPARADO EN 4 CAJAS 
DE 100 PIEZAS.

CAP 6. GUÍAS CORREDERAS

GUÍAS 
CORREDERAS

CAP. 6379



 

250 N.
(25 KP.)

300 755.030.006 755.030.021 85
350 755.035.002 755.035.024 85
400 755.040.005 755.040.020 85
450 755.045.001 755.045.023 95 100
500 755.050.004 755.050.026 102
550 755.055.000 755.055.022 109
600 755.060.003 755.060.025 119

2

Correderas de rodillos “GACELA”

CORREDERA “GACELA-3”

   CORREDERA “GACELA-3”

“GACELA-3”
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     “GACELA-3”

CORREDERA “GACELA-3” DE MONTAJE CON TIRAFONDO.

CARGA LONG. CAJÓN BLANCO RAL 9001 NEGRO RAL 9005 PÉRDIDA SALIDA PS

CON ESTAS REFERENCIAS SE EMPAQUETAN LOS PERFILES POR SEPARADO EN 4 CAJAS DE 100 PIEZAS.

CAP 6. GUÍAS CORREDERAS

GUÍAS 
CORREDERAS

CAP. 6380
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250 N.
(25 KP.)

250 755.225.004 755.225.026 85
300 755.230.000 755.230.022 85
350 755.235.003 755.235.025 85
400 755.240.006 755.240.021 85 100
450 755.245.002 755.245.024 95
500 755.250.005 755.250.020 102
550 755.255.001 755.255.023 109
600 755.260.004 755.260.026 119

Correderas de rodillos “GACELA”

PARA MONTAJE DE CAJÓN A PRESIÓN

LONGITUD

   CORREDERA “GACELA-3” PARA MONTAJE DE CAJÓN A PRESIÓN

“GACELA-3”

Montaje

UTIL DE MONTAJE

ESTE ÚTIL DE MONTAJE ES UN DISPOSITIVO NEUMÁTICO SENCILLO QUE ESTÁ DISEÑADO PARA 
AMARRAR EL RAÍL MÓVIL DE LA CORREDERA “GACELA” AL CAJÓN MEDIANTE UNAS ALETAS DE 
PRESIÓN. ESTE ÚTIL SE COMPONE DE UNA PINZA DE FIJACIÓN Y UN TENSOR.

CORREDERA “GACELA-3” PARA MONTAJE DE CAJÓN A PRESIÓN.

CARGA LONG. CAJÓN BLANCO RAL 9001 NEGRO RAL 9005 PÉRDIDA SALIDA PS

CON ESTAS REFERENCIAS SE EMPAQUETAN LOS PERFILES POR SEPARADO EN 4 CAJAS DE 100 PIEZAS.

CAP 6. GUÍAS CORREDERAS

GUÍAS 
CORREDERAS

CAP. 6381
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