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C (MM.) A(MM.)  

2 7 913.002.005 913.002.016 913.002.020 913.002.193
8 13 913.008.003 913.008.014 913.008.025 913.008.191
9 14 913.009.005 913.009.016 913.009.020 913.009.193 2.000
10 15 913.010.000 913.010.011 913.010.022 913.010.195
12.5 17.5 913.012.004 913.012.015 913.012.026 913.012.192
15.5 20,5 913.015.003 913.015.014 913.015.025 913.015.191

C
A

C
A

C (MM.) A(MM.)  

8 13 913.108.000 913.108.011 913.108.022 913.108.195
9 14 913.109.002 913.109.013 913.109.024 913.109.190 2.000
10 15 913.110.004 913.110.015 913.110.026 913.110.192

C
A

C (MM.) A (MM.)  

8 13 913.208.041 913.208.063
9 14 913.209.043 913.209.065
10 15 913.210.045 913.210.060 500
12,5 17.5 913.212.042 913.212.064
15,5 20.5 913.215.041 913.215.063

C
A

C (MM.) A (MM.)  

8 13 913.408.064
9 14 913.409.066
10 15 913.410.061 2.000
12,5 17.5 913.412.065
15,5 20.5 913.415.064
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Ensamblajes para baldas: “CLOCK”

“CLOCK-1”:  EL SISTEMA DE MONTAJE Y DESMONTAJE ES MUY SENCILLO, YA QUE ACTUA POR PRESIÓN.
“CLOCK-2”:  MEDIANTE EL GIRO DE LA LEVA SE BLOQUEA EL TORNILLO Y LA BALDA QUEDA FIJADA AL

 COSTADO.
“CLOCK-3”:  AL GIRAR LA LEVA, LA LENGUETA APRIETA EL TORNILLO Y FIJA LA BALDA.
“CLOCK-5”:  ACTÚA POR PRESIÓN Y DISPONE DE UN EMBELLECEDOR METÁLICO.
“CLOCK-6”:  AL GIRAR EL TORNILLO EXPANDE EL TETÓN Y ATRAE EL TABLERO.

POZIDRIV PZ-3 
PLANO 6.5 X 1.2

POZIDRIV PZ-3 
PLANO 6.5 X 1.2

   ENSAMBLAJES CLOCK Ø20

ENSAMBLAJES CLOCK
ENSAMBLAJES CLOCK Ø20

     ENSAMBLAJES CLOCK

CASQUILLO Ø20 MM.  “CLOCK-1”.

BLANCO RAL 9003 MARRÓN RAL 8016 NEGRO RAL 9005 ROBLE RAL 1002

CASQUILLO Ø20 MM.  “CLOCK-2”.

BLANCO RAL 9003 MARRÓN RAL 8016 NEGRO RAL 9005 ROBLE RAL 1002

CASQUILLO Ø20 MM.  “CLOCK-3”.

ZINCADO NEGRO NIQUELADO

CASQUILLO Ø20 MM.  “CLOCK-5”.

NIQUELADO
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 RAL 9005 922.905.023 500 Ó 5.000

Ø
5

8

 
923.708.030 500 Ó 5.000
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L (MM.)  
7,5 923.507.034
10 923.510.033 500 Ó 5.000
13 923.513.032 L

Ø
5

L (MM.)  
9 923.409.034
11 923.411.031 500 Ó 5.000
14 923.414.030 Ø

4

L

L (MM.)  
9 923.309.030
11 923.311.034 500 Ó 5.000
14 923.314.033

Ensamblajes para baldas: “CLOCK”

   TORNILLOS

TORNILLOS
ENSAMBLAJES CLOCK

TUERCA EMPOTRABLE DE NYLON M4.

NATURAL

MARRÓN

TUERCA EXPANSIBLE DE LATÓN M4.

NATURAL

ENGANCHE TORNILLO DE EXPANSIÓN.

NEGRO

ENGANCHE TORNILLO M4.

ZINCADO

ENGANCHE TORNILLO R/MADERA PARA Ø5 MM.

ZINCADO

ENGANCHE TORNILLO R/MADERA PARA Ø4 MM.

ZINCADO

ENGANCHE TORNILLO R/MADERA PARA Ø3 MM.

ZINCADO
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C (MM.) A (MM.)  

8 13 526.108.063
9 14 526.109.065
10 15 526.110.060 500
12.5 17.5 526.112.064
15.5 26.5 526.115.063

C (MM.) A (MM.)  

8 13 526.008.066
9 14 526.009.061
10 15 526.010.063 500
12.5 17.5 526.012.060
15.5 26.5 526.015.066
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Ensamblajes para baldas: “CLOCK”

PLANO 6.5X1.2

POZIDRIV PZ-3

MÍNIMO = 22

MÍNIMO = 16

   ENSAMBLAJES CLOCK-6 Ø20

ENSAMBLAJES CLOCK 
ENSAMBLAJES CLOCK-6 Ø20

CASQUILLO Ø20 MM “CLOCK-6” CORTO.

NIQUELADO

CASQUILLO Ø20 MM “CLOCK-6” LARGO.

NIQUELADO

CAP 4. ENSAMBLAJES. SOPORTES DE BALDA

ENSAMBLAJES
CAP. 4312



 
915.100.060 5000

 
915.008.065 1000

Ø9

25

7

Ø19

8

15

13

10

Ø
6

17

10

13

Ø
6

Ensamblajes para baldas: “CLOCK”

   ENSAMBLAJES CLOCK Ø15, Ø19

ENSAMBLAJES CLOCK Ø15, Ø19
ENSAMBLAJES CLOCK 

CASQUILLO CLOCK Ø19 RECTANGULAR.

NIQUELADO

ESTA REFERENCIA SE COMPONE DE 1 CUERPO DE ZAMAK, 1 TACO DE PLÁSTICO Y 1 
ENGANCHE TORNILLO.

CASQUILLO CLOCK Ø15.

NIQUELADO

ESTA REFERENCIA CONTIENE EL ENGANCHE TORNILLO. 
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ENSAMBLAJES CLOCK
ENSAMBLAJES CLOCK Ø20

Ensamblajes para baldas: “CLOCK”

CASQUILLO CLOCK Ø20 CON TAPA NIQUELADA.

NIQUELADO

ESTA REFERENCIA CONTIENE EL ENGANCHE TORNILLO.

CASQUILLO CLOCK Ø20 CUERPO ZAMAK NIQUELADA.

NIQUELADO

ESTA REFERENCIA CONTIENE EL ENGANCHE TORNILLO.

CASQUILLO CLOCK Ø20 CUERPO ZAMAK NIQUELADA S/32.

NIQUELADO

ESTA REFERENCIA CONTIENE EL ENGANCHE TORNILLO.

CASQUILLO CLOCK Ø18 CUADRADO.

NIQUELADO

ESTA REFERENCIA CONTIENE EL ENGANCHE TORNILLO.

   ENSAMBLAJES CLOCK Ø20
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