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CANALETAS PARA
EVACUACIÓN DE SUELOS

Series 130 y 200
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CANALETAS PARA 
Series 130 y 200

Sólidas, ligeras,
manejables y fáciles
de instalar

Posibilidad de fijar las rejillas
mediante tornillos (Ø3,5x25 mm),
aumentando la seguridad del sistema

Continuidad en diseño
y pavimentado,
permitiendo un
enlosado uniforme en
los elementos de cruce

Posibilidad de
encolar lámina
impermeabilizante
en los laterales

Múltiples conexiones y
diámetros para diferentes
necesidades de evacuación

Nervios laterales y en
la base para un
perfecto agarre
durante la instalación

Canaletas, cruces y
tapas en PVC, con
sistema de unión
machi-hembrado

Salidas verticales y horizontales
con marca de corte que facilita la
apertura del diámetro a utilizar

Elementos de cruce que
permiten derivaciones y
cambios de dirección

Rejillas de cuidado
diseño y disponibles en
2 colores, para una
mayor estética en las
instalaciones

Rejillas de alta resistencia al impacto y a
cambios de temperatura, con protección contra
radiaciones ultravioleta garantizando su buen
comportamiento y larga duración

Estanqueidad
garantizada por la
unión encolada de
todo el sistema

Rápida instalación
con canalizaciones
de PVC mediante
encolado

Registro individual abatible y
reversible, facilitando la
limpieza en obra y el posterior
mantenimiento

Uralita Sistemas de Tuberías ofrece sistemas completos e innovadores para la Evacuación de aguas en el mercado
de la Edificación. 
Fruto de la investigación en materiales, procesos y diseños, presentamos la Nueva Gama de Canaletas para
evacuación de suelos, con un estudiado diseño y con una importante mejora en sus funcionalidades, para
conseguir las más altas prestaciones, durabilidad y resistencia, a la vez que una estética moderna y funcional.

Las canaletas y rejillas EPE cumplen con los requisitos exigidos por la Directiva 89/106/CEE para el marcado CE
así como lo establecido según la Norma UNE-EN 1433 y Anexo ZA en cuanto a Resistencia a la Carga y
Estanqueidad, obteniendo la Clasificación A-15  Tipo I. 

Posibilidad
de acortar a
la longitud
de tramo
necesario
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A EVACUACIÓN DE SUELOS

Preparar una zanja de al menos 
5 cm más de ancho y fondo que
la canaleta. 

Plantear la instalación, teniendo
en cuenta el ensamblado macho-
hembra de los componentes.
Abrir las salidas necesarias
ayudándose de las marcas de
corte.

Se puede acortar un módulo con
la sierra, ayudándose de los
nervios de corte.

Encolar las canaletas, tapas y
cruces con adhesivo especial
para PVC, según el esquema
planteado. 

Las tapas que se ajusten en las cruces
deben cortarse por la línea de corte
marcada, permitiendo la continuidad del
pavimentado posterior.

APLICACIONES:
• Modelo peatonal: piscinas de interior o de exterior,

duchas colectivas, gimnasios e instalaciones
deportivas, terrazas, patios, etc. Instalaciones
peatonales no expuestas a tráfico de vehículos.

• Modelo transitable: accesos a garajes, parques,
jardines, etc, sujetos a tráfico de vehículos ligeros.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN OBRA

Encolar las salidas a la red de evacuación. Para evitar el movimiento del sistema
durante la instalación, preparar una solera
de mortero de 3 ó 4 cm., completando
posteriormente el hormigonado de la zanja
y el pavimentado. 

Importante: siempre instale todas las rejillas antes de hormigonar.
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Serie 130

CANALETA 135x510x90 1126629 CAN-130-G GRIS
MØ50-HØ75-MØ80
MØ50-HØ75-MØ80

A-30

REJILLA PEATONAL 130x500
1124886 RP-130-G GRIS - C-10

1124882 RP-130-S ARENA - C-10

REJILLA TRANSITABLE 130x500
1124890 RG-130-G GRIS - C-10

1125601 RG-130-S ARENA - C-10

CRUZ P/CANALETA 150x150x80 1126647 CR-130-G GRIS MØ50-HØ75-MØ80 C-15

REJILLA CRUZ PEATONAL 135x135
1124888 RCP-130-G GRIS - E-15

1124884 RCP-130-S ARENA - E-15

REJILLA CRUZ TRANSITABLE 135x135
1124893 RCG-130-G GRIS - E-15

1125688 RCG-130-S ARENA - E-15

TAPA SALIDA EXTREMO 135x80 1126645 TAS-130-G GRIS MØ50 F-10

Descripción Medidas Código Referencia Color Ø Salidas Uds/caja

CANALETAS PARA 
EVACUACIÓN DE SUELOS

Series 130 y 200

Serie 200

CANALETA 210x515x190 1126630 CAN-200-G GRIS
MØ90

MØ110-MØ90
A-10

REJILLA PEATONAL 200x500
1124887 RP-200-G GRIS - B-20

1124883 RP-200-S ARENA - B-20

REJILLA TRANSITABLE 200x500
1124892 RG-200-G GRIS - B-20

1124912 RG-200-S ARENA - B-20

CRUZ P/CANALETA 225x225x175 1126649 CR-200-G GRIS MØ90-MØ110 B-10

REJILLA CRUZ PEATONAL 205x205
1124889 RCP-200-G GRIS - D-15

1124885 RCP-200-S ARENA - D-15

REJILLA CRUZ TRANSITABLE 205x205
1124894 RCG-200-G GRIS - D-15

1124911 RCG-200-S ARENA - D-15

TAPA SALIDA EXTREMO 210x170 1126646 TAS-200-G GRIS MØ100-MØ110-MØ125 F-10

BOLSA 100 TORNILLOS
P/REJILLA

– 1126681 – – – 100
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