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110-125
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REGISTRABLE
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SIFON EN LÍNEA MONOBLOC 
REGISTRABLE

Ref.: SD-VX

DESCRIPCIÓN
Fabricado en PVC. Cuerpo de una sola pieza, con salidas en línea hembra-hembra de Ø125
y posibilidad de ajustar a Ø110 mediante dos ampliaciones excéntricas 110-125 también
incluidas (se sirven no encoladas).
Registrable a través de los dos tapones de registro Ø100 de la parte superior del sifón (ambos
tapones se sirven no encolados).
Tapón registrable Ø50 roscado en la placa de sifonar del interior del sifón, permitiendo el montaje en
la placa tanto en el lado de entrada como en el de salida (reversible).
Posibilidad de utilizar con entrada vertical:

• mediante la conexión directa de un tubo de Ø100 (eliminando el tapón registrable)
• conectando un codo Ø110 a la ampliación 110-125 ya incluida en el sifón o mediante un codo

de Ø125 conectado directamente al sifón.

APLICACIONES
Para viviendas unifamiliares o en bloque, facilitando el acceso a la canalización de evacuación, lo que
permite:

• Realizar labores de limpieza y eliminación de residuos. En caso de bloquearse el sifón por
acumulación de residuos, se puede realizar un vaciado controlado del agua acumulada en el
sistema de evacuación quitando el tapón interior de Ø50, para posteriormente realizar las labores
de limpieza.

• Bloquear el paso de olores de las canalizaciones generales de saneamiento, instalado con el
tapón de Ø50 montado sobre la placa de sifonar.

INSTALACIÓN EN OBRA
Fácil instalación mediante encolado con adhesivo para PVC, a pie de la acometida de aguas usadas,
por encima del nivel superior de esta, a fin de evitar retornos de la red de saneamiento. 

SD-VX
Ø 1 Ø 2 Ø 3 M A H GE
125 100 110 378 190 97 51
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