
Para Tuberías de Saneamiento

EDIFICACIÓN

OBRA CIVIL

RIEGO

Sistema de Saneamiento Integral SANECOR
CLIP ELASTOMÉRICO



Para Tuberías de PVC Corrugado de Saneamiento.

Uralita Sistemas de Tuberías pone a disposición de sus clientes el nuevo clip elastoméri-
co para entronques a tuberías corrugadas.

Debido a su sencillez y facilidad de montaje, esta pieza mejora las soluciones existentes
de ramales de diámetros:

• 160 y 200 mm a colectores de diámetros: 315 y 400 mm en PVC Corrugada, 
• 160, 200 y 250 mm a colectores de diámetro 500 mm en PVC Corrugada y
• 200, 315 y 400 mm a colectores de diámetro 1.000 mm en PVC Corrugada.
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CLIP ELASTOMÉRICO

315/160
315/200
400/160
400/200
500/160
500/200
600/160
600/200
800/160

1.000/160
1.000/200
1.000/250
1.000/315
1.000/400

7002909
7028634
7028670
7028666
7021535
7028675
7030031
7028695
7030030
7026559
7028678
7030029
7023567
7028677

197
240
197
240
197
240
205
240
211
211
245
310
375
485

172
213
172
213
172
213
172
213
172
172
213
274
335
445

153
191
191
191
153
191
153
191
153
153
191
244
297
417

158
197
158
197
158
197
158
197
158
158
197
252
315
425

164
203
164
203
164
203
164
203
164
164
203
258
321
431

75
127
72
80
72
87
72
89
70
86
87
112
125
125
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Bolsa de plástico con una unidad en
la que se incluye una plantilla para
marcar y poder realizar el corte e
instrucciones de montaje.

EDIFICACIÓN
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PRESENTACIÓN

Retire el adhesivo del reverso de la
plantilla de corte y sitúela sobre el
tubo, haciendo coincidir los ejes
longitudinales y transversales mar-
cados.

MONTAJE

1
Taladre la plantilla por los círculos
marcados2
Corte por el trazo usando una sie-
rra de calar mecánica o manual.
Poner cuidado de no sobrepasar la
línea de taladro final y que el corte
sea perpendicular al eje del tubo.3

Eje del taladro
Plantilla de corte

Corte perpendicular
al espesor

Tubo colector

ø menor al nominal

ø igual al nominal

Corte paralelo al 
eje del tubo

Herramienta de corte

CORRECTO INCORRECTO
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Para realizar acometidas a colec-
tor o a pozo Sanecor de diáme-
tros 160 mm ó 200 mm, se puede
realizar el corte con una fresa
diseñada para tal fin, tal y como
aparece en el esquema adjunto.
Este sistema facilita enormemen-
te el corte para luego colocar el
clip elastomérico de conexión.

Alternativa para acometidas de diámetros 160 y 200 mm

Limpie la viruta y desbaste el corte
con una lima para evitar posibles
rebordes.4
Introduzca el clip elastomérico
haciendo coincidir las flechas de
la goma con el eje longitudinal del
tubo.5
Introduzca la acometida a realizar
en el clip, utilizando jabón para
mayor facilidad.6
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CARACTERÍSTICAS

• Ligereza

• Flexibilidad

• Se instala en colectores de diámetros
315, 400, 500, 600 y 1.000 mm, directa-
mente y en cualquier punto de éstos

• Posibilidad de acometidas en diámetros
160, 200, 250, 315 y 400 mm

• Estanqueidad

• Cada clip se entrega acompañado de una
plantilla de corte e instrucciones de mon-
taje

• No se precisa mano de obra especializa-
da; basta con seguir las instrucciones en
la plantilla de montaje.

VENTAJAS

• Permite su montaje a la vez que se instala el
colector o acceder a una instalación de
saneamiento ya existente, sin necesidad de
desmontar ningún tubo.

• No requiere de ningún elemento externo para
su unión al colector, como pegamento,
correas de sujeción.

• Facilidad de instalación siguiendo las   ins-
trucciones en la plantilla de montaje.

• Ahorro en mano de obra.

• Ahorro en costes frente a otras soluciones
existentes.

• Por su sistema de cierre evita toda filtración
y contaminación en su entorno.

• Modelo patentado.
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OFICINAS CENTRALES
Mejía Lequerica, 10
28004 MADRID
Telf.: 915 949 000
Fax: 915 949 090
ustsa@ust.grusa.com
www.ust.es • www.uralita.com

ALICANTE
Telf.: 965 661 012

GETAFE (Madrid)
Telf.: 916 654 839

ANTEQUERA (Málaga)
Telf.: 952 843 851

LÉRIDA
Telf.: 973 247 812

CERDANYOLA (Barcelona)
Telf.: 935 807 000

MADRID
Telf.: 915 949 000

CÓRDOBA
Telf.: 957 471 552

ALCÁZAR  (Ciudad Real)
Telf.: 926 541 072 

MURCIA 
Telf.: 968 249 404

SEVILLA
Telf.: 954 512 355

TELDE (Las Palmas)
Telf.: 928 700 034

TENERIFE
Telf.: 922 220 130

VALENCIA
Telf.:963 578 076

VALLADOLID
Telf.: 983 234 335

ZARAGOZA 
Telf.: 976 357 366

FRANCIA
Telf.: (+33) 134 356 610

PORTUGAL
Telf.: (+35) 243 700 600

ATENCIÓN  AL  CLIENTE
902 188 189


