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Gran fluidez hidráulica.
Ausencia de adherencias.

Tubería de PVC Protección pasiva contra        Evacuación de aguas
Serie B-M1 PVC Junta Encolada De 32 a 315 Incendios. Seguridad. residuales, pluviales y

Durabilidad. Calidad de ventilación en interior de
instalación con ausencia edificios.
de humedades.

Gran fluidez hidráulica.
Tubería Ausencia de adherencias. Evacuación de aguas
Albañal PVC Junta Encolada De 160 a 630 Seguridad. Durabilidad. residuales, pluviales y

Calidad de instalación ventilación en interior de
con ausencia de edificios.
humedades.

Ausencia de adherencias. Evacuación de aguas
Tubería pequeña Seguridad. Durabilidad.          residuales.
evacuación PVC Junta Encolada De 32, 40 y 50 Calidad de instalación con Especialmente recomendado
blanca ausencia de humedades. para instalaciones vistas.

Sistema Insonorizado. Evacuación de aguas
40 y 50 Clasificado M1. residuales, pluviales y

junta encolada Resistencia a altas ventilación en interior de
Tubería PVC 90 a 200 De 40 a 200 temperaturas. Resistencia edificios.
AR-M1 con carga mineral junta elástica al impacto y a la corrosión. Especialmente recomendado

Resistente a los agentes para edificios con alta
químicos. Gran fluidez exigencia de protección
hidráulica y asusencia de acústica.
adherencias.

Sistema Insonorizado. Evacuación de aguas
Manguitos de unión, Resistente al desgaste residuales, pluviales y

dilatación y Resistencia a la corrosión. ventilación en interior de
Tuberías PP mineralizado accesorios con De 50 a 200 Resistencia a acciones edificios.
WAVIN AS con Astolan® junta elástica mecánicas. Resistencia Especialmente recomendado

química. Conducción de para edificios con alta
agua entre temperaturas exigencia de protección
de 60 y 950C. acústica.

Producto Composición
básica

Diámetros
Nominales

(mm)
Ventajas AplicacionesTipos de unión

EVACUACIÓN DE AGUAS

Canalón circular Ø125 Gris Uralita Ral 9018
doble voluta PVC Junta elástica Ø185 Gris Ral 7037

Ø250 Marrón

Gris Ral 7037 Gran fluidez hidráulica.
Canalón circular Junta elástica o Gris L RAL 7032          Ausencia de adherencias.    Evacuación de aguas
una voluta PVC Junta encolada 25 y 33 Blanco Seguridad. Durabilidad. pluviales en los tejados

Arena Calidad de instalación con para todo tipo de edificios:
ausencia de adherencias. bloques de viviendas,
Inalterable a los agentes viviendas unifamiliares,

Gris Uralita Ral 9018 atmosféricos. adosados,
Canalón trapecial Gris L RAL 7032          Resistentes a impactos.      naves industirales, etc.
decorativo PVC Junta encolada 26 y 34 Gris Ral 7037

Blanco

Canalón Blanco
StormLine PVC Junta elástica - Marrón

Producto Composición
básica

Desarrollos Colores Ventajas AplicacionesTipos de
unión

CANALÓN

Tuberías y Accesorios para Evacuación de Aguas
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SIFONES y BLISTER

Tuberías y Accesorios para Evacuación de Aguas

Sifones Polipropileno Lavabo, bidet, fregadero y urinario

Válvulas Polipropileno
y accesorios INOX Lavabo, bidet, fregadero y urinario

Conjuntos para bañera Polipropileno
y accesorios INOX Bañeras

Conjuntos plato ducha Polipropileno o PVC
Accesorios INOX o ABS cromado Platos de ducha

Gama cromada ABS cromado Lavabos sin pedestal y
decorativos

Conexiones y accesorios Polipropileno o PVC Piezas de conexión
para instalación en aseos

Producto Composición básica Aplicaciones


