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Complementos

1. Lubricante

® SE RECOMIENDA SU USO EN EL MONTAJE DE TUBOS Y ACCESORIOS CON UNION POR JUNTA
ELASTICA.

® SE DEFINE EL NUMERO DE UNIONES POR KG DE LUBRICANTE.

Lubricante para Tubos de PRFV

DN | 400 500 600 700 800 900 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
Uniones/kg | 21 17 14 12 11 9 8 7 6 5 4 4
Bote de 1 kg Lubricante para Juntas 7000582 7.1

Lubricante para Tubos Corrugados de PVC

DN | 100 160 200 250 315 400 500 600 800 1.000
Uniones/kg | 76 46 34 30 25 17 14 12 7 4
Bote de 1 kg Lubricante para Juntas 7000582 71

Lubricante para Tubos Alveolados de PVC

DN | 160 200 250 315 400 500 630 800
Uniones/kg | 46 34 30 25 17 14 12 7
Bote de 1 kg Lubricante para Juntas 7000582

Lubricante para Tubos de Drenaje

DN | 100 160 200 250 315 400
Uniones/kg | 76 46 34 30 25 17
Bote de 1 kg Lubricante para Juntas 7000582 71
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2. Elementos Senalizadores de Tuberias de Saneamiento

HZ 100 100 100m TEJA 84rollos 7028491 0,22
HZ 200 200 NO NO 100 m TEJA 80rollos 7028565 0,23
HZ 300 300 NO NO 100m TEJA 75rollos 7028575 0,27
HZ 500 500 NO NO 100m TEJA 50rollos 7028576 0,55

HZ200 P 200 Sl NO 100m TEJA 80 rollos N0205001 0,24
HZ300 P 300 Sl NO 100m TEJA 75rollos N0205002 0,31
HZ500 P 500 Sl NO 100 m TEJA 50 rollos N0205003 0,64

¢ Estos productos cumplen con la norma UNE EN 12813

e Los precios indicados son para suministros minimos de 1 rollo. Ver precios
especiales para palets completos.

e El modelo con marcaje, incluye la impresién sobre el producto de un texto
especifico, siempre que la cantidad de pedido sea como minimo de 1 palet.
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