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Alba
Alumbrado decorativo para exteriores



Pureza de líneas en el diseño, robustez, funcionalidad, versatilidad, personalización, entre otros, son los  atributos que  hacen que la gama de balizas ALBA
proporcione a los urbanistas y luminotécnicos amplias posibilidades de integración en cualquier entorno urbano.

Sobre un fuste cilíndrico, con tres alturas disponibles, se pueden combinar tres grupos ópticos diferentes, que combinados a su vez con las diferentes
fuentes luminosas proporciona una gran profundidad de gama. Que puede proporcionar solución a los requerimientos estéticos y lumínicos para la iluminación
de zonas ajardinadas, plazas, caminos peatonales, ramblas, bulevares, ya sean de ámbito público como privado.

Alba
Alumbrado decorativo para exteriores

- Grado de protección IP65 IK 10
- Grado de aislamiento Clase II
- Fuste cilíndrico fabricado en aluminio extraído
Grupos ópticos:

Iluminación indirecta (PIND)
- Grupo óptico formado por un reflector cónico,
realizado en aluminio satinado, que apantalla la
lámpara y limita el deslumbramiento.
- Difusor exterior en policarbonato transparente con
protección UV.

Iluminación simétrica rotacional, paralumen interior
(PIA)
- Grupo óptico formado por un paralumen interior,
apilamiento de discos de aluminio anodinados y
pulidos.
- Difusor exterior en policarbonato (PC) transparente
con protección UV.

Iluminación simétrica rotacional, paralumen
exterior (PEX)
- Grupo óptico dotado de 5 anillos paralumen que
limitan el deslumbramiento  y cuya inclinación facilita
su autolimpiado.
- Difusor interior en metacrilato (PMMA) rayado y
transparente.

- Equipo eléctrico montado sobre un soporte
fabricado en Poliamida 6,6 que proporciona  a la
baliza un grado de aislamiento de Clase II.
- Los componentes, base, fuste y grupo óptico se
unen entre si mediante tornillos de acero inoxidable
cabeza allen enrasados con el fuste.
- Fijación de la baliza al pavimento, mediante pernos
situados en el interior del fuste.
- Acabado en pintura polvo poliéster, colores: (B)
Blanco RAL 9003, (N) Negro RAL 9011, (V) Verde
RAL 6012,  (G) Gris RAL 9006 y (GF) Gris Forja.
Especificar el color añadiendo la letra
correspondiente al final del código.
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Alba
Alumbrado decorativo para exteriores
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IK 10

Ø186 Altura: 480 mm

F-8140 NO 100/23 - - - - E-27 4,3 F-8014 F-E3027 F-6510
F-8140-F SI - 18 - - - G24d2 4,6 F-8014 F-E3018-F F-6510
F-8147-H SI - - - - 70 E-27 5,8 F-8014 F-E3070-H F-6510
F-8147-S SI - - - 70 - E-27 5,5 F-8014 F-E3070-S(1) F-6510
F-8148-M SI - - 80 - - E-27 5,5 F-8014 F-E3080-M F-6510

Altura: 700 mm

F-8170 NO 100/23 - - - - E-27 5,2 F-8017 F-E3027 F-6510
F-8170-F SI - 18 - - - G24d2 5,6 F-8017 F-E3018-F F-6510
F-8177-H SI - - - - 70 E-27 6,8 F-8017 F-E3070-H F-6510
F-8177-S SI - - - 70 - E-27 6,5 F-8017 F-E3070-S(1) F-6510
F-8178-M SI - - 80 - - E-27 6,5 F-8017 F-E3080-M F-6510

Altura: 1000 mm

F-8110 NO 100/23 - - - - E-27 6,6 F-8011 F-E3027 F-6510
F-8110-F SI - 18 - - - G24d2 6,9 F-8011 F-E3018-F F-6510
F-8117-H SI - - - - 70 E-27 8,1 F-8011 F-E3070-H F-6510
F-8117-S SI - - - 70 - E-27 7,8 F-8011 F-E3070-S(1) F-6510
F-8118-M SI - - 80 - - E-27 7,8 F-8011 F-E3080-M F-6510

Definir el color al final del código: (-B) Blanco, (-N) Negro, (-V) Verde, (-G) Gris y (-GF) Gris Forja.
(1) Equipo eléctrico sin arrancador para lámparas con arrancador interno.
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F-8243-H SI 35 G-12 5,3 F-8024 F-E3235-H F-6510
F-8247-H SI 70 G-12 5,7 F-8024 F-E3270-H F-6510

Altura: 460 mm

F-8273-H SI 35 G-12 6,2 F-8027 F-E3235-H F-6510
F-8277-H SI 70 G-12 6,6 F-8027 F-E3270-H F-6510

Altura: 680 mm

F-8213-H SI 35 G-12 7,5 F-8021 F-E3235-H F-6510
F-8217-H SI 70 G-12 8,0 F-8021 F-E3270-H F-6510

Altura: 680 mm

Definir el color al final del código: (-B) Blanco, (-N) Negro, (-V) Verde, (-G) Gris y (-GF) Gris Forja.
(1) Equipo eléctrico sin arrancador para lámpara con arrancador incorporado . 

Código Equipo Lámpara (W) Portalámpara Componentes
Eléctrico Incand Fluo. V.M. V.S.A.P. H.M. Peso (kg) Cuerpo E. Eléctrico     Plantilla

Código Equipo Lámpara (W) Portalámpara Componentes
Eléctrico Incand Fluo. V.M. V.S.A.P. H.M. Peso (kg) Cuerpo E. Eléctrico     Plantilla

Código Equipo Lámpara (W) Portalámpara Componentes
Eléctrico Incand Fluo. V.M. V.S.A.P. H.M. Peso (kg) Cuerpo E. Eléctrico     Plantilla

Código Equipo Lámpara (W) Portalámpara                            Componentes
Eléctrico H.M. Peso (kg) Cuerpo   E. Eléctrico        Plantilla

Código Equipo Lámpara (W) Portalámpara                            Componentes
Eléctrico H.M. Peso (kg) Cuerpo E. Eléctrico        Plantilla

Código Equipo Lámpara (W) Portalámpara                            Componentes
Eléctrico H.M. Peso (kg) Cuerpo E. Eléctrico        Plantilla

F-8217-H             H.M.. 70W

F-8117-S          V.S.A.P. 70W

(PIND)

(PIA)
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Plantilla F-6510

IK 10

Altura: 480 mm

F-8040 NO 100/23 - - - - E-27 4,6 F-8004 F-E3027 F-6510
F-8040-F SI - 18 - - - G24d2 5,0 F-8004 F-E3018-F F-6510
F-8047-H SI - - - - 70 E-27 6,2 F-8004 F-E3070-H F-6510
F-8047-S SI - - - 70 - E-27 5,9 F-8004 F-E3070-S(1) F-6510
F-8048-M SI - - 80 - - E-27 5,9 F-8004 F-E3080-M F-6510

Altura: 700 mm

F-8070 NO 100/23 - - - - E-27 5,6 F-8007 F-E3027 F-6510
F-8070-F SI - 18 - - - G24d2 5,9 F-8007 F-E3018-F F-6510
F-8077-H SI - - - - 70 E-27 7,1 F-8007 F-E3070-H F-6510
F-8077-S SI - - - 70 - E-27 6,8 F-8007 F-E3070-S(1) F-6510
F-8078-M SI - - 80 - - E-27 6,8 F-8007 F-E3080-M F-6510

Altura: 1000 mm

F-8010 NO 100/23 - - - - E-27 6,8 F-8001 F-E3027 F-6510
F-8010-F SI - 18 - - - G24d2 7,2 F-8001 F-E3018-F F-6510
F-8017-H SI - - - - 70 E-27 8,4 F-8001 F-E3070-H F-6510
F-8017-S SI - - - 70 - E-27 8,1 F-8001 F-E3070-S(1) F-6510
F-8018-M SI - - 80 - - E-27S 8,1 F-8001 F-E3080-M F-6510

Definir el color al final del código: (-B) Blanco, (-N) Negro, (-V) Verde, (-G) Gris y (-GF) Gris Forja.
(1) Equipo eléctrico sin arrancador para lámparas con arrancador interno.

Código Equipo   Lámpara (W) Portalámpara Componentes
Eléctrico Incand Fluo. V.M. V.S.A.P. H.M. Peso (kg) Cuerpo E. Eléctrico     Plantilla

Código Equipo   Lámpara (W) Portalámpara Componentes
Eléctrico Incand Fluo. V.M. V.S.A.P. H.M. Peso (kg) Cuerpo E. Eléctrico     Plantilla

Código Equipo    Lámpara (W) Portalámpara Componentes
Eléctrico Incand Fluo. V.M. V.S.A.P. H.M. Peso (kg) Cuerpo E. Eléctrico     Plantilla

F-8018-M          V.M. 80W

(PEX)


