
Características constructivas

- Grado de Protección IP 65.
- Grado de Aislamiento Clase I.
- Proyector con ópticas extensivas simétrica o asimétrica, para lámparas de 

descarga, elipsoidales y tubulares.
- Carcasa fabricada en aleación inyectada de aluminio, dotada de aletas 

posteriores de refrigeración.
- Marco de cierre de aleación inyectada de aluminio, dotado de bisagras.
- Cristal de cierre templado de 5 mm de espesor con alta resistencia al choque

térmico.
- Junta de estanqueidad de silicona.
- Lira de orientación en acero zincado.
- Limbo graduado de orientación en material plástico.
- Reflectores de aluminio de alta pureza, oxidado y anodizado electrolíticamente

acabado martelé. Ópticas Simétrica y Asimétrica.
- Tornillos de cierre imperdibles en acero inoxidable.
- Bandeja portaequipos fabricada en acero galvanizado.
- Portalámparas cerámico E-40, con soporte regulable.
- Presaestopas Pg 13,5.
- Pantalla de separación entre el grupo óptico y el equipo eléctrico.
- Acabado exterior mediante resina acrílica y poliéster con pigmentos de óxido

de hierro y aluminio. Color Gris Forja.

Aplicaciones

Óptica Simétrica Extensiva
- Polideportivos, interiores y exteriores
- Aparcarnientos
- Alumbrado Arquitectónico desde media distancia
- Alumbrado Viario, etc..
Óptica Asimétrica Extensiva
- Polideportivos, interiores y exteriores, con baja altura de instalación
- Alumbrado por proyección de baja contaminación luminosa
- Alumbrado Publicitario
- Alumbrado Arquitectónico y ornamental desde corta distancia, etc...

Ópticas Simétrica y Asimétrica
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V.M. 250 E-40 SI F-33250-MS 11,10
V.S.A.P. 150 E-40 SI F-33150-SS F-33150-SA 10,10
V.S.A.P. 250 E-40 SI F-33250-SS F-33250-SA 11,10
V.S.A.P. /H.M. 400 E-40 SI(4,4A) F-33400-SS F-33400-SA 12,50
H.M. 250 E-40 SI(3,0A) F-33250-HS F-33250-HA 11,40
H.M. 400 E-40 SI(3,5A) F-33400-HS F-33400-HA 11,50

Clase I    IP 65




