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Delta. Diferentes sensaciones.
La serie Delta es una solución de alumbrado público, pensada para ofrecer la luz que mejor se adapte a cada espacio. Su completa gama de difusores,
Transparente, Fumé y Opal, permite disponer de tres opciones diferentes de percibir la luz. Tres opciones diferentes de sentir nuestros espacios
públicos.
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Loremp Ipsum
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Características constructivas

- Grado de protección IP 54 IK10.
- Grado de aislamiento Clase I ó Clase II.
- Base, cuerpo intermedio y parte superior en fundición de aluminio.
- Difusores de policarbonato estabilizado a los rayos UV, opal liso sin reflector, 

transparente liso con reflector y transparente fumé con reflector.
- Bandeja porta-equipo construida en chapa de acero galvanizado.

A ella va fijado por su parte superior:
- Portalámparas cerámico.
- Dado de bornes para la conexión a la red.
- Brida fijación cable alimentación.

Y por su parte inferior:
- Balasto y condensador debidamente conexionados (en los artículos con 

equipo).
- Tapa superior en chapa de hierro debidamente protegida.
- Acabados a base de resinas de poliéster de alta resistencia a la corrosión.

Colores: Blanco RAL 9003, Negro RAL 9011,Verde RAL 6012 y Gris Forja.
- Tornillería exterior de acero inoxidable.
- Acoplamiento a columnas o soportes con manguito de Ø 60 x 100 mm de 

longitud.
- Reflectores: Paralumen de anillos circulares, en aluminio pintado en blanco.
- Los componentes se suministran por separado:

- Conjunto superior.
- Conjunto inferior.
- Equipo.

Aplicaciones
Alumbrado decorativo para exteriores, calles, parques y plazas.
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Delta
Difusor Transparente 

Clase I Clase II
Lámpara  (W) Port. Equipo Referencia Referencia Peso (Kg)

HM 70 E-27 SI F-24070-H F-24570-H 19,50
HM 150 E-27 SI F-24150-H F-24515-H 19,70
VM 125 E-27 SI F-24125-M F-24512-M 18,60
VM 125 E-27 Doble Nivel* F-24125-2M F-24512-2M 18,60
VM 250 E-40 SI F-24250-M F-24525-M 19,5
VM 250 E-40 Doble Nivel* F-24250-2M F-24525-2M 19,7
VSAP 70 E-27 SI F-24070-S F-24570-S 18,60
VSAP 70 E-27 Doble Nivel* F-24070-2S F-24570-2S 18,60
VSAP 100 E-40 SI F-24100-S F-24510-S 19,50
VSAP 100 E-40 Doble Nivel* F-24100-2S F-24510-2S 19,70
VSAP-HM 150 E-40 SI F-24150-S F-24515-S 19,70
VSAP 150 E-40 Doble Nivel* F-24150-2S F-24515-2S 19,70
VM-VSAP-HM Máx 150 E-27 Placa Equipo F-24027 16,20
VM-VSAP-HM Máx 250 E-40 Placa Equipo F-24040 16,20

Delta
Difusor Fumé 

Clase I Clase II
Lámpara  (W) Port. Equipo Referencia Referencia Peso (Kg)

HM 70 E-27 SI F-24370-H F-24670-H 19,50
HM 150 E-27 SI F-24315-H F-24615-H 19,70
VM 125 E-27 SI F-24312-M F-24612-M 18,60
VM 125 E-27 Doble Nivel* F-24312-2M F-24612-2M 18,60
VM 250 E-40 SI F-24325-M F-24625-M 19,5
VM 250 E-40 Doble Nivel* F-24325-2M F-24625-2M 19,7
VSAP 70 E-27 SI F-24370-S F-24670-S 18,60
VSAP 70 E-27 Doble Nivel* F-24370-2S F-24670-2S 18,60
VSAP 100 E-40 SI F-24310-S F-24610-S 19,50
VSAP 100 E-40 Doble Nivel* F-24310-2S F-24610 -2S 19,70
VSAP-HM 150 E-40 SI F-24315-S F-24615-S 19,70
VSAP 150 E-40 Doble Nivel* F-24315-2S F-24615-2S 19,70
VM-VSAP-HM Máx 150 E-27 Placa Equipo F-24327 16,20
VM-VSAP-HM Máx 250 E-40 Placa Equipo F-24340 16,20

Delta
Difusor Opal 

Clase I Clase II
Lámpara  (W) Port. Equipo Referencia Referencia Peso (Kg)

HM 70 E-27 SI F-24470-H F-24770-H 17,40
150 E-27 SI F-24415-H F-24715-H 18,50

VM 125 E-27 SI F-24412-M F-24712-M 17,40
125 E-27 Doble Nivel* F-24412-2M F-24712-2M 17,40
250 E-40 SI F-24425-M F-24725-M 18,3
250 E-40 Doble Nivel* F-24425-2M F-24725-2M 18,5

VSAP 70 E-27 SI F-24470-S F-24770-S 17,40
VSAP 70 E-27 Doble Nivel* F-24470-2S F-24770-2S 17,40
VSAP 100 E-40 SI F-24410-S F-24710-S 18,30

100 E-40 Doble Nivel* F-24410-2S F-24710-2S 18,50
VSAP-HM 150 E-40 SI F-24415-S F-24715-S 18,50
VSAP 150 E-40 Doble Nivel* F-24415-2S F-24715-2S 18,50
VM-VSAP-HM Máx 150 E-27 Placa Equipo F-24427 15,00
VM-VSAP-HM Máx 250 E-40 Placa Equipo F-24440 15,00

* Doble Nivel (Reductor de potencia): Por linea de mando, Pot. Máx con tensión en la linea de mando.
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