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BJC MEGA. SABES LO 
QUE QUIERES.
Llega un momento en la vida en el que ya no necesitas 
más consejos para saber lo que buscas. Has escuchado 
y comparado muchas opciones pero nadie sabe tan 
bien como tú lo que más te conviene. Ahora eres tú 
el que quieres hablar con total libertad porqué sabes 
cual es el espacio que deseas y que te define, tu propio 
espacio. Tan solo necesitas la opción adecuada para 
dar forma a tu libertad.
Bjc Mega es la serie que te ayuda a crear estos 
espacios únicos que expresan tu seguridad de 
saber lo que quieres. Su equilibrado y suave diseño, 
junto con su amplia y variada gama de acabados, 
te permite satisfacer las necesidades más exigentes 
sin obstaculizar tu libertad de creación. La serie te 
ofrece además, la posibilidad de escoger la opción 
radiofrecuencia. Una solución que te permite colocar 
los mecanismos que necesites allí donde quieras con la 
máxima facilidad y limpieza. 

Sin cables, sin complicaciones. ¿Piensas en una 
base de enchufe integrada en tu mesa de trabajo? 
¿Imaginas un regulador de intensidad de luz acoplado 
cómodamente en tu sofá? Sentir el confort tan solo 
depende de tu imaginación. Sabes lo que quieres. 
Disfrútalo.



BJC MEGA, DOS SISTEMAS DE INSTALACIÓN.

Opción tradicional.
Su estructura ha sido diseñada 
ergonómicamente para garantizar 
una instalación fácil, rápida y cómoda. 
Cuenta con un mecanismo de tamaño 
ajustado que permite aprovechar al 
máximo el espacio interior en la caja de 
empotrar y facilita el paso del cableado.   
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BJC MEGA, DOS SISTEMAS DE INSTALACIÓN.

Opción de radiofrecuencia.
La opción de radiofrecuencia de Bjc 
te permite colocar los receptores 
que necesites allí donde quieras. Con 
la máxima facilidad y limpieza, sin 
necesidad de cableado. Sin cables, sin 
obras, sin complicaciones.



Detalle de zinc Detalle de magnesio Detalle de cobre

Zinc 
Metal de color blanco 
azulado de gran resistencia 
a la deformación plástica. 
Su principal aplicación es el 
galvanizado del acero para 
protegerle de la corrosión, 
protección efectiva incluso 
cuando se agrieta el 
recubrimiento ya que el 
zinc actúa como ánodo de 
sacrificio.

Magnesio
El magnesio entra en la 
composición de más de 
60 minerales. Es un metal 
blanco plateado y muy 
ligero que se emplea 
primordialmente como 
elemento de aleación del 
aluminio. Dicha aleación 
se emplea sobretodo 
en componentes de 
automóviles.

Cobre
Metal de color rojizo 
que se encuentra en la 
naturaleza en estado puro 
o combinado con óxidos y 
azufre. Su alta maleabilidad 
y conductividad eléctrica 
y térmica lo convierten en 
uno de los metales más 
importantes industrialmente.   

Aluminio
Metal ligero de color 
blanco brillante de gran 
maleabilidad que permite 
la fabricación de piezas 
por fundición y moldeo. 
Las buenas propiedades 
mecánicas que ofrece el 
aluminio lo convierten en el 
segundo metal más utilizado 
después del acero.

ZAMAK EN ESTADO PURO.

El zamak que utiliza BJC es una aleación noble de máxima calidad, 100% primera 
colada, que aúna perfectamente las cualidades del zinc, magnesio y cobre. 

Detalle de aluminio
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Si nos paramos a pensar un momento en todos 
los inventos y descubrimientos que ha realizado el 
hombre a lo largo de su historia, podemos observar 
que muchas de estas propuestas de éxito nacen de 
los mejores materiales, independientemente de su 
origen natural o artificial. La constante evolución de 
la tecnología permite convertir en materia prima y 
herramientas elementos que anteriormente eran 
inasequibles para el hombre. Este camino hacia la 
calidad y la experimentación contínua es clave en el 
esfuerzo diario de todas las personas que formamos 
Bjc por crear productos de máxima calidad. Por 
responder siempre a las nuevas necesidades del 
consumidor. Nuestra pasión por ofrecerte siempre la 
mejor solución nos ha llevado a utilizar el zamak para 
nuestra nueva serie de pequeño material eléctrico Bjc 
Mega. El zamak que utilizamos en BJC es una aleación 
noble de máxima calidad, 100% primera colada, que 
aúna perfectamente las cualidades del 

zinc, aluminio, magnesio y cobre. El equilibrio entre 
la capacidad antioxidante del zinc, la resistencia y 
ligereza del aluminio, la capacidad de aleación del 
magnesio y la durabilidad y capacidad de reciclaje del 
cobre, dota al zamak de una gran resistencia mecánica 
alta maleabilidad plástica y buena colabilidad. Por 
todo ello, Bjc Mega es nuestra elección para ser la 
gama alta destinada a cubrir las necesidades más 
exigentes. Elegir Bjc Mega es disfrutar de la durabilidad 
del mejor de los metales y de una elegancia limpia que 
se palpa en su noble textura y en su diseño de suave y 
equilibrado volumen. Sin duda, una excepcional forma 
de expresar tu gusto por lo exclusivo.

1. Base de Zamak.

4. Capa de barniz, protector 
contra huellas y arañazos, y 
protector del color. 

3. Color base.

2. Fosfatado de superfície 
para evitar la corrosión y 
garantizar la adherencia. 

Acabados de automoción para el mejor de los 
metales.

Todos los acabados de color de la serie Bjc Mega 
siguen el mismo tratamiento que se utiliza en la 
industria del automóvil.

Las cinco fases para un acabado perfecto.

- El tratamiento se inicia con una imprimación de 
fosfatado sobre el metal para garantizar la perfecta 
adherencia de la pintura y su resistencia a la corrosión.
- Proceso de secado en horno a una temperatura de 
80º-90ºC.
- Imprimación de color base.
- Vaporización de los disolventes del color base que 
actuaban en la etapa anterior como catalizadores de la 
imprimación.
- Imprimación de una capa de barniz que incorpora 
las propiedades de “antihuellla”, “antirallada”, y 
“protección del color base”.
 

BJC MEGA EN ZAMAK. 
PORQUÉ EXIGES LO MEJOR.

1

2

3

4



Toma RJ 45  
+ Entrada de RTV /SAT

Interruptor  
+ Doble pulsador electrónico de persianas

Doble interruptor + Base de enchufe con 
tapa de seguridad

Doble interruptor con señalizador luminoso  
+ Base de enchufe con tapa de seguridad

Doble interruptor con señalizador luminoso   
+ Base de enchufe 2P+T seguridad

Interruptor con señalizador luminoso 
+ receptor de infrarrojos.

Regulador de sonido 
+ Regulador de 
temperatura  
+ interruptor bipolar

Doble interruptor 
+ Regulador de sonido

Regulador de luz + Doble interruptor con 
señalizador luminoso
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CONTROL Y ELEGANCIA.  
UNA COMBINACIÓN CON CLASE.

Tu seguridad en saber lo que quieres da origen a la serie Bjc Mega. 
Una solución de gama alta que te ayuda a crear aquellos espacios en 
los que deseas sentir el máximo confort, tus espacios.
Bjc Mega es la combinación perfecta entre elegancia y versatilidad. 
Su exclusivo diseño, de línea serena con marco de zamak, se adapta 
a un amplio abanico de funciones que te permiten personalizar tu 
hogar con total libertad. Reguladores de luz, interruptores, bases de 
enchufe. La elección es tuya. Sólo tú sabes que funciones te harán 

sentir el confort. Ahora te invitamos a dar un paso más. Hemos 
adaptado la serie Bjc Mega a nuestro sistema de radiofrecuencia para 
que puedas gestionar las funciones que elijas allí donde quieras. Te 
invitamos a disfrutar de la comodidad de nuestro receptor Bjc Room 
con toda la clase de la estética de Bjc Mega. Controla hasta tres 
espacios diferentes a la vez expresando tu gusto por lo exclusivo. 

Entrada de teléfono + entrada de antena TV / FM / SAT
+ doble base de enchufe

Salida de cable Entrada de antena 
TV / FM /SAT

Regulador de temperatura  Interruptor con 
señalizador luminoso

Interruptor  Doble interruptor

Base de enchufe 
con tapa

Interruptor Conmutador 
para tarjetas



A lo largo de mi carrera profesional como solista, he tenido la gran 
suerte de poder actuar y viajar por todo el mundo en cualquier 
época del año. Aunque estar de gira supone disponer de muy poco 
tiempo libre, siempre encuentro algún momento en el que poder 
contactar con la cultura, la gente y, por supuesto, con la luz y el 
clima del país. Sentir la frescura de la noche londinense, disfrutar del 

calor de las playas mediterráneas, observar la fina línea de luz del 
sol parisino. He descubierto sensaciones maravillosas y diferentes 
en todos los lugares en los que he estado. A pesar de ello, la luz que 
más me gusta, el ambiente en el que estoy más a gusto, es el de mi 
casa. Sé lo que quiero. Elegir el ambiente que dé confort y estilo a mi 
hogar.      
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Termostato electrónico Bjc Mega.
El termostato es una aplicación silenciosa, de elegante diseño que 
te permite elegir el mejor ambiente para tu hogar de la forma más 
cómoda y fácil. Simplemente, escoge la temperatura deseada y 
disfruta del confort y del bienestar en todas las estancias de tu casa.       

EL PLACER DE ELEGIR MI AMBIENTE.

¿Qué ambiente prefieres?  
Es un perfecto creador de ambientes que 
presenta una escala de utilización de 
+5ºC a +30ºC. Con un poder de  
corte resistivo (BT) 1900W/230V ~ 
Cos  ϕ = 1, un poder de corte inductivo 
(BT) 450W/230V~ Cos ϕ = 0,6, y un poder 
de corte (MBT) De 12 a 48V de 10 mA  
a 500 mA.   

Termostato electrónico 
Regula la temperatura a tu gusto con un simple  
movimiento del comando giratorio.

Doble interruptor 
+ Regulador de sonido

Interruptor  
+ Pulsador electrónico de persianas

Entrada de antena 
TV / FM / SAT

Diferentes opciones para tu máximo confort en el hogar.
La serie Bjc Mega incorpora una amplia gama de posibilidades que te permiten 
disfrutar de toda la comodidad y confort que necesites para tu bienestar.

Entrada de teléfono + entrada de antena TV / FM / SAT
+ doble base de enchufe



Para ofrecer el mejor servicio es fundamental ser exigente en todas 
las fases del proceso de trabajo. Cada miembro del equipo debe 
estar dispuesto a ofrecer lo mejor de sí mismo y estar comprometido 
con un objetivo común. Lograr un resultado óptimo en todos los 
proyectos en los que se trabaja. Disponer de un buen material de 

trabajo, cuidar los detalles, mantener el nivel de intensidad de la luz 
idóneo para cada momento. Son valores que favorecen claramente 
esta necesaria actitud responsable y positiva. Sé lo que quiero. 
Controlar la iluminación del estudio para un resultado óptimo.
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Regulador para fluorescencia Bjc Mega.
El regulador te permite regular la intensidad de la luz 
de la forma más elegante y fácil. El comando giratorio 
que incorpora te permite regular la intensidad de la 
luz a tu gusto o necesidad, con total comodidad y 
exactitud. 

Opción de diseño.
Su diseño elegante combina perfectamente con la 
firme textura de su marco de zamak. Un material noble 
de primera calidad que dota al producto de una óptima 
durabilidad y distinción. 

Regulador para  
fluorescencia
Tan sencillo como girar el 
comando hasta obtener la 
intensidad de luz idónea.

Interruptor Doble pulsador 
electrónico de persianas

Entrada de 
teléfono 

Regulador de temperatura  
+ Doble interruptor

TRABAJAR EN BUENAS  CONDICIONES  
GENERA  MEJORES RESULTADOS.

Diferentes opciones para un trabajo perfecto.
La serie Bjc Mega incorpora una amplia gama de posibilidades que dotan a tu 
estudio o despacho de las condiciones idóneas para un resultado perfecto.



Es sorprendente la energía y vitalidad que tienen nuestros peque-
ños. Su curiosidad e imaginación les hace explorar todos los rincones 
de la casa y, a veces, los perdemos de vista y nos es realmente difícil 
saber donde les ha llevado su última aventura en el hogar. Lo que 
para ella es adentrarse en el oscuro reino secreto de las hadas, 
donde se esconde su varita mágica, para mi son escalones a oscuras, 

esquinas que no se ven o luces que se dejan abiertas. Divertirse y 
jugar en casa forma parte de su educación pero no quiero que mi 
hija se haga daño por ir a oscuras ni que todas las luces de casa se 
queden continuamente abiertas. Sé lo que quiero. Una casa que se 
adapte a mi familia.
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EL EQUILIBRIO ENTRE SU 
LIBERTAD Y MI TRANQUILIDAD.

Interruptor

Doble interruptor 
con señalizador 
luminoso

Pulsador luz Interruptor con señalizador luminoso 
+ Base de enchufe con tapa de seguridad

Base de enchufe 
2P+T seguridad

Detector de presencia Bjc Mega. 
El detector de presencia Bjc Mega es 
un sistema automático de encendido 
y apagado de luces que, sin requerir 
una activación directa, siempre está 
preparado para detectarnos a través de 
su ángulo de detección de 180º.

Detecta nuestra presencia sin 
necesidad de una activación directa.
Ángulo de detección 
180º horizontal / 60º vertical.
Temporización de 4 seg. a 10 min.

Esquema y muestra del grado de 
proteccion que nos ofrece el detector 
de presencia.

Diferentes opciones para la seguridad de tu familia en el hogar.
La serie Bjc Mega incorpora una amplia gama de posibilidades para garantizar la 
seguridad de tu familia en todas las estancias del hogar.

Sistema de ahorro.
Esta práctica solución de seguridad y comodidad 
es también un sistema de ahorro. Su capacidad de 
detección nos permite evitar el gasto innecesario de 
la luz en zonas de paso y de las luces que nos dejamos 
encendidas por descuido o por la presencia de los más 
pequeños de la familia. 





Bjc Mega ···  19

Dorado, aluminio, bronce, perlado. Metales que aportan elegancia y singularidad, armonía 
cromática que combina con espacios únicos.
El acabado “cosso” de sus teclas proporciona un excelente resultado a la serie y es una 
combinación que aporta mayores posibilidades.
Todos los marcos de la serie Bjc Mega son fabricados por el proceso de fundición de metal 
a presión. El acabado de color en toda la serie Bjc Mega sigue el mismo tratamiento que el 
utilizado en la industria de la automoción.

PORQUE SABES LO QUE QUIERES. TAMBIÉN EL COLOR.

Metal Sólidos  Acabados que combinan el brillo y el mate 

Rosso Racing Marrón Samoa Beige Vainilla Blanco Satín

Dorado Tostado Aluminio Fusión Aluminio Prusia Bronce Niebla Blanco Perla Dorado Malta

Metal Soft

Metal Combinado 

Aluminio Fusión Cosso Bronce Niebla Cosso Dorado Malta Cosso Blanco Perla Cosso

Metal Texturado

Negro Ébano Marrón Mocca Gris Ceniza

Aluminio Dorado

Metal Puro
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BJC MEGA. DESPRENDE VALORES.

Delicadamente, el 
dinamismo y plasticidad 
natural de la curva se 
adapta a la decoración de 
tu hogar.

Tapa protectora de encaje 
que aporta seguridad, 
respetando la estética de 
la serie y de tu espacio. 

Reguladores de 
temperatura con 
indicadores precisos y 
discretos que facilitan 
una graduación sencilla y 
exacta.

Variedad de opciones 
para responder a tus 
necesidades estéticas y 
de distinción. Desde la 
pureza del metal al rojo 
más atrevido.

Toda la calidad y 
prestaciones necesarias 
para ofrecerte el mejor 
servicio, siempre 
integradas con el 
exclusivo diseño de la 
serie.

Incorporamos todas 
las aplicaciones que 
necesites para disfrutar 
plenamente de tu hogar.

Respondemos a las 
nuevas necesidades del 
consumidor sin olvidar 
nunca la viabilidad de 
las mejores soluciones 
clásicas.

La durabilidad y calidad 
del zamak ofrece una 
noble y limpia textura, 
muy agradable al tacto.

Suave diseño de canto 
redondeado y sutil.

Led luminoso de forma 
ovalada que aúna 
funcionalidad y diseño.



MECANISMO PARA CABLEADO.
El mecanismo presenta un ergonómico y ajustado tamaño (30 mm x 
35 mm) que permite aprovechar al máximo el espacio interior en la 
caja de empotrar y facilita el paso del cableado.

A_ Tecla 

B_ Pieza intermedia 

C_ Marco 

D_ Mecanismo

13 mm

Piezas a tamaño real

90 mm

B

C

A

D

La protección más elegante.
Un embellecedor de plástico ASA 370 separa y aísla el mecanismo del 
marco de zamak. El elastómero Acrylonitrile Styrene Acrylate (ASA) ofrece 
una alta estabilidad térmica, buena resistencia química y una excelente 
resistencia al desgaste que provoca la acción atmosférica, por lo que su 
uso es frecuente en mecanismos expuestos a condiciones extremas.
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MECANISMO PARA RADIOFRECUENCIA.
El sistema de radiofrecuencia de Bjc con banda de frecuencia 868 
MHZ permite ubicar los emisores que el usuario necesite allí donde 
quiera sin riesgo de interferencias ni necesidad de cableado. 

13 mm

Piezas a tamaño real

90 mm

A_ Tecla 

B_ Marco 

C_ Mecanismo Radiofrecuencia

B

A

C



ESTÁN TANTEANDO EL ANZUELO. QUE NADA ROMPA 
ESTE MOMENTO.
  
El mar, la pesca. Esta es mi pasión. Saborear las saladas salpicaduras del agua, oír la fuerza de las olas, oler la pureza del mar, observar como se 
acerca la . No 
hay lugar para nada más. No quiero que ninguna preocupación me aleje de mi total evasión. Sé lo que quiero. Vivir mis pasiones plenamente.

Bjc Room manager. Opción radiofrecuencia.
La opción dota tu hogar de un alto nivel de confort y seguridad que 
te libera de las tareas domésticas más comunes y te permite disfrutar 
de tus aficiones con total tranquilidad. La radiofrecuencia garantiza 
una instalación sin cables, fácil y limpia que te permite gestionar 
hasta tres espacios independientes a la vez.  

Tu casa siempre viva.
A través de la opción de simulación de presencia “Holiday” la 
opción consigue evitar posibles intentos de intrusión cuando tú 
y los tuyos no estéis en casa. Tan fácil como introducir en el Bjc 
Room manager los datos de inicio y final de vacaciones y definir las 
operaciones cotidianas dentro del hogar, y el sistema las reproducirá 
aleatoriamente en intérvalos de 10 minutos a una hora. Con la opción 
Holiday tan solo tú sabrás que no hay nadie en el hogar.      

Opciones básicas para tu máximo confort.
Bjc Room manager incluye el control de la temperatura, luces, 
persianas, así como la posibilidad de programar opciones binarias por 
lo que, además de ser una perfecta medida de seguridad, es también 
una opción de confort que te permite personalizar el hogar a tu 
gusto.

Se adapta a ti.
Este abanico de posibilidades ofrece, además, un gran potencial de 
ampliación que te permite, incluso, estar conectado a los sistemas 
domóticos de Bjc.
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Interruptor  
Bjc Mega

BJC ROOM MANAGER. 
EL CONTROL DEL CONFORT.
La forma más cómoda de gestionar hasta tres espacios  
del hogar a la vez.

Confort y ahorro.
Bjc Room manager permite programar fácilmente opciones binarias 
y controla un amplio abanico de funciones que facilitan al usuario las 
tareas domésticas más comunes.

- Temperatura. Hasta cinco diferentes opciones programables.
- Calefacción. General y de tierra.
- Iluminación. Función de apagado y encendido de luces y regulador 
de intensidad.
- Ventilación. Tres perfiles predefinidos.
- Toldos/persianas. Incorpora tres sistemas de protección solar.
Con la opción “All room” el sistema permite aplicar un mismo 
programa a tres habitaciones independientes.

Seguridad.
A través de la simulación de presencia “Holiday” la opción consigue 
evitar posibles intentos de intrusión cuando no hay nadie en casa. 
Tan fácil como introducir en el Bjc Room manager los datos de inicio 
y final de vacaciones o salidas y definir las operaciones cotidianas 
dentro del hogar, y las efectuará aleatoriamente en intérvalos de 10 
minutos a una hora. Bjc Room manager también incorpora un código 
de acceso que evita que personas no autorizadas por el usuario lo 
puedan manipular. 

Ampliación.
Este abanico de posibilidades ofrece, además, un gran potencial de 
ampliación que le permite, incluso, estar conectado a los sistemas 
domóticos de Bjc.

Gestiona la ventilación de la cocina.

Gestiona la intensidad de luz más 
agradable del dormitorio.

Gestiona la temperatura perfecta de la 
sala de estar.



UNA SOLUCIÓN PERFECTA PARA TODOS.

Ventajas instalador.

Una instalación más fácil y rápida.
La intervención se limita a un emisor y un 
actuador. Sin cables, sin regatas. Mínima 
infraestructura, máxima rapidez en la 
instalación.

Resultado perfecto con el menor coste.
La sencillez de la instalación garantiza un 
óptimo resultado sin requerir materiales 
adicionales ni aplicaciones de refuerzo.

Máxima autonomía en el trabajo.
El sistema sin cableado permite una instalación 
más rápida y dinámica.

El mantenimiento más cómodo.     
La facilidad de la opción radiofrecuencia 
permite una rápida identificación de 
incidencias y un mantenimiento simple y 
rápido. 

Ventajas usuarios.

Sin obras.
La radiofrecuencia permite una instalación 
limpia y fácil sin necesidad de obras. La 
intervención se reduce a la implantación del 
actuador y de los emisores deseados por el 
usuario.

Libertad de creación.
El sistema sin cableado permite al usuario 
disponer libremente de todas las prestaciones 
que desee en cualquier estancia de su vivienda.

Menor intervención, menor coste. 
La instalación de la opción radiofrecuencia 
requiere una menor intervención, por lo que el 
coste final de la operación es más reducido.

Pensando en el futuro.
Las reformas ya no son ninguna molestia. Al no 
requerir obra ni cableado, cualquier mejora o 
cambio en el hogar es siempre rápida y limpia.  

   

Interruptor  
RF_Bjc Mega

Bjc Room Manager

Actuador 
de interrupción

Emisor 
Universal

BJC te ofrece 5 actuadores diferentes para 
cubrir todas las necesidades:
- Actuador de interrupción.
- Actuador para persianas.
- Actuador dimmer.
- Actuador de interrupción libre de tensión.
- Actuador de interrupción bipolar.

Emisores que van 
desde el universal de 2 
canales, al alimentado 
por pila, o al emisor de 
temperatura mediante 
sonda.

La opción r
frecuencia 868 MHZ. Una avanzada comunicación que garantiza un menor riesgo de interferencias de la señal de radio y un mayor poder de 
comunicación. 
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Pulsador simple. Pulsador doble. Pulsador con  
señal on/off.

Pulsador doble con 
señal on/off.

Pulsador simple 
para persiana.

Pulsador doble para 
persiana o dimmer.

Sin cables, sin complicaciones, sin obstaculizar nunca tu libertad de 
creación.

La instalación más limpia.
La opción radiofrecuencia te permite una instalación sin obras, 
rápida y fácil que no requiere cables ni regatas. La intervención se 
reduce a un interruptor, que actúa de emisor de la orden deseada, 
más un actuador Bjc Room manager que recibe la información y 
permite gestionar y programar la amplia gama de funciones que 
ofrece la opción.

Flexibilidad sin barreras.
El sistema sin cableado te permite ubicar los interruptores que 
necesites allí donde consideres oportuno, independientemente de 
la estructura de tu hogar. Para evitar cualquier posible interferencia 
de información con otras señales, la opción incorpora un código de 
banda ancha que permite una recepción clara y sin problemas. 

OPCIÓN RADIOFRECUENCIA.  
EL PLACER DE ROMPER BARRERAS.



Espacio interior de las cajas de empotrar más amplio 
y manejable.
El mecanismo presenta un ajustado tamaño que 
permite aprovechar al máximo el espacio interior en la 
caja de empotrar y facilita el paso del cableado.

16 A. en los mecanismos de interrupción.

Los mecanismos de interrupción cuentan con un 
potente dispositivo de 16 A de emborne automático 
diseñado ergonómicamente para una manipulación 
más cómoda, fácil y segura.

BJC MEGA TODAS LAS FACILIDADES PARA 
UNA PERFECTA INSTALACIÓN.

Los productos de BJC nacen con el objetivo de satisfacer tanto las necesidades del cliente final como las del 
instalador. 
La estructura y prestaciones de la serie Bjc Mega han sido desarrolladas siguiendo siempre un criterio 
ergonómico que garantice, una instalación fácil, rápida y cómoda.  

A_ Medida del conductor para embornar. 
B_ Las muescas laterales del bastidor garantizan un 
perfecto alineamiento y posicionamento de los marcos.
C_ Bastidor metálico 
D_ Ventanas de ventilación que impiden el 
calentamiento excesivo del interior de la caja.
E_ Emborne automático y ergonómico con relieve 
anti-deslizante para una mejor y más cómoda 
manipulación. Cuenta además, con una práctica 
señalización en rojo de la toma fase, más medida del 
conductor para embornar.

   
F_ Bastidores de calidad sin ángulos agresivos para una 
instalación fácil y de manipulación ergonómica
G_ Marcas de posición grabadas en el emborde que 
facilitan el trabajo del instalador.

Alto poder de ruptura
Los interruptores están provistos de contactos de plata 
de máxima pureza (900/1000) que garantizan un alto 
grado de conservación y nivel de prestaciones.     

Sistema “stai” 
Las bases de enchufe cuentan con el sistema 
de embornado stai (sistema de tornillo abierto 
imperdible), los tornillos se cierran con una sola 
operación y disponen de una tuerca flotante grabada 
que impide el deslizamiento del cable.

Detalle_E

Detalle_B_F

Detalle_ D

Detalle_G

Detalle Alto poder 
de ruptura

Detalle “stai”

B

C

E

A
D
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BJC MEGA RF.  
DISEÑADO PARA TU COMODIDAD.

La opción radiofrecuencia de Bjc te permite ubicar los mecanismos que necesites allí donde quieras con la 
máxima facilidad, fiabilidad y limpieza. Sin cables, sin complicaciones, sin obstaculizar nunca tu libertad de 
creación. Su tecnología basada en la optimización del espacio consigue integrarse perfectamente al diseño 
de la serie Bjc Mega, respetando toda la elegancia y el equilibrio que caracteriza su estética. La estructura 
y prestaciones de la serie Bjc Mega han sido desarrolladas siguiendo siempre un criterio ergonómico que 
garantice, una instalación fácil, rápida y cómoda.  

A_ La base de sujeción presenta un diseño especial 
que garantiza la perfecta fijación del mecanismo con 
el marco.

B_ Cuatro anclajes de atornillado en la base de sujeción 
para una potente fijación con el mecanismo.

C_ Los anclajes de la base de sujeción permiten un 
atornillado fácil y seguro sobre una gran variedad de 
superficies.

D_ Dos fuertes adhesivos ubicados en ambos lados de 
la base permiten una rápida y cómoda instalación.

E_ Pila de litio de 3 V incorporada de 10 años de 
duración.

F_ El espacio en el que se ubica la pila permite una 
introducción rápida y fácil e incorpora una tira metálica 
que evita cualquier movimiento de la misma.

G_ Marca de situación que indica la posición correcta 
del enchufe durante su instalación.

H_ Doble push button de accionamiento.

Detalle_B

Detalle_C

Detalle_A

Detalle_D

Detalle_FDetalle_E

Detalle_GDetalle_H
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Interruptor Unipolar 18505
Conmutador 18506
16 A  250 V~
Cruzamiento 18507
10 A  250 V~

Envase 10

Interruptor bipolar 18508
16 A  250 V~

Envase 10

Interruptor unipolar de control 18605
16 A  250 V~

Envase 10
Lámpara incorporada

Interruptor bipolar de control 18608
16 A  250 V~

Envase 10
Lámpara incorporada

Doble interruptor 18509
Doble conmutador 18510
16 A  250 V~

Doble pulsador 18511
10 A  250 V~

Envase 10

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22705-DTL 22705-AFL 22705-APL 22705-DML

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22705-DT 22705-AF 22705-AP 22705-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22708-DTL 22708-AFL 22708-APL 22708-DML

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22708-DT 22708-AF 22708-AP 22708-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22805-DT 22805-AF 22805-AP 22805-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22808-DT 22808-AF 22808-AP 22808-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22709-DTL 22709-AFL 22709-APL 22709-DML

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22709-DT 22709-AF 22709-AP 22709-DM

SISTEMA EUROPEO
MECANISMOS INTERRUPCION
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BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22705-PEL 22705-BNL 22705-RBL 22705-MSL 22705-BVL 22705-BSL 22705-ACL 2

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22705-PE 22705-BN 22705-RB 22705-MS 22705-BV 22705-BS 22705-AC 2

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22708-PEL 22708-BNL 22708-RBL 22708-MSL 22708-BVL 22708-BSL 22708-ACL 2

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22708-PE 22708-BN 22708-RB 22708-MS 22708-BV 22708-BS 22708-AC 2

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22805-PE 22805-BN 22805-RB 22805-MS 22805-BV 22805-BS 22805-AC 2

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22808-PE 22808-BN 22808-RB 22808-MS 22808-BV 22808-BS 22808-AC 2

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22709-PEL 22709-BN 22709-RBL 22709-MSL 22709-BVL 22709-BSL 22709-ACL 2

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22709-PE 22709-BN 22709-RB 22709-MS 22709-BV 22709-BS 22709-AC 2
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Conmutador + Pulsador 18515
16 A + 10 A  250 V~

Envase 10

Interruptor - Conmutador
para tarjeta con 1 microrruptor indicador
luminoso incorporado
Con lámpara incorporada de Neón
10 (1,5) A  250 V~
Para cargas inductivas se recomienda el uso de un contactor.

Interruptor - Conmutador
para tarjeta con 2 microrruptores indicador
luminoso incorporado
Con lámpara incorporada de Neón
2x10 (2x1,5) A  250 V~
Para cargas inductivas se recomienda el uso de un contactor.

MECANISMOS PULSADOR
Pulsador 18516
10 A  250 V~

Envase 10

Tecla con difusor portaetiqueta

Para señalización luminosa añadir
señalizador Ref. 18039-1

Pulsador con interruptor
temporizado 18599
con difusor luminoso
Temporización 3 min.
Máx 500 W  incandescencia 230 V~

Envase 10

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22715-DTL 22715-AFL 22715-APL 22715-DML

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22715-DT 22715-AF 22715-AP 22715-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22068-DT 22068-AF 22068-AP 22068-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22168-DT 22168-AF 22168-AP 22168-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22716-DTL 22716-AFL 22716-APL 22716-DML
22717-DTL 22717-AFL 22717-APL 22717-DML
22718-DTL 22718-AFL 22718-APL 22718-DML
22719-DTL 22719-AFL 22719-APL 22719-DML
22720-DTL 22720-AFL 22720-APL 22720-DML

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22716-DT 22716-AF 22716-AP 22716-DM
22717-DT 22717-AF 22717-AP 22717-DM
22718-DT 22718-AF 22718-AP 22718-DM
22719-DT 22719-AF 22719-AP 22719-DM
22720-DT 22720-AF 22720-AP 22720-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22714-DT 22714-AF 22714-AP 22714-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22717-DT 22717-AF 22717-AP 22717-DM

SISTEMA EUROPEO
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BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22715-PEL 22715-BNL 22715-RBL 22715-MSL 22715-BVL 22715-BSL 22715-ACL 2

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22715-PE 22715-BN 22715-RB 22715-MS 22715-BV 22715-BS 22705-AC 2

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22068-PE 22068-BN 22068-RB 22068-MS 22068-BV 22068-BS 22068-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22168-PE 22168-BN 22168-RB 22168-MS 22168-BV 22168-BS 22168-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22716-PEL 22716-BNL 22716-RBL 22716-MSL 22716-BVL 22716-BSL 22716-ACL 2
22717-PEL 22717-BNL 22717-RBL 22717-MSL 22717-BVL 22717-BSL 22717-ACL 2
22718-PEL 22718-BNL 22718-RBL 22718-MSL 22718-BVL 22718-BSL 22718-ACL 1
22719-PEL 22719-BNL 22719-RBL 22719-MSL 22719-BVL 22719-BSL 22719-ACL 1
22720-PEL 22720-BNL 22720-RBL 227120-MSL 22720-BVL 22720-BSL 22720-ACL 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22716-PE 22716-BN 22716-RB 22716-MS 22716-BV 22716-BS 22716-AC 2
22717-PE 22717-BN 22717-RB 22717-MS 22717-BV 22717-BS 22717-AC 2
22718-PE 22718-BN 22718-RB 22718-MS 22718-BV 22718-BS 22718-AC 1
22719-PE 22719-BN 22719-RB 22719-MS 22719-BV 22719-BS 22719-AC 1
22720-PE 22720-BN 22720-RB 22720-MS 22720-BV 22720-BS 22720-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22714-PE 22714-BN 22714-RB 22714-MS 22714-BV 22714-BS 22714-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22717-PE 22717-BN 22717-RB 22717-MS 22717-BV 22717-BS 22717-AC 2
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Interruptor temporizado 2380
electrónico regulable
230 V    50-60 Hz
Máx 1500 W  incandescencia 800 fluorescencia
Regulable de 20s a 20 min.
Conexión 3 hilos
Para instalar en cajas
de empalme o derivación
Envase 1

Pulsador de tirador 18521
Conmutador de tirador 18598
10 A  250 V~

No apto para garras

Envase 10

Pulsador desconexión 18512
10 A  250 V~

Envase 10

MECANISMOS PULSADORES

MECANISMOS PULSADORES

Doble pulsador de persianas 18565
Enclavamiento eléctrico
Doble interruptor de persianas 18569
Enclavamiento eléctrico y mecánico
10 A  250 V~

Envase 10

Doble pulsador de persianas 18511
Requiere dispositivo auxiliar propio de cada
fabricante de persiana.

Sin enclavamiento
10 A  250 V~

Envase 10

Señalizador Luminoso 18039-1
230 V~

Señalizador luminoso para bipolar,
unipolar y bipolar de control.
(Tecla ancha)

Envase 20

SEÑALIZADORES

Señalizador Luminoso 18039-2
230 V~

Señalizador luminoso para interruptor,
conmutador, cruzamiento y pulsador.
 (Tecla ancha)

Envase 20

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22734-DT 22734-AF 22734-AP 22734-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22712-DT 22712-AF 22712-AP 22712-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22765-DT 22765-AF 22765-AP 22765-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22711-DT 22711-AF 22711-AP 22711-DM

SISTEMA EUROPEO
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40

49
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BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22734-PE 22734-BN 22734-RB 22734-MS 22734-BV 22734-BS 22734-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22712-PE 22712-BN 22712-RB 22712-MS 22712-BV 22712-BS 22712-AC 2

Señalizador Luminoso 18039-3
230 V~

Señalizador luminoso para mecanismos.
(Tecla estrecha)

Envase 20

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22765-PE 22765-BN 22765-RB 22765-MS 22765-BV 22765-BS 22765-AC 2

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22711-PE 22711-BN 22711-RB 22711-MS 22711-BV 22711-BS 22711-AC 2
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MECANISMOS PULSADORES

Conmutador llave (extraible) 18566
Conmutador llave (no extraible) 18567
5 A  250 V~

Envase 1

Intensidad: 5 A (cos ϕ 0,7÷1). Tensión 250 V. Contactos: 1 abierto 1 cerrado.
Terminales: plateados para soldar. Protección: IP 40.
Se adaptan a las normas: SEV-VDE-DEMKO-NEMKO.
Se suministran con 2 llaves.

REGULADOR DE INTENSIDAD LUMINOSA
Mecanismo regulador 21538
conmutador para incandescencia
No apto para fluorescencia
Envase 1

Cargas resistivas (lámparas incandescéncia): 230 V-500 W
Cargas inductivas: lámparas halógenas muy baja tensión alimentadas con
transformador electromagnético, 230 V-300 VA.
Este regulador incluye un fusible de protección Ref. 2303 BJC.
T 2,5 A UNE EN 60127-2.

Mecanismo regulador 18548
para fluorescencia
Potenciometro electrónico para usar conjuntamente
con reactancias con salidas regulables de
1 a 10 V ...
Cargas fluorescentes de 100 a 2500 W

Envase 1

BASES DE ENCHUFE

MECANISMOS ROTATIVOS

Base 2P normal 18522
16 A  250 V

Envase 10

SOLO PARA REPOSICION

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22796-DT 22796-AF 22796-AP 22796-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22722-DT 22722-AF 22722-AP 22722-DM

Conmutador rotativo 18596
10 A  250 V~

No puede llevar garras

Envase 1

4 posiciones, 3 circuitos.
Conexión por faston 6,3x0,8 mm.

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22763-DT 22763-AF 22763-AP 22763-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22748-DT 22748-AF 22748-AP 22748-DM

SISTEMA EUROPEO



BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22796-PE 22796-BN 22796-RB 22796-MS 22796-BV 22796-BS 22796-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22722-PE 22722-BN 22722-RB 22722-MS 22722-BV 22722-BS 22722-AC 1

37

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22763-PE 22763-BN 22763-RB 22763-MS 22763-BV 22763-BS 22763-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22748-PE 22748-BN 22748-RB 22748-MS 22748-BV 22748-BS 22748-AC 1
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MECANISMOS ROTATIVOS

MECANISMOS VARIOS

Base enchufe 2P+T (TT lateral) 18523
16 A  250 V~

Envase 10

Con dispositivo de
seguridad incorporado
en tapa

Tapa articulada para
base 2P+T (TT lateral)
con seguridad

Identificación 
circuitos especiales

Base enchufe 2P+T (TT francés) 18571
16 A  250 V

Con dispositivo de 
seguridad incorporado
en tapa

Envase 10

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22723-DT 22723-AF 22723-AP 22723-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22731-DT 22731-AF 22731-AP 22731-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22713-DT 22713-AF 22713-AP 22713-DM

18723-R

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22771-DT 22771-AF 22771-AP 22771-DM

Salida de cables 18534
Con borne 3 x 1,5 mm2

Cable Ø máximo 10 mm

No apto garras

Envase 10

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22734-DT 22734-AF 22734-AP 22734-DM

SISTEMA EUROPEO
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BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22723-PE 22723-BN 22723-RB 22723-MS 22723-BV 22723-BS 22723-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22731-PE 22731-BN 22731-RB 22731-MS 22731-BV 22731-BS 22731-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22713-PE 22713-BN 22713-RB 22713-MS 22713-BV 22713-BS 22713-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22771-PE 22771-BN 22771-RB 22771-MS 22771-BV 22771-BS 22771-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22734-PE 22734-BN 22734-RB 22734-MS 22734-BV 22734-BS 22734-AC 1
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MECANISMOS VARIOS

Tapas para Zumbador y Piloto

TOMAS PARA TV-FM-R/TV-SAT

Piloto 18530
Incluye lamparita E-10    3 W 230 V~
Envase 10

Piloto de señalización 18545
de emergencia
empotrables en caja
universal con tornillos.

No apto para garras
Envase 1

Toma TV-FM
Serie 2-10 2932
Final serie 2933
Derivación única 2934

Envase 10

(Fabricante TELEVES)
Las tomas de señal para TV y FM cumplen
con las normas UNE 20523 y CEI 16

Toma R/TV-SAT
Serie 6-12 2921
Serie 2-5 2922
Final serie 2923
Derivación única 2924

Envase 10

(Fabricante TELEVES)
Las tomas de señal para R/TV-SAT cumplen
con las normas UNE 20523 y CEI 169-2.

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22730-DT 22730-AF 22730-AP 22730-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22330-DT 22330-AF 22330-AP 22330-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22320-DT 22320-AF 22320-AP 22320-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22320-DT 22320-AF 22320-AP 22320-DM

Difusor
Rojo

18630-R
Envase 10

Difusor
Ambar

18630-AB
Envase 10

Difusor
Cristal

18630-C
Envase 10

Difusor
Verde

18630-V
Envase 10

Zumbador 230V~
Color negro 18535
Uso Intermitente
Envase 10

Zumbador 230V~
Color blanco
18535-B
Uso Intermitente
Envase 10

Zumbador 230V~
Color beige 18535-A
Uso Intermitente
Envase 10

Características técnicas: 230 V~50Hz
Autonomía superior a 3 horas
Acumuladores Ni-Cd 1, 2 V- 300 m Ah
Posibilidad de control mediante telemando Ref.: MD-145.
Realizado según EN-60598-2-22 UNE 20062

SISTEMA EUROPEO

No apto garras

Toma R/TV-SAT modular
Única compatible 2935
Intermedia compatible 2936
Final compatible 2937

Envase 10
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Lamparita recambio piloto 18040
sólo para 18530
E-10   3 W 230 V~
Incandescencia

Envase 10

Telemando MD-145
· Realización de pruebas colectivas de funcionamiento en
presencia de Red, a pilotos de señalización 18545.
· Puesta en estado de reposo de los mismos en ausencia
de Red. Alimentación 230V 50-60 Hz.
· Batería de Ni-Cd recargable incorporada.
· Nº máx. de pilotos: 50.
· Instalación sobre perfil simétrico DIN 46277
(EN 60715).
· Dimensión: 4 módulos DIN de 17’5mm.

Envase 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22730-PE 22730-BN 22730-RB 22730-MS 22730-BV 22730-BS 22730-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22330-PE 22330-BN 22330-RB 22330-MS 22330-BV 22330-BS 22330-AC 2

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22320-PE 22320-BN 22320-RB 22320-MS 22320-BV 22320-BS 22320-AC 2

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22320-PE 22320-BN 22320-RB 22320-MS 22320-BV 22320-BS 22320-AC 2
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CONECTORES PARA BASES DE ACCESO
TERMINAL (BAT) Y PARA INFORMATICA SIN GARRAS

TOMAS PARA R/TV-SAT

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22782-DT 22782-AF 22782-AP 22782-DM

Toma teléfono conector
hembra 6 vías RJ-11
para BAT en redes de
telefonía básica 18582
Envase 10

Toma doble teléfono conector
hembra 6 vías RJ-11
para BAT en redes de
telefonía básica 18682
Envase 10

Toma conector hembra 8 vías
(ISO 8877) RJ-45 Cat. 5 E para
BAT en redes digitales de
servicios integrados (RDSI) y aplicaciones
informáticas 18595
Envase 10

Toma doble conector hembra 8 vías
(ISO 8877) RJ-45 Cat. 5 E para
BAT en redes digitales de
servicios integrados (RDSI) y aplicaciones
informáticas 18695
Envase 10

Tapa para adaptar un conector
hembra 8 vias (ISO 8877)
RJ-45 Cat. 5 E 18595-1
(AMP. ITT, INGES DATA, etc...)
Envase 10

Tapa para adaptar dos conectores
hembra 8 vias (ISO 8877)
RJ-45 Cat. 5 E 18695-1
(AMP. ITT, INGES DATA, etc...)
Envase 10

Toma R/TV-SAT 3 Salidas
Toma derivación 2919
Toma serie o cascada 2920

(Fabricante IKUSI)

Envase 10

Las tomas de señal para R/TV-SAT cumplen
con las normas UNE 20523 y CEI 169-2.

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22340-DT 22340-AF 22340-AP 22340-DM

SISTEMA EUROPEO
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BLANCO  PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22782-PE 22782-BN 22782-RB 22782-MS 22782-BV 22782-BS 22782-AC 2

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22340-PE 22340-BN 22340-RB 22340-MS 22340-BV 22340-BS 22340-AC 2



44

CONECTOR MÚLTIPLE

Base múltiple para conectores
informáticos con portaetiquetas
Incluye 5 adaptadores para diferentes conectores

CONECTORES PARA BASES DE ACCESO
TERMINAL (BAT) Y PARA INFORMATICA CON GARRAS

Toma teléfono 18482
6 vías RJ11 para
BAT en redes de telefonía básica.
(emborne por tornillos)

Envase 10

Adaptador para 2 19682-1
conectores RJ45 / RJ-11
(AMP, AMP con tapita guardapolvo,
 ITT, INGESDATA,etc...)

Envase 10

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22882-DT 22882-AF 22882-AP 22882-DM

Toma teléfono conector
hembra 6 vías RJ-11
para BAT en redes de
telefonía básica 19582
(emborne por perforación aislante)

Envase 10

Toma conector hembra 8 vías 19595
(ISO 8877) RJ-45 Cat. 5 E para
BAT en redes digitales de
servicios integrados (RDSI) y aplicaciones
informáticas
(emborne por perforación aislante)

Envase 10

Adaptador para 1 19582-1
conector RJ45 / RJ-11
(AMP, AMP con tapita guardapolvo,
 ITT, INGESDATA,etc...)

Envase 10

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22782-DT 22782-AF 22782-AP 22782-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22049-DT 22049-AF 22049-AP 22049-DM

Conector
SUB-D 9 Pins

Conector
SUB-D 15 Pins

Conector
Ciego

Soporte
Toma RJ-45

Conector
Twinaxial

Adaptadores incluidos

SISTEMA EUROPEO

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22783-DT 22783-AF 22783-AP 22783-DM
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BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. AN. COSSO Envase
22882-PE 22882-BN 22882-RB 22882-MS 22882-BV 22882-BS 22882-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22782-PE 22782-BN 22782-RB 22782-MS 22782-BV 22782-BS 22782-AC 2

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22049-PE 22049-BN 22049-RB 22049-MS 22049-BV 22049-BS 22049-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22783-PE 22783-BN 22783-RB 22783-MS 22783-BV 22783-BS 22783-AC 2
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TOMAS DE TELEFONO

Toma teléfono Francés

Potenciometro 3W - 27 Ω 18560
Potenciometro 5W - 47 Ω 18562
*Potenciometro 5+5W - 47 Ω 18564

*Necesita caja de empotrar 2364

No apto para garras

Envase 1

Toma altavoz DIN 18563

Envase 10

POTENCIOMETRO BOBINADO PARA ALTAVOCES

TOMA ALTAVOCES

CONECTORES  AMP

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22080-DT 22080-AF 22080-AP 22080-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22760-DT 22760-AF 22760-AP 22760-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22763-DT 22763-AF 22763-AP 22763-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22863-DT 22863-AF 22863-AP 22863-DM

Toma altavoz (mono) 18563-2

Envase 1

Toma altavoz  (estéreo) 18563-4

Envase 1

Conector RJ11 Cat.3  6 vías
Contactos tubulares, posible
conexión 2 cables en el mismo
contacto

Negro 3173-N
Envase 40

Conector modular RJ11 Cat.3
6 vías. Conexionado sin
herramienta

Blanco 3174-B
Negro 3174-N
Envase 25

Conector modular RJ45 Cat.5E
8 vías. Conexionado sin herramienta

Blanco 3175-B
Negro 3175-N
Envase 25

Conector modular RJ 45
Cat 5E 8 vías
Conexionado sin herramienta
Apantallado

3176
Envase 25

SISTEMA EUROPEO
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HERRAMIENTAS

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22080-PE 22080-BN 22080-RB 22080-MS 22080-BV 22080-BS 22080-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22760-PE 22760-BN 22760-RB 22760-MS 22760-BV 22760-BS 22760-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22763-PE 22763-BN 22763-RB 22763-MS 22763-BV 22763-BS 22763-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22863-PE 22863-BN 22863-RB 22863-MS 22863-BV 22863-BS 22863-AC 1

Conector modular RJ45
Cat. 5E 8 vías
Conexionado sin herramienta
Tapita guardapolvo

Blanco 3177-B
Negro 3177-N
Envase 25

Conector modular RJ45 Cat.6
8 vías.

Blanco 3178-B
Negro 3178-N
Envase 25

Conector modular RJ45
Cat. 6   8 vías
Apantallado

3179
Envase 25

Herramienta  conexión
 RJ45 Cat.6
3180
Envase 1

Herramienta conexión
RJ11 y RJ45
3181
Envase 1



48

CRONOTERMOSTATO

TOMAS DE ALTAVOZ

Cortacircuito 18528
16 A 250 V~

Para fusible cerámico 8,5x31,5 mm
Envase 10

Tapón portafusible
Recambio para artículo Ref. 18528

MECANISMOS VARIOS

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22882-DT 22882-AF 22882-AP 22882-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22776-DT 22776-AF 22776-AP 22776-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22882-DT 22882-AF 22882-AP 22882-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22728-DT 22728-AF 22728-AP 22728-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22029-DT 22029-AF 22029-AP 22029-DM

Cronotermostato
Para caja universal Ø 60

Blanco 2381-B
Aluminio Mercurio 2381-MA
Dorado Odisea 2381-OD
Acero Neptuno 2381-AN

Envase 1

Contacto: Contacto inversor, sin potencial, tensión baja de protección.
Máx. 5 A / 250 V~, min. 1mA/5 V.
Precisión: ± 1 s al día con 20°C.
Precisión de regulación: ± 0,2 k.
Alcance de medición de temperatura: de 0°C a 50°C, resolución 0,1°C.
Margen de ajuste para temperatura: de 6°C a 30°C en pasos de 0,2°C.
Espacios de memoria: 22 cambios de temperatura, programables para lunes a viernes,
sábado/domingo, cada día o para días individuales.
Clase de protección: II conforme a EN 60730-1.
Modo de protección: IP 20 conforme a EN 60529-1
Se suministra sin pilas
2 pilas 1,5V AAA - LR03
*Bajo demanda se puede pedir en cualquier color de la serie.

Toma Mono RCA 18575

Envase 1

Toma Stereo RCA 18576

Envase 1

Toma Video RCA 18577

Envase 1

SISTEMA EUROPEO
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BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22882-PE 22882-BN 22882-RB 22882-MS 22882-BV 22882-BS 22882-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22776-PE 22776-BN 22776-RB 22776-MS 22776-BV 22776-BS 22776-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22882-PE 22882-BN 22882-RB 22882-MS 22882-BV 22882-BS 22882-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22728-PE 22728-BN 22728-RB 22728-MS 22728-BV 22728-BS 22728-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22029-PE 22029-BN 22029-RB 22029-MS 22029-BV 22029-BS 22029-AC 10
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RECEPTORES MANDO DISTANCIA

Interruptor infrarrojos 18554
hasta 500W
230V~ 50/60 Hz máx. 500VA cosϕ =0,65
Para lámparas incandescencia con o sin
transformador electromagnético
Accionamiento con mando 18148

Envase 1

Interruptor infrarrojos 18556
hasta 1500W
230V~ 50/60 Hz
• máx. 1500W carga resistiva
• máx. 1000VA carga fluorescentes

sin compensar
• máx. 500VA carga fluorescentes compensada
(100µF)
• máx. 500VA carga halógenas con 
transformador electromagnético
Accionamiento con mando 18148

Envase 1

Regulador infrarrojos 18553
230V~ / 50-60 Hz de 50 a 500VA
cosϕ  =0,65
Accionamiento con mando 18148

Envase 1

Interruptor de infrarrojos 18557
para persianas
Alimentación: 212-254V    50/60Hz

Envase 1

MANDO A DISTANCIA

Reloj despertador con 18546
termómetro
230 V~/ 50-60 Hz
Indicación horas y minutos 24h.
Despertador 2 alarmas, 10 melodías
Termómetro: indicación en ºC y ºF

Envase 1

RELOJ DIGITAL

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22746-DT 22746-AF 22746-AP 22746-DM

Mando a distancia (infrarrojos) 18148
Alimentación: 2 pilas 1,5 V AAA (R06)
alcalinas
Consumo: 5mA máx. Alcance: 8 m
15 teclas para gobernar hasta 9
receptores infrarrojos por habitación,
con 3 funciones adicionales
y 3 teclas de pulsación simultánea.

Envase 1

SISTEMA EUROPEO
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BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22746-PE 22746-BN 22746-RB 22746-MS 22746-BV 22746-BS 22746-AC 1



KIT DE SONIDO K23

52

SISTEMA EUROPEO

Kit de sintonización empotrable K-23
Receptor de radio FM
Alimentación 230V
Búsqueda automática de emisoras
Presintonia
Salida de auriculares (jack 3,5 mm)
Consta de dos módulos: Altavoz-tranformador y receptor FM
88 MHz - 108 MHz
Instalar con 2 adaptadores ref. 18742 y marcos de 2 elementos
(SE SUMINISTRAN APARTE).
Con bastidor metálico.
Cada Kit incluye 3 tapas para cada módulo en:
blanco, beige y antracita.

Envase 1

ALT-1
Altavoz auxiliar para K-23.
Permite disponer de otro altavoz a un máximo
de 15 metros del receptor.
8 Ω 1W

DETECTOR DE PRESENCIA

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22746-DT 22746-AF 22746-AP 22746-DM

Detector de presencia esférico 18555

No apto para garras
Àngulo detección 180° horizontal/60° vertical
Temporización de 4 seg. a 10 min.
Alimentación 230 V +6% / -10%
Alcance (1,2-2,2 mts. de altura de montaje)
max. 8 mts. para movimiento lateral
aprox. 3 mts. para movimiento frontal.
Nivel crepuscular de 5 a 1000 Lux.
Capacidad de contacto (2 hilos, salida triac):
- Incandescente/halógenas 40 - 300 W max.

Envase 1

Tapa ciega

Termostato electrónico para
calefacción o ventilación. 18544
230 V~/ 1900W cos ϕ=1
230 V~ / 450W cos ϕ=0,6
Regulación de 5º C a 30º C

Envase 1

TERMOSTATOS AMBIENTE

MECANISMOS VARIOS

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22033-DT 22033-AF 22033-AP 22033-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22744-DT 22744-AF 22744-AP 22744-DM
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BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22746-PE 22746-BN 22746-RB 22746-MS 22746-BV 22746-BS 22746-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22033-PE 22033-BN 22033-RB 22033-MS 22033-BV 22033-BS 22033-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22744-PE 22744-BN 22744-RB 22744-MS 22744-BV 22744-BS 22744-AC 1
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SONIDO
Adaptador para sonido
(Sonelco, Eis, Tez, Sonbel)
Según el fabricante debe añadirse
su bastidor correspondiente:
Sonelco: PC 9120
EIS 14401 (combina sólo en color blanco)
TEZ: Tx41/Bl
        Tx41/Mf

     46 x 46 mm

Adaptador para sonido EGI
Adaptación directa a los bastidores
de los módulos de sonido

     41 x 41 mm DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22743-DT 22743-AF 22743-AP 22743-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
22742-DT 22742-AF 22742-AP 22742-DM

FABRICANTE

EGI
Electroacústica General Ibérica
Tel.: 976 405353
Zaragoza

EIS
Electrónica Integral de Sonido, S.A.
Tel.: 976 465550
Zaragoza

SONELCO
Sonido, Electrónica y Comunicación, S.A.
Tel.: 976 259125
Zaragoza

TEZ
Sistemas de sonorización TEZ, S.L.
Tel.: 976 570211
Zaragoza

SONBEL
Sonbel Electrónica S.A.
Tel.: 976 126812
Zaragoza

Utilizar:
Adaptador BJC 22743-...

Utilizar:
Adaptador BJC 18742-...
Bastidor EIS 14401

Utilizar:
Adaptador BJC 18742
Bastidor SONELCO PC 9120

Utilizar:
Adaptador BJC 18742-...
Adaptador + Bastidor TEZ TX41/BI (Blanco)

TX41/Mf (Marfil)

Utilizar:
Adaptador BJC 18742-...

ADAPTACIÓN MODULOS DE  SONIDO

MEGA
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CAJA UNIVERSAL ENLAZABLE
CON TORNILLOS Ø 60 mm

CAJAS DE EMPOTRAR PARA PANELES

18-GAR
Para bastidores metálicos

Bolsa con 50 garras y
50 tornillos
para montar 25 bastidores.

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22743-PE 22743-BN 22743-RB 22743-MS 22743-BV 22743-BS 22743-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
22742-PE 22742-BN 22742-RB 22742-MS 22742-BV 22742-BS 22742-AC 1

Simple 2323
Material termoplástico
Envase 75
Doble 2360
Material termoplástico
Envase 25
Triple 2361
Material termoplástico
Envase 5

Para instalar mecanismos
que precisen mayor
profundidad 2364

Envase 10

Simple 2377
Material termoplástico
Envase 50

Doble 2378
Material termoplástico
Envase 20

Universal enlazable 2373

Material termoplástico
Envase 500

Tapa protección 2374

Permite localizar la caja después de enlucir
Envase 100

CAJA UNIVERSAL ENLAZABLE
CON TORNILLOS   60 mm
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DISPOSITIVOS PARA EMPOTRAR
MECANISMOS RADIOFRECUENCIA
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ACCESORIOS

DISPOSITIVOS DE SUPERFICIE
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Tecla para Pulsador Simple de Radiofrecuencia.

Tecla para Pulsador Doble de Radiofrecuencia.

Tecla para Pulsador Simple de Radiofrecuencia.
(función ON/OFF)

Tecla para Pulsador Doble de Radiofrecuencia.
(función ON/OFF)

Tecla para Pulsador Simple de Radiofrecuencia.
(marcado para persiana o dimmer)

Tecla para Pulsador Doble de Radiofrecuencia.
(marcado para persiana o dimmer)

RADIOFRECUENCIA

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
RF22105-DT RF22105-AF RF22105-AP RF22105-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
RF22205-DT RF22205-AF RF22205-AP RF22205-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
RF22108-DT RF22108-AF RF22108-AP RF22108-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
RF22208-DT RF22208-AF RF22208-AP RF22208-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
RF22165-DT RF22165-AF RF22165-AP RF22165-DM

DOR. TOSTADO ALUM. FUSION ALUM. PRUSIA DOR. MALTA
RF22265-DT RF22265-AF RF22265-AP RF22265-DM
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BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
RF22105-PE RF22105-BN RF22105-RB RF22105-MS RF22105-BV RF22105-BS RF22105-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
RF22205-PE RF22205-BN RF22205-RB RF22205-MS RF22205-BV RF22205-BS RF22205-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
RF22108-PE RF22108-BN RF22108-RB RF22108-MS RF22108-BV RF22108-BS RF22108-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
RF22208-PE RF22208-BN RF22208-RB RF22208-MS RF22208-BV RF22208-BS RF22208-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
RF22165-PE RF22165-BN RF22165-RB RF22165-MS RF22165-BV RF22165-BS RF22165-AC 1

BLANCO PERLA BRON. NIEBLA R. RACING M. SAMOA BEIGE VAINILLA BLANCO SATIN AN. COSSO Envase
RF22265-PE RF22265-BN RF22265-RB RF22265-MS RF22265-BV RF22265-BS RF22265-AC 1
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MARCOS

DOR. TOSTADO Envase

22001-DT 1

22002-DT 1

22003-DT 1

22004-DT 1

22102-DT 1

22103-DT 1

22104-DT 1

ALUM. FUSION Envase

22001-AF 1

22002-AF 1

22003-AF 1

22004-AF 1

22102-AF 1

22103-AF 1

22104-AF 1

ALUM. PRUSIA Envase

22001-AP 1

22002-AP 1

22003-AP 1

22004-AP 1

22102-AP 1

22103-AP 1

22104-AP 1

DOR. MALTA Envase

22001-DM 1

22002-DM 1

22003-DM 1

22004-DM 1

22102-DM 1

22103-DM 1

22104-DM 1

BEIGE VAINILLA Envase

22001-BV 1

22002-BV 1

22003-BV 1

22004-BV 1

22102-BV 1

22103-BV 1

22104-BV 1

BLANCO SATIN Envase

22001-BS 1

22002-BS 1

22003-BS 1

22004-BS 1

22102-BS 1

22103-BS 1

22104-BS 1

ALUM. FUSION COSSO Envase

22001-AFC 1

22002-AFC 1

22003-AFC 1

22004-AFC 1

22102-AFC 1

22103-AFC 1

22104-AFC 1

BRON. NIEBLA COSSO Envase

22001-BNC 1

22002-BNC 1

22003-BNC 1

22004-BNC 1

22102-BNC 1

22103-BNC 1

22104-BNC 1

NEGRO EBANO COSSO Envase

22001-NEC 1

22002-NEC 1

22003-NEC 1

22004-NEC 1

22102-NEC 1

22103-NEC 1

22104-NEC 1

M. MOCCA COSSO Envase

22001-MMC 1

22002-MMC 1

22003-MMC 1

22004-MMC 1

22102-MMC 1

22103-MMC 1

22104-MMC 1

GRIS CENIZA COSSO Envase

22001-GCC 1

22002-GCC 1

22003-GCC 1

22004-GCC 1

22102-GCC 1

22103-GCC 1

22104-GCC 1
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90 x 90 mm

161 x 90 mm

232,5 x 90 mm

304 x 90 mm

90 x 161 mm

90 x 232,5 mm

90 x 304 mm

BLANCO PERLA Envase

22001-PE 1

22002-PE 1

22003-PE 1

22004-PE 1

22102-PE 1

22103-PE 1

22104-PE 1

BRON. NIEBLA Envase

22001-BN 1

22002-BN 1

22003-BN 1

22004-BN 1

22102-BN 1

22103-BN 1

22104-BN 1

R. RACING Envase

22001-RB 1

22002-RB 1

22003-RB 1

22004-RB 1

22102-RB 1

22103-RB 1

22104-RB 1

M. SAMOA Envase

22001-MS 1

22002-MS 1

22003-MS 1

22004-MS 1

22102-MS 1

22103-MS 1

22104-MS 1

DOR. MALTA COSSO Envase

22001-DMC 1

22002-DMC 1

22003-DMC 1

22004-DMC 1

22102-DMC 1

22103-DMC 1

22104-DMC 1

BLANCO PERLA COSSO Envase

22001-PEC 1

22002-PEC 1

22003-PEC 1

22004-PEC 1

22102-PEC 1

22103-PEC 1

22104-PEC 1

ALUMINIO Envase

22001-AG 1

22002-AG 1

22003-AG 1

22004-AG 1

22102-AG 1

22103-AG 1

22104-AG 1

DORADO Envase

22001-DG 1

22002-DG 1

22003-DG 1

22004-DG 1

22102-DG 1

22103-DG 1

22104-DG 1

MEDIDAS







(*) Con certificación de gestión de la 
Calidad y el Medio Ambiente
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