
El nuevo Perfil para Forjado Colaborante
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Avda. de la Granvía, 179 - Polígono Industrial Granvía Sur
08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
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Delegaciones en Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla, Lugo y Zaragoza.

Aeropuerto de Alicante (Alicante)
Aeropuerto del Prat (Barcelona)
Aulario Universidad Miguel Hernández (Alicante)
Boehringer Ingelheim (Barcelona)
Centro Cívico Comercial Madrid Sur (Madrid)
Centro Comercial Alcampo Teide (Gran Canaria)
Centro Comercial Camino Plata (Burgos)
Centro Comercial Carrefour (Oeiras, Portugal)
Centro Comercial El Saler (Valencia)
Centro Tratamiento Postal (Valencia)
Roca Sanitary Ware (Tosno, Rusia)
Continente Algeciras (Cádiz)
Dique Terminal Norte (Barajas, Madrid)
Fábrica de Eastman Chemical - Kodak (Algeciras, Cádiz)
Plaza & Janes (Barcelona)
Pryca (Jerez de la Frontera, Cádiz)
Puerta de Europa (Madrid)
SEAT (Martorell, Barcelona)
Terminal de Carga del Aeropuerto de Barajas (Madrid)
Torre Mapfre (Barcelona)
Gran Teatre del Liceu (Barcelona)
Centro de Convenciones, Fórum de las Culturas 2004 (Barcelona)
Auditorio, Fórum de las Culturas 2004 (Barcelona)
Torre AGBAR (Barcelona)
Feria de Muestras (Valencia)
Centro Cultural Junta de San Blas (Madrid)
Teatro Olimpia (Madrid)
Centro Comercial (Ponferrada, León)
Circuit de Catalunya (Montmeló, Barcelona)
Centro Comercial Miramar (Fuengirola, Málaga)
Mercadona (Zaragoza)
Hotel Ibis (Madrid)
Fira de Barcelona - Montjuïc 2 (Barcelona)
Porcelanosa (Palma de Mallorca, Baleares)
Estación AVE St. Andreu (Barcelona)
Museu Episcopal (Vic, Barcelona)
Museu Diocessà (Lleida)
Centro de Educacion Infantil Las Lanzas (Alicante)

Nuestros clientes han elegido la seguridad
del perfil HAIRCOL 59 y nos han permitido
estar presentes en:

instalados en España avalan
nuestro know-how

Más de 6 millones de m2

de forjado colaborante

CARACTERÍSTICAS DE LOS FORJADOS COLABORANTES  DE EUROPERFIL :

EUROCOL 60

• Sin puntales.
Hasta 3,80 m. de distancia entre apoyos.
Facilidad de colocación.

• Resistencia al fuego.
Sin necesidad de proyectar

• Producto prelacado.
Si la parte inferior del perfil queda visible,
solicite el perfil prelacado.

• Sin armadura inferior gracias a su 
colaboración acero-hormigón.
Facilidad de ferrallar.

• Producto compacto (2000 m2/camión).
Facilidad de transporte y almacenaje.

• Ligereza.
Facilidad de maniobra.

• Con Cizalla o Radial.
Facilidad de corte eventual.

• Flexibilidad y rapidez.
Facilidad de mejora de planning.

SERVICIO
DE CÁLCULO

Los Ensayos del Perfil EUROCOL 60 han sido
realizados por el Laboratori L’Elasticitat i Resistència

de Materials de la UPC de Barcelona

Europerfil le ofrece el servicio
personalizado de cálculo de

forjado sin compromiso

El Departamento Técnico y el de
Prescripción de Europerfil se ponen a su
disposición para cualquier consulta que

deseen realizarnos

(para hipótesis diferentes a las
citadas en las tablas)
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Mayor sobrecarga útil a misma separación entre apoyos

Mayor luz admisible para misma sobrecarga útil

Mayor sobrecarga remanente en caso de solución apuntalada (1)

Losas de menor grosor a igualdad de sobrecarga de uso (2)

1 puntal

0 puntales

2 puntales

Tablas de sobrecargas
Eurocol 60

Nuestro departamento de I+D dedica sus esfuerzos a ofrecer la óptima solución en
forjados colaborantes. Fruto de ello hemos desarrollado un nuevo perfil mejorando
las ventajas del HAIRCOL 59, líder en colaborantes.

Esta solución permite la instalación de cualquier tipo de perno conector

Única posición correcta de montaje

Características geométricas

nervio
cubierto

nervio
cubriente

Detal le
de la

embut ic ión

Máxima fiabilidad y seguridad en Forjados Colaborantes

Espesor de chapa 0.75 mm 

Espesor de chapa 1.20 mm

Espesor de chapa 1 mm

Comparativa Eurocol 60 y Haircol 59

2 vanos e=0.75 mm.

(1) En el momento de retirada de las sopandas.

(2) Lo que implica una reducción del sistema constructivo pudiendo llegar a realizar más entreplantas para una misma altura reguladora.
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Tablas de armaduras
de negativos

Aislamiento
de ruidos aéreos

Diámetro de la barra: 5 mm
Distancia entre barras: 200 mm
Sección de la barra de negativos: 0,98 cm2/m
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Diámetro de la barra: 6 mm
Distancia entre barras: 200 mm
Sección de la barra de negativos: 1,41 cm2/m
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Espesor de
la losa (cm)

Masa (daN/m2)

Momento máx.
admisible

(daN.m/m)
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la losa (cm)
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Momento máx.
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(daN.m/m)

* Valor calculado para vano simple

* La malla superior deberá ser colocada como
mínimo a 20 mm. de la cara superior de hormigón.

Peso propio de las losas

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

67 77 87 97 107 117 127 137 147 157 167 177 187 197 207 217

0,75 170 194 218 242 266 290 314 338 362 386 410 434 458 482 506 530

1,00 173 197 221 245 269 293 317 341 365 389 413 437 461 485 509 533

1,20 175 199 223 247 271 295 319 343 367 391 415 439 463 487 511 535

 Volumen dm3 / m2

Peso propio perfil + hormigón Kg./m2

Espesor
chapa
(mm)

Espesor losa (cm)

DIÁMETRO DE LAS
BARRAS DE POSITIVOS

CAPA DE COMPRESIÓN
(Altura de hormigón

por encima del nervio)

MALLAZO
(Distancia entre barras)

MALLAZO
(Diámetro de las barras)

Luz
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Diámetro de la barra: 6 mm
Distancia entre barras: 200 mm
Sección de la barra de negativos: 1,41 cm2/m
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Espesor de
la losa (cm)

Masa (daN/m2)

Momento máx.
admisible

(daN.m/m)

Espesor de
la losa (cm)

Masa (daN/m2)

Momento máx.
admisible

(daN.m/m)

Espesor de
la losa (cm)

Masa (daN/m2)

Momento máx.
admisible

(daN.m/m)
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Espesor de

la losa (cm)
Masa (daN/m2)

Momento máx.
admisible

(daN.m/m)

* Valor calculado para vano simple

* La malla superior deberá ser colocada como
mínimo a 20 mm. de la cara superior de hormigón.

Peso propio de las losas

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

67 77 87 97 107 117 127 137 147 157 167 177 187 197 207 217

0,75 170 194 218 242 266 290 314 338 362 386 410 434 458 482 506 530

1,00 173 197 221 245 269 293 317 341 365 389 413 437 461 485 509 533

1,20 175 199 223 247 271 295 319 343 367 391 415 439 463 487 511 535

 Volumen dm3 / m2

Peso propio perfil + hormigón Kg./m2

Espesor
chapa
(mm)

Espesor losa (cm)

DIÁMETRO DE LAS
BARRAS DE POSITIVOS

CAPA DE COMPRESIÓN
(Altura de hormigón

por encima del nervio)

MALLAZO
(Distancia entre barras)

MALLAZO
(Diámetro de las barras)

Luz
(m)

h
(cm)

Luz
(m)

h
(cm)

Luz
(m)

h
(cm)



El nuevo Perfil para Forjado Colaborante

www.europerfil.es
comercial@europerfil.es
tecnic@europerfil.es

Avda. de la Granvía, 179 - Polígono Industrial Granvía Sur
08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. 93 261 63 33
Fax 93 261 63 38

Delegaciones en Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla, Lugo y Zaragoza.

Aeropuerto de Alicante (Alicante)
Aeropuerto del Prat (Barcelona)
Aulario Universidad Miguel Hernández (Alicante)
Boehringer Ingelheim (Barcelona)
Centro Cívico Comercial Madrid Sur (Madrid)
Centro Comercial Alcampo Teide (Gran Canaria)
Centro Comercial Camino Plata (Burgos)
Centro Comercial Carrefour (Oeiras, Portugal)
Centro Comercial El Saler (Valencia)
Centro Tratamiento Postal (Valencia)
Roca Sanitary Ware (Tosno, Rusia)
Continente Algeciras (Cádiz)
Dique Terminal Norte (Barajas, Madrid)
Fábrica de Eastman Chemical - Kodak (Algeciras, Cádiz)
Plaza & Janes (Barcelona)
Pryca (Jerez de la Frontera, Cádiz)
Puerta de Europa (Madrid)
SEAT (Martorell, Barcelona)
Terminal de Carga del Aeropuerto de Barajas (Madrid)
Torre Mapfre (Barcelona)
Gran Teatre del Liceu (Barcelona)
Centro de Convenciones, Fórum de las Culturas 2004 (Barcelona)
Auditorio, Fórum de las Culturas 2004 (Barcelona)
Torre AGBAR (Barcelona)
Feria de Muestras (Valencia)
Centro Cultural Junta de San Blas (Madrid)
Teatro Olimpia (Madrid)
Centro Comercial (Ponferrada, León)
Circuit de Catalunya (Montmeló, Barcelona)
Centro Comercial Miramar (Fuengirola, Málaga)
Mercadona (Zaragoza)
Hotel Ibis (Madrid)
Fira de Barcelona - Montjuïc 2 (Barcelona)
Porcelanosa (Palma de Mallorca, Baleares)
Estación AVE St. Andreu (Barcelona)
Museu Episcopal (Vic, Barcelona)
Museu Diocessà (Lleida)
Centro de Educacion Infantil Las Lanzas (Alicante)

Nuestros clientes han elegido la seguridad
del perfil HAIRCOL 59 y nos han permitido
estar presentes en:

instalados en España avalan
nuestro know-how

Más de 6 millones de m2

de forjado colaborante

CARACTERÍSTICAS DE LOS FORJADOS COLABORANTES  DE EUROPERFIL :

EUROCOL 60

• Sin puntales.
Hasta 3,80 m. de distancia entre apoyos.
Facilidad de colocación.

• Resistencia al fuego.
Sin necesidad de proyectar

• Producto prelacado.
Si la parte inferior del perfil queda visible,
solicite el perfil prelacado.

• Sin armadura inferior gracias a su 
colaboración acero-hormigón.
Facilidad de ferrallar.

• Producto compacto (2000 m2/camión).
Facilidad de transporte y almacenaje.

• Ligereza.
Facilidad de maniobra.

• Con Cizalla o Radial.
Facilidad de corte eventual.

• Flexibilidad y rapidez.
Facilidad de mejora de planning.

SERVICIO
DE CÁLCULO

Los Ensayos del Perfil EUROCOL 60 han sido
realizados por el Laboratori L’Elasticitat i Resistència

de Materials de la UPC de Barcelona

Europerfil le ofrece el servicio
personalizado de cálculo de

forjado sin compromiso

El Departamento Técnico y el de
Prescripción de Europerfil se ponen a su
disposición para cualquier consulta que

deseen realizarnos

(para hipótesis diferentes a las
citadas en las tablas)


