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Ecologic Curbiter Cubierta CM 1100

Ecologic Curbiter Fachada CM 1000

L )
_
Ecologic Curbiter Fachada CM 1145 w
=
=
Identificacion

04

Panel sandwich aislante y estanco compuesto por:
Cara Interior y Exterior

Perfil conformado en frio, fabricado con acero
prelacado segun UNE-EN 10169 de 0,4 mm. a

1 mm. de espesor con material siderdrgico de 12
calidad.

Otras calidades y espesores bajo consulta.

Nota: En los acabados metalizados es recomendable asegurar
una misma fabricacion, y tener en cuenta la direccionabilidad
que puede mostrar el acabado. Para ello, se suministraran los
paneles debidamente indicados.

Nucleo Aislante

Curbiter (poliestireno expandido) de alta densidad
(de 15 kg a 40 Kg) desde 30 mm. de espesor mas
adherentes rigidizadores.

Otros materiales, densidades y espesores bajo
consulta.

Tapajuntas

Perfil conformado en frio, con el mismo acabado
que la cara exterior del panel.




Colores

Exterior panel

Blanco Pirineo 1006 Arena 2000

Crema Bidasoa 2002 Verde Claro 3001

Gris CM 5023 Metalizado

Interior panel

Blanco Pirineo 1006 Crema Bidasoa 2002

Otras terminaciones

PVC 200 micras Madera natural

0SB

Otros colores y terminaciones bajo consulta.

Debido al sistema de impresion la reproduccion de los colores puede
sufrir alguna variacion con la realidad. Existen muestras fisicas a
disposicion del cliente.

=cologic

CURBITLELR®

- [ 4
Fabricacion
Tolerancias
Falsa escuadra 2,5 mm.
Longitud 5 mm.
Ancho Util +1 mm.
Espesor Acero Segun norma UNE-EN 10143
Espesor +1,5mm.
Nucleo Aislante -
Densidad +8%

Precorte solape CM 300 FILM

Longitud precorte rapido: 300 mm.
Arranque; rapido con film.
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Geometria Panel CM 1100

740 mm. /-'—’—l

‘ 1100 mm. ‘

Ecologic Curbiter . Peso (Kg/m?) Peso (Kg/m?) Peso (Kg/m?)
20 Kg/m? 0,4/0,4 mm. 0,5/0,5 mm. 0,6/0,6 mm.
CM 30/1100 30 8,61 10,30 11,99
CM 40/1100 40 8,81 10,50 12,19
CM 50/1100 50 9,01 10,70 12,39
CM 60/1100 60 9,21 10,90 12,59
CM 80/1100 80 9,61 11,30 12,99
CM 100/1100 100 10,01 11,70 13,39
CM 120/1100 120 10,41 12,10 13,79

Incluido peso de tapajuntas 0,79 Kg/m?. Otros espesores y densidades bajo consulta. Pendiente minima recomendable 5%

Coeficiente de
Transmision Térmica "K"

Densidad 20Kg/m3

Ecologic Curbiter | e (mm.) A 0,034 W/m.K

20 Kg/m? Kcal/m?.h.°C

CM 30/1100 30 0,972 1,130
CM 40/1100 40 0,733 0,852
CM 50/1100 50 0,588 0,684
CM 60/1100 60 0,491 0,571
CM 80/1100 80 0,370 0,430
CM 100/1100 100 0,296 0,344
CM 120/1100 120 0,247 0,287

Célculos tedricos realizados por el INSTITUTO DEL FRIO del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC).
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Datos mecanicos

Grafica de sobrecarga admisible Espesor Acero 0,4 /0,4 espsor
110 panel
Sobrecarga admisible (Kp/m?®) 100
0,= 1400 Kp/cm'; f, L/200 900
Densidad: 20 Kg/m® 800
Numero de apoyos: 3 700 _~ 120
_~
600 100
e
500 80
-
400 —— 60
300 28
=
200 30
100 T
Kg/m? I
fww 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25
L; luz entre apoyos (m)
Espesor Acero 0,5/ 0,5 ospesor
110 panel
100
900
800
120
700 —
600 100
e
500 80
-
400 —— 60
300 28
I
200 30
100 T
Kg/m? I
fww 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25
L; luz entre apoyos (m)
Espesor Acero 0,6 / 0,6 esposor
110 panel
100
900
800
120
700 —
600 100
=
500 —— 80
400 ="
300 28
=
200 30
100 T
Kg/m? |
fww 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25

L; luz entre apoyos (m)
Caélculos realizados por el Departamento de Ingenieria Mecanica del
Centro Politécnico Superior de Ingenieros de la Universidad de
Zaragoza.
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Geometria Panel CM 1000

1000 mm.

Ecologic Curbiter e (mm.) Peso (Kg/m?) Peso (Kg/m?) Peso (Kg/m?)
20 Kg/m? 0,6 /0,4 mm. 0,6/0,5 mm. 0,6/0,6 mm.
CM 30/1000 30 9,68 10,48 11,28
CM 40/1000 40 9,88 10,68 11,48
CM 50/1000 50 10,08 10,88 11,68
CM 60/1000 60 10,28 11,08 11,88
CM 80/1000 80 10,68 11,48 12,28
CM 100/1000 100 11,08 11,88 12,68
CM 120/1000 120 11,48 12,28 13,08

Incluido peso de tapajuntas 0,45 Kg/m>. Otros espesores y densidades bajo consulta.

Coeficiente de
Transmision Térmica "K"

Densidad 20Kg/m3

Ecologic Curbiter | e (mm.) A 0,034 W/m.K

20 Kgim® Kcal/m2.h.°C

CM 30/1000 30 0,999 1,162
CM 40/1000 40 0,754 0,877
CM 50/1000 50 0,605 0,704
CM 60/1000 60 0,506 0,588
CM 80/1000 80 0,380 0,442
CM 100/1000 100 0,305 0,354
CM 120/1000 120 0,254 0,296

Célculos tedricos realizados por el INSTITUTO DEL FRIO del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC).
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Datos mecanicos

Grafica de sobrecarga admisible

Sobrecarga admisible (Kp/m?)
0.= 1400 Kp/cm?; f < L/200

Densidad: 20 Kg/m®
Numero de apoyos: 3

CURBITEDLR

Espesor Acero 0,6 / 0,4

espesor
110 panel
100
900
800
700 — 120
600 - ~ —_— 100
500 —
e — 80
p— - 60
300 — = 50
40
100
Kg/m?
m 2,5 2,25 1,75 1,5 1,25
L; luz entre apoyos (m)
Espesor Acero 0,6/ 0,5 espsor
110 panel
100
900
800
700 — 120
600 " 100
500 —
e 80
400 —
p— . 60
300 - 50
40
200 30
100
Kg/m?
fww 2,5 2,25 1,75 1,6 1,25
L; luz entre apoyos (m)
Espesor Acero 0,6 / 0,6 esposor
110 panel
100
900
800
700 — 120
600 " 100
500 —
e 80
400 — —
p— . 60
300 - 50
40
200 30
100
Kg/m?
e 2,5 2,25 1,75 1.5 1,25

L; luz entre apoyos (m)

Calculos realizados por el Departamento de Ingenieria Mecanica del
Centro Politécnico Superior de Ingenieros de la Universidad de

Zaragoza.
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Geometria Panel CM 1145

1145 mm.

Ecologic Curbiter e (mm.) Peso (Kg/m?) Peso (Kg/m?) Peso (Kg/m?)
20 Kg/m? 0,6/0,4 mm. 0,6/0,5 mm. 0,6/0,6 mm.
CM 40/1145 40 9,76 10,62 10,48
CM 50/1145 50 9,96 10,82 11,68
CM 60/1145 60 10,16 11,02 11,88
CM 80/1145 80 10,56 11,42 12,28
CM 100/1145 100 10,96 11,82 12,68
CM 120/1145 120 11,36 12,22 13,08

Otros espesores y densidades bajo consulta.

Coeficiente de
Transmision Termica "K"

Densidad 20Kg/m?

Ecologic Curbiter | e (mm.) A 0,034 W/m.K
20Ke g Kcal/m?.h.°C

CM 40/1145 40 0,775 0,901
CM 50/1145 50 0,622 0,724
CM 60/1145 60 0,520 0,605
CM 80/1145 80 0,391 0,455
CM 100/1145 100 0,313 0,365
CM 120/1145 120 0,262 0,304

Calculos teoricos realizados por el INSTITUTO DEL FRIO del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC).
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Datos mecanicos

Grafica de sobrecarga admisible

Sobrecarga admisible (Kp/m?)
0.= 1400 Kp/cm?; f < L/200

Densidad: 20 Kg/m®
Numero de apoyos: 3

CURBITLELMR

Espesor Acero 0,6 / 0,4

1o panel "
00} —f— oL
o0} —+— — H— L
1
700 120
600 100
500 : : 80
A 1 60
300 50
200 | — %0
o0} fo
kg2 b A — 1 |
m Iilﬁjz entre apzo,y205s (m) 2 b e 120
Espesor Acero 0,6/ 0,5 esposor
1100 panel
w00} —p— — H—
o0} —f— — ot
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700 120
600 100
500 80
400 1 60
300 50
200 a0
0} — 0
kg2 b~ —— 1 | 1
m Lzﬁjz entre apzolyzci (m) 2 e "o 120
Espesor Acero 0,6 / 0,6 esposor
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00} —f— —
o0} —— — ot L
goO}—"f——
700
600
500
400
300
200
L7070 S e S I
kg2 b~V —— 1 1 1
=5 25 2,25 2 1,75 15 1,25
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Célculos realizados por el Departamento de Ingenieria Mecanica del

Centro Politécnico Superior de Ingenieros de la Universidad de
Zaragoza.
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Lucernarios Policarbonato Celular Cubierta

Ecologic CM30/1100

Opciodn de solape longitudinal; Si, consultar

30 mm.

1100 mm.

Tapajuntas )
A
Policarbonato M )
Celular
)

Panel Ecologic

Cubierta
Calce para espesores
superiores a 30 mm. Brida
de Panel Ecologic de amarre
Calce

Calce para espesores

superiores a 30 mm. e

de Panel Ecologic [

|
Correa

L




I  /luminacion natural

Ecologic CM30/900 Alas

Opcioén de solape longitudinal; Consultar

900 mm.

Tapajuntas
A
Policarbonato j—J\,
celular alas — D—
Calce para espesores Panel Ecologic
superiores a 30 mm. Cubierta
de Panel Ecologic Brida
I _Brida de amarre
sujecion tapajuntas

Calce

Calce para espesores
superiores a 30 mm. e
de Panel Ecologic — =

Correa
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Cupulas Policarbonato Celular

Cupula Cumbrera

Opciodn de solape longitudinal; Si

® ©) @) Perfil guia
Tape
@ Omega
e @ Ancla
@ Panel
(F) Placa
© Orejeta

Luz

C hasta 3000 mm.

< 2000 10
2000 a 3000 16

Cupula Cumbrera
Policarbonato Celular

Perfil
guia Cumbrera

Panel Ecologic
Cubierta




IEEeeeeseeeeeessssssss  //luminacion natural

Cupula Pendiente

Opcioén de solape longitudinal; Si

(A Perfil guia
Tape
(©) Omega
(D) Ancla
Panel
© % Placa

e

Luz 1100mm./ 2200 mm.

C hasta 3000 mm.

1100 10
2200 16

Cupula Pendiente
Policarbonato Celular -

Panel Ecologic
Cubierta

Perfil
guia Pendiente
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Lucernarios CM 30/925 y CM 40/925

Opcion de solape longitudinal; Consultar

e
NOEVO

@ Poliester o acrilico superior
@ Poliester inferior

@ Separador

@ Juntas "canal"

(E) Juntas cumbrera

@ Puente para distancias >1,5m.

=N SN e

925 mm.

mm

CM 30/925 Acrilico o Poliester Poliester

CM 40/925 40 Acrilico o Poliester Poliester

Poliester o acrilico

superior Ecologic ﬂ

Separador

Poliester
inferior Ecologic

Panel
Ecologic Cubierta

Calce para espesores superiores
a 40 mm. de Panel Ecologic

Correa




I  /luminacion natural

Lucernario Policarbonato Fachada CM 1000

Opciodn de solape longitudinal; Si (mddulos de 5 udes.)

Modulos 600 mm.

e: de 8 a 16 mm. Consultar espesores validos para cada panel.

Tapajuntas - ’§ - ‘]F

Remate cierre -—_
lateral policarbonato HHHE
[T

Panel
Ecologic Fachada

Brida Policarbonato
panel fachada fachada
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Recomendaciones
Manipulacion

Todos los paneles Ecologic Curbiter es
recomendable manejarlos de manera
preferiblemente mecanica respetando los puntos
de elevacion que indican los embalajes para no
superar una flecha maxima de L/200. También
pueden seguirse las indicaciones de montaje

.
p=——

je!
i montaje!
joptimiza tus tiempos de n
i

S

Cubierta

RECOMENDACIONES DE MONTAJE
Ecologlc CUBIERTA (embalaje posicién montaje)

RECOMENDACIONES DE MIONTAJE
Eco lo g IC CUBIERTA (embalaje estindar)

Fachada

RECOMENDACIONES DE MONTAJE
=cologic FACHADA

manual de Curbiperfil S.A. siempre que la longitud
de fabricacion sea estandar.

Para ello Curbiperfil S.A. le adjunta en cada
suministro el manual de recomendaciones de
manipulacién y montaje.

Longitud Estandar

CM 30/1100 < 13m.
CM 40/1100 < 14m.
CM 50/1100 < 14m.
CM 60/1100 < 14m.
CM 80/1100 < 14m.
CM 100/1100 < 14m.
CM 120/1100 <14m.

longitudes mayores a 13,5m exige
transporte especial

Longitud Estandar

CM 30/1100 < 8m.
CM 40/1100 < 8m.
CM 50/1100 < 10m
CM 60/1100 < 10m.
CM 80/1100 < 10m.
CM 100/1100 < 10m.
CM 120/1100 < 10m.

Longitud Estandar

:
CM 40/1145 <8m. %
CM 50/1145 < 9m.

CM 60/1145 < 9m.
CM 80/1145 < 10m.
CM 100/1145 < 10m.
CM 120/1145 < 10m.




I  Recomendaciones

Longitud Estandar

RECOMENDACIONES DE MONTAJE

=cologic FACHADA CM 30/1000 < 7m.
CM 40/1000 < 8m.
CM 50/1000 < 9m.
CM 60/1000 < 9m.
CM 80/1000 < 10m.
CM 100/1000 < 10m.
CM 120/1000 < 10m.

Ecologic . . -~

CM 30/1100 30 1,75 m.
CM 40/1100 40 2,00 m.
CM 50/1100 50 2,00 m.
CM 60/1100 60 2,00 m.
CM 80/1100 80 2,50 m.
CM 100/1100 100 3,00 m.
CM 120/1100 120 3,00 m.
Ecolggic e (mm.) Distancia méaxima
Curbiter CM 1145

CM 40/1145 40 2,50 m.
CM 50/1145 50 2,50 m.
CM 60/1145 60 3,00 m.
CM 80/1145 80 3,00 m.
CM 100/1145 100 3,50 m.
CM 120/1145 120 3,50 m.

Eﬁ?é?gfcmooo e (mm.) Distancia maxima
CM 30/1000 30 2,00 m.
CM 40/1000 40 2,50 m.
CM 50/1000 50 2,50 m.
CM 60/1000 60 3,00 m.
CM 80/1000 80 3,00 m.
CM 100/1000 100 3,50 m.
CM 120/1000 120 3,50 m.
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Instrucciones Técnicas

Transporte
Transportar siempre el El panel no debera
panel de forma sobresalir de la
horizontal. plataforma del camién.
Descarga
Vi

/
Descargar siempre con No descargar con No descargar con
balancin respetando eslingas. carretilla.
puntos de elevacion.
Almacenaje

A/
seccion calce: 12 x 4 cm b > ) [ ) <
NS N\

En caso de suelos Almacenar siempre bajo No apilar mas de dos
irregulares utilizar calces cubierto. paquetes.

de poliestireno segun el

icono.

Garantia

Curbiperfil S.A. garantiza al consumidor que este producto esta exento de defecto de materiales o de fabricacién por
un periodo de un ano a partir de la fecha de adquisicién.

A lo largo de este periodo de garantia el producto podréa ser reparado o reemplazado de acuerdo a nuestro criterio.
Esta garantia no tiene validez si el producto es modificado, se incumplen las instrucciones técnicas y/o
recomendaciones de transporte, descarga, almacenaje y montaje establecidas por Curbiperfil S.A.

Curbiperfil S.A. no sera responsable en ningun caso de cualesquiera dafos directos, indirectos, consecuenciales y/o
accesorios, ni de perjuicios, incluido lucro cesante, ni de costes y gastos.




s /. técnicas, garantia y complementos

Complementos

U de cierre Tape Nervio

Medio Tape Medio Tapajuntas

Cumbrera troquelada CM 1100 Cumbrera troquelada CM 925

Longitud 3540 (3 paneles de 1100 y solape a un lado ) Longitud 1300 (1 placa 925 y solape a ambos lados )

Junta de estanqueidad




CURBINETAILS CURBIRERIFIL

Barcelona

Bilbao

Madrid

Pontevedra

Sevilla

Valencia

Zaragoza

Oficinas Centrales

Tel. 976 616 181 - Fax 976 611 612
e-mail: curbimetal@curbimetal.com
50630 ALAGON (Zaragoza)

Ctra. de Remolinos s/n

Factorias

50630 ALAGON (Zaragoza)
Ctra. de Remolinos s/n

50630 ALAGON (Zaragoza)
Pol. Ind. La Ciruela, parc. 13

50639 FIGUERUELAS (Zaragoza)
Ctra. N-232, Km. 226,3 Poligono P-6

44195 TERUEL
Pol. Ind. La Paz, Calle B, Parc. 26

Delegaciones

(Barcelona - Gerona - Lérida - Principado de Andorra - Tarragona)
Tel. Movil 670 411 515

(Alava - Burgos - Cantabria - Guiptizcoa - La Rioja - Navarra - Palencia - Vizcaya)
Tel. Movil 667 478 633

(Avila - Ciudad Real - Guadalajara - Madrid - Segovia - Salamanca - Toledo - Valladolid)
Tel. Mévil 670 740 394

(Asturias - La Coruna - Le6n - Lugo - Orense - Pontevedra - Portugal Norte - Zamora)
Tel. Movil 610 578 948

(Almeria - Badajoz - Caceres - Cadiz - Ceuta - Cérdoba - Granada - Huelva - Jaén -
Las Palmas - Malaga - Melilla - Portugal Sur - Sevilla - Santa Cruz de Tenerife)
Tel. Mévil 600 422 156

(Albacete - Alicante - Castellén - Cuenca - Murcia - Valencia)
Tel. Mdvil 607 212 914

(Baleares - Huesca - Soria - Teruel - Zaragoza)
Tel. 976 616 181
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