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ANCLAJE

PIE REGULABLE

SIFÓN

Canaletas “Classic”
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Calidad del material
nn Inox AISI 304L
nn Inox AISI 316L

Grosor de la chapa
nn 1,5 mm
nn 2,0 mm

Dimensiones
nn 210 mm
nn 300 mm
nn 400 mm

Pendiente integrada en la canaleta 
nn con
nn sin

Anclajes (4pc/mct)
Pies regulables (4 pc/canaleta)
Protección de los bordes superiores
Evacuación con o sin sifón
Pulido electrolítico (opción)

Con el fin de mejorar la calidad de nuestros produc-
tos, proponemos en opción una protección suple-
mentaria mediante pulido electrolítico.  
Esto proporciona a la canaleta :
n Un aspecto brillante uniforme y un acabado 

irreprochable
n Mayor resistencia a los agentes químicos
n Mayor resistencia a la corrosión
n Un incremento de la pureza del inox 

(el pulido electrolítico “alisa” la superficie del inox 
y la vuelve inatacable).
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nn Rejilla antideslizante 
22/22 RS

nn Rejilla lisa 

Sectores de aplicación

Industria alimenticia
n Carnicerías - Charcuterías - Queserías
n Pastelerías - Panaderías
n Cervecerías - Lecherías
Grandes cocinas colectivas
n Hoteles - Restaurantes
n Casas de Reposo y Salud

Clínicas - Hospitales
n Comedores de empresas
Sector parasanitario
n Laboratorios
n Hospitales
n Farmacias
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Descriptivo para cuadernos de cargas

Canaletas lineales

Canaletas en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316L.
Chapas de acero inoxidable espesor 1,5 o 2 mm

- elemento sin pendiente incorporada o
con pendiente de ………… mm/m

- elemento con vertiente central o descentrada, vertical o lateral
- evacuación directa o con sifón adaptado a la dimensión interior de la canaleta
- con rejilla de malla en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316L respondiendo a las clases K-L-M de la norma DIN
19599 o clase E de la norma DIN 19580

- rejilla lisa o antideslizante (RH – RS).
- anchura total de la canaleta  …………… mm        
- longitud total de la canaleta …………… mm
- altura total de la canaleta …………… mm
- rejilla en acero inoxidable anchura total …………… mm


