Sistemas PLADUR®
Alta Seguridad

“*  Sistemas PLADUR®
Alta Seqguranca

-, El refuerzo perfecto para tabiques. Mas seguridad, mayor bienestar.

(-



CARACTERISTICAS TECNICAS

Maxima efectividad ante el intrusismo. ®  Maxima eficdcia contra a intrusao.
Alto nivel de Aislamiento Acdstico. ®m  Flevado nivel de Isolamento Actistico.
Sencilla y rapida instalacién. m  [nstalacdo simples e rdpida.
Facil mantenimiento de instalaciones. B Fdcil manutengado das instalagoes.
Separacién real de instalaciones de las diferentes m  Separacdo efectiva de instalagbes das diferentes
unidades de uso. unidades de uso.
Obra seca, sin rozas y sistema industrializado. m  Trabalho seco, sem desgaste e sistema industrializado.
Calidad de terminacion. ®  Qualidade de acabamento.
CARACTERISTICAS TECNICAS
s N
RESISTENCIA P
2 AISLAMIENTO TERMICO
PESO ALTURA MAXIMA AL FUEGO AISLAMIENTO z
Es: :Ts:URJgL:L / (Kg/m?) (m) RESISTENCIA ACUSTICO 'SOLAMSV%?Z EERM'CO
PLACAS AO FOGO (min.) ISOLAMENTO
ESPESSURA TOTAL / ACUSTICO
ESTRUTURA :l :”: :] :]E “ RA/ Rw (c; Cm) SIN LV CON LV!
400 | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 SEMILV. comLv!
144,6 (46+cH+46) | 4x13 | 49 | 48 | 53 | 51 | 4,70|4,50| 5,20 | 4,90| EI-60 EI-90 | 58,8/62 (-4,-11) 0,838 3,184
152,6 (46+cH+46) | 4x15 | 57 | 56 | 61 | 59 | 4,70|4,50| 5,20 | 4,90| EI-90 EI-120 = 58,7 0,870 3,216
168,6 (46+cH+46) | 4x19 | 67 | 66 | 71 | 69 |5,25 5,00/ 5,80/ 5,45 | =EI-120! - =56 0,934 3,280
192,6 (70+cH+70) | 4x13 | 51 | 49 | 56 | 53 | 6,00 575| 6,65 6,25| EI-60 EI-90 = 64,4 0,838 4,517
200,6 (70+cH+70) | 4x15 | 59 | 57 | 64 | 61 |6,00|5,75|6,65|6,25| EI-90 EI-120 = 65,15 0,870 4,549
216,6 (70+cH+70) | 4x19 | 69 | 67 | 74 | 71 | 6,70 | 6,40 7,45 | 7,00 | =EI-120! - =63 0,934 4,613
232,6 (90+cH+90) | 4x13 | 53 | 51 | 60 | 55 | 7,00|6,65|7,75|7,25| EI-60 EI-90 > 64,4 0,838 5,628
240,6 (90+cH+90) | 4x15 | 61 | 59 | 68 | 63 |7,00|6,65|7,75|7,25| EI-90 EI-120 65,5 0,870 5,660
256,6 (90+cH+90) | 4x19 | 71 | 69 | 78 | 73 |7,80| 7,45 8,65/ 8,10| =EI-120! - >63 0,934 5,724
Notas: Notas:

- En todos los tabiques se ha considerado el alma llena de material aislante.

- En el peso esta incluido Lana Mineral de baja densidad (LV).
- (1) EI-180: Ensayo realizado con lana de roca de alta densidad.
- (=) Datos aproximados en base a ensayos realizados.

- Para el calculo de Altura Maxima se ha considerado 10 mm de separacion
entre estructuras arriostradas entre si. Se podria conseguir mas altura
aumentando la separacion, para mas informacién consulte con nuestro

Departamento de Asistencia Técnica.

TIPOS DE PLACAS

- Em todos os tabiques considerou-se a alma cheia de material isolante.

- No peso estd incluida a La Mineral de baixa densidade (LV)

- (1) EI-180: Teste realizado com la de rocha de alta densidade.

- (=) Dados aproximados com base em testes realizados.

- Para o cdlculo da Altura Mdxima considerou-se 10 mm de separagdo entre
as estruturas contraventados entre si. Pode conseguir-se mais altura
aumentando a separa¢do; para mais informagao consulte o nosso
Departamento de Assisténcia Técnica.

Habituales/Comuns:

unidades de albafiileria interior
en general

unidades de construgdo interior
em geral

Placa PLADUR® “

Placa PLADUR® m zonas hdmedas
zonas himidas
incremento resistencia al fuego

Placa PLADUR®
m aumento da resisténcia ao fogo

Otros tipos de placas/Outros tipos de placas:

Placa PLADUR® m

Placa PLADUR® m

incremento resistencia al fuego e
incombustibilidad de paramentos

aumento da resisténcia ao fogo e
incombustibilidade de paramentos

mayor resistencia superficial
maior resisténcia superficial




CHAPA PLADUR® ALTA SEGURANCA

PLADUR® COMBINA EL REFUERZO Y EL FACTOR SORPRESA PARA DOTAR A SUS TABIQUES DE MAYOR SEGURIDAD.
PLADUR® COMBINA O REFORCO E O FACTOR SURPRESA PARA DOTAR OS SEUS TABIQUES DE MAIOR SEGURANCA.

- ® PRODUTO

Folha laminada de chapa de aco galvanizado, que se fixa
a estrutura dos Sistemas PLADUR®, para obter um maior
nivel de sequranca e de bem-estar.

Lamina de chapa de acero galvanizado, que se fija a la
estructura de los Sistemas PLADUR®, para obtener mayor
nivel de seguridad y bienestar.

DIMENSIONES (mm) PROTECCION

DIMENSGES (mm) GALVANIZADO MINIMO APLICACION UDS. PALET
PESO APROX. _ =
ANCHO ALTO ESPESOR (Kg/m?) PROTECCAO APLICAGCAO UNID. PALETE
LARGURA ALTURA  ESPESSURA DE GALVANIZADO MINIMO
Sistemas PLADUR® Alta Seguridad
Al L 0.6 &7 2140 Sistemas PLADUR® Alta Seguran¢a 100
Placas PLADUR®
\— Material Aislante//solante
Montante

Alta Seguridad/Alta Seguranca

Junta Estanca/Estanque

ex10mm

Tornillos MM 6 Remaches
Parafusos MM ou Rebites
L

Chapa PLADUR®

@ < Anclaje/Fixador Canal

-+ Tabiques Especiales (Estructura Doble):

Una vez instalada la primera estructura, se fija la chapa
PLADURe® Alta Seguridad mediante tornillos MM 6 con
remaches cada 30 cm. Se coloca una chapa en la parte
inferior del tabique y otra en la parte superior solapando
si fuera necesario hasta alcanzar la altura deseada.

Después se procede al montaje de la segunda estructura
y se atornillan las placas exteriores.

+ Tabiques Miltiples (Estructura Sencilla):

Se fija la chapa a uno o dos lados del montante con
remaches o tornillos MM cada 30 cm. Después se
procede al atornillado de las placas.

Canalinferior

T Tornillos/Parfusos PM

Arriostramiento/Contraventamento

Perforaciones para instalaciones
Perfuragées para instala¢ao

INSTALACAO

Tabiques Especiais (Estrutura Dupla):

Uma vez instalada a primeira estrutura, fixa-se a chapa
PLADURe Alta Seguranca com parafusos MM ou com
rebites a cada 30 cm. Coloca-se uma chapa na parte
inferior do tabique e outra na parte superior, sobrepondo
se necessdrio até alcancar a altura desejada.

Depois procede-se a montagem da segunda estrutura
e aparafusam-se as placas exteriores.

+ Tabiques Miiltiplos (Estrutura Simples):

Fixa-se a chapa a um dos lados do montante com rebites
ou parafusos MM a cada 30 cm. Depois aparafusam-
se as placas.



TABIQUES PLADUR® ALTA SEGURANCA

C

Tabiques Especiales (Estructura Doble ):

Formados por una doble estructura de perfiles de
chapa de acero galvanizada, de diferente ancho, a
base de elementos verticales (montantes) y
horizontales (canales), arriostradas entre si o no, a
cuyo lado interior de una de ellas se atornilla una
chapa de acero y al exterior de ambas se atornillan
dos o mas placas PLADUR® de diferente tipo y espesor.
Las almas de la unidad deben incorporar material
poroso, elastico y aclsticamente absorbente.

+ Tabiques Miltiples (Estructura Sencilla):

Formados por una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizada de diferente ancho a base de
elementos verticales (montantes) y horizontales
(canales), a la que se atornilla a un lado una chapa de
acero y a continuacion las distintas placas PLADUR®
a cada lado de la estructura.

Elalma de la unidad debe incorporar material poroso,
elastico y aclisticamente absorbente.

Tabiques de Separacién entre unidades habitables
de diferentes usuarios.

Tabiques de separaci6n entre zonas habitables y zonas
comunes del edificio.

Tabiques de separacion entre zonas habitables y
recintos de instalaciones y recintos de actividad.

Estancias o locales en los que se requiera alcanzar
una seguridad adicional.

® DESCRICAO DO SISTEMA:

Tabiques Especiais (Estrutura Dupla):

Formados por uma estrutura dupla de perfis de chapa
de aco galvanizado de largura diferente, a base de
elementos verticais (montantes) e horizontais (canais),
contraventados entre si ou ndo. No lado interior de
uma delas é aparafusada uma chapa de aco e no
exterior de ambas aparafusam-se duas ou mais placas
PLADUR® de tipos e espessuras diferentes. As almas
da unidade devem incorporar material poroso, eldstico
e acusticamente absorvente.

» Tabiques Maltiplos (Estrutura Simples):

Formados por uma estrutura de perfis de chapa de
aco galvanizado de largura diferente a base de
elementos verticais (montantes) e horizontais (canais),
aos quais se aparafusam de um lado uma chapa de
aco e em seguida as vdrias placas PLADUR® a cada
lado da estrutura.

As almas da unidade devem incorporar material
poroso, eldstico e acusticamente absorvente.

APLICACAO
®  Tabiques de Separacdo entre unidades habitdveis de

diferentes utilizadores.

Tabiques de separacdo entre zonas habitdveis e zonas
comuns do edificio.

Tabiques de separagdo entre zonas habitdveis e
recintos de instalacdes e recintos de actividade.

Areas ou locais onde se pretenda alcancar uma
segurancga adicional.



RENDIMIENTOS

Tabiques Especiais

D @D GrD G ND

Placa PLADUR® (1) m?2 4,2 4,2 4,2 4,2
Pasta de juntas PLADUR® Kg 0,9 0,9 0,9 0,9
Cinta de juntas m 3,15 15 3,15 3,15
Canal m 1,9 1,9 1,9 1,9
Montante 46/70/90 m 7 4,66 14 9,32
Junta estanca/Junta estanque m 0,94 0,94 0,94 0,94
Junta perimetral/Junta de perimetro m 2,5 2,5 2,5 2,5
Tornillo/Parafuso PM 3,5 x 25 ud 22 15 22 15
Tornillo/Parafuso PM 3,5 x 35 (2) ud 42 30 42 30
Tornillo/Parafuso PM 3,5 x 45 (3) ud 42 30 42 30
Tornillo/Parafuso PM 3,9 x 55 (4) ud 42 30 42 30
Tornillo/Parafuso MM 9,5 (5) ud 27 20 27 20
Lana mineral/Ld mineral m? 2,1 2,1 2,1 2,1

(1) Considerado sistemas de dos placas a cada lado exterior de cada una de las estructuras.
Considerando sistemas de duas placas de cada lado exterior de cada uma das estruturas.
(2) 2 placas de 13.
(3) 2 placas de 15.
(4) 2 placas de 19.
(5) Se considera que la chapa se atornilla con tornillos MM a la estructura.
Considera-se que a chapa se aparafusa a estrutura com parafusos MM.

Tabiques Multiplos
w00 1 60 1 40 [ o0 J
Placa PLADUR® (1) m? 4,2 4,2 4,2 4,2
Pasta de juntas PLADUR® Kg 0,9 0,9 0,9 0,9
Cinta de juntas m 3,15 3,15 3,15 3,15
Canal m 0,95 0,95 0,95 0,95
Montante 46/70/90 m 3,5 2,33 7 4,66
Junta estanca/Junta estanque m 0,47 0,47 0,47 0,47
Junta perimetral/Junta de perimetro m 1,25 1,25 1,25 1,25
Tornillo/Parafuso PM 3,5 x 25 ud 22 15 22 15
Tornillo/Parafuso PM 3,5 x 35 (2) ud 42 30 42 30
Tornillo/Parafuso PM 3,5 x 45 (3) ud 42 30 42 30
Tornillo/Parafuso PM 3,9 x 55 (4) ud 42 30 42 30
Tornillo/Parafuso MM 9,5 (5) ud 27 20 27 20
Lana mineral/Ld mineral m?2 1,05 1,05 1,05 1,05

(1) Considerado sistemas de dos placas a cada lado de la estructura.
Considerando sistemas de duas placas de cada lado das estruturas.

(2) 2 placas de 13.

(3) 2 placas de 15.

(4) 2 placas de 19.

(5) Se considera que la chapa se atornilla con tornillos MM a la estructura.
Considera-se que a chapa se aparafusa a estrutura com parafusos MM.



Oficinas
Centrales y
Fébrica de
Valdemoro,
Madrid

Placas de Yeso
Laminado,
Transformados y
Pastas Adhesivas

/4
PLADUR

uralita

Servicio de atencién al cliente Para contactar con el delegado de su
Linha de apoio ao cliente zona consulte “Red Comercial” en

Para contactar o responsavel da sua
area, consulte “Rede Comercial” em

PLADUR® es una marca registrada propiedad del Grupo URALITA / PLADUR® é uma marca registada propriedade do Grupo URALITA

Edicién/Edicdo 1. Septiembre/Setembro 2007






