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TTT/4-450

CURVAS CARACTERÍSTICAS 

Descripción 

- Axial tubular a transmisión.

- Hélice pintada en epoxi antiad-

herente, equilibrada dinámica-

mente.

- Apertura de camisa a derecha o 

izquierda para inspección.

- Motor trifásico IP-55, Clase F, 

acoplado mediante transmisión 

por correa de perfi l poliuve.

- Rodamientos a bolas de engrase 

permanente.

- Temperatura del aire transporta-

do hasta 150ºC.

- Sentido del aire Motor-Hélice 

(fl ujo A).

Bajo pedido
- Motores monofásicos hasta 

1,5kW.

- Pintura al teffón.

Datos de curvas
– Q = Caudal en m3/h y m3/s. 

– Pe = Presión estática en 

mm.c.d.a y Pa. 

– Aire seco normal a 20°C y 760 

mm c.d. Hg. 

– Ensayos realizados de acuerdo 

a Normas UNE 100-212-89 BS 

848, Part 1; AMCA 210-85 y 

ASHRAE 51-1985. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo Velocidad 

(RPM)

Potencia
Motor

(kW)

Intensidad 
Abs. máx

(A) 

Temperatura 
máxima
del aire

(°C)

Peso

(kg)230V 400V

TTT/4-450-L 1430 0,37 2,10 1,20 150 22

TTT/4-450-H 1415 0,55 2,90 1,70 150 25
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TTT/4-450

DIMENSIONES (mm)

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS
Espectros de potencia sonora en dB(A) en aspiración. Frecuencias en Hz.

Tipo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 GLOBAL

TTT/4-450-L 38,5 55,0 58,0 67,0 70,5 69,0 62,5 53,0 74,3

TTT/4-450-H 42,5 59,0 62,0 71,0 74,5 73,0 66,5 57,0 78,3
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ACCESORIOS

BRIDA ACOP-450
Brida de acoplamiento 
para conectar ventilado-
res helicoidales tubulares 
a conducto.

Ø 500

Ø 12
8

Ø 450
Ø 537 63

ACOPLAMIENTO
ELÁSTICO-450
Conjunto de 2 bridas y 
acoplamiento elástico 
para conectar ventilado-
res helicoidales tubulares 
a conducto.

Ø 500
Ø 12 8

Ø 450
Ø 537

Máx. 229
Mín. 126

PIE-450
Juego de 2 pies soporte 
para fi jar ventiladores 
helicoidales tubulares.

2

Ø 12

315

Ø 12

315

384

14

24

155

DEF-450-T
Defensa de protección 
para prevenir contactos 
con las hélices de los 
ventiladores.

525 3




