Ventilador Centrifugo
simple oido, alabes adelante

CMAT/2-250/114
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Descripcion

- Centrifugo simple oido con tur-
bina centrifuga de alabes hacia
delante.

- Voluta (estandar LG) en aluminio
fundido pintado epoxy.

- Defensa en aspiracion.

- Turbina centrifuga de alabes
hacia delante en chapa de acero
galvanizado.

- Motores monofasicos 230V-
50Hz o trifasicos 230/400V-

2/4 polos

descarga:
- Caudal en

Bajo pedido

- Motor trifasico de 2 velocidades

Datos de curvas

Los ventiladores estan proba-
dos con tubos. a la aspiracion y

ma3/h.

- Presion estatica en mmca y Pa.
- Presion dinamica a la descarga

en mmca.
50Hz, de 2 polos, en acopla-
miento directo, IP55, clase F.
- Puede trasegar aire limpio hasta
80°C en continuo.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Tipo Velocidad Potencia Intensidad  Temperatura Nivel Peso
Motor Abs. max maxima potencia
(A) del aire sonora
(RPM) (kW) 230v 400V (°C) (dB(A)) (kg)
CMAT/2-250/114 2900 55 - 11,60 80 92 58,0
CURVAS CARACTERISTICAS
Pa mm
ca
1800 1 180 \
1500 1 150 \\
1200 1 120 N
900 { 90 \\
600 { 60 \\
300 1 30 \
0- 0
0 1000 2000 3000 4000 5000 m®h
0 510 20 30 50 70 100 140 mmca




Ventilador Centrifugo CMAT/2-250/114

simple oido, alabes adelante

DIMENSIONES (mm)
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