Ventilador Centrifugo

simple oido, alabes radiales

CKRB / CKRT/2-200

Descripcién

- Centrifugo simple oido con
turbina radial.

- Voluta orientable (estandar
LG270) de chapa soldada, pinta-
da con epoxy.

- Turbina radial de aluminio fundido.

- Motores monofasicos 230V-
50Hz o trifésicos 230/400V-
50Hz, de 2 polos, en acopla-
miento directo, IP55, clase F.

- Puede trasegar aire limpio hasta

- Voluta y turbina en acero inoxi-
dable.

- Voluta en acero galvanizado en
caliente.

Datos de curvas

Los ventiladores estan proba-
dos con tubos a la aspiracion y
descarga:

- Caudal en mé/h.

- Presion estatica en mmcay Pa.
- Potencia absorbida al eje del

80°C en continuo. motor en KW.
. . - Presion dinamica a la descarga
Bajo pedido en mmea.
- Motor trifasico de 2 velocidades
2/4 polos.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Tipo Velocidad Potencia  Intensidad  Temperatura Peso
Motor Abs. max maxima
(A) del aire
(RPM) (kW) 230v 400V () (ka)
CKRB/2-200 2820 1,1 7,90 - 80 25,0
CKRT/2-200 2820 1,1 - 2,50 80 22,0
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Oficinas Centrales
C/ Llevant, 4 - Pol. Ind. Llevant

08150 Parets del Valles
(Barcelona)
www.solerpalau.es

CARACTERISTICAS ACUSTICAS

Soler & Palau

consultas@soler-palau.com

Servicio de Asesorfa Técnica:
Tel. 901 11 62 25 - Fax 901 11 62 29

Los niveles de ruido indicados en las curvas son potencias sonoras
radiadas en dB(A) con el ventilador esta conectado a conductos en la
aspiracion como en la descarga



Ventilador Centrifugo KRB / CKRT/2-200

DIMENSIONES (mm)
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