Ventilador Centrifugo CBAB-125

simple oido, alabes radiales

/ CBAT-125

Descripcién

- Centrifugo simple oido con turbi-
na de alabes hacia atras.

- Voluta orientable (estandar
L.G270) de aluminio fundido,
pintado con epoxy.

- Turbina centrifuga de alabes ha-
cia atras en chapa de aluminio.

- Motores monofasicos 230V-
50Hz o trifasicos 400V-50Hz,
de 2 polos, en acoplamiento
directo, IP55, clase F.

- Puede trasegar aire limpio hasta
80°C en continuo.

Bajo pedido
- Motor trifasico de 2 velocidades
2/4 polos.

Datos de curvas

Los ventiladores estan probados

con tubos a la aspiracion y

descarga:

- Caudal en mé/h.

- Presion estatica en mmcay Pa.

- Potencia absorbida al eje del
motor en kW.

- Presion dinamica a la descarga
en mmca.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Tipo Velocidad Potencia Intensidad  Temperatura Peso
Motor Abs. max maxima
(A) del aire
(RPM) (KW)  230v 400V (°C) (kg)
CBAB-125 2860 1,5 9,50 80 25,0
CBAT-125 2860 1,5 3,40 80 23,0
CURVAS CARACTERISTICAS
Pa mm
ca | ——
3000 1 390 \\
2500 1 250
2000 1 200 \
1500 1 150 \
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simpie ode, asbonradase  OBAB-125/ CBAT-125

DIMENSIONES (mm) * Puede variar en funcion de la marca del motor
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ACCESORIOS

CBA-160
Brida de conexion. Se monta en
la aspiracion del CBAT-125

CBAS-125
Brida de conexion. Se monta
en la descarga del CBAT-125

hs
h2

2.

Tipo DI D2 D3 D4 hi h2
CBA-160 148 160 182 200 70 80 9

CBAS-125 126 139 165 190 70 80 9

KARJ-125

Rejilla de proteccion.

Se monta en la aspiracion
del CBAT-125
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