
Acumuladores dinámicos que permiten aprove-

char las favorables tarifas nocturnas

Características:

Aislamiento de vermiculita y microterm.

Dispositivos mecánicos de regulación para

lograr la correcta mezcla de aire caliente y frío.

Salida de aire a temperatura constante.

Termostato analógico para el control de la carga.

Turbina que fuerza la salida del aire caliente. 

Control mediante interruptor externo o con un

termostato de ambiente.

Pueden ser instalados con conexión monofási-

ca o trifásica.

ACCESORIOS:

Termostato DP

Se ubica en el lateral del aparato.

Resitencias de apoyo, CAD-500, CAD-700

ó CAD-1100.

Características técnicas

Tensión Potencia Intensidad Carga Ventilador Protector Aislamiento Peso
50/60 Hz absorbida térmico de interior

(A) seguridad
Modelo (V) (W) 230 / 400 (kW/h) (Kg)

DP-2000 230 2000 8,7  /   2,8 16 • • Vermiculita y Microterm 98

DP-3000 230 3000 13 /   4,3 24 • • Vermiculita y Microterm 137

DP-4000 230 4000 17,4 /   5,7 32 • • Vermiculita y Microterm 176

DP-5000 230 5000 21,7  /   7,2 40 • • Vermiculita y Microterm 215

DP-6000 230 6000 26  /   8,6 48 • • Vermiculita y Microterm 254

Modelo Dimensión L

DP-2000 626

DP-3000 776

DP-4000 926

DP-5000 1076

DP-6000 1226
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Dimensiones (mm)

Mando de carga. Aislamiento de Vermiculita y

Microterm.
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ACUMULADORES DINÁMICOS 

Serie DP




