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Radiadores de aceite para instalación mural.

Características:

Termostato electrónico con display digital que

muestra temperatura ambiente y temperatura

seleccionada.

Sistema de doble seguridad, combinando ter-

mostato y presostato.

Funcionamiento en Modo Reducción: mantiene

la temperatura 3ºC por debajo de la tempera-

tura de confort selecionada. Permite el ahorro

de energía en horas nocturnas.

Luz piloto de funcionamiento.

Luz piloto de resistencia en funcionamiento.

Programación de diferentes temperaturas a lo

largo del día mediante mando a distancia MPRC.

Accesorio: Mando Programador MPRC

Permite programar los modelos individualmente.

La programación se realiza en el mismo mando

y se transmite a cada aparato mediante infra-

rrojos.

Se pueden grabar hasta 4 programas diferentes.

Un único mando permite programar un número

ilimitado de radiadores.

RADIADORES DE INSTALACIÓN 

Serie C

Características técnicas
"

N° Potencia Tensión Intensidad Protector Presostato Dispositivo Termostato Programables Peso Longitud Dimensiones
elementos 50 Hz absorbida térmico de de antiheladas electrónico (*) cable alim. L x A x H

Modelo (W) (V) (A) seguridad seguridad (kg) (mm) (mm)

4 C 4 500 230 2,2 • • • • • 9 1400 432x90x580

6 C 6 750 230 3,3 • • • • • 13 1400 592x90x580

8 C 8 1000 230 4,3 • • • • • 17 1400 752x90x580  

10 C 10 1250 230 5,4 • • • • • 21 1400 912x90x580  

12 C 12 1500 230 6,5 • • • • • 25 1400 1072x90x580

Termostato electrónico

Mando programador con 

pantalla LCD, como accesorio.

Dimensiones (LxAxH) mm: 145x50x25

(*) Mediante mando MPRC (accesorio)

EJEMPLO DE SELECCIÓN

Dormitorio de 12 m2 en Ciudad Real

Paso 1 Ciudad Real está en la zona de clima frío

Paso 2 Dormitorio en clima frío encontramos el coeficiente 3

Paso 3 Para 12 m2 y el coeficiente 3 recomendamos un 

modelo de 8 elementos

(Máxima superficie para este aparato: 13,6 m2) 
"

Modelo Coeficiente

N° elementos Potencia (W) 1 2 3 4 5 6

4 500 7,6 7,1 6,8 6,4 6,1 5

6 750 11,3 10,8 10,2 9,7 9,3 7,5

8 1000 15,1 14,3 13,6 13 12,3 10

10 1250 18,9 17,9 17 16,2 15,5 12,5

12 1500 22,7 21,4 20,5 19,5 18,6 15

Tabla 2. Selección de modelo por m2

Tabla 1. Aplicación coeficientes por áreas

Tipo de estancia Extremo Muy frío Frío Moderado Suave

Dormitorio, pasillos y cocina 5 4 3 2 1

Salón, comedor y baños 6 5 4 3 2

Tipo de clima




