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Tensión 50Hz Potencia Intensidad Número Tipo Calor Orientable Colgable Color
Modelo (V) (W) absorbida de barras de barras localizado

HI-3000 230 2750 11,9 2 Halógenas • • Muro/Techo Negro

CALEFACTOR HALÓGENO 

HI-3000
Calefactor halógeno mural, de instalación fija,

para ofrecer calor localizado en grandes espa-

cios industriales y comerciales: almacenes,

pabellones deportivos, garajes, iglesias...

Características:

Lámparas halógenas de cuarzo que, al conec-

tarse, alcanzan instantáneamente una tempe-

ratura de 2000°C y emiten un calor similar al

producido por la radiación solar.

Emisión de calor mediante radiaciones infrarro-

jas de onda corta, de mayor eficiencia que las

de onda larga para calentar a largas distancias.

Calor localizado: Calienta sólamente a perso-

nas y materiales sólidos.

Puntos encuentro Garajes Escuelas

Iglesias Polideportivos  Tiendas  Ferias
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Para un ángulo de 30º respecto a la vertical
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HI-3000

APLICACIONES ZONA DE INFLUENCIA

ALTURA

LONGITUD

AMPLITUD

ANGULO
MONTAJE
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Dimensiones (mm)

Características técnicas




