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CORTINAS DE AIRE 

Serie COR

Cortinas de aire murales para instalar en recin-

tos comerciales e industriales.

Características:

Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo

nivel sonoro.

Versión de aire frío: COR-2F

Versión de aire caliente/frio: COR-10

Aplicaciones: ver página 532.

Distancia/velocidad aire

Altura de instalación

L

208

18
4

Dimensiones (mm)

Modelo Dimensión L

COR-2F 2148

COR-10 2148

Modelo control externo Modelo de cortina que regula

CR-F COR-2F

CR-10 COR-10

Dimensiones (todos los modelos)

LxAxH (mm): 88x47x88 

Mandos de control COR-2F Mandos de control COR-10

"

Tensión Potencia Velocidades Caudal ∆T Nivel Intensidad Conexión Fusible Aire Peso
máximo presión absorbida termostato térmico frío /

sonora ambiente rearme caliente
Modelo (V) (W) (m3/h) (°C) (dB(A)) (A) manual (kg)

COR-2F 1 ~230 50/60Hz 160 2 2220 56,5 1 C 25

COR-10 3 ~400+N 50/60Hz 5/10 kW 1 2150 13,5 56,5 15 • • C/F 28

Características técnicas

Accesorios




