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///0.3///
CORTINAS DE AIRE
CORTINAS COMERCIALES 
FALSO TECHO
SERIE COR-FT 

La gama de cortinas COR-FT, está especial-
mente diseñada para instalaciones en falso 
techo. Gracias al rodete tangencial de alto 
rendimiento se consigue una velocidad de 
11 m/s a la salida que crea una barrera 
de aire efectiva impidiendo la pérdida de 
energía a través de puertas o ventanas abiertas. 
El perfecto equilibrado de los rodetes y el es-
pecial diseño de la reja de salida del aire, hace 
que las COR-FT tengan un bajo nivel sonoro. 
Se presenta en dos longitudes de 1 y 1,5 m que 
se pueden instalar en serie, lo cual permite ade-
cuarse a cualquier ancho de puerta comercial. 
Todas las cortinas incorporan mando para 
el control remoto que puede llegar a controlar 
hasta 5 unidades en serie del mismo modelo.
También se pueden regular con un solo mando 
las combinaciones de los siguientes modelos:
Los COR FT-1000 F con los COR-FT-1500 F.

Nota: Se debe solicitar la cortina y la reja por separado en todos 

los modelos de la serie COR-FT

Altura de instalación COR-FT

Distancia/velocidad aire COR-FT

DIMENSIONES CORTINA (mm)

Selector de potencia 

CR-6/9 N

NOVEDAD

Restaurante
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SERIE COR-FT 

* Caudal máximo / ** Medido a 3 m de distancia, en campo libre

*** Colores Standard. También está disponible bajo demanda la reja en color negro RAL 9005 sin incremento de precio. Consultar plazo y precio 

para el resto de colores de la carta RAL

COR-6-1000 FT

3N 400

3 / 6

128

3

1.564

1.336

1.034

10,06

16,70

20,80

9,80

11,90

59,5

0,88

F/C

•

F / C

OPCIONAL
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BLANCO RAL 9016 ó ALUMINIO

 COR-9-1500 FT

3N 400

4,5 / 9

166

3

2.392

2.109

1.728

11,76

15,67

20,72

8,13

12,15

61,5

0,76

F/C

•

F / C

OPCIONAL
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BLANCO RAL 9016 ó ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SERIE COR-FT

MODELO

TENSIÓN (50HZ) (V)

POTENCIA CALORÍFICA (KW)

POTENCIA MOTOR (W)

VELOCIDADES

CAUDAL (m3/h) Vel. Rápida

  Vel. Media

  Vel. Lenta

VELOCIDAD SALIDA AIRE* (m/s) A 0,05 m

ΔT máximo (ºC) Pot. máx./Vel. Rápida

  Pot. máx./Vel. Lenta 

  Pot. min./Vel. Rápida

  Pot. min./Vel. Lenta

NIVEL PRESIÓN SONORA (dB(A))** 

INTENSIDAD ABSORBIDA (A)

CONEXIÓN TERMOSTATO AMBIENTE

FUSIBLE TÉRMICO

AIRE FRÍO / CALIENTE

MANDO EXTERNO

PESO (Kg)

COLOR REJA***

COR F-1000 FT

230 

•

128

2

1.665

•

1.293

10,70

•

•

•

•

59

0,60

F

•

F

OPCIONAL
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BLANCO RAL 9016 ó ALUMINIO

COR F-1500 FT

230 

•

164

2

2.581

•

2.275

10,10

•

•

•

•

61

0,74

F/C

•

F

OPCIONAL
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BLANCO RAL 9016 ó ALUMINIO

DIMENSIONES REJA (mm) DETALLE LATERAL (mm)

Modelo Dimensión

Serie 1000  A: 438  B: 1.148  C: 393  D: 1.103

Serie 1500  A: 438  B: 1.755  C: 393  D: 1.710




