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CORTINAS DE AIRE 

Serie COR-IND
Cortinas de aire murales para instalar en recin-

tos comerciales e industriales.

Características:

Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo

nivel sonoro.

Posibilidad de instalación en serie.

Versiones de aire frío o frío / caliente.

Para instalar en alturas de 4 a 10 m.

Aplicaciones: ver página 532.

Distancia/velocidad aire

0,5 m 19 m/s

1 m 17 m/s

2 m 13,5 m/s

3 m 11 m/s

4 m 8 m/s

5 m 6 m/s

6 m 4,5 m/s

7 m 4 m/s

8 m 3,5 m/s

10 m 2,5 m/s

9 m 3 m/s

0 m 20 m/s
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La tapa de las cortinas COR-IND se abre 180º mediante un juego de bisagras para facilitar las conexiones. 

Fácil montaje

Dimensiones (mm)

Accesorios
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Serie 1000

1970
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Serie 1500

Características técnicas
Tensión Potencia Veloci- Caudal ∆T Máximo Velocidad Nivel Intensidad Fusible Aire Peso
(50 Hz) dades (m3/h) (°C) salida presión absorbida térmico frío /

de aire* sonora** caliente
Velocidad Velocidad Potencia máx. Potencia mín. (m/s)

Modelo (V) (kW) rápida lenta V. ráp. V. lenta V. ráp. V. lenta a 0,5 m (dB(A)) (A) (kg)

COR-IND 1000 F 230 0,85 2 4500 3600 20 62 4 F 40

COR-IND 1500 F 230 1,2 2 6500 5800 20 66 6 F 50

COR-IND 1000/18 3N 400 18,66 2 4250 3800 12,5 14 6,5 7 20 62 27 • F/C 45

COR-IND 1000/24 3N 400 24,66 2 4250 3800 17 19 8,5 9,5 20 62 38 • F/C 45

COR-IND 1500/24 3N 400 26,5 2 6900 6300 10,5 11,5 5,5 6 20 66 38 • F/C 55

COR-IND 1500/36 3N 400 37,2 2 6900 6300 15,5 17 8 8,5 20 66 58 F/C 55

Control externo CR-20

*  Caudal máximo.
**Medido a 3 m de distancia, en campo libre.

Modelo control externo Modelo de cortina que regula

CR-20 COR-IND 1000 F

COR-IND 1500 F

CR-30 COR-IND 1000/18 COR-IND-1000/24

COR-IND 1500/24 COR-IND-1500/36

Dimensiones CR-20 / CR-30

LxAxH (mm): 80x57x120

Cada control puede comandar hasta 5 unidades en serie del mismo

modelo.




