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CORTINAS DE AIRE 

Serie COR-IND W
Cortinas de aire murales, con batería de

agua, para instalar en recintos industriales.

Características:

Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo

nivel sonoro.

Para instalar en alturas de 4 a 10 m.

Almacén Taller camiones

Las Cortinas de Aire industriales con baterías de agua están espe-

cialmente indicadas en aquellos locales donde se dispone de una

instalación de calefacción por agua caliente, en los que podemos

tener pérdidas de calor a través de aberturas o puertas de gran-

des dimensiones.

Los lugares de uso más habituales son: puertas de entrada de

mercancías, puertas de comunicación con almacenes, entradas a

vestíbulos, cámaras de secado, invernaderos, talleres, etc...

Distancia/velocidad aire

0,5 m 15,8 m/s

1 m 14,3 m/s

2 m 11,3 m/s

3 m 9,2 m/s

4 m 6,7 m/s

5 m 5 m/s

6 m 3,8 m/s

7 m 3,3 m/s

8 m 2,9 m/s

10 m 2,1 m/s

9 m 2,5 m/s

0 m 16 m/s

Altura de instalación
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mín. 10 cm mín. 10 cm

Dimensiones (mm) Aplicaciones

1390

405

31
5

COR-IND 1000 W33

1970

405

31
5

COR-IND 1500 W50

Facilidad de montaje

La tapa se abre 180º

mediante un juego de

bisagras, para facilitar las

conexiones.

Accesorios

Características técnicas

Tensión Potencia Veloci- Caudal ∆T Máximo Velocidad Caudal Presión Nivel Intensidad Aire Peso
(50 Hz) dades (m3/h) (°C) salida agua difer. presión absorbida frío /

de aire* sonora caliente
Velocidad Velocidad Velocidad Velocidad (m/s)

Modelo (V) (kW) rápida lenta rápida Lenta a 0,5 m l/s KN/m2 (dB(A)) (A) (kg)

COR-IND 1000 W33 230 33 2 5200 4100 19 21 15.8 0,37 5.08 62 3 F/C 40

COR-IND 1500 W50 230 50 2 7500 6500 20 21,5 15.8 0,59 17.14 70 5 F/C 50

Datos calculados con un circuito de agua caliente a 80°C y temperatura de entrada de aire a 20°C.
* Caudal máximo.

Control externo CR-20

Modelo control externo Modelo de cortina que regula

CR-20 COR-IND 1000 W33

COR-IND 1500 W50

Dimensiones CR-20

LxAxH (mm): 80x57x120
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MODELO

COR-IND-1000
W33

COR-IND-1500
W50

TEMPERATURA DE ENTRADA /  SALIDA DE AGUA 90/70ºC
TEMPERATURA DE ENTRADA 

DE AIRE = + 15ºC
TEMPERATURA DE ENTRADA 

DE AIRE = + 20ºC

VELOCIDAD
VENTILADOR

RAPIDA

LENTA

RAPIDA

LENTA

CAUDAL Q
m3/h

5200

4100

7500

6500

POTENCIA
KW

40,9

36,8

63,3

59,4

CAUDAL
AGUA

0,39 l/s

0,39 l/s

0,61 l/s

0,61 l/s

TEMPERATURA
SALIDA AIRE

37,8

41,1

39,5

41,5

POTENCIA
KW

38,0

34,2

58,8

46,4

TEMPERATURA
SALIDA AIRE

41,5

44,6

43,1

45,0

MODELO

COR-IND-1000
W33

COR-IND-1500
W50

TEMPERATURA DE ENTRADA /  SALIDA DE AGUA 80/60ºC
TEMPERATURA DE ENTRADA 

DE AIRE = + 15ºC
TEMPERATURA DE ENTRADA 

DE AIRE = + 20ºC

VELOCIDAD
VENTILADOR

RAPIDA

LENTA

RAPIDA

LENTA

CAUDAL Q
m3/h

5200

4100

7500

6500

POTENCIA
KW

35,3

31,8

54,7

51,3

CAUDAL
AGUA

0,39 l/s

0,39 l/s

0,61 l/s

0,61 l/s

TEMPERATURA
SALIDA AIRE

34,7

37,5

36,2

37,9

POTENCIA
KW

32,4

29,2

50,3

47,1

TEMPERATURA
SALIDA AIRE

38,4

41,0

39,8

41,4

MODELO

COR-IND-1000
W33

COR-IND-1500
W50

TEMPERATURA DE ENTRADA /  SALIDA DE AGUA 70/50ºC
TEMPERATURA DE ENTRADA 

DE AIRE = + 15ºC
TEMPERATURA DE ENTRADA 

DE AIRE = + 20ºC

VELOCIDAD
VENTILADOR

RAPIDA

LENTA

RAPIDA

LENTA

CAUDAL Q
m3/h

5200

4100

7500

6500

POTENCIA
KW

29,7

26,7

46,1

43,3

CAUDAL
AGUA

0,39 l/s

0,39 l/s

0,61 l/s

0,61 l/s

TEMPERATURA
SALIDA AIRE

31,6

34,0

32,9

34,3

POTENCIA
KW

26,9

24,2

41,7

39,2

TEMPERATURA
SALIDA AIRE

35,2

37,4

36,4

37,8

MODELO

COR-IND-1000
W33

COR-IND-1500
W50

TEMPERATURA DE ENTRADA /  SALIDA DE AGUA 60/40ºC
TEMPERATURA DE ENTRADA 

DE AIRE = + 15ºC
TEMPERATURA DE ENTRADA 

DE AIRE = + 20ºC

VELOCIDAD
VENTILADOR

RAPIDA

LENTA

RAPIDA

LENTA

CAUDAL Q
m3/h

5200

4100

7500

6500

POTENCIA
KW

24,1

21,7

37,6

35,3

CAUDAL
AGUA

0,39 l/s

0,39 l/s

0,61 l/s

0,61 l/s

TEMPERATURA
SALIDA AIRE

28,5

30,4

29,6

30,8

POTENCIA
KW

21,3

19,3

33,2

31,2

TEMPERATURA
SALIDA AIRE

32,1

33,8

33,1

34,2




