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La nueva gama de cortinas comerciales de aplicación mural COR- NW
con baterías de agua, están diseñadas para ser instaladas hasta 4 m
de altura. Adaptables a cualquier tipo de puerta comercial ya que se
presentan en dos longitudes y se pueden instalar en serie.
La velocidad a la salida de 11 m/s crea una barrera de aire muy efecti-
va que evita la pérdida de energía y el rodete tangencial hace que
tengan un bajo nivel sonoro. Disponibles en versiones de aire frío /
caliente.
Todas las cortinas incorporan un mando de control remoto, cada
mando puede controlar hasta 5 unidades en serie del mismo modelo.

C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S  S E R I E  C O R - N W

MODELO
TENSIÓN (50HZ)  (V )
POTENCIA (KW)
VELOCIDADES
CAUDAL (M3/H) Vel .  Rápida

Vel .  Media
Vel .  Lenta

VELOCIDAD SALIDA AIRE* (m/s )  A 0,5m
∆T máximo (ºC) Vel .  Rápida

Vel .  Media 
Vel .  Lenta

CAUDAL AGUA l /s
PERDIDA DE CARGA (Pa)
NIVEL POTENCIA SONORA (dB(A) )  
INTENSIDAD ABSORBIDA (A)  
AIRE FRÍO /  CALIENTE 
PESO (Kg)  
COLOR 
CÓDIGO DE BARRAS 

COR-1000 NW 9 
230
9 
3 

1623 
1063
812
11
20
25
29

0.37 l/s 
82,19

68
0,5
F/C 
15

Blanco 
8413893 217349

COR-1500 NW 15 
230
15 
3 

2812 
1866
1355 
11 
20 
25
29 

0.59 l/s 
71,92

70 
0,8 
F/C 
20 

Blanco 
8413893 217356

*Caudal  máximo

Selector de
potencia CR-NW

D I M E N S I O N E S  ( m m )

NOVEDAD
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TIPO

COR-1000
NW 9

COR-1500
NW 15

TEMPERATURA DE ENTRADA /  SALIDA DE AGUA 90/70ºC
TEMPERATURA DE ENTRADA 

DE AIRE = + 15ºC
TEMPERATURA DE ENTRADA 

DE AIRE = + 20ºC

VELOCIDAD
VENTILADOR

RAPIDA

MEDIA

LENTA

RAPIDA

MEDIA

LENTA

CAUDAL Q
m3/h

1623

1063

812

2812

1866

1355

POTENCIA
KW

11,68

9,56

8,33

20,62

16,89

14,30

CAUDAL
AGUA

0,120

0,120

0,120

0,200

0,200

0,200

TEMPERATURA
SALIDA AIRE

35,9

41,1

44,8

36,3

41,3

45,7

POTENCIA
KW

10,85

8,88

7,73

19,15

15,69

13,27

TEMPERATURA
SALIDA AIRE

39,7

44,6

48,1

40,1

44,8

48,9

TIPO

COR-1000
NW 9

COR-1500
NW 15

TEMPERATURA DE ENTRADA /  SALIDA DE AGUA 80/60ºC
TEMPERATURA DE ENTRADA 

DE AIRE = + 15ºC
TEMPERATURA DE ENTRADA 

DE AIRE = + 20ºC

VELOCIDAD
VENTILADOR

RAPIDA

MEDIA

LENTA

RAPIDA

MEDIA

LENTA

CAUDAL Q
m3/h

1623

1063

812

2812

1866

1355

POTENCIA
KW

9,66

7,92

6,95

14,44

14,30

12,15

CAUDAL
AGUA

0,100

0,100

0,100

0,170

0,170

0,170

TEMPERATURA
SALIDA AIRE

32,3

36,6

39,8

33,0

37,2

41,1

POTENCIA
KW

8,88

7,28

6,38

16,03

13,13

11,15

TEMPERATURA
SALIDA AIRE

36,1

40,2

43,1

36,8

40,8

44,2

TIPO

COR-1000
NW 9

COR-1500
NW 15

TEMPERATURA DE ENTRADA /  SALIDA DE AGUA 70/50ºC
TEMPERATURA DE ENTRADA 

DE AIRE = + 15ºC
TEMPERATURA DE ENTRADA 

DE AIRE = + 20ºC

VELOCIDAD
VENTILADOR

RAPIDA

MEDIA

LENTA

RAPIDA

MEDIA

LENTA

CAUDAL Q
m3/h

1623

1063

812

2812

1866

1355

POTENCIA
KW

7,72

6,37

5,61

13,50

11,22

9,58

CAUDAL
AGUA

0,083

0,083

0,083

0,140

0,140

0,140

TEMPERATURA
SALIDA AIRE

28,8

32,4

35,1

28,9

32,4

35,5

POTENCIA
KW

7,00

5,77

5,08

12,23

10,15

8,67

TEMPERATURA
SALIDA AIRE

32,7

36,0

38,4

32,8

36,0

38,9

TIPO

COR-1000
NW 9

COR-1500
NW 15

TEMPERATURA DE ENTRADA /  SALIDA DE AGUA 70/50ºC
TEMPERATURA DE ENTRADA 

DE AIRE = + 15ºC
TEMPERATURA DE ENTRADA 

DE AIRE = + 20ºC

VELOCIDAD
VENTILADOR

RAPIDA

MEDIA

LENTA

RAPIDA

MEDIA

LENTA

CAUDAL Q
m3/h

1623

1063

812

2812

1866

1350

POTENCIA
KW

5,81

4,88

4,29

10,42

8,77

7,50

CAUDAL
AGUA

0,066

0,066

0,066

0,110

0,110

0,110

TEMPERATURA
SALIDA AIRE

25,4

28,3

30,3

25,7

28,7

31,1

POTENCIA
KW

5,15

4,32

3,80

9,24

7,76

6,63

TEMPERATURA
SALIDA AIRE

29,3

32,0

32,9

29,7

32,3

34,4
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